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01/21INDICADAMARÇO/2016 JOÃO VITOR 1.850,00 m²

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

PLANTA SITUAÇÃO / IMPLANTAÇÃO / CASA DE MÁQUINAS / BARRILETE / CAIXA D'ÁGUA

LUIZ ALBERTO CÍRICO
ARQ. CAU A5763-0

PROJETO ARQUITETÔNICO

Rev. nº Observação Data Visto

IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA - COBERTURA

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA - BARRILETE

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA - CAIXA D'ÁGUA

ESCALA 1:75

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1:750

1

PISO

- CERÂMICO 60x60cm

2 - CONCRETO ALISADO

3 - ANTIDERRAPANTE 60x60cm

1

TETO

- FORRO MINERAL MODULAR 62,5x62,5cm

2 - REBOCO + PINTURA

1

PAREDE

- REBOCO + PINTURA

2 - REBOCO + MASSA CORRIDA + PINTURA

3 - AZULEJO 30x60cm

LEGENDA

4

- GESSO ACARTONADO COM TRATAMENTO ACÚSTICO

4 - GRANITO FLAMEADO

MEMORIAL DESCRITIVO

-TIPO DE OBRA: EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO CONVENCIONAL

-TRATA-SE DE UMA OBRA CONVENCIONAL COM ELEMENTOS

ESTRUTURAIS COMO PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO;

-LAJE DE PISO DO PAVIMENTO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO

AS LAJES SUPERIORES PRÉ-MOLDADAS;

-PISO EXTERNO ENVOLTO À EDIFICAÇÃO EM CONCRETO, PAVER E

GRAMA;

-FUNDAÇÕES USADAS TIPO ESTACAS PRÉ MOLDADAS;

-ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA

MACIÇA. 

-VEDAÇÃO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADOS

INTERNA E EXTERNAMENTE;

-PISOS COM CONCRETO ALISADO UTILIZADO NA GARAGEM, NAS

ESCADAS PISO ANTIDERRAPANTE, NAS RAMPAS E ESCADARIA GRANITO

FLAMEADO E PISOS CERÂMICOS DE BAIXA ABSORÇÃO UTILIZADOS NOS

OUTROS AMBIENTES;

-PÉ-DIREITO ESTABELECIDO EM 4,20 m E 3,15 NO SUBSOLO.

-TELHADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA ITAÚBA COM TELHAS DE

FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM, CALHAS DE ALUMÍNIO 0,7 MM E RUFOS

DE ALUMÍNIO 0,5 MM;

- A PINTURA SERÁ FEITA COM TINTA PVA COM EXCEÇÃO DAS

FACHADAS QUE SERÁ UTILIZADA TINTA ACRILÍCA;

-AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS SERÃO

EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESPECÍFICO;

TABELA DE ESQUADRIAS -  GERAL

ESPEC. COMP. ALT. PEIT. TIPO QNT. OBSERVAÇÃO

P1 80 210 -

PORTA UMA FOLHA

ABRIR / BATENTE

05
CORTA FOGO

PJ1 150 210

 PORTA DUAS FOLHAS

CORRER

02 ALUMÍNIO/VIDRO

J1 100 80 130

FIXA C/ VIDRO ARAMADO

02 ALUMÍNIO

J2 120 60 150

MAXIM-AR DUAS FOLHAS

COM BANDEIRA FIXA

03

J3

150 150 60 14J4

03J5

02J6

12J8

03J9

02J10

03

J12

01

P2 90 210 - 55
MADEIRA SEMI-OCA

P3 100 210 - 01
MADEIRA SEMI-OCA

PT1 655 210 - 01 ALUMÍNIO

-

PJ2 320 210 01 ALUMÍNIO/VIDRO

-

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

200 150 60

210 210 50

260 150 60

300 150 60

305 150 60

340 150 60

520 150 60

J15

VENEZIANA FIXA

04 ALUMÍNIO100 100 -

J11

04 ALUMÍNIO345 230 30

MAXIM-AR QUATRO FOLHAS

 COM BANDEIRA FIXA

PORTA UMA FOLHA

ABRIR / BATENTE

PORTA UMA FOLHA

ABRIR / BATENTE

BASCULANTE

 PORTA DUAS FOLHAS

CORRER

MAXIM-AR DUAS FOLHAS

COM BANDEIRA FIXA

MAXIM-AR DUAS FOLHAS

COM BANDEIRA FIXA

MAXIM-AR DUAS FOLHAS

C/ PEITORIL E BANDEIRA FIXA

MAXIM-AR QUATRO FOLHAS

 COM BANDEIRA FIXA

MAXIM-AR QUATRO FOLHAS

 COM BANDEIRA FIXA

MAXIM-AR QUATRO FOLHAS

 COM BANDEIRA FIXA

MAXIM-AR DUAS FOLHAS

 COM BANDEIRA FIXA

MAXIM-AR QUATRO FOLHAS

COM BANDEIRA FIXA

J13

VENEZIANA FIXA

01 ALUMÍNIO100 120 130

J16

VENEZIANA FIXA

04 ALUMÍNIO100 50 50

J17

VENEZIANA FIXA

02 ALUMÍNIO100 80 180

P4 80 210 - 01 ALUMÍNIO / VENEZIANA

PORTA UMA FOLHA

ABRIR / BATENTE

J14

120 150 60

MAXIM-AR DUAS FOLHAS

COM BANDEIRA FIXA

05 ALUMÍNIO

12J7 ALUMÍNIO260 60 150

MAXIM-AR QUATRO FOLHAS

QUADRO DE ÁREAS

NÃO COMP.

m²

COMP.

m²

TOTAL

m²

TOTAL
603,72 1246,28 1850,00

SUBSOLO
442,50 128,00 570,50

TÉRREO

47,14 372,76 419,90

1 PAVIMENTO
17,29 372,76 390,05

2 PAVIMENTO
17,29 372,76 390,05

PVTO COBERTURA / CASA DE

MÁQUINAS

79,50 0,00 79,50

ÁREA DO TERRENO

ESCRITURADA E REAL

969,28
m²

ÍNDICE DE APROV.

1,29

ÁREA PROJEÇÃO T.O
720,96

m²

TAXA DE OCUPAÇÃO BASE
74,38

%

ÁREA PERMEÁVEL

246,80
m²

TAXA DE PERM. DO SOLO
25,46

%

3 - PLACA DE GESSO ACARTONADO
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