ALINHAMENTO PREDIAL

SEGAO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAGAO
AVENIDA BELMIRO SEBASTIAO MARQUES TRECHO; ENTRE A ESTACA 0,00 ATE 79+9,15

ALINHAMENTO PREDIAL
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CARACTER‘ZAQAO DO TRAFEGO
« N CARACTERISTICO = 1X10E5;

e CBR DE PROJETO 9,75 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).

SECAO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAGAO
AVENIDA BELMIRO SEBASTIAO MARQUES TRECHO; ENTRE A ESTACA 79+9,15 ATE 122+7,83
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SEGAO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAGAO
AVENIDA BELMIRO SEBASTIAO MARQUES TRECHO; ENTRE A ESTACA 122+7,83 ATE 200+19,47
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CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO

PARA
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PISTA DE 8,50m DE LARGURA:

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N.

SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e= 14,0 cm
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 4,0cm

CBUQ FAIXA "A’— ESP.
MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA

= 3,5cm

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO MATERIAL DE EMPRESTIMO

LASTRO DE BRITA — ESP. = 10,0cm

IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR—-1C
REVESTIMENTO C/ PRE—MISTURADO A FRIO — ESP. = 3,5cm
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

LASTRO DE BRITA — ESP. = 10,0cm
COLCHAO DE AREIA — ESP. = 5,0cm
PISO TATIL DIRECIONAL

CALCAMENTO EM PAVER— ESP. = 6,0cm
FINCADINHA DE CONCRETO

GRAMA EM PLACAS

CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO

PARA
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PISTA DE 8,50m DE LARGURA:

BASE EXISTENTE

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 100% P.N.

SUB-BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e= 10,0 cm
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
FRESAGEM DO PAVIMENTO e= 4,0 cm

PINTURA DE LIGAGAO RR—1C

CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 5,0cm
CBUQ FAIXA "A’— ESP.
MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA

= 4,0cm

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO MATERIAL DE EMPRESTIMO

LASTRO DE BRITA — ESP. = 10,0cm

IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C
REVESTIMENTO C/ PRE—MISTURADO A FRIO — ESP. = 3,5cm
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

LASTRO DE BRITA — ESP. = 10,0cm
COLCHAO DE AREIA — ESP. = 5,0cm
PISO TATIL DIRECIONAL

CALCAMENTO EM PAVER— ESP. = 6,0cm
FINCADINHA DE CONCRETO

GRAMA EM PLACAS

CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO

PARA
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PISTA DE 12,00m DE LARGURA:

BASE EXISTENTE

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N.

SUB-BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e= 10,0 cm
— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
— FRESAGEM DO PAVIMENTO e= 4,0 cm

— PINTURA DE LIGAGAO RR-1C

— CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 5,0cm
— CBUQ FAIXA "A"— ESP. =

— MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA

4,0cm

— ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO MATERIAL DE EMPRESTIMO
— LASTRO DE BRITA — ESP. = 10,0cm

— IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
— REVESTIMENTO C/ PRE—-MISTURADO A FRIO — ESP. = 3,5cm

— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

— LASTRO DE BRITA — ESP. = 10,0cm

— COLCHAO DE AREIA — ESP. = 5,0cm

— PISO TATIL DIRECIONAL

— CALCAMENTO EM PAVER— ESP. = 6,0cm

— FINCADINHA DE CONCRETO

— GRAMA EM PLACAS

SEGAO TRANSVERSAL TIPO DE
RUAS LATERAIS LARGURA 6,0 M

PAVIMENTACAO
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CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

e N CARACTERISTICO = 1X10ES5;

e CBR DE PROJETO 9,75 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).

SEGAO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAGAO
RUAS LATERAIS LARGURA 7,0 M
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CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

e N CARACTERISTICO = 1X10ES;

e CBR DE PROJETO 9,75 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).
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——PAVIMENTO COM CBUQ
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DETALHE MEIO—FIO

ESCALA 1:12.5

OBS.: NA ENTRADA VEICULAR DE RESIDENCIAS, COMERCIOS
E OUTROS PREVER MEIO FIO DE CONCRETO REBAIXADO.

QUADRO QUANTITATIVO AVENIDA BELMIRO S. MARQUES

cBASE DE BRITA GRADUADA

DETALHE MEIO—FIO REB.

ESCALA 1:12.5

CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO

PARA
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PISTA DE 6,00m DE LARGURA:

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N.

SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e= 16,0 cm
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 5,0cm

MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO MATERIAL DE EMPRESTIMO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

LASTRO DE BRITA — ESP. = 10,0cm
COLCHAO DE AREIA — ESP. = 5,0cm
PISO TATIL DIRECIONAL

CALCAMENTO EM PAVER— ESP. = 6,0cm

CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO

PARA
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PISTA DE 7,00m DE LARGURA:

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N.

SUB—-BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e= 16,0 cm
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 5,0cm

MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO MATERIAL DE EMPRESTIMO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

LASTRO DE BRITA — ESP. = 10,0cm
COLCHAO DE AREIA — ESP. = 5,0cm
PISO TATIL DIRECIONAL

CALCAMENTO EM PAVER— ESP. = 6,0cm
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DETALHE DA FINCADINHA DE CONCRETO
ESCALA 1:12.5

SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BG COMPACTADA| 2.631,22 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTACAOQ 3.852,00 m3
IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 16.613,02 m2
PINTURA DE LIGAGAO RR—1C 44,469,59 m2
CBUQ FAIXA "A” 4,553,32 ton
CBUQ FAIXA "C” 5.098,61 ton
EXTENSAO TOTAL DA RUA 4.019,47 m
N OTAS PREFEITURA DE
TP PARANAGUA ADA
UNIDADE DE GERENCIAMENTO ENGENHARIA
DE PROGRAMA - UG P CONSTRUGAO
PAVIMENTACAO URBANA :: Av. BELMIRO S. MARQUES
PROPRIETARIO: ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA
CNPJ: 76.017.458/0001-15
AUTOR DO PROJETO: . ASSINATURA:
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART ne:
PRANCHA: SEQUENCIA:
SECAO TIPO E DETALHES 01 /01
0 EMISSAO DO PROJETO FEV/15 A.R.O. A.R.O. ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
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