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ESCALA 1:75

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

NOTAS

- A rede elétrica atual deverá ser revisada conforme NBR 5410

- O quadro de distruibuição QD1 existente deverá ser substituído

para adequação, contemplando a readequação de todos os

circuitos.

- Proceder nova entrada de serviço conforme exigências da Copel

para atendimento da demanda atual.

- Balanceamento das fases: verificar quadro de cargas ou diagrama

multifilar.

- Tensão entre fase/fase: 220 v

- Tensão entre fase/neutro: 127 v

- Entrada trifásica: 220 v / 127 v

- Padronização das cores para fiação:

# Fases:

- R: marron

- S: preto

- T: vermelho

# Neutro (N): azul claro

# Terra (T): verde ou verde/amarelo

# Retorno: amarelo ou cinza
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QD2
 59710 W

QD2

QM1 (Quadro Medidor)

Potência Instalada (W)

R  19673

S  20500

T  19537

Total  59710

3#70(70)35 mm²

Conduto ø2"

150 A

Verde

R
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Iluminação 1
   322 W 1

    10 A

1.5

Chuveiro 1  5400 W9

    32 A

6

Iluminação 2
   529 W 2

    10 A

1.5

Chuveiro 2  5400 W10

    32 A

6

TUE - COZINHA   1200 W 3

    13 A

2.5

Ar condicionado - Maternal  1400 W11

    10 A

4

TUE 2 - Cozinha   1200 W 4

    13 A

2.5

Ar condicionado - SL-01  1400 W12

    10 A

4

TUE - Microondas Cozinha   1500 W 5

    16 A

2.5

Ar Condicionado - SL-02  1400 W13

    10 A

4

TUE 3 - Cozinha    285 W 6

    10 A

2.5

Chuveiro 3  5400 W14

    25 A

6

TUG   1100 W 7

    10 A

2.5

Chuveiro 4  5400 W15

    25 A

6

TUG 2   1200 W 8

    13 A

2.5

QD1 (QD1)

Potência Instalada (W)

R  10636

S  11500

T  11000

Total  33136

3#25(25)16 mm²

Conduto ø1 1/4"

 80 A

Verde
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Iluminação
   437 W 16

    10 A

1.5

Ar Condicionado SL-05  2000 W24

    13 A

4

Iluminação 2
   437 W 17

    10 A

1.5

Ar Condicionado SL-04  2000 W25

    13 A

4

TUG - ALMX/SL-05    900 W 18

    10 A

2.5

Ar Condicionado SL-03  2000 W26

    13 A

4

TUG - SL-04/SL-03   1200 W 19

    13 A

2.5

Ar Condicionado SL-PROF  1400 W27

    10 A

4

TUG - SL-PROF    900 W 20

    10 A

2.5

Ar Condicionado SL-ADM  1400 W28

    10 A

4

TUG - LAZER/DML   1300 W 21

    13 A

2.5

TUE - I.S./VRDA  1200 W29

    13 A

2.5

Chuveiro 1   5400 W 22

    32 A

6

TUG - ADM/I.S ADM   600 W30

    10 A

2.5

Chuveiro 2   5400 W 23

    32 A

6

QD1
 33136 W

QD1

    80 A

25

QD2 (QD2)

Potência Instalada (W)

R  19673

S  20500

T  19537

Total  59710

3#70(70)35 mm²

Conduto ø2"

150 A

Verde

Legenda

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

2x20

Bloco autônomo ilum. emergência a 2,20m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

CXPAS

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

a

1 2x23

Luminária spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor

CHG

5400

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

ARC18000

2000

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

4P
Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

(2x)

2P+T

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

(2x)

2P+T

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

2P+T

Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2P+T

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

2P+T

Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
6.22 54 3.36

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes)
9.73 60 5.84

Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 14.44 100 14.44

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
32.40 65 21.06

TOTAL 44.70

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
6.22 54 3.36

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes)
9.73 60 5.84

Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 14.44 100 14.44

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
32.40 65 21.06

TOTAL 44.70

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
4.88 60 2.93

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes)
3.41 60 2.04

Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 4.67 100 4.67

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
21.60 65 14.04

TOTAL 23.68

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
6.22 54 3.36

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 9.73 60 5.84

Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 14.44 100 14.44

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial) 32.40 65 21.06

TOTAL 44.70

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1 Quadro Medidor
3F+N+T B1 220 / 127 V 62787 59710 R+S+T 19673 20500 19537 1.00 1.00 133.0 70 171.0 150.0 0.03 0.03 Ok

TOTAL 62787 59710 R+S+T 19673 20500 19537

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD2 QD2
3F+N+T B1 220 / 127 V 62787 59710 R+S+T 19673 20500 19537 1.00 1.00 133.0 70 171.0 150.0 1.99 2.02 Ok

TOTAL 62787 59710 R+S+T 19673 20500 19537

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
23

Iluminação (W)

100 185 600 1400 1500 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação 1

F+N B1 127 V 14 322 322 R 322 1.00 0.65 2.2 1.5 17.5 10.0 0.48 2.87 Ok

a 1 23 23 R 23 1.00 0.2 1.5 17.5 Ok

b 3 69 69 R 69 1.00 2.0 1.5 17.5 Ok

c 1 23 23 R 23 1.00 0.7 1.5 17.5 Ok

d 1 23 23 R 23 1.00 0.9 1.5 17.5 Ok

e 4 92 92 R 92 0.65 2.2 1.5 17.5 Ok

f 4 92 92 R 92 0.65 1.1 1.5 17.5 Ok

2
Iluminação 2

F+N B1 127 V 23 529 529 R 529 1.00 1.00 3.3 1.5 17.5 10.0 0.65 3.05 Ok

g 4 92 92 R 92 1.00 3.3 1.5 17.5 Ok

h 1 23 23 R 23 1.00 0.2 1.5 17.5 Ok

i 4 92 92 R 92 1.00 1.8 1.5 17.5 Ok

j 4 92 92 R 92 1.00 0.7 1.5 17.5 Ok

k 1 23 23 R 23 1.00 0.9 1.5 17.5 Ok

l 1 23 23 R 23 1.00 1.1 1.5 17.5 Ok

m 4 92 92 R 92 1.00 2.5 1.5 17.5 Ok

3 TUE - COZINHA F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 10.5 2.5 24.0 13.0 1.00 3.39 Ok

4 TUE 2 - Cozinha F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 10.5 2.5 24.0 13.0 0.77 3.16 Ok

5 TUE - Microondas Cozinha F+N+T B1 127 V 1 1875 1500 T 1500 1.00 1.00 14.8 2.5 24.0 16.0 1.63 4.03 Ok

6 TUE 3 - Cozinha F+N+T B1 127 V 1 1 342 285 R 285 1.00 1.00 2.7 2.5 24.0 10.0 0.24 2.63 Ok

7 TUG F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 R 1100 1.00 0.65 9.4 2.5 24.0 10.0 0.79 3.19 Ok

8 TUG 2 F+N+T B1 127 V 6 1 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 10.5 2.5 24.0 13.0 1.08 3.47 Ok

9 Chuveiro 1 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 6 41.0 32.0 0.66 3.06 Ok

10 Chuveiro 2 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 6 41.0 32.0 0.63 3.03 Ok

11 Ar condicionado - Maternal F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+T 700 700 1.00 1.00 7.1 4 32.0 10.0 0.62 3.02 Ok

12 Ar condicionado - SL-01 F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+T 700 700 1.00 0.65 10.9 4 32.0 10.0 0.49 2.89 Ok

13 Ar Condicionado - SL-02 F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+S 700 700 1.00 0.65 10.9 4 32.0 10.0 0.40 2.80 Ok

14 Chuveiro 3 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 6 41.0 25.0 0.54 2.94 Ok

15 Chuveiro 4 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 6 41.0 25.0 0.60 3.00 Ok

TOTAL 37 18 1 5 3 1 4 34557 33136 R+S+T 10636 11500 11000

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
23

Iluminação (W)

100 600 1400 2000 5400

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1 QD1
3F+N+T B1 220 / 127 V 34557 33136 R+S+T 10636 11500 11000 1.00 1.00 70.9 25 89.0 80.0 0.38 2.40 Ok

16
Iluminação

F+N B1 127 V 19 437 437 R 437 1.00 0.65 2.8 1.5 17.5 10.0 0.60 2.62 Ok

n 2 46 46 R 46 0.65 0.6 1.5 17.5 Ok

o 4 92 92 R 92 0.65 1.7 1.5 17.5 Ok

p
4 92 92 R 92 0.65 2.8 1.5 17.5 Ok

q 4 92 92 R 92 1.00 1.4 1.5 17.5 Ok

r 1 23 23 R 23 1.00 0.2 1.5 17.5 Ok

s 2 46 46 R 46 1.00 0.5 1.5 17.5 Ok

t 2 46 46 R 46 1.00 0.9 1.5 17.5 Ok

17 Iluminação 2 F+N B1 127 V 19 437 437 T 437 1.00 0.65 3.1 1.5 17.5 10.0 0.51 2.53 Ok

u 4 92 92 T 92 1.00 1.4 1.5 17.5 Ok

v 4 92 92 T 92 1.00 0.7 1.5 17.5 Ok

w 1 23 23 T 23 0.65 1.4 1.5 17.5 Ok

x 2 46 46 T 46 0.65 2.0 1.5 17.5 Ok

y 2 46 46 T 46 0.65 3.1 1.5 17.5 Ok

z 1 23 23 T 23 0.65 2.2 1.5 17.5 Ok

aa 4 92 92 T 92 0.65 1.1 1.5 17.5 Ok

ab 1 23 23 T 23 0.65 2.5 1.5 17.5 Ok

18 TUG - ALMX/SL-05 F+N+T B1 127 V 9 1000 900 S 900 1.00 0.65 12.1 2.5 24.0 10.0 1.68 3.69 Ok

19 TUG - SL-04/SL-03 F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 1.00 1.00 5.2 2.5 24.0 13.0 0.90 2.92 Ok

20 TUG - SL-PROF F+N+T B1 127 V 9 1000 900 S 900 1.00 1.00 7.9 2.5 24.0 10.0 0.71 2.73 Ok

21 TUG - LAZER/DML F+N+T B1 127 V 7 1 1444 1300 R 1300 1.00 0.65 17.5 2.5 24.0 13.0 1.45 3.47 Ok

22 Chuveiro 1 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.65 37.8 6 41.0 32.0 1.01 3.03 Ok

23 Chuveiro 2 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 0.65 37.8 6 41.0 32.0 1.06 3.08 Ok

24 Ar Condicionado SL-05 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 R+S 1000 1000 1.00 1.00 10.1 4 32.0 13.0 0.73 2.75 Ok

25 Ar Condicionado SL-04 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 S+T 1000 1000 1.00 1.00 10.1 4 32.0 13.0 0.71 2.73 Ok

26 Ar Condicionado SL-03 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 R+T 1000 1000 1.00 1.00 10.1 4 32.0 13.0 0.50 2.51 Ok

27 Ar Condicionado SL-PROF F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+T 700 700 1.00 1.00 7.1 4 32.0 10.0 0.23 2.25 Ok

28 Ar Condicionado SL-ADM F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+S 700 700 1.00 0.65 10.9 4 32.0 10.0 0.49 2.51 Ok

29 TUE - I.S./VRDA F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 10.5 2.5 24.0 13.0 1.30 3.32 Ok

30 TUG - ADM/I.S ADM F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 0.65 8.1 2.5 24.0 10.0 1.00 3.01 Ok

TOTAL 38 43 3 2 3 2 62787 59710 R+S+T 19673 20500 19537
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