6
—o < 2 O‘
Q - 69 < 60
" % 224 %
3 N@ 8 COBERTURA COM TELHAS DE AMIANTO - @ HL‘
| v MATERIAIS FORNECIDOS - MURETA EM o % |h— — @//
: ’ E INSTALADOS PELA COPEL VS ARTE SERIGO
: N~ sonamnne| GERAGAO S Q ‘ u :
N o PROPRIA N VEM DA
g ° 33 = o — — —~ (X "N
= “ — <~ — = 10 60 10 75 10 49.5 10 Q| m 1x
1 el
- | & B (3 & G)— 3 ] @
%
| - NA TAMPA INSTALAR UMA PLAQUETA Q = ‘I~
TE @ DE_IDENTIFICAGAO REBITADA OU = (8) [2220= \a
. PARAFUSADA COM N»om SEGUINTES = S |‘ p=
o DIZERES: "PROTEGAO GERAL” M
\ : = @) 0 ® ® — - -
3 © o o
° =) % = ~ ° e
CX. DE PASSAGEM (80x80x80)cm - —— " 0 _m_ oy ﬁ
COM TAMPA DE F.F (60x60)cm E ) 2 &=
| , | DISPOSITIVO PARA LACRE E_PLACA ; e N N
DE ALERTA: "PERIGO DE MORTE — . o= ATERRAMENTO ~
| /@ ALTA ._.mzwm,ox.. = INTERLIGAGEO z M s 000 ®
, (VER DETALHE "A") N COM A MALHA®DE 35 38 N
| | s ATERRAMENTO GERAL 32 2 \@
o [e]
| 6 -+ - 3 LT
, VEM DA CX. DE i
| S —
| PASSAGEM = @\\\
- Iy - . (80x80x80)cm ‘
| 7 /‘ LOCALIZADA ‘NO
, %) @ PE DO POSTE . al
! \ DEIXAR RESERVA - _ _ _ _ _ _ -
| l MINIMO 2 METROS 8
ﬁ N - ARl L ®
, | | MALHA DE TERRA—RESIST. MAX. 10 OHMS ﬁ ! ﬁ \Q r l
N e O
5 | = SEE===
© Ll — © VAI PARA
HIRE , o, (%) (22 /)| HtH—C@) 6"ans
, 80 | -
, 85 50 35 VISTA FRONTAL DA CABINA
| t 1 1 | ESCALA 1:25 | ATERRAMENTO @ — CAIXA SECCIONADORA EM ALUMINIO DE 100x60x30cm @ — PLAQUETA DE IDENTIFICACAD REBITADA OU
. | ® ° @ — ) DO NEUTRO PARAFUSADA C/ 0S DIZERES: "PROTEGAO GERAL”
o W _ | — 2 7 G — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600A @ — SUPORTE PARA FIXAGAO DO DISJUNTOR
fe} Sx @N U =
7 : - 8-
Z Hv/ | [ ] 224 MALHA / @ — SUBTAMPA @ — BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO DE
% % % % DE TERRA 600A — (38,1x12,35)mm (1.1/2" x 1/2")
, @ — TAMPA
R R S ® DETALHE DA CAIXA DE
o MURETA EM - - _
CX. DE PASSAGEM (80x80x80)cm oS ‘ CX. DE PASSAGEM (80x80x80)cm 8= ALVENARIA - ™ i r 1 VISTA FRONTAL DA MURETA
COM TAMPA DE F.F Mmoéeoa E Sz | COM TAMPA DE F.F (60x60)cm E b= J J J _| J J J_ _ _ ESCALA 1:25 ESCALA 1:50
DISPOSITIVO PARA LACRE E PLACA = | s DISPOSITVO PARA LACRE E PLACA [N N I N [N I NGO NG |
DE ALERTA: "PERIGO DE MORTE — | CORTE B-B DE ALERTA: "PERIGO DE MORTE — B X — ,
ALTA TENSAQ” , _— ALTA TENSAQ” =1 i e ; NOTAS GERAIS:
(VER DETALHE "A") , (VER DETALHE "A”) _u.e 15 — 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE
PREVER NO MINIMO 200cm PREVER NO MINIMO 2Q0cm _ 9 _ _ 01 — OS CONDUTORES ATE #10mm2 DEVERAO SER CONECTADOS NOS VEICULOS, DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.
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07 — OS DISUUNTORES DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES E NEUTRO.
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