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T T " 01 — OS CONDUTORES ATE #10mm2 DEVERAO SER CONECTADOS NOS
o L E BARRAMENTOS ATRAVES DE OLHAL EXECUTADO NO PROPRIO CONDUTOR.
02 — EM CADA ELETRODUTO DEVE—SE DEIXAR UMA GUIA DE ARAME DE AGO
o GALVANIZADO DE BITOLA N° 14 BWG.
NOTAS 03 — O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DO NEUTRO A HASTE.
NV ITAO 04 — A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E
m A DE TERRA DIRETAMENTE NO QUADRO.
= 05 — TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO ELETRICA, NORMALMENTE SEM
1 - AS PAREDES EM TIJOLOS MACIGOS, TIPO 2, DE 1° CATEGORIA, ASSENTADOS EM ARGAMASSA DE CIMENTO TENSAO E SUJEITAS A ENERGIZAGAO ACIDENTAL. DEVEM SER PERMANENTEMENTE
. AREIA TRACO 1. LIGADAS A TERRA (ELETRODUTO DE AGO, CAIXAS METALICAS EM GERAL, ETC.).
I 2 - FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 180 an%\nEN EM 28 DIAS, 06 — TODAS AS PLAQUETAS DE _UmZ._.:u_O>O)O DEVERAO SER REBITADAS
== A u AW| <m_> hpm» SOBRE O SOLO DESEMPENADO E BEM APILOADO. OU PARAFUZADAS. %
I 3-TETO EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 180 me\n:._w EM 28 DIAS. WDD 07 - M)MO)DWWMMWMOWNM_W ADUM/“UNN_MO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES
I N 4 - REVESTIMENTO INTERNO AOE.»_umwOQ,mwNWOOOV COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, 08 — AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO POSSUIR DRENO.
8 OweLoPAR DY CONGRETO COM e OF ALEFTA ESPESSURA DE 10 mm, ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA. 09 — AS FASES A, B, C DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM FITA ADESIVA
100 50 5 - PARA DRENAGEM, O FUNDO DEVERA TER ~ZO~LZ>GWC DE 2% E FURO DE 100mm DE DIAMETRO COM CAMADA 1040 COLORIDA _u\m, wWOC_Z._.m FORMA:
DE BRITA N° 2 SOB O MESMO. A :
_INCLINAGRO 2% 6 - OS CHUMBADORES E A SUBTAMPA DEVERAO SER GALVANIZADOS PARA PROTEGAO CONTRA OXIDAGAO. B me >w me B W.MWNM_%.
Grc e, ot * R e 7 - MEDIDAS EM CENTIMETROS. — FASE C (T) — VERMELHA;
W, LA T e b m DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATE AS MEDIGOES.
w%m% 10 — O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO DEVERA ULTRAPASSAR
aB 10 ohms EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
DA 1,5
CORTE A=A’ o ORENO 11 — TODOS OS BARRAMENTOS DEVERAO SER ESTANHADOS.
SEM ESC: 12 — COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
13 — O DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM ESTA NESTA PRANCHA DO PROJETO.
SUBTAMPA 14 — A RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO UTILIZADO NA CONFECGAO DA
PLACA DE PROTEGAO DO BANCO DE DUTOS NAO DEVE SER INFERIOR A
A 150 kgf/cm2, EM 28 DIAS.
15 — 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE
4 FUROS @1.6 VEICULOS, DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.
— w 16 - CONFORME NBR-5410 item 6.2.8.10 E VEDADA A »PTHLO&GWC DE SOLDA A
ESTANHO Z»PH.WW.?EZ»PG%C DE CONDUTORES, PARA CONECTA-LOS A BORNES 7 ﬁuoflmo : mm 7
[Te} . .
@ ~ OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS.
R 17 - PARA CONEXOES DOS CABOS FLEXIVEIS COM MEDIDORES, DISJUNTORES E 1/2 20
KR PERIGO DE BARRAMENTOS DEVERAO SER UTILIZADOS CONECTORES DE COMPRESSAO
i) n APLICADOS COM ALICATE ESPECIFICO. 3/4 25
Sy : MORTE 2 18 — 0S BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA E QDG DEVEM SER MONTADOS DE 1 32
@ = " ALTA TENSAO R FORMA ESCALONADA. 1/ 0
: 19 — 0S RAMAIS ALIMENTADORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS :
21 8 NO SOLO, DEVERAO POSSUIR CLASSE DE ISOLAGAO 1KV COM CAPA DE 1.1/2 50
X PROTEGAO ADICIONAL, CONFORME NBR 5410.
0 © N 20 — CADA ELETRODUTO DEVERA CONTER CIRCUITOS COMPLETOS DE FASES 2 60
~N . E NEUTRO. 2 ‘_\N 75
. 21 — SECCIONAR E ATERRAR CERCAS OU GRADES METALICAS SOB REDE AEREA 3 85
. 91,27 (1/2") © DE ALTA TENSAO CONFORME NTC 903100.
TERRA REMOVIDA X o § 22 — 0S CONDUTORES DOS RAMAIS ALIMENTADORES DEVEM SER CONTINUOS SEM 4 100
VRTERIAC APILOADO A 25 5 B’ 25 5 © T2 EMENDA.
. . e E— . . o~ N
L o— L o L 5 | A L] 23 — QUANDO DO USO DE DISJUNTORES DE PADRAO EUROPEU (BRANCO) AS CAIXAS
DE MEDIGAO E PROTECAO PREVISTAS DEVERAO SER ADEQUADAS A IMPEDIR O
60 25 25 ACESSO A PARTE INTERNA DOS QUADROS E AOS TERMINAIS DOS DISJUNTORES.
//\// ///\\/ 24 — NAS DERIVAGOES DE REDES DE DISTRIBUIGAO 13,8KV e 34,5KV, OS TABELA DE
: ; TRANSFORMADORES DE PROPRIEDADE PARTICULAR A SEREM INSTALADOS EM
ﬂ/ \A/ CORTE BB 75,5 UNIDADES CONSUMIDORAS, SERAO LIGADOS NO TAP 13,2KV E 33KV RESPECTIV. -
% S . 25 — OS MATERIAIS A SEREM APLICADOS NA ENTRADA DE SERVIGO DEVERAO ATENDER CONVERSAO
A@rmﬂo\,c %m,rnmou%»o N Q8 o i ST s . LT T . AS CARACTERISTICAS CONSTANTES NA NTC 903100.
% \\/ R S T 4w . 26 — 0S RAMAIS SECUNDARIOS DO TRANSFORMADOR DEVERAO SER ISOLADOS COM FITA
N N « ELETRICA DE ALTO—FUSAO.
4 \\/ CORTE AA CHAPA DE FERRO N'12 USG 27 — MANTER AFASTAMENTO MINIMO ENTRE A MEDIA TENSAO E DIVISAS DO TERRENO E
AREIA COMPACTADA  \)\)| IVEN CHUMBADOR AREAS CONSTRUIDAS, CONFORME ORIENTAGAO DA NTC 903100.
g ®, NOTAS
TERRENO NAO N L
ATNGID) R ELA s (N 1 — CADA ELETRODUTO DEVE CONTER UM CIRCUITO COMPLETO, OU SEJA, TRES FASES EM 13,8 kV
¢ N - £ 2 — EM CADA ELETRODUTO DEVE-SE DEXAR UMA GUIA DE ARAME DE ACO GALVANIZADO DE BITOLA N 14 BWG
NV © 3 — A RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO UTILIZADO NA CONFECGAO DA PLACA DE PROTEGAO DO
\/ e : \\/ - BANCO DE DUTOS NAO DEVE SER INFERIOR A 150 kgf/cm2, EM 28 DIAS CARACTERISTICAS DA FERRAGEM
> \ ‘ \ 7 \ \ 4 4 — MEDIDAS E CENTIMETROS ITEM | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | DIAMETRO (2)
ANCNCGNGNNENGE ) P 20em | 1.270m(1/2)
PVC #100mm OU KANALEX CARACTERISTICAS DA FERRAGEM 2 12 1,00cm 1,27em(1/2")
0BS: TEM | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | DIAMETRO (2) COMPRIMENTO TOTAL PESO TOTAL
— MEDIA TENSAO (13,8kV): 01 ELETRODUTO; 1 6 250mm 4,76mm(3/16") 1620em 16,200kg
— BAIXA TENSAO (220/127V): 03 ELETRODUTOS;
2 3 550mm 4,76mm(3/16")
COMPRIMENTO TOTAL PESO TOTAL
0,41 k
e @ DETALHE A"
o DETALHE "C ) CAIXA DE PASSAGEM
DETALHE B PLACA DE PROTECAO COM DISPOSITIVO PARA
BANCO DE DUTOS DOS BANCOS DE DUTOS LACRE
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
CREA - PR / AEAAL CONSULTA
CABINA PRE—-FABRICADA E METALICA
225KVA — MMO\Amw<
POSTE DE DERIVACAO
r-——"—""TTTTTTTTTTT T T T a1 5 A
! ! | CARGA INSTALADA: 287,02KW ! .
| | | ’ |
! ! | CARGA DEMANDADA: 143,51KW ! PREFEITURA SAUDE
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
m *_POSTE EXISTENTE | m TRANSFORMADOR TRIFASICO |
! COPEL ! ! 225kVA — CLASSE 15 kV |
! ! ! Au,m“au,m\ém.m kV — TRIANGULO !
I I I 220/127V — ESTRELA ATERRADA I
| T CHAVE MATHEUS | | REFRIGERADO A OLEO |
| | | |
| | | |
| | | CX. "FN” PROTEGAO GERAL |
| ** MUFLAS TERMINAIS | | ** MUFLAS TERMINAIS |
! POLIMERICAS ! | POLIMERICAS 3x600A W
* RAMAL AT | (CLASSE: szvv | | Mmiwwm. 15kY) 3x (3#120(120)mm2) TC’s  (3) Reg: 5004 | 3x (3#120(120)mm2)
AJ COPEL | . PO 1w 3#35(R35)mm2-12/20 kV | 1P (0.6/1,0kV) -] . (0.6/1.0kv ) VAl PARA O QGBT
% TR X a7 KANALEX OU PVE T L 3x PVC#4” (100mm) f \ | ot | N_j »” | 3x PVCg4” (100mm)
c | | (VER DETALHE "B") | arr1.1/2%1/ | 1x T#95mm2
=z POSTE DA I I I I ney»
z ! ! ! | (VER DETALHE "B") :
CONCESSIONARIA | | | i SECRETARIO DIRETOR
>
5 | | | | ATERRAMENTO DO NEUTRO |
o ! COBRE NU < ! ! < COBRE NU —— NA CAIXA "FN’ — !
o | #25mm2 | | #25mm2  ENERGIZAR TAP—13,2KV #120mm2-0,6/1,0kV. pee Ny |
— | | | |
! ! ! Z_m_u_myo #95mm2 !
| | | | L| "COPEL ! -
o | u. | L | U UNIC GU
| | | |
g m — m m — I m PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA
S ! ** PARA—RAIOS POLIMERICOS ! ! . L ! =
< | (CLASSE: 15kV — 10KA) | | — | ADMINISTRACAO DR. EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
| (3p¢) | | ** PARA-RAIOS POLIMERICOS ATERRAMENTO INTERNO COBRE NU ! SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
, , , (CLASSE: 15kV — 10KA) DA CABINA #25mm2 W .
W W W Gpo) (1x50mm2 — Cobre Nu) W SECRETARIO: RITA DE KASSIA NANAMI ABE

e 1 .

- — O ATERRAMENTO DA BLINDAGEM DOS CABOS AT DEVERA SER FEITO APENAS EM UMA -

** FORNECIDO E INSTALADO PELO PROPRIETARIO NUNCA NOS DOIS EXTREMOS;
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