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1 - DIAMETRO DOS TUBOS EM POLEGADAS E COTAS EM METROS;

2 - OS SUPORTES SERAO EXECUTADOS COM BRACADEIRAS TIPO
ECONOMICO OU UNIAQ HORIZONTAL, VERGALHOES E CHUMBADOR
@ 3/8" OU @1/2", GALVANIZADOS;

3 - DEVERA POSSUIR NO MINIMO 1 SUPORTE ENTRA CADA CONEXAO DA

REDE, A DISTAMCIA MAXIMA ENTRE SUPORTES DE 3,70m PARA
TUBOS @ 1" E 1.1/2" , E DE 4,60m PARA TUBOS SUPERIORES A @ 2" :

4 - CONFORME CIRCULAR FENASEG 072/90 OS TUBOS E AS CONEXOES
A SEREM SOLDADAS DEVEM TER DIAMETROS NOMINAL MIiNIMO DE
2", AS REDUCOES PARA DIAMETROS INFERIORES A 2" DEVEM SER

FEITAS COM CONEXOES ROSQUEADAS;

5 - TODA TUBULAGAO DEVERA SER PINTADA COM FUNDO ANTI-CORRSIVO
(ZARCAO) E DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, INCLUSIVE
AS TUBULACOES ACIMA DE FORROS;

6 - TODAS AS TUBULAGCOES DEVEM RESISTIREM NO MiNIMO 18 Kgficm?

FUNCAO E POSICIONAMENTO DAS VALVULAS DO SISTEMA Sem Escala
HIDRAULCIO PREVENTIVO

VALVLA 1 (V1) = Sucgao da bomba a elétrica principal, manter
sempre aberta.

VALVULA 2 (V2) = Recalque da bomba elétrica principal, manter
sempre aberta.

VALVULA 3 (V3) = Retorno para testes, manter sempre fechada, s6

ou bomba similar que atend

a avazio e altura
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abrir em caso de teste local, e ap6s o teste fechar. ' oBRA: PALACIO S AO m’w P
_ Rua Julia da Costa, 327 - Centro

CALIBRACAO DO PRESSOSTATO Responsavel PREF -
A - Pressostato de 2 faixas de ajuste: EFEITURA MUW"\DE PARM/  Fimueodq e |

Bomba Jockey (liga 30 mca / desliga 35 mca) CNPJ: 76.017/458/0001-15 P e o0 de Bomberr

Bomba Elétrica (liga 25 mca / desligamento manual) PROJETO DE PREVENGAO CO TRAW ‘?4{”’ BI7
B - Manometro de Press&o da rede de Incéndio /m!}‘ 8°GB
MANOBRA DA BOMBA NIB. | f}’
O funcionamento do sistema de hidrante, sera automatico, sendo a rede permanentemente O 5 / 05 Isom da tUbUla(}éO do SHP ) -.m.Mﬁ.' )
pressurizada a uma pressao de 30 a 35 mca por uma bomba Jockey, e a0 abrir qualquer hidrante a A N° DDOM- :
pressado da rede caira, e devido a vazdo da bomba Jockey ser reduzida, esta nao conseguira manter ' i 4 [
a vazao caindo a pressao rapidamente, e ao atingir a pressao de 25 mca de press3o da rede, a i ﬂi 5,4 ——
bomba principal entrara em funcionamento, necessitando assim a presenca de um operador na casa ESCALA RESPONSAVEE TECNICO DES ALTERAGAO OSIMRNAO
de bomba para realizar o desligamento das bombas, e ao final do uso ajustar a pressao estabelecida r @e 6% t
neste projeto. INDICADA 07/( G
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