
RESERVATORIO

INCÊNDIO V = 20 m3

RESERVATORIO

INCÊNDIO V = 20 m3

ISOMÉTRICO DOS HIDRANTES

SISTEMA TIPO 3

Sem Escala

PEÇAS E CONEXÕES ISOMETRICO

BE - Bomba c/ motor elétrico

1 - União Ø 2.1/2"

2 - Curva 90º Ø 2.1/2"

3 - Válvula de Retenção Ø 2.1/2"

4 - Registro de Gaveta Ø 2.1/2"

5 - Tê Ø 2.1/2"

6 - Tê de dedução Ø 2.1/2" p/ Ø 1"

7 - Registro de Gaveta Ø 1"

8 - Curva 90º Ø 1"
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HIDRANTE SIMPLES
1 Abrigo de mangueiras ( 60 x 90 x 30)
3 mangueiras 15 m  Ø 40 DN (tipo 2)
1 esguichos Ø 40DN, ângulo ajustável
2 Chaves de mangueira
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HIDRANTE SIMPLES
1 Abrigo de mangueiras ( 60 x 90 x 30)
4 mangueiras 15 m  Ø 40 DN (tipo 2)
1 esguichos Ø 40DN, ângulo ajustável
2 Chaves de mangueira

HIDRANTE SIMPLES
1 Abrigo de mangueiras ( 60 x 90 x 30)
3 mangueiras 15 m  Ø 40 DN (tipo 2)
1 esguichos Ø 40DN, ângulo ajustável
2 Chaves de mangueira

HIDRANTE SIMPLES
1 Abrigo de mangueiras ( 60 x 90 x 30)
3 mangueiras 15 m  Ø 40 DN (tipo 2)
1 esguichos Ø 40DN, ângulo ajustável
2 Chaves de mangueira
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FG Ø 65 
DN = 31,
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12,00 m
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DN = 42,
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HIDRANTE SIMPLES
1 Abrigo de mangueiras ( 60 x 90 x 30)
4 mangueiras 15 m  Ø 40 DN (tipo 2)
1 esguichos Ø 40DN, ângulo ajustável
2 Chaves de mangueira
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