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SIGLAS

EPI — Equipamento de Protecao Individual.
EPC — Equipamento de Protecdo Coletiva.
IAP — Instituto Ambiental do Parana.

NR — Norma Regulamentadora

PV — Pogo de visita

TIL—Terminal de Inspec¢do e Limpeza
COPEL — Companhia Paranaense de Energia
RUV — Raios Ultravioletas

NBR — Norma Brasileira Regulamentadora



1.

3.

Introdugdo

Este memorial caracteriza o empreendimento da Adubos Araguaia, situado Av.
Bento Rocha, n? 1.978, Lt. 2-B, km 2 - BR 277, Dom Pedro Il no municipio de
Paranagud/PR. As informagdes contidas neste documento vém para complementar os
projetos relativos ao empreendimento.

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas,
objetivando a durabilidade e a qualidade do empreendimento. A obra serd executada
no Municipio de Paranaguad, Estado do Parana.

Disposi¢oes Preliminares

A Adubos Araguaia executara servigos de infraestrutura no terreno, com area de
35.726,93m2. A infraestrutura a ser executada contempla, sistemas de drenagem,
hidraulico, sanitario, bases para balangas rodoviarias.

Todos os materiais utilizados na obra deverdo atender as especificacdes técnicas
gue se destinam, sendo vedado todo e qualquer material que possa comprometer a
gualidade da obra. Além disso, somente serdo aceitas pessoas devidamente registradas
e capacitadas a executar os trabalhos a que forem designados.

Durante a execucdo da obra deverd manter no local, todos os documentos
necessarios a fiscalizacdo dos érgdos publicos, bem como didrio de obra.

Para a seguranca dos colaboradores e visitantes, EPIs e EPCs sdo imprescindiveis
(NR18). Todo o terreno devera ser cercado por muros ou tapumes provisorios, com
entradas e saidas de maquindrios devidamente sinalizados. A entrada para a obra
devera ser monitorada, e quaisquer pessoas que adentrarem a obra deverdo estar com
os devidos EPIls, para minimizar os possiveis riscos de acidente.

Infraestrutura do Terreno

3.1 Sistema de Drenagem

Deverdo ser executados dispositivos de drenagem préprios para captagdo das
aguas pluviais de acordo com o projeto. Para execucado, deverdo ser feitos:

a) Elaboragdo de notas de servico, através de servicos topograficos, para a
garantia da declividade dos tubos. Seguir corretamente as notas de servico através de
galgas, linhas e pontaletes.

b) Escavacdo de material de 12/223/32 categoria de acordo com a profundidade
de projeto, com retroescavadeira. Caso necessario, utilizar escavadeira hidraulica ou
martelete, dependendo do material encontrado.



¢) Promover o reaterro e apiloamento mecéanico de material de 12 categoria com
compactador tipo sapo, em camadas de 30cm;

d) Execucdo de aproximadamente 900,00 m de sarjeta para escoamento de dgua
pluvial superficial;

e) Execucdo de aproximadamente 200,00 m de canaleta meia cana 400mm.

f) Execuc¢do de um PV, didmetro do baldo 1,65m e didmetro do pescogo 60cm e
profundidade 2,5m;

g) Execucdo de 1 estrutura de langcamento, com dispositivo de quebra de
energia, executado em gabido e geotextil;

h) Execucdo de aproximadamente 250,0 m de Bueiro Simples Tubular de
Concreto diam. 0,60m — com bergo;

i) Execucdo de aproximadamente 310,0 m de Bueiro Simples Tubular de
Concreto diam. 0,80m — com bergo;

j) Execucdo de aproximadamente 160,0 m de Bueiro Simples Tubular de
Concreto diam. 1,00m — com bergo;

k) Execugcdo de aproximadamente 125,0 m de Bueiro Simples Tubular de
Concreto diam. 1,20m — com bergo;

I) Execugdo de 27 bocas-de-lobo com grelha de concreto.
m) Execucdo de 10 caixas de transi¢do calha/PV.

n) Execugdo de aproximadamente 285,0 m de viga calha em concreto, tamanho
de 80cm de base e altura;

3.2 Sistema de Esgotamento Sanitario

O Sistema de Esgotamento Sanitario serd composto por 170m de rede de
esgoto, tubo PVC reforcado DN 100mm. Nesse sistema, possuiremos 11 pocos de visita,
podendo ser utilizado TIL Condominial para substituicdo dos PVs convencionais.

Além da rede de esgoto, haverd uma fossa séptica, 2,5x1,5m e 2m de
profundidade. Outro item importante do S.E.S. é o sumidouro, de 2,5m de didmetro e
9m de profundidade, com 1m de camada de brita n2 1. Para dimensionamento dos
mesmos, foram considerados popula¢do de final de plano, 30 colaboradores da fabrica
e 30 do escritorio.

Para execuc¢do da rede, devem ser seguidos os seguintes procedimentos:

a) Elaboragdo de notas de servigo, através de servicos topograficos, para a
garantia da declividade dos tubos. Seguir corretamente as notas de servigo
através de galgas, linhas e pontaletes.

b) Escavacdo de material de 12/22/32 categoria de acordo com a profundidade
de projeto, com retroescavadeira. Caso necessario, utilizar escavadeira
hidraulica ou martelete, dependendo do material encontrado.



c¢) Passagem de tubulagdo, cujo material segue as normas técnicas.
d) Aterramento compactado de material de 12 categoria, com compactador
tipo sapo, em camadas de 30cm.

3.3 Pavimentagao

O empreendimento possuird pavimentagdo com piso intertravado de concreto
(paver) nas vias de trafego de caminhGes e acessos. As etapas para execuc¢do se ddo em:

a) Compactagdao e preparagdo do terreno com areia ou pd de brita para o
assentamento das pegas, com uma espessura entre 4cm e 8cm de areia ou pé de brita,
deixando uma camada uniforme.

b) Assentamento das pecas de maneira intertravada, utilizando a mesma areia
que foi colocada como base também na superficie.

c¢) Utilizar maquina especifica para compactar o piso, pressionando as pecas,
deixando-as firmes e resistentes. Apds esse processo, 0s pavers devem ser varridos e
lavados para retirada de toda sujeira e resto de areia que ficam apds o assentamento
das pecas.

3.4 Base para balangas rodoviarias

Para a instalacdo de balancas rodoviarias, sdo necessdrias execuc¢ao de bases
para as mesmas. Para isso, devem ser seguidas os seguintes itens:

a) Marcacgdo das estacas e blocos.

b) Execucdo de oito estacas, sendo duas em cada bloco de fundagdo, com
didametro de 0,60m e profundidade média de 4,00m. A armadura das estacas sera
composta de 05 barras de ago de 10,0mm de espessura e estribos 4,2mm a cada 15cm.
O concreto a ser executado sera de resisténcia de 25Mpa. Devera ser deixado esperas
da armadura das estacas para a execugao dos blocos de fundagao.

c) A estrutura serd composta de quatro blocos de fundagdo, executados sob as
esperas das estacas garantindo o engastamento das estruturas. A dimensdo de cada
bloco de fundacgdo serd de 3,50x1,60x0,40m com concreto com resisténcia de 25Mpa.
Os quatro blocos deverdo estar nivelados para a posterior montagem da balanca. Serdo
executados também duas lajes de concreto armado, com 0,12m de espessura,
dimensdes de 3,50m x 5,00m, nas duas extremidades da balanga para a manobra dos
veiculos.

d) Durante a execucdo dos blocos de fundagdo, deverdo ser consideradas
esperas para a posterior montagem das balancas.



4. Edificagdes e Armazém

4.1 Guarita/Portaria 01
A Guarita/Portaria 01 do empreendimento possui area construida de 12,76m?2.

Para execucdo do prédio, devem ser seguidas as seguintes etapas e
especificacoes:

a) Locacdo da obra em gabarito de madeira e escavacao para as fundagodes.

b) Todas as sapatas e baldrames, assim como, os pilares, as vergas, vigas, laje,
deverdo ser executadas em concreto (FCK 25MPa) armado (armadura principal em aco
CA-50 e estribos CA-60), e cobrimento minimo de 3cm, executadas por profissional
responsavel técnico, de acordo com as normas técnicas vigentes de calculo estrutural.

c) Toda a viga baldrame devera ser revestida na sua parte superior e 15cm nas
laterais com produto betuminoso impermeabilizante, neutrol ou similar.

d) Todas as paredes deverao ser executadas em alvenaria, com tijolo cerdmico
assentados em meia fiada, com argamassa mista (cimento:cal:areia) e revestidas com
chapisco, reboco paulista ou emboco (paredes do banheiro que receberao
revestimento ceramico). Em seguida, deverdo ser lixadas para receber aplicagdo de
massa PVA, e depois, pintura com duas demaos de tinta Latex Acrilica, exceto as
paredes internas dos banheiros, que serdo revestidas com azulejo até o teto. A
argamassa para aplicacdo sera do tipo Argamassa colante tipo AC I.

e) As esquadrias deverdo ser do seguinte material:
-Portas: serdo em vidro temperado 10mm
-Janelas e vitrds: serdo em vidro temperado 8mm

f) A cobertura devera ser de telhas de barro, sobre estrutura de madeira, com
inclinagdo de 35%.

g) O piso interno devera ser de contrapiso em concreto tipo “farofa”,
espessura de 6cm, com base compactada mecanicamente. O interior da guarita devera
receber piso ceramico esmaltado, incluindo rodapé de 7cm.

Externamente a edificacdo, ao seu redor, deverd ser executado 1m de calcada,
de concreto (FCK 15MPa) com 10cm de espessura respeitando inclinagdo de 5% e o
acabamento final devera ser o préprio concreto desempenado.

h) Toda a instalacdo elétrica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em instalagdes elétricas, utilizando material de primeira linha e que atenda a
todas as hormas técnicas vigentes de dimensionamento e execugao. E primordial a
execucdo do sistema elétrico da edificacdo seguindo as normas e padrées da COPEL.

i) Toda a instalacdo hidraulica devera ser executada por profissional
responsavel técnico em hidraulica, com PVC rigido para construcdo civil, seguindo os
padrdes de dimensionamento minimo conforme as normas vigentes para cada ramal. E



primordial a execucdo do sistema hidraulico da edificacao seguindo as normas e
padroes da SANEPAR.

j) Todas as torneiras e registros deverdo ser de material metalico, os vasos
sanitarios e as cubas serdo de material ceramico.

4.2 Guarita/Portaria 02

A Guarita/Portaria 02 do empreendimento possui area construida de 16,16m?2.

Para execucdo do prédio, devem ser seguidas as seguintes etapas e
especificacoes:

a) Locacdo da obra em gabarito de madeira e escavacao para as fundacgdes.

b) Todas as sapatas e baldrames, assim como, os pilares, as vergas, vigas, laje,
deverdo ser executadas em concreto (FCK 25MPa) armado (armadura principal em ago
CA-50 e estribos CA-60), e cobrimento minimo de 3cm, executadas por profissional
responsavel técnico, de acordo com as normas técnicas vigentes de calculo estrutural.

¢) Toda a viga baldrame devera ser revestida na sua parte superior e 15cm nas
laterais com produto betuminoso impermeabilizante, neutrol ou similar.

d) Todas as paredes deverdo ser executadas em alvenaria, com tijolo cerdmico
assentados em meia fiada, com argamassa mista (cimento:cal:areia) e revestidas com
chapisco, reboco paulista ou emboco (paredes do banheiro que receberao
revestimento ceramico). Em seguida, deverado ser lixadas para receber aplicagdo de
massa PVA, e depois, pintura com duas demaos de tinta Latex Acrilica, exceto as
paredes internas dos banheiros, que serdo revestidas com azulejo até o teto. A
argamassa para aplicacdo sera do tipo Argamassa colante tipo AC I.

e) As esquadrias deverdo ser do seguinte material:
-Portas: serdao em vidro temperado 10mm
-Janelas e vitrds: serdo em vidro temperado 8mm

f) A cobertura devera ser de telhas de barro, sobre estrutura de madeira, com
inclinagdo de 35%.

g) O piso interno devera ser de contrapiso em concreto tipo “farofa”,
espessura de 6cm, com base compactada mecanicamente. O interior da guarita devera
receber piso ceramico esmaltado, incluindo rodapé de 7cm.

Externamente a edifica¢do, ao seu redor, devera ser executado 1m de calcada,
de concreto (FCK 15MPa) com 10cm de espessura respeitando inclinagdo de 5% e o
acabamento final devera ser o préprio concreto desempenado.

h) Toda a instalagdo elétrica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em instalagdes elétricas, utilizando material de primeira linha e que atenda a
todas as normas técnicas vigentes de dimensionamento e execugao. E primordial a
execucdo do sistema elétrico da edificacdo seguindo as normas e padrées da COPEL.



i) Toda a instalagdo hidraulica devera ser executada por profissional
responsavel técnico em hidraulica, com PVC rigido para construcao civil, seguindo os
padrdes de dimensionamento minimo conforme as normas vigentes para cada ramal. E
primordial a execucdo do sistema hidraulico da edificacao seguindo as normas e
padrdes da SANEPAR.

j) Todas as torneiras e registros deverdo ser de material metdlico, os vasos
sanitarios e as cubas serdo de material ceramico.

4.3 Cabines de Pesagem (01 e 02)

Para cada 2 balancas colocadas lado a lado, haverd uma cabine de pesagem
entre as balangas. Portanto, havera duas cabines de pesagem, cada uma possuindo
area construida de 19,80m>.

Para execucdo da edificacdo, devem ser seguidas as seguintes etapas e
especificagdes:

a) Locacdo da obra em gabarito de madeira e escavacdo para as fundagoes.

b) Todas as sapatas e baldrames, assim como, os pilares, as vergas, vigas, laje,
deverdo ser executadas em concreto (FCK 25MPa) armado (armadura principal em aco
CA-50 e estribos CA-60), e cobrimento minimo de 3cm, executadas por profissional
responsdvel técnico, de acordo com as normas técnicas vigentes de calculo estrutural.

c) Toda a viga baldrame devera ser revestida na sua parte superior e 15cm nas
laterais com produto betuminoso impermeabilizante, neutrol ou similar.

d) Todas as paredes deverdo ser executadas em alvenaria, com tijolo ceramico
assentados em meia fiada, com argamassa mista (cimento:cal:areia) e revestidas com
chapisco e reboco paulista. Em seguida, deverao ser lixadas para receber aplicagdo de
massa PVA, e depois, pintura com duas demaos de tinta Latex Acrilica.

e) As esquadrias deverdo ser do seguinte material:
-Portas: serdao em vidro temperado 10mm
-Janelas e vitrds: serdo em vidro temperado 8mm

f) A cobertura devera ser de telhas de barro, sobre estrutura de madeira, com
inclinacdo de 35%.

g) O piso interno devera ser de contrapiso em concreto tipo “farofa”,
espessura de 6cm, com base compactada mecanicamente. O interior da edificacao
devera receber piso ceramico esmaltado, incluindo rodapé de 7cm.

h) Toda a instalagdo elétrica deverd ser executada por profissional responsavel
técnico em instalagdes elétricas, utilizando material de primeira linha e que atenda a
todas as normas técnicas vigentes de dimensionamento e execug3o. E primordial a
execucdo do sistema elétrico da edificacdo seguindo as normas e padrées da COPEL.

i) Toda a instalagdo hidraulica devera ser executada por profissional
responsavel técnico em hidraulica, com PVC rigido para construgao civil, seguindo os



padrdes de dimensionamento minimo conforme as normas vigentes para cada ramal. E
primordial a execuc¢do do sistema hidraulico da edificagdo seguindo as normas e
padrdes da SANEPAR.

4.4 Edificio Administrativo

O edificio administrativo possui drea total construida de 270,96m? sendo
composto por 11 cdbmodos, separados da seguinte maneira:

a) Sala de Lanches 45,05 m?
b) Sanitario Feminino 16,74 m?
¢) Sanitario/Vestiario Masculino 36,12 m?
d) Depdsito 20,52 m?
e) BWCO1 1,63 m?

f) BWCO02 1,63 m?

g) Sala Gestor 12,68 m?
h) Nobreak 10,19 m?
i) Administracdo 55,97 m?
j) Sala de Reunides 18,46 m?
k) Logistica 16,36 m?

Para execucdo do prédio, devem ser seguidas as seguintes etapas e
especificacoes:

a) Locacdo da obra em gabarito de madeira e escavagdo para as fundagdes.

b) Todos os tubulGes e baldrames, assim como, os pilares pré-moldados, as
vergas, vigas, vigas pré-moldadas, escada e laje, deverao ser executadas em concreto
(FCK 25MPa) armado (armadura principal em ago CA-50 e estribos CA-60), e cobrimento
minimo de 3cm, executadas por profissional responsavel técnico, de acordo com as
normas técnicas vigentes de cdlculo estrutural.

c) Toda a viga baldrame devera ser revestida na sua parte superior e 15cm nas
laterais com produto betuminoso impermeabilizante, neutrol ou similar.

d) Todas as paredes deverdo ser executadas em alvenaria, com tijolo ceramico
assentados em meia fiada, com argamassa mista (cimento:cal:areia) e revestidas com
chapisco, reboco paulista ou embogo (paredes dos banheiros que receberdao
revestimento ceramico). Em seguida, deverdo ser lixadas para receber aplicacdo de
massa PVA, e depois, pintura com duas demaos de tinta Latex Acrilica, exceto as paredes
internas dos banheiros, que serdo revestidas com ceramica até o teto. A argamassa para
aplicagdo serd do tipo Argamassa colante tipo AC I

e) As esquadrias deverdo ser do seguinte material:
-Portas: serdo em vidro temperado 10mm
-Janelas e vitrds: serdo em vidro temperado 8mm

f) A cobertura devera ser de telhas de barro, sobre estrutura de madeira, com
inclinacdo de 35%.

10



g) Para o pavimento térreo, o piso interno devera ser de contrapiso em concreto
tipo “farofa”, espessura de 6cm, com base compactada mecanicamente. Para o 19
andar, o contrapiso devera ser executado sob a laje, com concreto tipo “farofa”
espessura de 4cm. Todos os coOmodos devem receber piso cerdamico esmaltado,
incluindo rodapé de 7cm.

Externamente a edificacdo, ao seu redor, deverdao serem executados trechos de
calgada (verificar dimensdes no projeto arquitetonico), de concreto (FCK 15MPa) com
10cm de espessura respeitando inclinagdo de 5% e o acabamento final devera ser o
préprio concreto desempenado.

h) Toda a instalacdo elétrica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em instalagdes elétricas, utilizando material de primeira linha e que atenda a
todas as normas técnicas vigentes de dimensionamento e execucdo. E primordial a
execucdo do sistema elétrico da edificacdo seguindo as normas e padrées da COPEL.

i) Toda a instalacao hidraulica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em hidrdulica, com PVC rigido para construcdo civil, seguindo os padrdes de
dimensionamento minimo conforme as normas vigentes para cada ramal. E primordial
a execucdo do sistema hidraulico da edificacdo seguindo as normas e padrdes da
SANEPAR.

j) Todas as torneiras e registros deverdo ser de material metalico, os vasos
sanitarios e as cubas serdo de material ceramico.

4.5 Apoio ao Motorista

O edificio Apoio ao Motorista possui drea total construida de 60,16m? sendo
composto por 2 cOmodos, separados da seguinte maneira:

a) Sanitdrio Masculino 23,83 m?
b) Sanitario Feminino 3,26 m?

Para execucdo do prédio, devem ser seguidas as seguintes etapas e
especificagdes:

a) Locacdo da obra em gabarito de madeira e escavacdo para as fundagdes.

b) Todos os tubulGes e baldrames, assim como, os pilares pré-moldados, as
vergas, vigas, vigas pré-moldadas, escada e laje, deverdo ser executadas em concreto
(FCK 25MPa) armado (armadura principal em ago CA-50 e estribos CA-60), e cobrimento
minimo de 3cm, executadas por profissional responsavel técnico, de acordo com as
normas técnicas vigentes de calculo estrutural.

c) Toda a viga baldrame devera ser revestida na sua parte superior e 15cm nas
laterais com produto betuminoso impermeabilizante, neutrol ou similar.

d) Todas as paredes deverdo ser executadas em alvenaria, com tijolo ceramico
assentados em meia fiada, com argamassa mista (cimento:cal:areia) e revestidas com
chapisco, reboco paulista ou emboco (paredes dos banheiros que receberdo
revestimento ceramico). Em seguida, deverdo ser lixadas para receber aplicagdo de
massa PVA, e depois, pintura com duas demaos de tinta Latex Acrilica, exceto as paredes
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internas dos banheiros, que serao revestidas com ceramica até o teto. A argamassa para
aplicacdo sera do tipo Argamassa colante tipo AC I.

e) As esquadrias deverdo ser do seguinte material:
-Portas: serdao em vidro temperado 10mm
-Janelas e vitrds: serdo em vidro temperado 8mm

f) A cobertura devera ser de telhas de barro, sobre estrutura de madeira, com
inclinagdo de 35%.

g) O piso interno devera ser de contrapiso em concreto tipo “farofa”, espessura
de 6cm, com base compactada mecanicamente. O interior da edificagcdo devera receber
piso ceramico esmaltado, incluindo rodapé de 7cm.

Externamente a edificacdo, ao seu redor, deverdo serem executados trechos de
calgada (verificar dimensdes no projeto arquitetonico), de concreto (FCK 15MPa) com
10cm de espessura respeitando inclinagdo de 5% e o acabamento final devera ser o
proprio concreto desempenado.

h) Toda a instala¢do elétrica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em instalagdes elétricas, utilizando material de primeira linha e que atenda a
todas as normas técnicas vigentes de dimensionamento e execuc¢do. E primordial a
execucdo do sistema elétrico da edificacdo seguindo as normas e padrées da COPEL.

i) Toda a instalagao hidraulica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em hidraulica, com PVC rigido para construgdo civil, seguindo os padrdes de
dimensionamento minimo conforme as normas vigentes para cada ramal. E primordial
a execugdo do sistema hidraulico da edificacdo seguindo as normas e padrdes da
SANEPAR.

j) Todas as torneiras e registros deverdo ser de material metalico, os vasos
sanitarios e as cubas serdo de material ceramico.

4.6 Armazém de Concreto: Descarga/Fosso e Armazém e Galp6es Misturadores

Os armazéns de concreto sdo compostos por estrutura de concreto pré-
moldado, com cobertura de telha fibrocimento, 8mm. Tendo uma darea total construida
de 16.845,48 m2.

Para a montagem dos armazéns, devera haver a fundacdo executada. Dessa
forma, seguir os seguintes procedimentos:

a) Locacdo da obra em gabarito de madeira.

b) Execucdo de tubulées com concreto FCK 20 MPa, armados com ferragem CA-
50, para distribuir as tensdes dos pilares de concreto.

¢) Icamento dos pilares pré-moldados de concreto, apoiando-os sobre as
fundacgGes e em seguida realiza-se o encaixe das placas pré-moldadas entre os pilares.
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d) Icamento das treligcas de concreto flangeadas, anexando-as aos pilares através
dos flanges.

e) Cobertura em telha de fibrocimento, 8mm, cinza. Para o equilibrio entre
iluminacdo natural e temperatura interna, intercalar telhas cinza e translucidas,
garantindo alta taxa de iluminagdo interna e temperatura ambiente agradavel.

f) O piso interno devera ser em concreto polido, espessura de 15cm, com uma
tela Q196, trelicas, barras de transferéncia e lona, com base compactada
mecanicamente.

g) Toda a instalagdo elétrica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em instalacbes elétricas, utilizando material de primeira linha e que atenda a
todas as normas técnicas vigentes de dimensionamento e execucdo. E primordial a
execucao do sistema elétrico da edificacao seguindo as normas e padrées da COPEL.

4.7 Oficina

O edificio Oficina possui area total construida de 77,87m? sendo composto por
2 comodos, separados da seguinte maneira:

a) Oficina 33,46 m?
b) Almoxarifado 29,59 m?
c) BWC 3,99 m?
d) Administracdo 4,13 m?

Para execu¢do do prédio, devem ser seguidas as seguintes etapas e
especificagoes:

a) Locacdo da obra em gabarito de madeira e escavagdo para as fundacgdes.

b) Todos os tubuldes e baldrames, assim como, os pilares pré-moldados, as
vergas, vigas, vigas pré-moldadas, escada e laje, deverdo ser executadas em concreto
(FCK 25MPa) armado (armadura principal em aco CA-50 e estribos CA-60), e cobrimento
minimo de 3cm, executadas por profissional responsavel técnico, de acordo com as
normas técnicas vigentes de cdlculo estrutural.

c) Toda a viga baldrame devera ser revestida na sua parte superior e 15cm nas
laterais com produto betuminoso impermeabilizante, neutrol ou similar.

d) Todas as paredes deverdo ser executadas em alvenaria, com tijolo ceramico
assentados em meia fiada, com argamassa mista (cimento:cal:areia) e revestidas com
chapisco, reboco paulista ou embogo (paredes dos banheiros que receberdao
revestimento cerdmico). Em seguida, deverdo ser lixadas para receber aplicagcdo de
massa PVA, e depois, pintura com duas demaos de tinta Latex Acrilica, exceto as paredes
internas dos banheiros, que serao revestidas com ceramica até o teto. A argamassa para
aplicagdo serd do tipo Argamassa colante tipo AC I

e) As esquadrias deverdo ser do seguinte material:
-Portas: serdo em vidro temperado 10mm
-Portdes: aluminio
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-Janelas e vitros: serdo em vidro temperado 8mm

f) A cobertura devera ser de telhas de barro, sobre estrutura de madeira, com
inclinagdo de 35%.

g) O piso interno devera ser de contrapiso em concreto tipo “farofa”, espessura
de 6cm, com base compactada mecanicamente. O interior da edificacdo devera receber
piso ceramico esmaltado, incluindo rodapé de 7cm, exceto a Oficina e o Almoxarifado.

Externamente a edificacdo, ao seu redor, deverao serem executados trechos de
calgada (verificar dimensdes no projeto arquitetonico), de concreto (FCK 15MPa) com
10cm de espessura respeitando inclinagdo de 5% e o acabamento final devera ser o
préprio concreto desempenado.

h) Toda a instalacdo elétrica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em instalagdes elétricas, utilizando material de primeira linha e que atenda a
todas as normas técnicas vigentes de dimensionamento e execucdo. E primordial a
execucdo do sistema elétrico da edificacdo seguindo as normas e padrées da COPEL.

i) Toda a instalacdo hidraulica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em hidrdulica, com PVC rigido para construcdo civil, seguindo os padrdes de
dimensionamento minimo conforme as normas vigentes para cada ramal. E primordial
a execucdo do sistema hidraulico da edificacdo seguindo as normas e padrdes da
SANEPAR.

j) Todas as torneiras e registros deverdo ser de material metalico, os vasos
sanitarios e as cubas serdo de material ceramico.

4.8 Posto de Abastecimento

O edificio Posto de Abastecimento possui drea total construida de 48,76m?
sendo composto por 2 cdmodos, separados da seguinte maneira:

a) Area para Abastecimento 23,87 m?
b) Bacia de Contencgéo 18,87 m?

Para execucdo do prédio, devem ser seguidas as seguintes etapas e
especificacbes:

a) Locagdo da obra em gabarito de madeira e escavagao para as fundagoes.

b) Todos os tubulGes e baldrames, assim como, os pilares pré-moldados, as
vergas, vigas, vigas pré-moldadas, escada e laje, deverdo ser executadas em concreto
(FCK 25MPa) armado (armadura principal em ago CA-50 e estribos CA-60), e cobrimento
minimo de 3cm, executadas por profissional responsavel técnico, de acordo com as
normas técnicas vigentes de calculo estrutural.

c) Toda a viga baldrame devera ser revestida na sua parte superior e 15cm nas
laterais com produto betuminoso impermeabilizante, neutrol ou similar.

d) Todas as paredes deverdo ser executadas em alvenaria, com tijolo ceramico
assentados em meia fiada, com argamassa mista (cimento:cal:areia) e revestidas com
chapisco, reboco paulista ou emboco (paredes dos banheiros que receberdo
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revestimento cerdmico). Em seguida, deverdo ser lixadas para receber aplicagdo de
massa PVA, e depois, pintura com duas demaos de tinta Latex Acrilica, exceto as paredes
internas dos banheiros, que serdo revestidas com ceramica até o teto. A argamassa para
aplicacao sera do tipo Argamassa colante tipo AC I.

e) A cobertura deverad ser de telhas de barro, sobre estrutura de madeira, com
inclinagdo de 35%.

f) O piso interno devera ser de contrapiso em concreto tipo “farofa”, espessura
de 6cm, com base compactada mecanicamente.

Externamente a edificacdo, ao seu redor, deverao serem executados trechos de
calgada (verificar dimensdes no projeto arquitetonico), de concreto (FCK 15MPa) com
10cm de espessura respeitando inclinagdo de 5% e o acabamento final deverd ser o
préprio concreto desempenado.

g) Toda a instalacgdo elétrica devera ser executada por profissional responsavel
técnico em instalacBes elétricas, utilizando material de primeira linha e que atenda a
todas as normas técnicas vigentes de dimensionamento e execugdo. E primordial a
execucao do sistema elétrico da edificacao seguindo as normas e padrées da COPEL.

h) Toda a instalagdo hidrdulica deverd ser executada por profissional
responsdvel técnico em hidraulica, com PVC rigido para construcdo civil, seguindo os
padrdes de dimensionamento minimo conforme as normas vigentes para cada ramal. E
primordial a execuc¢do do sistema hidraulico da edificacdo seguindo as normas e padrdes
da SANEPAR.

i) Todas as torneiras e registros deverdo ser de material metalico, os vasos
sanitdrios e as cubas serdo de material ceramico.
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NBR 15575-2 — “Edificagdes habitacionais — Desempenho — Requisitos para os
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NBR 13969 — “Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposi¢cdo
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NBR 14486 — “Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitdrio — Projeto de
redes coletoras com tubos de PVC”.

NBR 7581-1 — “Telha ondulada de fibrocimento — Classificacdo e requisitos”

NBR 14514 — “Telhas de ago revestido de se¢do trapezoidal — Requisitos”.

NBR 9685 — “Emulsdo asfaltica para impermeabiliza¢do”

NBR 7480 — “Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado — Especi-
ficagdo”.

NBR 7481 — “Tela de aco soldada — Armadura para concreto”.

NBR 14931 — “Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento”.

NBR 9574 — “Execucdo de impermeabiliza¢do”.

NBR 8545 — “Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos — Procedimento”.

NBR 14931 — “Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento”.

NR 6 — “Equipamentos de Protecdo Individual”.

NR 18 — “Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao Civil”.
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