
Frente 265,50 Áreas Coeficiente Área Construída Total 9.645,59

Lateral Direita 175,40 Paralelepípedo 10.209,41 0,40 Área Útil Total 3.489,36

Fundos 114,00 15 Tanques 2.694,20 Grama 3.603,74 1,00 Taxa Ocupação 0,0959

Lateral Esquerda 214,00 Bacia de Tanques 6.583,60 Paver intertravado 357,54 0,10 Taxa Permeável 22,73%

Área Terreno 33.973,11 (-) 3.889,40 Total 7.723,26 Taxa Impermeável 77,27%

Permeabilidade Total 22,73% Coeficiente de Aproveitamento 0,1027

16 Tanques 3.182,70 Testada 265,50

Bacia de Tanques 7.253,80 Recuo Frontal 5,50

(-) 4.071,10 Recuo Lateral Direito 10,20

Recuo Lateral Esquerdo 10,00

Recuo Fundos 9,60

Prédio Administrativo

Térreo 512,00 460,80

Superior 512,00 460,80

(+) 1.024,00 921,60

Laboratório/Automação 85,15 76,05

Balança/Torniquete 40,82 36,05

Portaria/Recepção 71,39 63,35

Brigada de Incêndio/CFTV 131,31 119,71

Depósito 191,00 173,81

Caldeira 91,43 83,20

TQ água 140,48 140,48

Bombas de Incêndio 116,48 106,00

Sala Transformador 66,66 60,66

CCM1 8,19 7,45

CCM2 8,19 7,45

PB 01 429,11 429,11

PB 02 409,80 409,80

Manutenção 133,17 122,43

Almoxarifado 120,51 113,11

ETE 319,06 281,08

Entamboramento 381,94 338,02

Total Prédios 3.768,69 3.489,36

Total Construído 9.645,59 3.489,36

Total Ocupação 3.256,69

Bacia de Tanques 01

Bacia de Tanques 02

Áreas Construídas

Áreas Úteis

DADOS ESTATÍSTICOS CT-1

Matrícula 52.946 Topografia/Projeto Área Permeável Dados Topografia EIV

Tancagem


