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CÁLCULO VOLUME REAL

FOSSA SÉPTICA / FILTRO ANAERÓBIO

T  = 1 dia

K  = 65 (Temperatura média do mês mais frio, entre 10° e 20°C)

C  = 70 litros / pessoa dia

N  = 14 pessoas

Lf = 0,30 litros

V = 1000 + N * ( C * T + K * Lf )

CÁLCULO:

V = 1000 + 14 * ( 70 * 1 + 65 * 0,3 )

Fossa Séptica: Filtro Anaeróbio:

RELAÇÃO DE MATERIAIS

Fossa Séptica: Filtro Anaeróbio:

01
LUVA SIMPLES PVC ESGOTO

CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO

CAP PVC ESGOTO

02

03
CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO

04

TE 90 SANITARIO PVC ESGOTO
05

NOTAS

LEGENDA

CÓDIGO Ø

100mm

100mm

100mm

100mm

100mm

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO 

V = 2.253 litros

V = Pi * D  * h

2

4

4

V =  3,1416 * 1,42   * 1,43

2

V = 2,256 m³

V = 1,6 * 6 * 70 * 1

V = 1,6 * N * C * T

V = 1.568 litros

V = Pi * D  * h

4

V =  3,1416 * 1,42   * 1,20

2

4

2

V = 1,900 m³
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CORTE - A

FILTRO ANAERÓBIO

FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO EM PVC ROTOMOLDADO (2,25m³)

PLANTA BAIXA

Escala 1:20

PROJ. LINHA ESCAVAÇÃO

PREENCHIMENTO

1
2

NÍVEL SOLO

ES-150mm-PVC

TUBO DE SUCÇÃO

(LIMPEZA) Ø100mm

-0,45

-1,65

-3,55
NÍVEL ESCAVAÇÃO

NÍVEL ESCAVAÇÃO

PREENCHIMENTO COM AREIA

TERRA

CAMADA DE REATERRO

CORTE - A

Escala 1:20

04

A LIMPEZA DA FOSSA E DO FILTRO SERÁ REALIZADO UMA VEZ AO ANO, CONFORME

DIMENSIONAMENTO NA TABELA 3 DA NBR-7229/93, ONDE O VALOR DO K É DE 65.

O FILTRO DEVERA SER LIMPO POR RETROLAVAGEM.

DIMENSIONAMENTO EFETUADO CONFORME NBR-7229/93 e 13969/97.
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CORTE - A

ES-100mm-PVC

150

COM AREIA

ES-150

TUBO DE SUCÇÃO

(LIMPEZA) Ø100mm

04

-1,68

-3,52

ES-150mm-PVC

-1,77

-1,80

-1,83

PREENCHIMENTO COM BRITA

N°4 OU PEDRA DE MÃO

FOSSA SÉPTICA

FILTRO ANAERÓBIO
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CATTALINI

BR-277 (AV. SEN. ATÍLIO FONTANA) - km 1,8 (ESQUINA COM A RUA DEZ) - COLÔNIA SANTA RITA
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