cattalini

terminais maritimos

Areas Construidas

Dados Topografia EIV

Area Permeavel

DADOS ESTATISTICOS CT-3

Areas Uteis
Portaria/Vestiario 98,62 89,23
Casa de Bombas Incéndio 75,36 67,82
Subestagdo CT-3B 128,99 116,09
Brigada de Incéndio 19,95 17,96
Prédio Operagdo 77,42 69,68
Praca de Bombas CT-3A 265,75 239,18
Praga de Bombas CT-3B 340,28 306,25
CCM3 67,61 60,85
Total Prédios 1.073,98 967,05
Tanques 10.681,22
TQ dgua 140,85
Total Construido 11.896,05 11.789,12
Total Ocupagdo 11.896,05

Area Construida Total 11.896,05
Area Util Total 11.789,12
Taxa Ocupagdo 26,84%
Taxa Permeavel 21,06%
Coeficiente de Aproveitamento 0,2660
Area Terreno 44.315,90
Testada 182,62

Areas Coeficiente

Grama 4.352,60 1,00
Brita 1.210,67 1,00
Paver drenante 9.426,45 0,40
Total Permeavel 9.333,85
Permeabilidade Total 21,06%
Impermeabilidade Total 78,94%

Dados Matriculas
Matricula Area Testada
B1-8.392 7.346,00 52,00
B2 -20.018 5.327,80
B3-1.030 2.026,87
B4 - 53.765 3.448,90 22,08
B5 - Transcrigdo 11.645 2.500,00 50,00
C1-55.507 16.908,25 11,00
C2-56.997 3.217,15
C4 - 19.623 (Usucapido) 360,00 12,00
C5-33.079 1.263,00 30,00
Posses 1.917,93
Total 44.315,90 177,08



