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Introducéao

1.1 Consideracg0es gerais

O presente documento tem por objetivo apresentar as solugfes adotadas para o projeto
arquitetonico do Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Paranagua, bem como os
materiais e equipamentos que deverdo ser implantados na edificacgéo.

Desta forma, a leitura desse memorial se torna obrigatdria por parte da CONTRATADA,
executante da obra, e também por todos os envolvidos.

1.2 Considerac0es iniciais

Os materiais empregados dever&o ser de qualidade similar ou superior ao especificado, assim como
a mado de obra empregada devera possuir comprovada capacitacdo técnica, trabalhando sob a
supervisao de um profissional habilitado, seguindo os dispositivos nas normas técnicas pertinentes.
Entende-se por similaridade entre materiais ou equipamentos, a existéncia de analogia total ou
equivaléncia do desempenho dos mesmos, em idéntica funcdo construtiva e as mesmas
caracteristicas exigidas na especificacdo ou no servigo que a eles se refiram.

Os desenhos do projeto, lista de material e memorial técnico se completam e tém 0 mesmo grau
de importancia. Em caso de conflito entre as imagens apresentadas e a especificacdo técnica dos

materiais, deve-se considerar as informacdes das especificacdes técnicas.

1.3 Normas e Legislacao

O projeto arquitetonico foi elaborado considerando as seguintes normas:

e NBR 6492:1994 — Representacdo de projetos de arquitetura;
e NBR 9050:2015 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

e NBR 10.821:2011 — Esquadrias externas para edificacfes

1.4 Relagéo de pranchas

ARQUITETURA

e Arquitetura — Prefeitura de Paranagua — Estatistica;
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1280-ARQ-01-R0 — Planta Situacao / Implantacdo / Casa de Maquinas / Barrilete / Caixa
d'dgua;

1280-ARQ-02-R0 — Planta - Subsolo / Térreo;

1280-ARQ-03-R0 — Planta - 2° Pavimento / 3° Pavimento;

1280-ARQ-04-R0 — 04 - Cortes / Fachadas;

1280-ARQ-05-R0 — 05 - Plantas Baixas - Piso Ceramico e Soleiras;

1280-ARQ-06-R0 — 06 - Plantas Baixas - Forro;

IMPERMEABILIZACAO

1280-ARQ-07-R0 — Pavimento Subsolo e Térreo;

1280-ARQ-08-R0 — Primeiro e Segundo Pavimentos, Pavimento Cobertura, Barrilete e
Reservatorio;

1280-ARQ-09-R0 — Implantacédo / Cortes AA', BB' e CC';

1280-ARQ-10-R0 — Detalhes;

AREAS MOLHADAS

1280-ARQ-11-R0 — Detalhes do Banheiro de Def. Fisico Masculino - Subsolo;
1280-ARQ-12-R0 — Detalhes do Banheiro de Def. Fisico Feminino - Subsolo;
1280-ARQ-13-R0 — Detalhes do Banheiro de Deficientes Fisicos - Pavimentos;
1280-ARQ-14-R0 — Detalhes do Banheiro Masculino - Pavimentos;
1280-ARQ-15-R0 — Detalhes do Banheiros Feminino - Pavimentos;
1280-ARQ-16-R0 — Detalhes da Copa — Subsolo;

1280-ARQ-17-R0 — Detalhes da Copa - Pavimentos;

PAISAGISMO

1280-ARQ-18-R0 — Planta Situacédo / Implantacédo / Detalhes;

SINALIZACAO

1280-ARQ-19-R0 — Planta Subsolo / Térreo;
1280-ARQ-20-R0 — Planta 2° Pavimento / 3° Pavimento;
1280-ARQ-21-R0 — Detalhes Das Placas;

Rua José Quirino, 147 - CEP: 88305- 060 - Itajai - SC — Tel.: +55 47 3046 2001
E-mail: estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br



m L

LL

@ ESTEL ENGENHARIA
)

ml V.

1.5 Requisitos minimos

Os materiais especificados para as execucOes descritas, aléem das normas citadas, obedecerdo ao
disposto nos codigos de postura municipais, estaduais e federais de cada localidade quando
aplicaveis.

SO serdo aceitos materiais e equipamentos que estamparem a identificacdo do fabricante, bem

como modelo, tipo, classe, etc., perfeitamente identificaveis.

2 Descricdo do projeto

2.1 Paredes
2.1.1 Alvenaria

Todas as paredes, inclusive das escadas, serdo executadas em alvenaria de tijolos ceramicos de 6
furos, sonoros, resistentes e ndo vitrificados, com suas faces planas e arestas vivas, com dimensdes
11,5x19x19cm. A espessura do tijolo sera diferente apenas em pontos onde serdo aplicadas mantas
de impermeabilizagdo. Nestes casos, serd utilizado tijolo com dimensdes 9x19x19 nas duas
primeiras fiadas, visando o encaixe da manta na alvenaria. Nas demais fiadas serdo utilizados
tijolos com 11,5x19x19. A espessura das juntas de assentamento devera ser de pelo menos 1cm,
aceitavel até 1,5cm. Estas variagdes serdo aceitas desde que sejam para o ajuste da quantidade de

fiadas e/ou eventuais diferencgas nas medidas dos tijolos.

O encunhamento sera executado com argamassa com adicdo de aditivo expansor, da Otto
Baumgartner ou equivalente técnico. A espessura do encunhamento serd de 3cm, com 0,5cm de
tolerancia. Medidas superiores ndo serdo permitidas, e a garantia desta espessura devera ser
garantida na espessura das juntas de assentamento das fiadas. O mesmo podera ser executado 28
(vinte e oito) dias ap0s a execugdo das paredes, e ap0s a execugdo da alvenaria nos pavimentos

superiores.

A fixacdo aos pilares de concreto armado dever ser feita com uso de telas eletrosoldadas de fio
reforgado de aco CA-60, modelos Walfix ou Belgofix, das marcas Walsywa, Belgo ou equivalente

técnico, respectivamente.

Estas telas deverdo ser fixadas através de pinos de aco zincado com penetracdo no concreto de no

minimo 20mm. A aplicacdo sera feita a cada 3 (trés) fiadas.
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Fixacdo de alvenaria com tela eletrosoldada

2.1.2 Paredes de gesso acartonado

As paredes de gesso acartonado serdo do sistema drywall Placo Standard (ST) destinadas a areas
secas, com bordas rebaixadas (BR), sistema Placostil, da marca Placo ou similar, com largura de
1200mm e espessura de 12,50mm, com suporte de até 30kg de carga por ponto de fixacdo através
de fixadores apropriados; a espessura final devera ser de 95mm, com montantes M70 e guias R70
em aco zincado. As dimenses de altura variam conforme o projeto arquitetdnico, devendo ir até
o fundo de lajes ou vigas. Deverdo ser contemplados reforgos para apoio de elementos fixados na

divisoria (bancadas de pia, etc) conforme item especifico.

Internamente, aplicar 1a de vidro da linha Wallfelt, da marca Isover ou similar, com espessura de

50mm em toda area.

Para o tratamento de juntas devera ser utilizado fita de papel microperfurado, fita cantoneira de
papel microperfurado com feixes metalicos para reforgos de cantos, cantoneira metalica de ago
galvanizado para protecdo de cantos externos de 90° e, por Gltimo, massa especial pronta como

acabamento, todos da marca Placo Saint-Gobain ou similar.

Deverdo ser executados reforcos internos para apoio de elementos fixados nas divisorias de gesso
acartonado, tais como cameras de monitoramento e extintores de incéndio. Serdo executados em

madeira tratada que seré fixada aos perfis de aco que constituem a estrutura da parede.
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2.2 Revestimentos

2.2.1 Chapisco

As paredes de alvenaria, e as superficies de teto (quando aparentes: subsolo, escadas, casa de
maquinas, barrilete, etc), vigas e pilares, deverdo ser chapiscadas com argamassa cimento e areia
grossa, na proporcdo de 1:3. Na agua de amassamento deverd ser misturado adesivo a base de
resina sintética, de alto desempenho Bianco da marca Otto Baumgart ou produto de qualidade

equivalente na proporgdo de 01 (uma) parte de Bianco para 02 (duas) partes de agua.

Inclua-se neste item as superficies das vigas de baldrame, das bases dos portbes e das superficies
do muro que ficarem a vista, as superficies externas de reboco de paredes recortadas para a

execucao de rufos junto a cobertura e no contato de pilares e vigas com as alvenarias.

O chapisco de pilares, vigas e lajes devera ser executado pelo menos 3 trés dias antes da execucao

das alvenarias.

Reboco interno

Internamente, as paredes de alvenaria, e as superficies de tetos (quando aparentes: subsolo,
escadas, casa de maquinas, barrilete, etc), vigas e pilares, deverdo ser previamente chapiscadas

com, no minimo, 3 dias de antecedéncia.

A espessura final devera ser de 1,5cm e no caso da necessidade de espessuras maiores por conta
de desaprumos e irregularidades na execucdo o reboco deverd ser executado em camadas
multiplas. Devera ser executado com argamassa pré-misturada de cal e areia fina, adicionada de
cimento no trago 1:6. A argamassa pré-misturada de cal e areia fina devera ser isenta de materiais
organicos expansivos e devera ser fornecida por empresa da regido com qualidade reconhecida.
Ao inicio dos trabalhos a empresa devera providenciar uma padiola que servira de medida padréo

para a confeccdo da argamassa, sendo que esta devera ser aprovada pela fiscalizacao.

As superficies internas de algumas das paredes de alvenaria até a altura da segunda fiada receberéo

solugéo de impermeabilizacdo, conforme indicado em projeto especifico.
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2.2.2 Reboco externo

As superficies externas que receberdo reboco - paredes de alvenaria, incluindo os muros de
alvenaria e muros de arrimos, deverdo ser previamente chapiscadas com no minimo 3 dias de

antecedéncia.

A espessura final devera ser de 2,0cm e no caso da necessidade de espessuras maiores de
desaprumos e irregularidades na execucdo o reboco deveré ser executado em camadas multiplas.
Caso a espessura seja superior a 4cm deverao ser executadas camadas multiplas estruturadas com
tela de PVC.

Devera ser executado com argamassa pré-misturada de cal e areia média, adicionada de cimento
no traco 1:6. A argamassa pre-misturada de cal e areia média deverd ser isenta de materiais
organicos expansivos e devera ser fornecida por empresa da regido com qualidade reconhecida.
Ao inicio dos trabalhos a empresa devera providenciar uma padiola que servira de medida padréo

para a confeccdo da argamassa, sendo que esta devera ser aprovada pela fiscalizacéo.

Na agua de amassamento deverd ser misturado adesivo a base de resina sintética, de alto
desempenho Bianco da marca Otto Baumgart ou produto de qualidade equivalente na proporcao

de 01 (uma) parte de Bianco para 20 (vinte) partes de agua.

As superficies externas rebocadas em contato direto com o terreno, das vigas de baldrame das
cercas e bases dos portdes, dos muros e muros de arrimo, receberdo tratamento de

impermeabilizacdo, conforme projeto especifico.

2.2.3 Pastilhas

Na fachada, de acordo com indicacdo do projeto arquitetonico, serd aplicada pastilha VVermelho

Cereja, da linha Zoom, da marca Eliane, ou equivalente técnico, com 5x5cm.

Sera fixado com argamassa de assentamento Ligamax Gold Pastilhas, da marca Eliane ou
equivalente técnico. O rejuntamento sera do tipo Ligamax Gold Epéxi, na cor Marfim, com 3,5mm

de espessura, da marca Eliane ou equivalente técnico.

10
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2.2.4 ACM

As placas de ACM (Aluminium Composite Material), ou placas de aluminio composto, deverao
ser instaladas em uma parte da fachada, na cor verde brilho (RGB 0,146,65), conforme indicado
no projeto arquitetdnico.

Deve-se utilizar uma subestrutura de aluminio, composta por perfis com espessura de 1,5mm, ou

ter o isolamento entre materiais diferentes.

As cantoneiras devem ser fixadas por dois rebites num espaco minimo de 60 milimetros. No
encontro das abas é necessaria vedacao, para evitar a entrada de agua. Para esse tipo de fixacéo, o
menor espagamento é de 40 milimetros e o maior € de 300 milimetros, para vencer o vdo. Neste
caso, é preciso uma estrutura mais reforgada entre o substrato e a chapa. Como a subestrutura

metélica ndo fica exposta, os perfis ndo requerem tratamento anticorrosivo.

ANCORAGEM

PAINEL DE ALUMINIO
COMPOSTO

GAXETA DE SILICONE

Detalhe de fixacao das placas de aluminio composto

2.2.5 Azulejo

Nos banheiros e copas sera utilizado revestimento ceramico de parede modelo Glacier White, da
marca Portobello, ou equivalente técnico, com dimensdes de 30 x 60cm, acabamento de borda
reto, com junta de assentamento de 1,5mm. O assentamento obedecera aos detalhes de paginacéo
integrante do projeto arquitetonico.

11
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Sera fixado com argamassa de assentamento Ligamax Gold Basic, da marca Eliane, ou equivalente

ESTEL

técnico. O rejuntamento sera do tipo Juntaplus Gold Total + Adimax Gold Aditivo na cor Branca,

da marca Eliane ou equivalente técnico.

2.3 Pintura

Antecedendo a pintura com tinta acrilica e textura acrilica, aplicar selador acrilico, da marca
Suvinil ou equivalente técnico, em 01 (uma) deméo com completa cobertura. Nao deve ser diluido
com &gua ou outro produto. Para preparacdo da superficie devera ser feita a lixacdo com lixa de
granas variadas e, para remoc¢do do pé remanescente da lixacdo, devera ser feita escovagcdo com

escova de cerdas macias.

2.3.1 Massa corrida

As superficies internas das paredes de alvenaria e de gesso acartonado, do forro e da sanca de
gesso terdo tratamento com massa corrida a base de PVA, da marca Suvinil ou equivalente técnico.
Logo apobs a sua secagem, o produto devera ser lixado resultando em uma superficie perfeitamente

lisa e sem porosidades.

2.3.2 Textura acrilica

Apos lixadas, as superficies externas das paredes de alvenaria (com excecdo dos elementos que
receberdo ceramica, ACM e os demais que receberdo revestimentos diversos) receberdo
revestimento para completa cobertura de Textura Acrilica Branca, com acabamento fosco, com
necessidade de diluicdo de até 10% (baixo relevo), da marca Suvinil ou produto equivalente

técnico.

2.3.3 Pintura interna

As paredes internas (excecao as que receberdo revestimento cerdmico), os forros de gesso e suas
sancas deverdo ser pintadas com tinta acrilica, sem cheiro e a base de agua, na cor branco neve,

com acabamento fosco, de primeira linha (Premium), do tipo Suvinil Acrilico Premium Fosco, da

12
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marca Suvinil ou equivalente técnico, em 02 (duas) deméos ou em tantas demdos que forem

ESTEL

necessarias para o total recobrimento.

Pintura externa

As superficies externas do prédio (excec¢do as que receberdo revestimento ceramico ou ACM), 0s
muros de arrimo, as muretas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica para areas externas, com
resina 100% acrilica elastomérica em dispersao aquosa, com acabamento fosco, de primeira linha
(Premium), cor branco neve, do tipo Suvinil Acrilico Contra Microfissuras, da marca Suvinil ou

equivalente técnico, em 03 (trés) dem&os.

A tinta deverd ser diluida com &gua potavel em no méximo 10%. Apos secagem do fundo, aplicar

as demé&os com intervalo minimo de 4 horas.

2.3.4 Pintura garagem

Os pisos do estacionamento, localizado no pavimento subsolo, receberdo pintura na cor cinza

concreto.

As superficies das paredes e dos pilares dos estacionamentos de veiculos deverdo receber faixas
de alerta nas cores preta e amarela, com 10cm cada uma delas (uma sobre a outra), a 1,00m do
piso acabado, conforme normatizacdao especifica. Elas serdo demarcadas com tinta a base de
Resina Acrilica para Pintura de Faixas, tipo Traffic Premium, da marca Sinarodo ou de qualidade
comprovadamente equivalente, seguindo o projeto arquiteténico e em tantas deméaos quanto forem

necessarias para o seu perfeito acabamento.

2.4 Pisos
2.4.1 Piso ceramico

Sera aplicado piso ceramico com dimensGes de 60x60cm, do tipo porcelanato, da marca
Portobello, linha Bauhaus, modelo Cement, ou equivalente técnico, com acabamento de borda
reto, junta de assentamento 1,5 mm. O piso devera ser executado de acordo com a paginacao

apresentada no projeto arquiteténico.

13
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O rejuntamento sera do tipo Juntaplus Gold Epdxi, na cor Marfim, com 2,0mm de espessura, da

ESTEL

marca Eliane ou equivalente técnico.

Piso linha Bauhaus, modelo Cement, da marca Portobello

2.4.2 Piso de cimento alisado

Os pisos das garagens, da casa maquinas, do barrilete e do reservatério superior, e das coberturas
sobre a protecdo mecénica serdo de cimento alisado e posteriormente pintados com tinta especial
para pisos, conforme informado em item especifico.

Sobre a superficie limpa, aplicar nata de cimento e adesivo a base de resina sintética, de alto
desempenho, do tipo Bianco, da marca VEDACIT ou similar. Dividir a area do piso em quadros,
formados por guias com juntas de dilatacdo flexiveis para concreto ou cimento, em PVC (junta
plastica), com espessura de 10mm e altura de 30mm. Como as guias servirdo como gabarito para
nivelamento da argamassa de revestimento deverdo ficar perfeitamente niveladas. Os quadros

deverdo ter dimensdes maximas de 2,5 x 2,5m.

Posteriormente serd feita a aplicacdo da argamassa base, em cimento e areia lavada, no traco 1:3,
em quadros alternados, como num tabuleiro de xadrez, com o uso de um aditivo plastificante como
o Sikanol S, da marca SIKA ou similar. Sera alisado com régua metalica, utilizando-se das guias
divisérias dos quadros para nivelamento. Devera ser observado o projeto de impermeabilizacao,
para as devidas providéncias.

14
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2.4.3 Piso antiderrapante

As escadas receberdo piso do tipo porcelanato técnico, retificado, modelo Panna Plus NA (Natural)

NS (No Slip), nas dimensfes 50x50cm, da marca Eliane ou equivalente técnico.

Sera fixado com argamassa de assentamento Ligamax Gold Extra, da marca Eliane ou equivalente
técnico. O rejuntamento serd do tipo Juntaplus Gold Epdxi, na cor Marfim, com 2,0mm de

espessura, da marca Eliane ou equivalente técnico.

Piso ceramico Panna Plus No Slip

2.4.4 Granito flameado

As escadas e rampas de acesso deverdo ter piso de Granito, modelo Cinza Andorinha, com
acabamento flameado.

Antes de iniciar o assentamento, deve-se impermeabilizar cada uma das pegas, com
impermeabilizante incolor. As pecas serdo fixadas com argamassa Assentamento para Granitos e
Marmores Externos, da marca Weber ou equivalente técnico, com 2,0mm de espessura. O
rejuntamento sera do tipo Juntaplus Gold Epoxi, na cor branca, com 2,0mm de espessura, da marca

Eliane ou equivalente técnico.
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Granito Cinza Andorinha flameado
25 Forros
2.5.1 Modular

Conforme informacdes constantes do projeto arquiteténico serd instalado forro modular formado
por placas de fibras minerais, do tipo Perla OP (Open Plan), da marca Armstrong ou equivalente
técnico, borda rebaixada (“TEGULAR?”), lisas e brancas, nas modulagdes 625 x 625 x 18mm, e
625 x 1250 x 18mm (quando solicitado em projeto), estruturados com perfis de a¢o galvanizado
em “T” invertido, pintados com tinta epdxi na cor branca, fixadas com presilhas SP-180, incluindo-
se mola reguladora de nivel, sustentados com pendurais de arame galvanizado n® 16 AWG, da

marca GERDAU ou equivalente técnico.
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Forro Armstrong PerlaOP “Tegular”
2.5.2 Gesso

Nas areas indicadas no projeto arquitetdnico sera instalado forro de gesso do tipo Placostil F530,
da marca Placo ou equivalente técnico, constituido de placas de gesso parafusadas sob perfilados
de aco galvanizado longitudinais F530, espacados a cada 0,60 m (permitindo a instalagdo das

luminarias), e interligadas por tirante até o ponto de fixacao na laje com uso de pendurais rigidos.

MAXIMO 600mm

PRESILHA PLACO F530
ARAME GALVANIZADO n®,10 / C/REGULADOR

PERFIL PLACO F530

PARAFUSO PLACO TTPC 25

PLACA PLACO (ST)

Detalhe de fixacdo do forro de gesso acartonado

Em todo perimetro do ambiente, devera ser instalada tabica metalica de aluminio, modelo CR3, da

marca Placo ou equivalente técnico.
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Detalhe tabica metalica
2.6 Portas

2.6.1 Portas de madeira

As portas de madeira serdo de madeira certificada, de giro, semi-ocas, lisas, com anticupim, no
padrdo lamina para pintura, pré-pintadas na cor branca, modelo de referéncia 701, da marca

Bonsenhor, ou equivalente técnico.

A porta devera ser fornecida e instalada completa, com forras, vistas com 8,0cm de largura e

batentes.

Os caixilhos deverdo ser posicionados no véo para apoio de suas pecas, verificando-se o0 prumo,
alinhamento, dimensdes nas extremidades e centro do vdo, bem como fixados com espuma de

poliuretano em toda a extenséo e largura.
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Porta ref. 701, da marca Bonsenhor

2.6.2 Portas corta-fogo

As portas corta-fogo das escadas serdo da classe P-90, com eixo vertical para saida de emergéncia,
conforme NBR 11.742. Elas serdo fabricadas com chapa galvanizada com 0,50mm de espessura e
nas medidas usuais de 0,90m x 2,10m (véao luz 0,80m x 2,06m). Terdo batente, dobradi¢as com
mola regulavel e fechadura sem chave. O miolo da porta corta-fogo sera constituido de manta

ceramica, cuja densidade vai de 96 a 128 Kg/m3 e tera abertura conforme o projeto arquitetdnico.
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2.7 Rodapés

2.7.1 Rodape de poliestireno

Em todos os ambientes, com excecdo de areas molhadas, serd instalado rodapé com perfis de
poliestireno, acabamento em tinta acrilica branca e hot stamping, da marca Santa Luzia ou

equivalente técnico, com 10cm de altura.

A instalacdo deve ser feita por equipe especializada, seguindo rigorosamente 0s processos de
instalag&o disponibilizados pelo fabricante.

2.7.2 Rodapé de ceramica

Nas areas molhadas devera ser aplicado rodapé com 5cm de altura, utilizando o mesmo piso
ceramico com dimensdes de 60x60cm, do tipo porcelanato, da marca Portobello, linha Bauhaus,
modelo Cement, ou equivalente técnico, com acabamento de borda reto, junta de assentamento 1,5

mm. O piso devera ser executado de acordo com a paginacao apresentada no projeto arquitetdnico.

O rejuntamento sera do tipo Juntaplus Gold Epdxi, na cor Marfim, com 2,0mm de espessura, da

marca Eliane ou equivalente técnico.

2.8 Soleiras

Onde houver encontro de diferentes tipos de pavimentacado, nas soleiras das portas e esquadrias de
vidro devera ser utilizado granito polido, com 2cm de espessura e na cor Cinza Andorinha,
conforme especificagdes na planta de paginacdo. A largura do granito devera ser a mesma das
paredes a que déem continuidade. As soleiras deveréo estar perfeitamente alinhadas com os pisos

adjacentes, ndo sendo admitidos sobressaltos e “dentes”.

As placas deverdo ser assentadas com massa pronta, especial para assentamento de Marmores e
Granitos Externo, da marca Weber ou equivalente técnico. Nas emendas, devera ser aplicada

massa adesiva plastica de cor similar a do granito.
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.9 Peitoris de janela

N

Os peitoris das janelas externas serdo revestidos com granito polido no padrdo Cinza Andorinha,
com 2cm de espessura. Terdo pingadeiras arredondadas com ressalto de 2cm para o lado externo
e inclinagdo de 5% com caimento para o lado externo da parede, além de sulco na face inferior. O

granito devera transpassar as extremidades longitudinais das janelas em 2cm.

Os peitoris serdo assentados com massa do tipo Marmores e Granitos Externos Quartzolit da marca
Weber ou de qualidade comprovadamente equivalente. Nas emendas devera ser aplicada massa
adesiva plastica de cor similar a do granito. O encontro das placas nas mudancas de direcao

(cantos) devera ser executado com corte em meia esquadria.

2.10 Janelas

Conforme quadro e bonecos de esquadrias constantes do projeto arquitetonico, todas esquadrias
de aluminio das janelas receberdo vidros laminados de 6,0mm de espessura, e deverdo respeitar as

seguintes especificacdes:

2|20 | 60 | 160 | Meavbtnin® | 03 | o |
| 150 | 120 | 60 | Meavbtnain® | 14 | awmio |
| 210 | 210 | 50| ol Canindintia | 02 | o |
e | 250 | 120 | 60 | MUGSisER e~ | 12 | w0 |

o | a5 | w0 | o | MSIaREREN | 0z | a0 |
Ltz | s | 20 | 0 | SRR Lo | o |
e |00 [ | o | weesasn Lot ] o |
s [ oo [ so | o | e Lo | o |

Tabela de esquadrias do projeto
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- CONTRAMARCOS: As esquadrias deverdo ser instaladas com contramarcos da marca ALCOA
ou similar. Os contra marcos deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos
necessarios a fornecer os pontos de acabamento interno e externo dos véos, de forma a ser perfeita
a execucao dos arremates internos seja qual for o tipo de revestimento. Os contra marcos deverao
ser totalmente limpos de massa de cimento e poeira antes da instalagdo da esquadria, bem como
vedados com silicone conforme orientagdes do fabricante.

- CAIXILHOS: Os caixilhos serdo executados em perfis de aluminio na Linha Gold 1V, da marca
Alcoa ou equivalente técnico. Todos os perfis, fixacdes e vedacbes devem ser dimensionados para
atender as exigéncias estabelecidas na norma NBR 10.821 e NBR 6123. Todos os perfis de

aluminio deverao ser fabricados por extrusdo na liga 6060 com témpera T-5.
- PINTURA: Os perfis deverdo ter acabamento pintado na cor branco brilhante (RAL9003).
- FERRAGENS: As ferragens deverdo ser dar marca Udinese ou equivalente técnico.

- GAXETAS DE VEDACAO: As gaxetas de EPDM (Etileno Propeno Dimetil) devem atender
todos os parametros estabelecidos na norma NBR 13.756 e devem ser fornecidas com certificado
de garantia. As gaxetas devem apresentar no maximo 7% de teor de cinzas. As gaxetas devem
apresentar dureza 60 a 70 Shore e possuir formato e dimenséo adequados para garantir compressao
suficiente que garanta a vedacao eficiente dos elementos de aplicacéo.

- FIXACOES: Todos os parafusos de fixacdo deverdo ser de aco inox AISI 302, 304 ou 316
conforme NBR 14718,

- SELANTE: A aplicacdo de silicone devera ser efetuada nas vedagoes de todas as juntas entre
perfis, revestimento, tampas, ou qualquer outra parte sujeita a infiltragdo. Todos os quadros devem
ser limpos com alcool isopropilico e vedados internamente com massa de silicone ao se efetuar o
fechamento dos mesmos. A aplicacéo de silicone devera ser efetuada em superficies totalmente

limpas, desengorduradas, isentas de poeira e secas.
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2.11 Sinalizacdo

O projeto contara com placas de sinalizagéo, facilitando o deslocamento e a identificacéo de todos

USUArios.
Serdo utilizadas no projetos placas locacionais e direcionais.

As placas direcionais, como o proprio nome indica, sera responsavel por indicar a dire¢éo de cada

ambiente dentro da edificacao.

A placa de direcionamento terd 75 x 55cm, sendo 5 placas de 65 x 8 cm cada uma, onde serdo
fixos em dois tubos de aco galvanizado, fixagdo com bucha de nylon, com capacidade de 10 kgf,

modelo K-54, marca Fischer.

Os nomes dos ambientes serdo colados com adesivos, tipo de texto Arial com tamanho de 3 cm,

permitindo a troca sempre que necessario. As placas terdo R:0 G:146 B:65.

DIREGAS DO AMSIENTE

N AMBIENTE

~—cos s 208

VISTA FRONTAL

Detalhamento Placa direcional

As placas locacionais serdo aplicadas nas portas de cada um dos ambientes, com o nome indicado
no projeto arquitetébnico. Estas terdo 40 x 8cm. Os nomes dos ambientes serdo colados com
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adesivos, tipo de texto Arial com tamanho de 3 cm, permitindo a troca sempre que necessario. As
placas terdo R:0 G:146 B:65.

i
[
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0,38

0,40

VISTA FRONTAL

2.12 Impermeabilizagéo
2.12.1 Locais de Aplicacao

Mediante andlise do projeto arquitetdnico, foram definidas as areas a receberem sistema especial
de impermeabilizacdo, porém, em uma edificacdo todo o sistema construtivo deve abordar o tema
impermeabilizacdo e infiltracdo de agua, prevendo atencdo especial e especifica. Itens ndo
abordados neste termo e que deverdo receber atencdes especiais na execucao da obra e compra dos
materiais:

Calhas metalicas e rufos

o o

Soleiras e peitoris

Esquadrias e vidros

o o

Pintura e revestimentos externos
Rejuntamentos
Ligacdes entre estruturas e painéis de fechamento ou alvenarias

Coberturas

o «Q -~ o

Vigas aparentes

ETE — conforme especificacdo do fabricante/fornecedor

24

Rua José Quirino, 147 - CEP: 88305- 060 - Itajai - SC — Tel.: +55 47 3046 2001
E-mail: estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br



]
’ ESTEL ENGENHARIA

Locais a serem aplicados os sistemas de impermeabilizacdo conforme orientacdo deste termo de
referéncia:

ESTEL

e Subsolo (prancha 02/21):
o Cimento Cristalizante;
o Laje/contrapiso;
o Junta de dilatagéo.
e Pavimento Térreo (prancha 02/21):
o Reboco de paredes externas;
o Impermeabilizacdo das alvenarias (3 1° fiadas);
o Laje Impermeabilizada;
o Area Molhada (7);
o Contrapiso/Laje (2);
o Junta de Dilatacéo.
e Primeiro e segundo pavimentos (prancha 03/21):
o Area Molhada (14);
o Laje Impermeabilizada (2).
e Cobertura, Barrilete e Reservatdrio (prancha 01/21):
o Laje Impermeabilizada de camada dupla.

e Prancha 10/21 — detalhes de impermeabilizacao.

2.12.2 EspecificacBes Técnicas
2.12.2.1 Impermeabilizacdo de Contrapiso / Laje em Contato com o Solo - CO

Nos ambientes onde houver contato do contrapiso/laje com o solo, com excecdo das lajes
trelicadas, este contrapiso sera assentado sobre um lastro de brita de 10 cm de espessura e sobre
esta camada de brita, sera lancada uma lona plastica. Esta etapa cria uma barreira fisica contra a
umidade ascendente no piso.

No caso de lajes trelicadas, ndo existe a necessidade do uso de brita e lona, uma vez que entre a
laje e o solo € criado um bolséo de ar que impede a umidade ascendente no piso.

Na argamassa de regularizacdo sobre a laje/contrapiso, deverd ser adicionado Sika® 1 (Aditivo
impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto nao armado), ou equivalente técnico,
na proporc¢édo de 4% de Sika® 1 (ou equivalente técnico), por quilo de cimento, ou seja, 2 litros de
Sika® 1 (ou equivalente técnico) para cada saco de cimento (50 kg).
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Como critério de medicdo (quantitativo) foi considerado a metragem quadrada efetiva do servico
executado. Em projeto as areas estao identificadas através de hachuras na cor amarela com legenda
CéCO”.

ESTEL

2.12.2.2 Impermeabiliza¢éo do Reboco Externo (em toda a extenséo das paredes externas

do Pavimento Térreo) — RE

As paredes externas, vizinhas as calcadas, deverdo ter em seu reboco externo, o acréscimo de
aditivo impermeabilizante do tipo Sika® 1 (Aditivo impermeabilizante de pega normal para
argamassa e concreto ndo armado), ou equivalente técnico, na proporcao de 4% de Sika® 1 (ou
equivalente técnico), por quilo de cimento, ou seja, 2 litros de Sika® 1 (ou equivalente técnico)
para cada saco de cimento (50 kg).

Esta impermeabilizacdo do reboco externo é na altura de 50 cm a partir da viga baldrame e
incluindo a altura da mesma, ao longo de todo o perimetro externo da edificacao.

As calcadas e pavimentaces deverdo ter inclinacdo em direcdo a area externa da edificacéo,
evitando-se, desta forma, o acimulo de agua junto a parede externa.

Os revestimentos de reboco na parte interna das paredes da platibanda, na cobertura, também
deverdo receber adigédo de impermeabilizantes na argamassa. Toda a especificagéo de pintura para
as paredes externas deverdo ser executadas na face interna das platibandas.

Como critério de medicdo (quantitativo) foi considerado a metragem quadrada efetiva do servico
executado. Em projeto foi identificado todas as paredes com a legenda “RE”. Salienta-se que todas
as paredes vizinhas a calgadas deverdo receber a impermeabilizacéo.

2.12.2.3 Impermeabilizacéo das Vigas de Baldrame (todas as vigas em contato com o solo)
-VB
Nas vigas baldrames devera ser aplicado impermeabilizante semi-flexivel a base de cimentos

especiais, aditivos minerais e polimeros de excelentes caracteristicas impermeabilizantes do tipo
Viaplus 1000 ou equivalente técnico.

O substrato devera apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, 6leos,
desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia. Quando em estrutura
de concreto recomenda-se a lavagem com escova de a¢o e 4gua ou jato d'agua de alta pressao.

A preparagéo do produto deve ocorrer conforme especificagdo do fabricante, sendo aprovada pela
fiscalizagéo.

Para aplicacdo deve-se umedecer bem a superficie e aplicar as demé&os necessérias para cada caso,
conforme tabela de consumo.
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As demaos deverdo ser aplicadas no sentido cruzado, em camadas uniformes, com intervalos de 2
a 6 horas dependendo da temperatura ambiente até atingir o consumo especificado.

ESTEL

Juntas de concretagem e meias-canas, reforcar com tela de poliéster resinado entre a 12 e 22 demao.

Espalhe areia peneirada e seca antes da secagem da ultima demdo para melhor ancoragem da
argamassa de protecdo mecanica ou revestimento final.

Aguarde a cura do produto por no minimo 5 dias antes do teste de estanqueidade e execucdo da
protecdo mecéanica. Em ambientes fechados o periodo minimo de cura € de 7 dias.

Em areas abertas ou sob incidéncia solar, promova a hidratacdo por no minimo 72 horas.

As calcadas externas e 0s contrapisos internos nao podem ultrapassar a face superior da viga
impermeabilizada.

As calgadas e pavimentacOes deverdo ter inclinagdo em direcdo a &rea externa da edificacgao,
evitando-se, desta forma, o acimulo de &gua junto a viga baldrame. Devera ser observado o
cobrimento minimo da armacdo nas vigas baldrames, bem como um concreto sem nichos de
concretagem.

Observar que nas vigas baldrames ou elementos construtivos que servirem de contencédo de terra
para floreiras na area externa, deverdo ser de concreto armado, e deverd ser aplicado
impermeabilizante de mesma caracteristica.

A impermeabilizacdo devera ser por todo o comprimento e estender-se por toda altura da viga e
parte superior da mesma no caso das floreiras.

Como critério de medicdo (quantitativo) foi considerado a metragem quadrada efetiva do servico
executado. Sua legenda em projeto encontra-se como “VB”.

2.12.2.4 Impermeabilizacéo das trés primeiras fiadas de tijolos (em todas as paredes do

pavimento térreo) — A

Em todas as paredes do pavimento térreo, as trés primeiras fiadas de tijolos deverdo ser assentadas
com argamassa de cimento com aditivo impermeabilizante do tipo Sika® 1 (Aditivo
impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto nao armado), ou equivalente técnico,
na proporcao de 4% de Sika® 1 (ou equivalente técnico), por quilo de cimento, ou seja, 2 litros de
Sika® 1 (ou equivalente técnico) para cada saco de cimento (50 kg).

Como critério de medicéo (quantitativo) foi considerado a metragem linear efetiva do servigo
executado, considerando-se trés fiadas. Sua legenda em projeto encontra-se como “A”.
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2.12.2.5 Impermeabilizacdo das Areas Molhadas - AM

Com excecdo do subsolo, todas as areas molhadas devem ser impermeabilizadas com
impermeabilizante semi-flexivel a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros do
tipo Viaplus 1000 ou equivalente técnico.

O substrato devera apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, 6leos,
desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia. Quando em estrutura
de concreto recomenda-se a lavagem com escova de aco e 4gua ou jato d'agua de alta pressao.

A preparacdo do produto deve ocorrer conforme especificacdo do fabricante, sendo aprovada pela
fiscalizagéo.

Para aplicacdo deve-se umedecer bem a superficie e aplicar as demaos necessarias para cada caso,
conforme tabela de consumo.

As demados deverdo ser aplicadas no sentido cruzado, em camadas uniformes, com intervalos de 2
a 6 horas dependendo da temperatura ambiente até atingir o consumo especificado.

Juntas de concretagem e meias-canas, reforcar com tela de poliéster resinado entre a 12 e 22 demao.

Espalhe areia peneirada e seca antes da secagem da Ultima demdo para melhor ancoragem da
argamassa de protecdo mecanica ou revestimento final.

Aguarde a cura do produto por no minimo 5 dias antes do teste de estanqueidade e execucdo da
protecdo mecéanica. Em ambientes fechados o periodo minimo de cura € de 7 dias.

Em &reas abertas ou sob incidéncia solar, promova a hidratacdo por no minimo 72 horas.

As calcadas externas e 0s contrapisos internos ndo podem ultrapassar a face superior da viga
impermeabilizada.

As calcadas e pavimentagcfes deverdo ter inclinacdo em direcdo a area externa da edificacao,
evitando-se, desta forma, o acimulo de &gua junto a viga baldrame. Devera ser observado o
cobrimento minimo da armacdo nas vigas baldrames, bem como um concreto sem nichos de
concretagem.

Observar que nas vigas baldrames ou elementos construtivos que servirem de contencdo de terra
para floreiras na area externa, deverdo ser de concreto armado, e deverd ser aplicado
impermeabilizante de mesma caracteristica.

Quando necessario, a superficie a ser impermeabilizada deve estar com caimento minimo de
1% em direcdo aos ralos ou condutores de agua.

Em regides criticas como ao redor de ralos, calafetar com mastique, ap6s a secagem completa do
impermeabilizante.

Esta impermeabilizacdo deve ser executada até 2,10 m de altura do piso, anteriormente a aplicagcdo
do revestimento ceramico.
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Como critério de medicao (quantitativo) foi considerado a metragem quadrada efetiva do servico
executado. Sua legenda em projeto encontra-se como “AM”.

2.12.2.6 Impermeabilizagdo com aplicagdo de Mantas Asfélticas Pré-Fabricadas (observar

0 tipo de manta especificado para cada local)

2.12.2.6.1 Preparacdo da superficie — Base

Para a preparacdo da base a ser impermeabilizada, seguem-se alguns parametros basicos

conforme descrito a seguir:

. A é&rea a ser tratada deverd sempre estar completamente isenta de quaisquer corpos

estranhos (pedagos de madeira, de ferro, serragem, argamassas desagregadas, etc.), po,
graxas ou 6leos. Apds a remocao das impurezas, jatea-se a area com agua em abundancia.

Deverdo ser fixadas todas as tubulacGes e ou corpos estranhos pertencentes a area.

. Apos a limpeza completa da peca, deverdo ser determinadas as cotas minimas e maximas

da area a ser impermeabilizada (espessura de massa). Os ninhos e cavidades que existam
na estrutura devem ser preenchidos com argamassa de cimento (1: 3 em volume).

Ap0s a definicdo dos caimentos, proceder a preparacdo da argamassa.

IMPORTANTE: Os ralos devem ser instalados com um centimetro de rebaixamento em
relacdo ao nivel de regularizacdo. Este rebaixo em planta deve ter no minimo 30 cm de
raio. Ver detalhe 8 da prancha 10/21.

O diametro do ralo coletor deve ser aumentado de forma que possa receber a manta dupla,
sem diminuicdo da secdo de calculo. Ver detalhe 1a e 1b da prancha 10/21.

2.12.2.6.2 Preparacdo da argamassa

Materiais utilizados:

Cimento CP 32
Areia média peneirada

Agua limpa isenta de oleosidades.
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Procedimento:

ESTEL

a. Paraa preparacdo da argamassa recomenda-se uma homogeneizacao total da mesma.
b. O traco da argamassa devera ser 1:3 (cimento e areia), e o fator 4gua cimento em torno de
0,4 - deixando a argamassa com consisténcia pastosa.

Obs.: em hipdtese nenhuma usar cal na argamassa de regularizacdo, pois a mesma inibe a
aderéncia dos materiais asfalticos ao substrato.

2.12.2.6.3 Execucdo da regularizacédo

A regularizacdo tem por objetivo tratar adequadamente a superficie sobre a qual sera aplicada a
impermeabilizacdo, devendo ser executada apos a preparacao da base e da argamassa.

a. As superficies verticais deverdo ser executadas sobre um chapisco de cimento e areia
grossa, no traco 1:2 em volume. A argamassa devera subir nas paredes até a altura
determinada no detalhe, culminado em canaleta para arremate da impermeabilizag&o.

b. As superficies horizontais deverdo receber caimento minimo de 1% (NBR 9574 de 1986,
item 5.7) em direcdo aos pontos de escoamento da agua.

c. Os cantos e arestas deverao ser arredondados em meia cana, com um gabarito de madeira
com raio de curvatura de 5.0 cm.

d. Em torno dos pontos de escoamento, a regularizacao sera rebaixada de 1 cm e um raio de
30 cm para aplicacdo do reforco da impermeabilizacao.

e. Atexturadeveraser bem desempenada, com desempenadeira de madeira e sua consisténcia
bastante compacta, ndo devendo existir vazios ou rugosidades.

f. A cura prevista minima é de 48 horas, sendo que s6 apds este prazo é que devera ser
aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

g. Nos boxes de banheiro, sacadas, laje e terracos a regularizacdo devera ser executada 20 cm
além da area do mesmo, tanto no rodapé como no piso. As tubulagdes de agua deverdo
estar instaladas nas paredes, acima da altura de 30 cm, permitindo desta forma a execucéo
do encaixe previsto.

h. Eventuais vigas invertidas sobre as lajes receberdo impermeabilizacdo em toda a sua &rea.
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No projeto estrutural e na execucdo da estrutura, todos 0s encaixes verticais para
impermeabilizacdo estdo previstos, bem como as cargas referentes a impermeabilizacgéo,

protecdo mecanica e isolamentos térmicos.

2.12.2.6.4 Aplicacdo de manta asfaltica pré-fabricada 3 mm — Ll e LID

A aplicacdo da manta asfaltica pré-fabricada com espessura de 4 mm sera executada em todos 0s
pontos com marcagdao em projeto contendo as legendas LI e LID. As areas com marcagdao LID
deverdo conter camada dupla de manta 3 mm, conforme subitem h) deste item.

a.

Sobre a superficie regularizada e limpa, proceder em toda a area a imprimacdo da
impermeabilizagdo aplicando uma demdo de primer de emulsdo asfaltica com alto teor de
elastbmeros tipo Denvermanta Primer-Denver, ou equivalente técnico.
Apds seca a superficie, inicialmente serdo executados os ralos, buzinotes, vigas invertidas
e detalhes especificos, conforme apresentado no projeto.
Ap0s seca a superficie, aplicar:
- manta asfaltica elastomérica pré-frabricada, de alto desempenho, Tipo Il (NBR
9952/98) na espessura de 4 mm estruturada com uma armadura nao tecida de filamentos
de poliéster de alto desempenho, acabamento polietileno/polietileno (P/P), do tipo
Denvermanta Elastic - Denver, ou equivalente técnico. Esta aplicacdo deve ser com

macarico e utilizando-se de rolos especiais para efetuar pressao da manta sobre o primer.
Devera haver uma sobreposicdo minima de 10 cm entre as mantas.

Observacao: os rolos de manta para serem aplicados na obra deverdo estar lacrados, em
perfeita condicao, e conter todas as informacdes técnicas para fiscalizacdo da qualidade
do produto.

Realizacdo do teste de lamina d"agua.

Execucdo da protecdo mecanica.

Em todos os ambientes indicados devera haver o encaixe da manta no rodapé e
impermeabilizacdo adequada para os pontos especificos como ralos, buzinotes, etc.

Nas lajes de cobertura, deverdo ser construidas muretas de platibanda para encaixe da
impermeabilizacdo nos rodapés, e sobre estas muretas a aplicagéo de rufos de granito, ou
seja, tecnicamente protegida.

Na laje com marcagéo LID, devido a apoio de maquinas de condicionamento de ar, a manta
sera aplicada dupla de 3mm, conforme 2.12.2.7.1 deste memorial.
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2.12.2.6.5 Aplicacdo de manta asfaltica pré-fabricada 4 mm na Junta de Dilata¢do — JD

a.

b.

Sobre a superficie regularizada e limpa, proceder em toda a area a imprimacdo da
impermeabilizacdo aplicando uma demdo de primer de emulsédo asfaltica com alto teor de
elastbmeros tipo Denvermanta Primer-Denver, ou equivalente técnico.
Ap0s seca a superficie, aplicar:
- manta asfaltica elastomérica pré-frabricada, de alto performance, modificado com alto
teor de polimeros de estireno, butadieno, estireno, Tipo IV (NBR 9952/98) na espessura
de 4 mm estruturada com uma armadura nédo tecida de filamentos de poliéster de alto
desempenho, acabamento polietileno/polietileno (P/P), do tipo Denvermanta Elastic
HIGT TOP - Denver, ou equivalente técnico. Esta aplicacdo deve ser com macarico e

utilizando-se de rolos especiais para efetuar pressdo da manta sobre o primer. Devera
haver uma sobreposi¢cdo minima de 10 cm entre as mantas.

Observacao: os rolos de manta para serem aplicados na obra dever&o estar lacrados, em
perfeita condicdo, e conter todas as informacGes técnicas para fiscalizacdo da qualidade
do produto.

Realizacdo do teste de lamina d"agua.

Em todos os ambientes indicados devera haver o encaixe da manta no rodapé e
impermeabilizacdo adequada para os pontos especificos como ralos, buzinotes, etc.

Nas lajes de cobertura, deverdo ser construidas muretas de platibanda para encaixe da

impermeabilizacdo nos rodapés, e sobre estas muretas a aplicacdo de rufos de granito.

2.12.2.6.6 Impermeabilizacdo com manta asfaltica pré-fabricada em pontos localizados

Rodapés: Os arremates de rodapes deverdo ser executados apds a execucdo do pano
principal, sobrepondo. Quando da execucdo da protecdo mecénica, armar a mesma com
tela galvanizada e argamassa de cimento e areia 1:4.

Ralos: Estes deverdo ser executados antes do pano principal, sendo que o
impermeabilizante devera adentrar no minimo 30 cm na &rea coberta, conforme detalhe 12
— prancha 13/13.
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Observacao: Os detalhes serdo executados com a mesma manta asfaltica especificada para o
local.

ESTEL

2.12.2.7 ProtecOes térmicas e manta dupla
2.12.2.7.1 Manta dupla

Na laje de cobertura e terra em decorréncia de apoio de equipamentos de condicionamento de ar
sobre a mesma, a manta asfaltica aplicada sera dupla de 3 mm, com prote¢do mecéanica de 3cm.

2.12.2.7.2 Protecdo térmica laje cobertura do telhado e laje terraco

Na laje de cobertura do telhado e laje terraco, sobre a impermeabilizacdo, apos a aplicacdo da
protecdo mecanica, devera ser aplicado isolante térmico em placas moldadas em EPS, com
espessura de 5¢cm, densidade 20kg/ms3, tipo DENVERTERM EPS (ou equivalente técnico).

ALVENARIA IMPERMEABILIZAGAQ

-
~

PROTECAD  PELICULA SEPARADORA
MECANICA  (POLIETILENO)

:’/

- 0, T K R e o) G o0 b o
P25 N ach W S ) KR SRS = e,

CONCRETO  EPS REGULARIZAGAO

Sobre o isolante térmico aplicar uma pelicula separadora e protecdo mecénica de espessura de 3
cm, armada com tela.

Prever as juntas de dilatacdo para esta protecdo mecéanica sobre o isolante térmico.

A placa de EPS a ser utilizada devera atender a NBR 11752 e ser do tipo Classe F — 11
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1.1.1. Protecdo mecanica sobre as areas impermeabilizadas com manta

ESTEL

a. Apo6s a verificacdo da estanqueidade, deitar sobre a impermeabilizacdo uma pelicula
separadora de polietileno, e sobre esta proceder a camada de protecdo mecénica com

argamassa de cimento e areia traco 1:4.

b. Atencéo especial deve ser dada para ndo perfurar a impermeabilizagdo com pregos ao se
executar o taqueamento da protecdo mecanica, do contra-piso ou piso ceramico.

c. Chapisco nas areas verticais onde sera aplicada a protecao armada, posteriormente.

d. Execucédo da protecdo armada com tela galvanizada e argamassa 1:4, em todas as areas
verticais como, por exemplo, nas platibandas e rodapés;

e. Execucdo do piso acabado (protecdo mecanica) em paralelo com as juntas perimetrais e de
dilatacdo, com auxilio de filetes de isopor com espessura de 1 cm, para posterior
preenchimento de mastique. A espessura da protecdo mecéanica deverd ser de 3 cm.
Observar que a protegdo mecanica ndo é a camada de assentamento do piso.

f. Execucdo do contra-piso e o0 piso ceramico, respeitando-se as juntas de dilatacdo,

perimetrais e de movimentacao.

Observacao: é comum o sistema de impermeabilizacdo ser perfurado no momento da execugédo
da protecdo mecénica por meio de pregos, sujeiras, masseiras, baldes, ferramentas, etc. trazendo
grandes prejuizos a obra. E fundamental total cuidado e atencéo por parte dos executores e do
engenheiro responsavel pela execucao nesta etapa.

2.12.2.8 Teste lamina d"agua (item 5.14 NBR 9574/1986)

Ap0s a execucdo da impermeabilizacdo e antes da aplicacdo da camada de prote¢cdo mecanica seré
feito um teste de estanqueidade durante 72 horas, mantendo-se uma lamina de agua de cerca de 15
cm sobre a impermeabilizacdo no caso das lajes de cobertura, terragos, sacadas e box de banheiros,
e enchendo-se totalmente o reservatorio, cisterna e poco de elevador.

O engenheiro responsavel técnico pela execucdo da impermeabilizacdo e o engenheiro fiscal
deverdo efetuar a vistoria dos ambientes apds as 72 horas de lamina de agua para atestar o
desempenho da impermeabilizacdo, aprovando a mesma para dai entdo, autorizar o inicio da
protecdo mecanica.
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2.12.2.9 Impermeabilizacdo com Cimento Cristalizante para pressao negativa — CR

Preparo:

a. Sobre asuperficie regularizada e limpa, na mesma forma como foi preparada nos ambientes
para aplicacdo de manta asfaltica, proceder em toda a area a aplicagdo de
impermeabilizante a base de cimento cristalizante para pressdo negativa, aplicando
DENVERBLITZ + DENVERBLOCK, ou equivalente técnico.

b. A superficie a ser impermeabilizada deve estar limpa, saturada com agua, sem vestigios de
po, sujeira, etc., e lavada com escova de ago ou jato de agua sob pressao, conforme o caso.

c. Detectar todas as falhas de concretagem abrindo até a obtencdo de concreto firme e
homogéneo.

d. Executar o corte das pontas de ferro sem funcéo estrutural 3 cm para o interior da estrutura.
Retirar elementos estranhos a estrutura, como tocos de madeira, pregos, etc.

e. N&o havendo infiltracdo de 4gua nestes locais, executar o reparo com argamassa de cimento
e areia no traco 1:3, amassada com a mistura de 1 parte de dgua para 1 parte de Denverfix
Acrilico (ou equivalente técnico), ou preferencialmente com Denvergrout (ou equivalente
técnico).

f. Reparos com Denvergrout (ou equivalente técnico) em espessuras maiores ou iguais a 5
cm poderdo receber a adicao de pedrisco até 30% em peso. Como interface de aderéncia,
aplicar Denverfix Acrilico (ou equivalente técnico), na propor¢do 1:1 com &gua antes da
execucdao do reparo. Havendo infiltracdo de agua, escariar e aprofundar a se¢do e executar
o tamponamento do jorro de &gua com Denverblitz (ou equivalente técnico).

g. Mistura-se rapidamente 2 partes de Denverblitz (ou equivalente técnico) e 1 parte de gua;
quando a pasta formada iniciar o endurecimento, moldar uma bola e comprimir fortemente
contra a infiltracdo, segurando firme por alguns segundos, até o total endurecimento.
Havendo necessidade, retirar o excesso do Denverblitz (ou equivalente técnico).

h. Em substratos muitos lisos executar jateamento abrasivo.

i. As tubulacdes deverdo estar rigidamente fixadas a fim de permitir a perfeita execucgdo dos

arremates.
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Aplicacéo:

O sistema Denverblock (ou equivalente técnico) é resultante da aplicacdo de Denver Ultra-
Rapido (ou equivalente técnico), Denver Selador (ou equivalente técnico) e Denver Répido
(ou equivalente técnico), sobre a superficie saturada com &gua, na seguinte seqiiéncia:
Esfregar o Denver Ultra-Rapido em pé (ou equivalente técnico), comprimindo-o contra a
superficie saturada com agua, formando uma camada fina e uniforme. Retirar 0 excesso
esfregando com a méo (protegida por uma luva), pano ou trincha seca.

Imediatamente, aplicar com trincha uma demdo de Denver Selador (ou equivalente
técnico), até que a superficie fique brilhante.

Logo a seguir, aplicar com trincha uma deméo de pasta constituida de 2 partes de Denver
Rapido (ou equivalente técnico) e 1 parte de agua, em camada uniforme.

Aguardar 15 minutos e repetir a aplicacdo da mistura de Denver Réapido (ou equivalente
técnico), em sentido cruzado em relacéo a anterior.

Aguardar a completa secagem da impermeabilizacao.

Aplicar Denver Ultra-Rapido (ou equivalente técnico) minimo de 1,6 kg/m2, Denver Selador (ou
equivalente técnico) minimo de 0,7 kg/m2 e Denver Rapido (ou equivalente técnico), minimo de
1,0 kg/m2.

2.12.3 Diretrizes para a Empresa que executara a impermeabilizacéo

Seguir o projeto e memorial descritivo, qualquer alteragdo consultar o projetista.

Emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica Especifica para execucdo da
Impermeabilizagdo.

Efetuar o teste de Lamina d"agua em todos os locais onde houve aplicagdo de manta
asfaltica. O fiscal e responsavel técnico pela execucao deverd ser acompanhar o teste.
Orientar o proprietario da obra sobre os locais onde houve impermeabilizacdo para evitar
danos involuntarios posteriores. Estas informacdes deverdo fazer parte do manual do
usuario.

Qualquer alteracdo de especificagcdo dos produtos e de suas dosagens deverdo ser
previamente consultadas com o projetista.

Preferencialmente o aplicador deve ser recomendado pelo fabricante das mantas asfélticas.
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Preferencialmente a empresa executora da impermeabilizacdo também deverd dar

aprovacdo na preparacdo de base e ser responsavel pela execugédo da protecdo mecanica,

ficando assim responsavel pelo conjunto do sistema de impermeabilizagéo.

Havendo junta de dilatacdo diferenciada na obra, comunicar ao projetista de

impermeabilizacdo para que se providencie detalhamento especifico.

Executar ou acompanhar a execucéo da protecdo mecanica.

Todos os produtos deverdo ser utilizados conforme especifica¢do técnica do fabricante.

Copia do FISPQ e Boletim técnico deverdo estar disponibilizados na obra para fiscalizagdo

e conhecimento para seguranca do trabalho.

Todos os procedimentos de seguranca do trabalho deverdo ser adotados na execucdo dos

trabalhos, atendendo as Normas regulamentadoras e especificagfes de seguranca dos

fabricantes dos produtos.

Dar destinacdo ambiental correta para sobra de embalagens de produtos quimicos.
Observar todos os rebaixos e encaixes a serem deixados nas pecas de concreto e na

alvenaria.

Comunicar o projetista sobre a necessidade de detalhamentos de éareas a serem

impermeabilizadas ndo abordadas pelo projeto. No processo construtivo podem surgir

interferéncias ndo detectadas nos projetos.

Observar a estanqueidade e dreno das esquadrias de aluminio, aplicar corretamente os

peitoris com inclinagédo para o lado externo da edificagdo e com pingadeiras, atender os

locais que necessitam de rufos de aluminio, perfeita soldagem e emenda de tubulacGes

hidrossanitarias.

Cuidar no assentamento dos revestimentos de piso, de forma a ndo perfurar o sistema de

impermeabilizacéo.

Controle de Execucéo da obra

Apresentar previamente a especificacdo técnica dos produtos de impermeabilizacao para a
fiscalizacdo da obra para averiguacdo de equivalente técnico ao atendimento das
especificacOes técnicas.

Preparar conforme memorial descritivo as bases para o sistema de impermeabilizacao.

37

Rua José Quirino, 147 - CEP: 88305- 060 - Itajai - SC — Tel.: +55 47 3046 2001
E-mail: estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br



]
’ ESTEL ENGENHARIA

c. Contratacdio de empresas e profissionais com experiéncia comprovada em

ESTEL

impermeabilizacéo.
d. Atender os consumos de materiais estipulados e espessuras de manta.
e. Efetuar os testes de estanqueidade.

f. Atencdo para ndo haver perfuracdo do sistema de impermeabilizacéo.

2.12.5 Notas explicativas sobre os detalhamentos apresentados em projeto

Prancha 10/21 — detalhes de impermeabilizacéo:

Detalhe 01: observar que a impermeabilizacdo deve entrar na caixa sifonada ou ralo, com
aplicacdo de manta dupla.

Detalhe 02: observar o encaixe da impermeabilizacdo na viga perimetral da platibanda.

Detalhe 03: observar o encaixe a ser deixado na alvenaria para aplicacdo de manta asfaltica. Cantos
arredondados e aplicacdo de pelicula separadora sobre a manta asféltica.

Detalhe 04: observar a execucdo de impermeabilizacdo em juntas de dilatacdo. Observar no
detalhamento que a junta de dilatacdo recebera camada tripla de manta asfaltica com passagem
sobre a mangueira de borracha, propiciando ao sistema de impermeabilizacdo a mobilidade quando
houver movimentacdo da estrutura.

Detalhe 05: observar a aplicagdo de brita sob o contrapiso/laje.

Detalhe 06: observar o arremate da impermeabilizacdo em tubos emergentes.

Detalhe 07: observar a impermeabilizagédo das vigas baldrames com pintura nas laterais da viga.
Detalhe 08: observar o arremate de impermeabilizacdo dupla em canos e ralos.

Detalhe 09: observar a impermeabilizacdo nas vigas invertidas.

Detalhe 10: observar a impermeabilizagdo do reboco externo.

Detalhe 11: solucéo para encaixe de impermeabilizacdo em pilares ou vigas de concreto onde néo
foram deixados os rebaixos.

Detalhe 12: observar que o sistema de impermeabilizacdo em terracos e sacadas devem passar sob
0 contramarco e adentrar em 30 cm 0s ambientes internos.

Detalhe 13: observar o afastamento minimo do buzinote com relacdo ao sistema de
impermeabilizagéo.

Detalhe 14: observar o arremate na tubulagdo com asfalto elastomérico.
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Detalhe 15: observar a chegada de tubulacdes por cima das caixinhas, ou lateralmente,
possibilitando assim a execucdo dos encaixes de rodapé do sistema de impermeabilizacéo, e ndo
permitindo a infiltracdo de 4gua para os pavimentos inferiores pelo eletroduto ou mangueira.

ESTEL

Detalhe 16: observar a aplicacdo do isolante térmico sobre a impermeabilizagdo quando
especificado.

Detalhe 17: observar aplicacdo da impermeabilizacdo das areas molhadas (AM).

2.13 Passeio publico

A pavimentacdo do passeio publico e do acesso ao prédio sera executada com pavimento
intertravado de concreto — Paver, do tipo Pedra Holandesa, na cor cinza natural, com dimensfes
de 20,0 x 10,0 x 6,0cm e resisténcia a compressao de, no minimo, 50MPa, com assentamento do
tipo “trama” sobre terreno energicamente compactado, no grau de umidade 6timo, sobre o qual
sera executado um fino colchédo de areia ou po-de-pedra de 5,0cm, que por sua vez estara sobre
um colchdo de brita granular tipo 01 de 10cm, dispensando a execucao de contrapiso de concreto

Ou rejuntamento por argamassa.

O travamento das pecas sera feito com o preenchimento das juntas com areia fina, de forma a
conferir capacidade de transmissdo natural das cargas entre as unidades. Devera ser obedecida a
inclinacdo minima de 2% para as caixas coletoras de aguas pluviais, de acordo com projeto

complementar especifico.

Parte da pavimentacao do passeio publico, conforme planta de paginacao e/ou detalhes, bem como
a pavimentacdo de entrada principal do prédio serd executada, em partes, com pavimento
intertravado de concreto de concreto — Paver, do tipo Pedra Holandesa, Podotatil (alerta e
direcional), na cor vermelho - execucdo de faixa de piso tatil indicativa para portadores de
deficiéncia visual, conforme ABNT NBR 9050/2015, com dimensdes de 20,0 x 10,0 x 6,0cm e

resisténcia a compressdo de, no minimo, 50MPa, seguindo o mesmo padrdo citado acima.

O assentamento seguira normas técnicas especificas e recomendacdes do fabricante, bem como

conforme planta de paginagéo.

Toda a frente do terreno, e em locais representados na arquitetura, devera ser fornecidos e

instalados trechos de meio-fio de concreto pré moldado, fck 20MPa, nas dimensdes 0,10 x 0,50 x
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0,12 (altura externa), de forma trapezoidal e com borda externa chanfrada ou arredondada

ESTEL

delimitando todo perimetro dos passeios, canteiros, dentre outras situacoes.

Seréo assentados em cama de areia adensada e deveréo ser aprumados e alinhados obedecendo ao
nivel superior da calcada, recebendo argamassa de cimento e areia de traco 1:3 nas suas emendas

e juncdes.

2.14 Concregrama

Em trecho indicado em projeto arquitetdnico, devera ser instalado concregrama de concreto, com
dimensdes 43 x 33 x 6¢cm, na cor cinza natural, e resisténcia a compressdo de, no minimo, 50MPa,
sobre terreno energicamente compactado, no grau de umidade 6timo, sobre o qual sera executado
um fino colchéo de areia ou pé-de-pedra de 5,0cm, que por sua vez estard sobre um colchdo de
brita granular tipo 01 de 10cm, dispensando a execucao de contrapiso de concreto ou rejuntamento

por argamassa.

Nas partes internas do bloco, devera ser instalada grama do tipo Esmeralda.

2.15 Paisagismo
2.15.1 Grama

O projeto de paisagismo indica onde sera aplicada a grama do tipo Esmeralda, plantada sobre solo

para plantio, conforme detalhes especificos do projeto.

2.15.2 Buxinho (Buxus sempervirens)

Esta planta serd plantada em solo proprio onde possa de desenvolver, e devera ser mantida com

altura de 40cm.
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Buxinho (Buxus sempervirens)

2.15.3 Azaléia (Rhododendron Wombat)

Deve seguir o indicado em projeto, mantendo-a com 80cm de altura, plantada sobre solo para

plantio.

Azaléia (Rhododendron Wombat)

2.15.4 Dasilirio (Dasylirion serratifolium)

Esta planta devera ser mantida com 120cm de altura, plantada sobre solo para plantio, conforme
indicacOes do projeto de paisagismo.
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Dasilirio (Dasylirion serratifolium)

2.16 Lougcas, Metais e Acessorios

Todas especificacdes de loucas, metais e acessorios a serem instaladas, estdo indicadas nos
detalnamentos das areas molhadas. Deve-se garantir que sejam instalados os modelos
determinados ou produtos com equivaléncia técnica, que respeitem as indicacbes do projeto
arquitetdnico, bem como as normas de acessibilidade ABNT NBR 9050/2015, garantindo assim a

qualidade requerida para o projeto.

2.17 Serralheria
2.17.1 Corrimdo / Guarda-corpo

O projeto preventivo contra incéndio indica precisamente como devem ser instalados corriméos e

guarda-corpos, com suas dimensdes e espacamentos.

Esse projeto atende as normas de acessibilidade, bem como as normas do Corpo de Bombeiros do

Parana.
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CORRIMAO. A EXTREMIDADE
NAO PODE SER EM GANCHO.
VER DETALHE

ESTEL

GUARDA-CORPO COM

/ O\\
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NA CADA DE MAQUINAS = | ¥*  NO PISO COM PARAFUSO DE AGO INOXIDAVEL

CORTE

GUARDA-CORPO E CORRIMAQ

S/ ESCALA

Detalhe do guarda corpo com corriméo

2.17.2 Portao

O portdo de acesso a garagem devera ser do tipo basculante, e possuir aberturas para ventilagao

permanente tanto na parte superior, quanto na parte inferior, conforme detalhe abaixo.

Sera confeccionado com estrutura de aco galvanizado e fechamento de aluminio tratado e pintado
com tinta a base de poliéster epdxi na cor branca (RAL 9003), com mesmo acabamento das
esquadrias de janelas, curada a 250°C. O véo livre para instalagdo do portdo totaliza 6,70 x 2,40m.

Devera ser prevista a automacao do portdo.
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Detalhe portdo de acesso a garagem

2.18 Elevador

O elevador a ser instalado devera ter as seguintes especificacoes:
- Tipo: Elevador sem casa de maquinas;

- Capacidade: 08 pessoas;

- Velocidade: 1m/s;

- NUmero de paradas: 04 (quatro);

- Abertura de portas: Abertura central.

Maiores informacdes podem ser encontradas em projeto especifico.

2.19 Logo Municipal / Letreiro
2.19.1 Logo Municipal

Na fachada frontal da edificacdo, devera ser instalado letreiro em acrilico, recortado com borda de

1cm a partir do desenho original da logo do municipio de Paranagué, com todos os seus detalhes.

Sob o acrilico, devera ser aplicada a logo do municipio, e iluminacao posterior em LED.
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O letreiro devera ter as dimensdes 3,10 x 2,55 x 0,08m, fixado na posic¢éo estipulada no projeto

ESTEL

arquitetonico.

Brasdo do municipio de Paranagué

2.19.2 Letreiro

Abaixo do logo municipal, devera ser aplicado os dizeres “Prefeitura Municipal de Paranagua”,
acabamento em aco escovado, com altura de 30cm, espessura de 7cm, e iluminagéo posterior em
LED.

A escrita sera feita em fonte Futura XBlk BT, conforme indicacéo abaixo:
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2.20 Cobertura
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Detalhe da cobertura

A telha a ser empregada na cobertura sera de fibrocimento, com dimens@es 3,05cm x 1,10cm x

40,7mm, da marca Brasilit ou equivalente técnico.

O madeiramento da cobertura devera ser suficiente para atender as inclinacdes e os esforcos das

telhas e tergas. As tercas deverdo respeitar o espacamento indicado no detalhe acima.

A telha devera passar sobre a mureta que define a circulacdo lateral, desaguando na mesma.

2.21 Lista de materiais

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT.
1 |COBERTURA
Cobertura (madeiramento + telha fibrocimento 6mm) m2 | 220,00
Rufo de aluminio m | 17,50
Pingadeira de aluminio m | 144,00
2 IMPERMEABILIZACAO
2.1 |Contrapiso/Laje em contato com o solo
Brita n® 2 m3 | 68,44
Lona pléstica preta para impermeabilizacdo m?2 | 684,32
Argamassa com aditivo impermeabilizante m? | 684,32
2.2 |Impermeabilizagdo com cimento cristalizante
Impermeabilizagdo com cimento especial cristalizante, com adesivo liquido | m? | 352,41
2.3 |Junta de dilatacéo
Isopor 10mm m | 45,74
Impermeabilizagdo, com selante elastico m | 45,74
2.4 |Impermeabilizacdo das trés primeiras fiadas
Argamassa com aditivo impermeabilizante mé | 1,65
2.5 |Reboco externo
Argamassa com aditivo impermeabilizante m? | 354,10
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2.6 |Areas molhadas
Argamassa com aditivo impermeabilizante m2 | 471,67
2.7 |Laje impermeabilizada
Manta asfaltica, e=4mm m? | 263,51
2.8 |Laje impermeabilizada com camada dupla
Manta asfaltica, e=3mm dupla m?2 | 388,00
2.9 |Protecdo térmica
Isopor, e=5,0cm m2 | 194,00
Manta em polietileno de alta densidade m?2 | 194,00
Tela de ago galvanizado fio 12bwg 194,00
2.10 |Areas molhadas
Argamassa com aditivo impermeabilizante m2 | 270,89
3 PAREDE
Alvenaria com blocos cerdmicos 11,5x19x19cm m? | 2.312,50
Parede de gesso acartonado m? | 526,90
Verga para janelas com mais de 1,5m de véo m | 152,00
Verga para portas com até 1,5m de vao m | 75,00
4 ESQUADRIAS
4.1 |Metalica
Porta corta-fogo 90x210x4cm - P1 un 5,00
Alcapéo em ferro 70x70cm un | 2,00
Escada tipo marinheiro em acgo m 6,50
Guarda-corpo com corrimao m | 128,80
4.2 |Madeira
Porta madeira semi-oca - 80x210 - P2 un | 55,00
Porta madeira semi-o¢a - 100x210 - P3 un 1,00
4.3 |Aluminio
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana - P4 m2 | 1,68
Portdo de ferro tipo veneziana, basculante - PT1 m2 | 13,76
Porta de correr em aluminio - PJ1 e PJ2 m? | 13,02
Janela de aluminio maxim-ar - (J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9,J10,J11 e J12) m? | 170,73
Janela de aluminio, tipo veneziana fixa m2 | 17,12
4.4 |Soleiras e Peitoril
Soleira de granito 15cm m | 17,55
Peitoril de granito 17cm m | 126,30
5 REVESTIMETO DE PAREDES
Chapisco m? | 4.969,75
Emboco m? | 4.969,75
Revestimento cerdmico, 30 x 60 cm m? | 660,00
Revestimento ceramico em pastilhas, 5x5cm m2 | 115,00
Revestimento metalico em aluminio composto, e=0,3mm m2 | 76,20
Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche m2 | 7,91
Revestimento de fachada com granito m2 | 6,00
Rejunte colorido m? | 207,10
Pingadeira de granito m | 57,60
6 |FORROS
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Chapisco m? | 600,20
Emboco m?2 | 600,20
Forro de fibra mineral 62,5x62,5cm m?2 | 1.064,20
Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm m2 | 23,80
7 REVESTIMETO DE PISOS
Regularizagdo de piso com argamassa m2 | 1.251,50
Revestimento cerdmico, 60x60cm m? | 1.105,50
Revestimento ceramico, 50 x 50 cm, antiderrapante m?2 | 54,00
Piso granito m2 | 92,00
Piso concreto polido m? | 751,35
8 LOUCAS E METAIS
\/aso sanitario un | 29,00
Cuba de embutir oval 35x50cm un | 18,00
Lavatorio louca branca suspenso 29,5x39cm un 5,00
Cuba de embutir de ago inoxidavel média un | 5,00
Mictorio de loucga branca com pertences un 9,00
Tanque de louca branca suspenso un | 3,00
Bancada de granito cinza para lavatério 0,50x0,60m m | 18,90
Barra de apoio em aco inox un | 10,00
Torneira de mesa com fechamento automatico un | 23,00
Vélvula de descarga cromada para mictorio un 5,00
Torneira para tanque un | 3,00
Torneira para pia de cozinha, de mesa un 5,00
Vélvula em metal cromado para tanque ou lavatorio un | 31,00
DivisGria em granito preto e = 2cm m? | 85,50
9 PINTURAS
Selador acrilico m? | 5.756,65
Fundo sintetico m? | 252,00
Tinta latex acrilica em paredes, m? | 5.756,65
Esmalte acetinado para madeira, sobre fundo nivelador m?2 | 279,00
Esmalte acetinado superficie metalica, sobre fundo anticorrosivo m?2 | 46,30

Arquiteto Luiz Alberto Cirico
CAU A5763-0
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