
P1 P2 P3

55 615 55 755 40

1ø2c 

1ø2c 1ø2c 1ø2c 

8

105

ESC 1:50
V201 (15 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

70

15

112
8 N1 c/14

503
26 N1 c/20

755
38 N1 c/20

730

2x2 N2 ø10.0 2x2 N3 ø10.0

3 N4 ø12.5  C=687

2 N5 ø16.0  C=827
812 19

2 N6 ø20.0  C=1200 2 N7 ø20.0  C=438

418 26

1 N8 ø20.0  C=1074 1 N9 ø20.0  C=564
544 26

72 N1 ø5.0  C=154
8

63

P4 V219 P5 V222 P6 V226 P7

50 547 50 170 20 663 20

1ø2c 1ø2c 

1ø2c 2ø2c 2ø2c 145

350

235

87

ESC 1:50
V202 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

119
7 N1 c/17

428
22 N1 c/20

170
9 N1 c/20

126
7 N1 c/18

537
27 N1 c/20

730

2x4 N2 ø6.3 2x4 N3 ø6.3 2x4 N4 ø6.3

1 N5 ø12.5  C=656

2 N6 ø12.5  C=830

3 N7 ø16.0  C=711
696 19

1 N8 ø16.0  C=301
18 287

1 N9 ø16.0  C=320

1 N10 ø16.0  C=630

2 N11 ø16.0  C=580

1 N12 ø16.0  C=1196
18 1182

1 N13 ø16.0  C=447

418 33

1 N14 ø16.0  C=1091
18 1077

1 N15 ø16.0  C=552

523 33

72 N1 ø5.0  C=174
8

73

V225 V226
65

ESC 1:50
V203 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

15

35
3 N2 c/15

730

2 N3 ø8.0  C=58

2 N1 ø5.0  C=58

3 N2 ø5.0  C=74
8

23 P8 V218 V219 V220 P9

60 542 20

2ø2c 

1ø2c 

ESC 1:50
V204 (15 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

60

15

542
28 N1 c/20

730

2x3 N2 ø6.3

4 N3 ø12.5  C=627
615 15

1 N4 ø16.0  C=307

2 N5 ø16.0  C=649

615
38

28 N1 ø5.0  C=134
8

53

P9 P10 V226

20 200 20 50

1ø2c 

ESC 1:50
V205 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

15

200
14 N1 c/15

50
4 N1 c/15

730

2 N2 ø8.0  C=297
283 16

3 N3 ø16.0  C=302

283 23

18 N1 ø6.3  C=74
8

23

V221 V220
65

ESC 1:50
V206 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

15

35
3 N2 c/15

730

2 N3 ø8.0  C=58

2 N1 ø5.0  C=58

3 N2 ø5.0  C=74
8

23

P11 V218 V220 V221 P12 V226 P13

60 707 70 663 20

1ø2c 1ø2c 

1ø2c 
2ø2c 

230 15

305

109

ESC 1:50
V207 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

120
8 N1 c/15

587
30 N1 c/20

120
8 N1 c/15

543
28 N1 c/20

730

2x4 N2 ø6.3 2x4 N3 ø6.3

1 N4 ø16.0  C=402

2 N5 ø16.0  C=784

3 N6 ø16.0  C=700

1 N7 ø20.0  C=402

26 382

2 N8 ø20.0  C=620

1 N9 ø20.0  C=1194

26 1174

1 N10 ø20.0  C=467

448 25

1 N11 ø20.0  C=1063

26 1043

1 N12 ø20.0  C=598

579 25

74 N1 ø5.0  C=174
8

73

P14 P15 V227 P16

20 719 50 701 30

1ø2c 1ø2c 

2ø2c 

1ø2c 

5

305

109

ESC 1:50
V208 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

120
10 N1 c/12

599
30 N1 c/20

701
39 N1 c/18

730

2x4 N2 ø6.3 2x4 N3 ø6.3

3 N4 ø16.0  C=771
19 756

3 N5 ø16.0  C=747

1 N6 ø20.0  C=615

1 N7 ø20.0  C=1102

1062
46

1 N8 ø20.0  C=1194

31 1169

1 N9 ø20.0  C=493

453
46

1 N10 ø20.0  C=1063

31 1038

1 N11 ø20.0  C=624

584
46

79 N1 ø5.0  C=174
8

73

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V201 CA60 1 5.0 72 154 11088

CA50 2 10.0 4 CORR 2872
CA50 3 10.0 4 CORR 3372
CA50 4 12.5 3 687 2061
CA50 5 16.0 2 827 1654
CA50 6 20.0 2 1200 2400
CA50 7 20.0 2 438 876
CA50 8 20.0 1 1074 1074
CA50 9 20.0 1 564 564

V202 CA60 1 5.0 72 174 12528
CA50 2 6.3 8 CORR 5120
CA50 3 6.3 8 CORR 1864
CA50 4 6.3 8 CORR 5568
CA50 5 12.5 1 656 656
CA50 6 12.5 2 830 1660
CA50 7 16.0 3 711 2133
CA50 8 16.0 1 301 301
CA50 9 16.0 1 320 320
CA50 10 16.0 1 630 630
CA50 11 16.0 2 580 1160
CA50 12 16.0 1 1196 1196
CA50 13 16.0 1 447 447
CA50 14 16.0 1 1091 1091
CA50 15 16.0 1 552 552

V203 CA60 1 5.0 2 58 116
CA60 2 5.0 3 74 222
CA50 3 8.0 2 58 116

V204 CA60 1 5.0 28 134 3752
CA50 2 6.3 6 CORR 3690
CA50 3 12.5 4 627 2508
CA50 4 16.0 1 307 307
CA50 5 16.0 2 649 1298

V205 CA50 1 6.3 18 74 1332
CA50 2 8.0 2 297 594
CA50 3 16.0 3 302 906

V206 CA60 1 5.0 2 58 116
CA60 2 5.0 3 74 222
CA50 3 8.0 2 58 116

V207 CA60 1 5.0 74 174 12876
CA50 2 6.3 8 CORR 6640
CA50 3 6.3 8 CORR 5968
CA50 4 16.0 1 402 402
CA50 5 16.0 2 784 1568
CA50 6 16.0 3 700 2100
CA50 7 20.0 1 402 402
CA50 8 20.0 2 620 1240
CA50 9 20.0 1 1194 1194
CA50 10 20.0 1 467 467
CA50 11 20.0 1 1063 1063
CA50 12 20.0 1 598 598

V208 CA60 1 5.0 79 174 13746
CA50 2 6.3 8 CORR 6256
CA50 3 6.3 8 CORR 6192
CA50 4 16.0 3 771 2313
CA50 5 16.0 3 747 2241
CA50 6 20.0 1 615 615
CA50 7 20.0 1 1102 1102
CA50 8 20.0 1 1194 1194
CA50 9 20.0 1 493 493
CA50 10 20.0 1 1063 1063
CA50 11 20.0 1 624 624

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

426.3
8.3

62.5
68.9

206.2
149.7
546.7

104.3
3.3

38.5
66.3

325.4
369.2
84.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

907
84.3

Volume de concreto (C35) = 7.82 m³
Área de forma = 114.91 m²
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PROPRIETÁRIO

ÁREA
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS

1280-EST-38-R0

X

RED

GREEN
YELLOW

PENAS

0.3mm
0.2mm
0.1mm

BLUE
CYAN

0.5mm
0.4mm

0.1mm254

0.1mm156
0.1mm96

62 0.1mm

MAGENTA 0.6mm

254

156
96
62

BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK

10 0.1mm 10

0.2mm160 160

V201 V202 V203 V204 V205 V206 V207 V208

38/75

1.850,00 m²


