
P24 V118 P25 V120 P26 P27

35 516 30 481 35 760 30

2ø2c 1ø3c 1ø2c 

1ø2c 1ø2c 1ø2c 

190

140

87

ESC 1:50
V101 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

112
8 N1 c/14

404
21 N1 c/20

481
25 N1 c/20

760
38 N1 c/20

310

2x4 N2 ø6.3 2x4 N3 ø6.3 2x4 N4 ø6.3

3 N5 ø12.5  C=568

2 N6 ø12.5  C=1079

1 N7 ø12.5  C=478

2 N8 ø12.5  C=819
807 15

1 N9 ø16.0  C=772

38
738

1 N10 ø16.0  C=285

1 N11 ø16.0  C=1196

38
1162

1 N12 ø16.0  C=829

805 28

1 N13 ø16.0  C=1091

38
1057

1 N14 ø16.0  C=934

910 28

92 N1 ø5.0  C=174
8

73

V114 P30 V120 P31 P32

367 55 615 55 755 40

1ø2c 1ø2c 1ø2c 

1ø2c 1ø2c 

195

8

215

8

87

87

ESC 1:50
V102 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

352
18 N1 c/20

615
31 N1 c/20

755
38 N1 c/20

310

2x4 N2 ø6.3 2x4 N3 ø6.3 2x4 N4 ø6.3

3 N5 ø10.0  C=394
12 384

1 N6 ø12.5  C=290

2 N7 ø12.5  C=655

1 N8 ø12.5  C=468

2 N9 ø12.5  C=812

1 N10 ø16.0  C=1196

73

1127

1 N11 ø16.0  C=311

1 N10 ø16.0  C=1196

73

1127

1 N12 ø16.0  C=864
840 28

1 N13 ø16.0  C=1092

73

1023

1 N14 ø16.0  C=968

944 28

87 N1 ø5.0  C=174
8

73

V113 P1 P2 P3

367 55 615 55 755 40

1ø2c 2ø2c 

1ø2c 

8

315

109

ESC 1:50
V103 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

352
18 N1 c/20

615
31 N1 c/20

755
38 N1 c/20

310

2x4 N2 ø6.3 2x4 N3 ø6.3 2x4 N4 ø6.3

1 N5 ø10.0  C=693

3 N6 ø10.0  C=1054

2 N7 ø16.0  C=812

1 N8 ø20.0  C=600

1 N9 ø20.0  C=1194

73

1127

1 N10 ø20.0  C=909

862
53

1 N11 ø20.0  C=1063

73

996

1 N12 ø20.0  C=1040

993
53

87 N1 ø5.0  C=174
8

73

P4 V122 P5 V126 P6 V130 P7

50 547 50 170 20 653 30

1ø2c 

2ø2c 
2ø2c 2ø2c 

1ø2c 345

245

87

ESC 1:50
V104 (15 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

70

15

126
7 N1 c/18

117
9 N1 c/13

304
16 N1 c/20

170
9 N1 c/20

653
33 N1 c/20

310

2x2 N2 ø10.0 2x2 N3 ø10.0 2x2 N4 ø10.0

1 N5 ø12.5  C=656

2 N6 ø12.5  C=830

2 N7 ø16.0  C=711
696 19

2 N8 ø16.0  C=291
18 277

2 N9 ø16.0  C=590

2 N10 ø16.0  C=575

1 N11 ø16.0  C=308

267
45

1 N12 ø16.0  C=1196
18 1182

1 N13 ø16.0  C=459
418

45

1 N14 ø16.0  C=1091
18 1077

1 N15 ø16.0  C=564

523
45

74 N1 ø5.0  C=154
8

63

V129 V130
65

ESC 1:50
V105 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

15

35
3 N2 c/15

310

2 N3 ø8.0  C=58

2 N1 ø5.0  C=58

3 N2 ø5.0  C=74
8

23

P8 V121 V122 V123 P9

65 542 20

2ø2c 

2ø2c 

ESC 1:50
V106 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

542
28 N1 c/20

310

2x4 N2 ø6.3

4 N3 ø12.5  C=632
620 15

2 N4 ø16.0  C=324

2 N5 ø16.0  C=641

620 25

28 N1 ø5.0  C=174
8

73

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V101 CA60 1 5.0 92 174 16008

CA50 2 6.3 8 CORR 4592
CA50 3 6.3 8 CORR 4312
CA50 4 6.3 8 CORR 6544
CA50 5 12.5 3 568 1704
CA50 6 12.5 2 1079 2158
CA50 7 12.5 1 478 478
CA50 8 12.5 2 819 1638
CA50 9 16.0 1 772 772
CA50 10 16.0 1 285 285
CA50 11 16.0 1 1196 1196
CA50 12 16.0 1 829 829
CA50 13 16.0 1 1091 1091
CA50 14 16.0 1 934 934

V102 CA60 1 5.0 87 174 15138
CA50 2 6.3 8 CORR 3320
CA50 3 6.3 8 CORR 5744
CA50 4 6.3 8 CORR 6744
CA50 5 10.0 3 394 1182
CA50 6 12.5 1 290 290
CA50 7 12.5 2 655 1310
CA50 8 12.5 1 468 468
CA50 9 12.5 2 812 1624
CA50 10 16.0 2 1196 2392
CA50 11 16.0 1 311 311
CA50 12 16.0 1 864 864
CA50 13 16.0 1 1092 1092
CA50 14 16.0 1 968 968

V103 CA60 1 5.0 87 174 15138
CA50 2 6.3 8 CORR 3320
CA50 3 6.3 8 CORR 5744
CA50 4 6.3 8 CORR 6744
CA50 5 10.0 1 693 693
CA50 6 10.0 3 1054 3162
CA50 7 16.0 2 812 1624
CA50 8 20.0 1 600 600
CA50 9 20.0 1 1194 1194
CA50 10 20.0 1 909 909
CA50 11 20.0 1 1063 1063
CA50 12 20.0 1 1040 1040

V104 CA60 1 5.0 74 154 11396
CA50 2 10.0 4 CORR 2560
CA50 3 10.0 4 CORR 932
CA50 4 10.0 4 CORR 2784
CA50 5 12.5 1 656 656
CA50 6 12.5 2 830 1660
CA50 7 16.0 2 711 1422
CA50 8 16.0 2 291 582
CA50 9 16.0 2 590 1180
CA50 10 16.0 2 575 1150
CA50 11 16.0 1 308 308
CA50 12 16.0 1 1196 1196
CA50 13 16.0 1 459 459
CA50 14 16.0 1 1091 1091
CA50 15 16.0 1 564 564

V105 CA60 1 5.0 2 58 116
CA60 2 5.0 3 74 222
CA50 3 8.0 2 58 116

V106 CA60 1 5.0 28 174 4872
CA50 2 6.3 8 CORR 4960
CA50 3 12.5 4 632 2528
CA50 4 16.0 2 324 648
CA50 5 16.0 2 641 1282

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

520.3
1.2

113.2
145.2
222.4

48.1
628.9

127.3
0.5

69.7
139.8

351
118.5

96.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

806.9
96.9

Volume de concreto (C35) = 9.17 m³
Área de forma = 134.09 m²

ESTEL ENGENHARIA

E
S

T
E

L

ESTRUTURAL

Nº REVISÃO DATA

MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

CONTEÚDO

ARMAÇÃO DAS VIGAS DO TÉRREO

AUTOR DO PROJETO CAD

VERIFICAÇÃO

SÉRGIO LOZOVEY ARLINE DEPINÉ

RENATO REIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SÉRGIO LUIZ DO AMARAL LOZOVEY
CREA/SC 13708-0

DATA

ARQUIVO

REVISÃO

ESCALA

03/2016

IND.

00

CONTROLE DE PROJETOS

PROJETO DEFINITIVO

PRANCHA N°

PROJETO NÃO DEFINITIVO

Rua José Quirino,147 - São João - CEP 88305-060 - Itajaí-SC

estel@estelengenharia.com.br -  www.estelengenharia.com.br
Tel: (047) 3046-2001  Fax: (047) 3046-2004

 PROJETO

 PROJETO  N°

1280/16

 PROJETO
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PREFEITURA DE PARANAGUÁ

PROPRIETÁRIO

ÁREA
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS

1280-EST-28-R0

X

RED

GREEN
YELLOW

PENAS

0.3mm
0.2mm
0.1mm

BLUE
CYAN

0.5mm
0.4mm

0.1mm254

0.1mm156
0.1mm96

62 0.1mm

MAGENTA 0.6mm

254

156
96
62

BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK

10 0.1mm 10

0.2mm160 160

V101 V102 V103 V104 V105 V106

28/75

1.850,00 m²


