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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V409 CA60 1 5.0 82 154 12628

CA50 2 10.0 4 CORR 3128
CA50 3 10.0 4 CORR 3096
CA50 4 16.0 1 454 454
CA50 5 16.0 2 771 1542
CA50 6 16.0 1 436 436
CA50 7 16.0 2 762 1524
CA50 8 20.0 2 590 1180
CA50 9 20.0 1 1194 1194
CA50 10 20.0 1 487 487
CA50 11 20.0 1 1064 1064
CA50 12 20.0 1 617 617

V410 CA60 1 5.0 72 154 11088
CA50 2 10.0 4 CORR 3120
CA50 3 10.0 4 CORR 3044
CA50 4 12.5 1 430 430
CA50 5 12.5 2 769 1538
CA50 6 12.5 1 408 408
CA50 7 12.5 2 750 1500
CA50 8 16.0 1 470 470
CA50 9 16.0 1 1016 1016
CA50 10 16.0 1 1196 1196
CA50 11 16.0 1 482 482
CA50 12 16.0 1 1091 1091
CA50 13 16.0 1 587 587

V411 CA60 1 5.0 6 74 444
CA50 2 8.0 2 107 214
CA50 3 8.0 2 128 256

V412 CA60 1 5.0 10 94 940
CA50 2 8.0 2 263 526
CA50 3 10.0 2 318 636

V413 CA60 1 5.0 124 174 21576
CA50 2 6.3 8 CORR 6304
CA50 3 6.3 8 CORR 7824
CA50 4 6.3 8 CORR 6544
CA50 5 16.0 2 781 1562
CA50 6 16.0 2 961 1922
CA50 7 16.0 2 838 1676
CA50 8 20.0 2 1194 2388
CA50 9 20.0 2 1200 2400
CA50 10 20.0 2 412 824

V414 CA60 1 5.0 11 94 1034
CA50 2 8.0 2 278 556
CA50 3 8.0 1 154 154
CA50 4 12.5 2 323 646

V415 CA60 1 5.0 2 263 526
CA60 2 5.0 18 74 1332
CA50 3 10.0 2 273 546

V416 CA60 1 5.0 2 213 426
CA60 2 5.0 13 74 962
CA50 3 8.0 2 213 426

V417 CA60 1 5.0 2 263 526
CA60 2 5.0 16 74 1184
CA50 3 8.0 2 263 526

V418 CA60 1 5.0 16 74 1184
CA50 2 8.0 2 283 566
CA50 3 10.0 1 219 219
CA50 4 10.0 2 304 608

V419 CA60 1 5.0 10 334 3340
CA50 2 6.3 16 CORR 3408
CA50 3 12.5 3 247 741
CA50 4 12.5 3 374 1122

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

240.8
32.3
144
63.9

139.6
101.6
571.9

58.9
12.7
88.8
61.5

220.3
250.4

88.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

692.6
88.1

Volume de concreto (C35) = 7.61 m³
Área de forma = 112.73 m²
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