
P1 P2 P3

55 615 55 755 40

1ø2c 2ø2c 

1ø2c 2ø2c 1ø3c 2ø2c 

200

8

280

87

ESC 1:50
V301 (15 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

70

15

120
8 N1 c/15

495
25 N1 c/20

755
38 N1 c/20

1150

2x2 N2 ø10.0 2x2 N3 ø10.0

3 N4 ø12.5  C=687 1 N5 ø12.5  C=408

3 N6 ø12.5  C=812

1 N7 ø16.0  C=540

1 N8 ø16.0  C=1093

1079 18

2 N9 ø16.0  C=1200 2 N10 ø16.0  C=414
400 18

1 N11 ø16.0  C=1096 1 N12 ø16.0  C=518

504 18

71 N1 ø5.0  C=154
8

63

P4 V315 P5 V318 P6 V322 P7

50 547 50 170 20 663 20

2ø2c 1ø2c 2ø2c 

2ø2c 
1ø2c 2ø2c 2ø3c 2ø2c 2ø3c 

1ø2c 
1ø2c 

335

230

76

ESC 1:50
V302 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

114
6 N1 c/19

433
22 N1 c/20

170
9 N1 c/20

663
34 N1 c/20

1150

2x4 N2 ø6.3 2x4 N3 ø6.3 2x4 N4 ø6.3

1 N5 ø10.0  C=649

3 N6 ø10.0  C=830

4 N7 ø12.5  C=708
696 15

2 N8 ø12.5  C=585

2 N9 ø12.5  C=954

3 N10 ø12.5  C=560

1 N11 ø12.5  C=1050

1020 33

2 N12 ø12.5  C=1200 2 N13 ø12.5  C=419

389 33

71 N1 ø5.0  C=174
8

73

V321 V322
65

ESC 1:50
V303 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

15

35
3 N2 c/15

1150

2 N3 ø8.0  C=58

2 N1 ø5.0  C=58

3 N2 ø5.0  C=74
8

23
P8 V314 V315 V316 P9

65 542 20

2ø2c 

1ø2c 

ESC 1:50
V304 (15 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

70

15

542
28 N1 c/20

1150

2x2 N2 ø10.0

4 N3 ø12.5  C=632
620 15

1 N4 ø16.0  C=319

2 N5 ø16.0  C=641

620 25

28 N1 ø5.0  C=154
8

63

P9 P10 V322

20 200 20 50

1ø2c 

ESC 1:50
V305 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

15

200
14 N1 c/15

50
5 N1 c/10

1150

2 N2 ø8.0  C=297
283 16

3 N3 ø16.0  C=302

283 23

19 N1 ø5.0  C=74
8

23

V317 V316
65

ESC 1:50
V306 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

15

35
3 N2 c/15

1150

2 N3 ø8.0  C=58

2 N1 ø5.0  C=58

3 N2 ø5.0  C=74
8

23

P11 V314 V316 V317 P12 V322 P13

60 707 70 663 20

2ø2c 2ø2c 

1ø2c 2ø2c 

265 180

15

285

97

ESC 1:50
V307 (15 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

80

15

126
7 N1 c/18

581
30 N1 c/20

112
7 N1 c/16

551
28 N1 c/20

1150

2x4 N2 ø6.3 2x4 N3 ø6.3

1 N4 ø12.5  C=337

3 N5 ø12.5  C=784

1 N6 ø12.5  C=403

3 N7 ø12.5  C=712
700 15

1 N8 ø20.0  C=362
2 N9 ø20.0  C=585

1 N10 ø20.0  C=1200 1 N11 ø20.0  C=430

410 26

1 N12 ø20.0  C=1084 1 N13 ø20.0  C=546

526 26

72 N1 ø5.0  C=174
8

73

P14 P15 P16

20 719 50 701 30

1ø2c 1ø2c 

2ø2c 2ø3c 1ø4c 
2ø2c 

130 155

5

280

87

ESC 1:50
V308 (15 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

70

15

112
8 N2 c/14

607
31 N2 c/20

701
51 N1 c/14

1150

2x2 N3 ø10.0 2x2 N4 ø10.0

1 N5 ø16.0  C=449

2 N6 ø16.0  C=771
19 756

1 N7 ø16.0  C=431

2 N8 ø16.0  C=762
747 19

3 N9 ø16.0  C=560

2 N10 ø16.0  C=1076

1032
48

1 N11 ø16.0  C=1196

47
1153

1 N12 ø16.0  C=491

447
48

1 N13 ø16.0  C=1091

47
1048

1 N14 ø16.0  C=596

552
48

39 N2 ø6.3  C=154
8

63

51 N1 ø5.0  C=154

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V301 CA60 1 5.0 71 154 10934

CA50 2 10.0 4 CORR 2872
CA50 3 10.0 4 CORR 3372
CA50 4 12.5 3 687 2061
CA50 5 12.5 1 408 408
CA50 6 12.5 3 812 2436
CA50 7 16.0 1 540 540
CA50 8 16.0 1 1093 1093
CA50 9 16.0 2 1200 2400
CA50 10 16.0 2 414 828
CA50 11 16.0 1 1096 1096
CA50 12 16.0 1 518 518

V302 CA60 1 5.0 71 174 12354
CA50 2 6.3 8 CORR 5120
CA50 3 6.3 8 CORR 1864
CA50 4 6.3 8 CORR 5568
CA50 5 10.0 1 649 649
CA50 6 10.0 3 830 2490
CA50 7 12.5 4 708 2832
CA50 8 12.5 2 585 1170
CA50 9 12.5 2 954 1908
CA50 10 12.5 3 560 1680
CA50 11 12.5 1 1050 1050
CA50 12 12.5 2 1200 2400
CA50 13 12.5 2 419 838

V303 CA60 1 5.0 2 58 116
CA60 2 5.0 3 74 222
CA50 3 8.0 2 58 116

V304 CA60 1 5.0 28 154 4312
CA50 2 10.0 4 CORR 2480
CA50 3 12.5 4 632 2528
CA50 4 16.0 1 319 319
CA50 5 16.0 2 641 1282

V305 CA60 1 5.0 19 74 1406
CA50 2 8.0 2 297 594
CA50 3 16.0 3 302 906

V306 CA60 1 5.0 2 58 116
CA60 2 5.0 3 74 222
CA50 3 8.0 2 58 116

V307 CA60 1 5.0 72 174 12528
CA50 2 6.3 8 CORR 6640
CA50 3 6.3 8 CORR 5968
CA50 4 12.5 1 337 337
CA50 5 12.5 3 784 2352
CA50 6 12.5 1 403 403
CA50 7 12.5 3 712 2136
CA50 8 20.0 1 362 362
CA50 9 20.0 2 585 1170
CA50 10 20.0 1 1200 1200
CA50 11 20.0 1 430 430
CA50 12 20.0 1 1084 1084
CA50 13 20.0 1 546 546

V308 CA60 1 5.0 51 154 7854
CA50 2 6.3 39 154 6006
CA50 3 10.0 4 CORR 3128
CA50 4 10.0 4 CORR 3096
CA50 5 16.0 1 449 449
CA50 6 16.0 2 771 1542
CA50 7 16.0 1 431 431
CA50 8 16.0 2 762 1524
CA50 9 16.0 3 560 1680
CA50 10 16.0 2 1076 2152
CA50 11 16.0 1 1196 1196
CA50 12 16.0 1 491 491
CA50 13 16.0 1 1091 1091
CA50 14 16.0 1 596 596

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

311.7
8.3

180.9
245.4
201.4

48
500.7

76.3
3.3

111.5
236.4
317.8
118.2

77.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

863.4
77.2

Volume de concreto (C35) = 7.69 m³
Área de forma = 113.19 m²
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CLIENTE

PRÉDIO ADM. DA PREFEITURA DE PARANAGUÁ

PREFEITURA DE PARANAGUÁ

PROPRIETÁRIO

ÁREA

00 EMISSÃO INICIAL 13/06/2016

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS

1280-EST-48-R0

X

RED

GREEN
YELLOW

PENAS

0.3mm
0.2mm
0.1mm

BLUE
CYAN

0.5mm
0.4mm

0.1mm254

0.1mm156
0.1mm96

62 0.1mm

MAGENTA 0.6mm

254

156
96
62

BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK

10 0.1mm 10

0.2mm160 160

V301 V302 V303 V304 V305 V306 V307 V308

48/75

1.850,00 m²


