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Armação positiva das lajes do pavimento Duto

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V801 CA60 1 5.0 8 74 592

CA50 2 8.0 2 139 278
CA50 3 8.0 2 159 318

V802 CA60 1 5.0 8 74 592
CA50 2 8.0 2 137 274
CA50 3 8.0 2 158 316

V803 CA60 1 5.0 8 74 592
CA50 2 8.0 2 137 274
CA50 3 8.0 2 158 316

V804 CA60 1 5.0 8 74 592
CA50 2 8.0 2 138 276
CA50 3 8.0 2 161 322

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50
CA60

8.0
5.0

23.8
23.7

9.4
3.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

9.4
3.6

Volume de concreto (C35) = 0.23 m³
Área de forma = 3.9 m²

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
Positivos CA60 1 5.0 14 123 1722

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA60 5.0 17.3 2.7
PESO TOTAL

(kg)

CA60 2.7
Volume de concreto (C35) = 0.08 m³
Área de forma = 1.04 m²

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
P11 CA60 1 5.0 20 74 1480

CA50 2 16.0 8 141 1128
2xP37 CA60 1 5.0 52 54 2808

CA50 2 10.0 16 141 2256
P38 CA60 1 5.0 20 54 1080

CA50 2 12.5 8 141 1128

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0
12.5
16.0

5.0

22.6
11.3
11.3
53.7

13.9
10.9
17.8

8.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

42.6
8.3

Volume de concreto (C35) = 0.26 m³
Área de forma = 5.22 m²
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X

RED

GREEN
YELLOW

PENAS

0.3mm
0.2mm
0.1mm

BLUE
CYAN

0.5mm
0.4mm

0.1mm254

0.1mm156
0.1mm96

62 0.1mm

MAGENTA 0.6mm

254

156
96
62

BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK

10 0.1mm 10

0.2mm160 160

V701 V702 V703 V704 V705 V706

70/75

1.850,00 m²


