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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
P21 CA60 1 5.0 30 130 3900

CA60 2 5.0 60 37 2220
CA50 3 16.0 14 VAR VAR

P22 CA60 1 5.0 25 120 3000
CA60 2 5.0 50 27 1350
CA50 3 10.0 8 VAR VAR

P23 CA60 1 5.0 20 120 2400
CA60 2 5.0 20 27 540
CA50 3 12.5 10 VAR VAR

P24 CA60 1 5.0 38 160 6080
CA60 2 5.0 152 41 6232
CA50 3 20.0 20 VAR VAR

P25 CA60 1 5.0 30 100 3000
CA50 2 12.5 8 VAR VAR

P26 CA60 1 5.0 30 110 3300
CA60 2 5.0 30 37 1110
CA50 3 12.5 12 VAR VAR

P27 CA60 1 5.0 30 110 3300
CA50 2 12.5 14 VAR VAR

P28 CA60 1 5.0 10 100 1000
CA50 2 10.0 12 VAR VAR

P29 CA60 1 5.0 10 110 1100
CA60 2 5.0 10 37 370
CA50 3 16.0 4 VAR VAR
CA50 4 16.0 12 VAR VAR

P30 CA60 1 5.0 8 160 1280
CA60 2 5.0 40 27 1080
CA50 3 16.0 4 VAR VAR
CA50 4 16.0 4 96 384
CA50 5 16.0 14 VAR VAR

P31 CA60 1 5.0 7 130 910
CA60 2 5.0 14 27 378
CA50 3 12.5 14 VAR VAR

P32 CA60 1 5.0 7 100 700
CA60 2 5.0 7 27 189
CA50 3 12.5 16 VAR VAR

P33 CA60 1 5.0 30 110 3300
CA60 2 5.0 30 37 1110
CA50 3 16.0 4 VAR VAR
CA50 4 16.0 8 VAR VAR

P34 CA60 1 5.0 30 100 3000
CA50 2 16.0 16 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

55.9
199.8
259.1
109.4
508.5

34.4
192.4
408.9
269.8

78.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

905.6
78.4

Volume de concreto (C35) = 3.59 m³
Área de forma = 44.2 m²

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
P35 CA60 1 5.0 30 120 3600

CA60 2 5.0 60 37 2220
CA50 3 16.0 4 VAR VAR
CA50 4 16.0 18 VAR VAR

P36 CA60 1 5.0 10 130 1300
CA60 2 5.0 10 37 370
CA50 3 12.5 8 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

12.5
16.0

5.0

24.7
105.1
74.9

23.7
165.8

11.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

189.6
11.5

Volume de concreto (C35) = 0.5 m³
Área de forma = 5.7 m²
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X

RED

GREEN
YELLOW

PENAS

0.3mm
0.2mm
0.1mm

BLUE
CYAN

0.5mm
0.4mm

0.1mm254

0.1mm156
0.1mm96

62 0.1mm

MAGENTA 0.6mm

254

156
96
62

BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK

10 0.1mm 10

0.2mm160 160

12/75

1.850,00 m²


