, ) TETO (FORRO) PENDURAL EM
- LUMINARIA DE EMERGENCIA COM BATERIA INCORPORAD/ . T%%Ochéi?é&?—g SIRENE BITONAL INCORPORADA COM PRESSAO
. < . 2,10m Il?_l! SONORA DE 90 db.
-BLOCO AUTONOMO COM DUAS LAMPADAS HALOGENASD €N ¢ A A w—— R (TETO) E |
@J AVISADOR VISUAL ( STROBO )
- AUTONOMIA DE 2.5 HORAS \ INTENSIDADE LUMINOSA DE 15 A 30 cd
, SAIDALY PLACA FOTOLUMINESCENTE GABINETE EM POLIESTIRENO
- LUMINOSIDADE DE 1000 LUMENS T 1 FIXA NO TETO ANTI-CHAMA NA COR VERMELHA
- GRAU DE PROTECAO DE IP 20 [ BOTAO DE ACIONAMENTO
| — ol "PUSH BOTTON"
A . \ OBs: TODAS AS PLACAS DEVERAO I
2 X 55W - ETIQUETA COM : o matenha fechada
SEM ESCALA @ IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; 2 =)
CARGA E RECARGA; 3 3
NOME E ENDERECO DA EDIFICACAO; -
ESPECIFICACOES DO PRODUTO; o
INSTRUCOES INDICADO COMO UTILIZAR N
O EQUIPAMENTO.
PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS
, . PISO ACABADO PISO ACABADO
I CITI
15 cm PISO PISO ACABADO
15cm 70 cm 15 cm
TOMADA UNIVERSAL 2P+T NA o> N n ~ N ACIONADQR DE ALARME’TIPO PUSH BU:I'TON
PAREDE OU SOBRE O FORRO DETALHES DE INTALACAO DOS EXTINTORES SINALIZACAO DE ORIENTACAO ENDERECAVEL PARA SAIDA DE EMERGENCIA
SEM ESCALA S/ ESCALA S/ ESCALA
BATERIA INCORPORADA (dimensges em cm) (dimensGes indicadas)
AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA
RESISTOR FINAL DE LINHA
CORRIMAO. A EXTREMIDADE
A i NAO PODE SER EM GANCHO.
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, ! DETECTOR DE VER DETALHE GUARDA.CORPO COM -
2 LAMPADAS PL 11W OU 30 LEDS, ALIMENTAGCAO COM TOMADA FUMAGA o MONTANTES E TRAVESSAS < .
A COMPOSTAS POR TUBOS o2
UNIVERSAL (PROTEGER CIRCUITOS DESTINADOS A AN METALIGOS. h = 1.10m FIXAGAO SOMENTE CER
SISTEMAS DE SEGURANGA COM DISJUNTOR EXCLUSIVO) - I\ EMRELAGAOAO PISO  PELA PARTE INFERIOR 35
< N N ACABADO L 3l
N TN ) TERMINAL DO B
PISO ACABADO = | DETECTOR DE = \Q:\ \\ E%Q?S%EEI:II\OR C/QBBIM\AO N
FUMAGA p ~ \ ) v ¢ . \ N \§\ \\ SUPORTE p]\\ ml \ GUARDA-CORPO EM TUBO DE
A b PO PO o N AO i ACO GALVANIZADO @2",
BLOCO AUTONOMO DE I|.E. N * \[k§§\ N i (1  COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
S/ ESCALA 9 § (AZ > \Q\ // Q (NAO PODE FORMAR EFEITO TIPO "GANCHO)
(dimensbes indicadas) % E ¢ R N N Csemeremol 7
) ) NI NSO e st | [¢ “eanene 7 CORRIMAO EM TUBO DE AGO
LUMINAGO DE EMERGENCIA J ] RESISTOR || D ¢ T conmmto nemeonce AT L .
’ ( A o
— 0S APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA rq FINAL DE LINHA [ o ¢ NAO PODE SER EM GANCHO. - L )
‘H—JH—IFH H—JH—M—H [ | X S TRAVESSAS DE PROTEGAO EM TUBO DE
QUE QUALQUER UMA DE SUAS PARTES RESISTAM A 2EHBaREE 280BEB0E Central de Detecgéo de Incéndio bg ACO GALVANIZADO @1", COM
‘ - ‘ } . VISTA LATERAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
UMA TEMPERATURA DE 70°C, NO MINIMO POR 1 HORA NERENEEN } ! 38 ggiggvz‘go'::é?o FLANGE PARA FIXACAO DO GUARDA-CORPO
_ ACIONADOR ACIONADOR : ‘ NO PISO COM PARAFUSO DE AGO INOXIDAVE
- O MATERAL UTILIZADO PARA A FABRICACAO DAS MANUAL MANUAL o
LUMINARIAS DEVE SER DO TIPO QUE IMPECA A | _|
PROPAGAGAO DE CHAMA E QUE SUA COMBUSTAO o[ [T © GUARDA-CORPO E CORRIMAO NA ESCADA
PROVOQUE UM MiNIMO DE EMANAGAO DE GASES T ek S/ ESCALA
TOXICOS
. CENTRAL DE ALARME
- OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR DE INCENDIO
TERMINAL DO
OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR x CORRIMAO
) ESQUEMA DE LIGACAO DA CENTRAL e .
ILUMINAGAO REFLETIVA DE ALARME CORRIMAO. A EXTREMIDADE CUARDA-CORPO oM SUPORTE P\/\\\ //j&: ém
, , . . 7 _ \\ / K Vo \
- DEVERA GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE SEM ESCALA NAO PODE SER EM GANCHO. N OMPOSTAS POR TUB0S f FIXAGRO ] ! i R
] VER DETALHE FIXAGAO PELA METALICOS, h = 1,10m +GUARDA-CORPO \\ FIXAGRO SOMENTE, - <2 |
ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO DE 5 LUX EM LOCAIS PARTE INFERIOR  EM RELAGAO AO PISO k — | PELAPARTE INFERIOR | z 3|/
4t ACABADO / . 2OV
COM DESNIVEL (ESCADAS, PORTAS COM ALTURA O \CORRIMAO J/ / e, /L?/
; L ‘. SEMEFEITO. 7 0
MENOR QUE 2,10m, OBSTACULOS) E 3 LUX EM LOCAIS T ~~GANCHO -~ ‘ 00 GALVANIZADO @2n
CAIXA OCTOGONAL M ' ,
’ BUCHA E PARAFUSO . ™ ()  COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
PLANOS (CORREDORES, HALLS, LOCAIS DE REFUGIO) METALICA 8 N CORRIMAO. A EXTREMIDADE g # (NAO PODE FORMAR EFEITO TIPO "GANCHO)
" ‘ ‘ NAO PODE SER EM GANCHO.
- AFIXACAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE Y e VER DETALHE ST ]
LAJE 6y 4 = 8 CORRIMAO EM TUBO DE AGO
MODO QUE AS LUMINARIAS NAO FIQUEM INSTALADAS % e u L A INOXIDAVEL 22", (NAO PODE
‘ BRACADEIRA TIPO D" 8 EI’_ETRODUTO PVC 8 Q FORMAR EFEITO TIPO "GANCHO)
EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO (MAXIMO ENTRE BRACADEIRAS 1,50m) RIGIDO ANTI-CHAMA 1 | | || | — o 77;@?&?5@%?5%%0;?@35'\/' TUBO DE
- — L | o "
AMBIENTE DETECTOR OPTICO DE FUMAGA OU "LED" INDICACAO ~ — E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
- NDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM , DE ALARME VISTA LATERAL
OS CONDUTORES OS PONTOS v TERMOVELOCIMETRICO, CONFORME DO CORRIMAO FIXADO FLANGE PARA FIXAGAO DO GUARDA-CORPO
SER, EM QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA INDICACAO EM PLANTA NO GUARDA-CORPO. NO PISO COM PARAFUSO DE AGO INOXIDAVEL
QUE A QUEDA DE TENSAO NO PONTO MAIS CORTE
DESFAVORAVEL NAO EXCEDA 4%, NAO DEVENDO TER INSTALACAO DE DETECTOR DE FUMAGA APARENTE GUARDA-CORPO E CORRIMAO PARA RAMPA
S/ ESCALA
BITOLAS INFERIORES A 1,5mm2. NAO SAO ADMITIDAS (dimensdes indicadas) S/ ESCALA
LIGACOES EM SERIE DOS PONTOS DE LUZ
LAJE LAJE
T a9
| - L - ] a4 4 7 4 A < .
|\  FORRO OU TETO < - f 4 A N PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR
=\ MINIMO 15CM MINIMO 15CM /= o 10T : EM CASO DE INCENDIO
% ‘ ! % BUCHA DE NYLON (" Obra/Endereco
QO QO re z
i o istsl EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA
o = o PARAFUSOS Rua Jdlia da Costa, 322, Centro Histérico, Paranagua-PR
fetel > fetel ) : : : gua
39| g 39| T BRACADEIRA METALICA TUBO ACO GALVANIZADO - Ocupacso e
= == A " rea 3 PARA USO DO CBMPR
= = PERFIL METALICO SH.P.@2.1/2 1.850,00 m2 J( ESCRITORIOS
oo oo J
— DETECTOR — BRAGADEIRA METALICA . (prancha (conteido da prameia
BB B - VIGA O 6
& = DETALHES
3 3 @ TUBO ACO GALVANIZADO @ BUCHA DE NYLON
& e SH.P.@2.1/2" O 7
= T AR e L T ] 5 {ij PARAFUSOS DETALHE P4
‘ ‘ ‘ ‘ ' = T SEM ESCALA / /
(" Proprietério
DETECTOR DE INCENDIO TUBULACAQ DE S.H.P SUSPENSA TUBULACAQ DE S.H.P SUSPENSA MUNICTPIO DE PARANAGUA — CNPJ 76,017 458/000115 )
S/ ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA (" Escala Responsavel Técnico ( Data
(dimensdes em cm)
INDICADA ) 31/10/2016
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