
265

304

420

220

35

90

366

15

50

65

302

68

1137

30

220

295

30

30

30

TÊ - 63,5 x 63,5

AÇO GALVANIZADO

JOELHO 90° -  63,5

AÇO GALVANIZADO

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

168

2

2

2

1

VEM DO

RESERVATÓRIO

VER DETALHE

"HIDRANTE DE

SAÍDA SINGELA"

VER DETALHE

"HIDRANTE DE

SAÍDA SINGELA"

VER DETALHE

"HIDRANTE DE

SAÍDA SINGELA"

VER DETALHE

"HIDRANTE DE

SAÍDA SINGELA"

MOTOBOMBA

VER DETALHE

MANÔMETRO
3

VACUOMETRO4

VÁLVULA DE RETENÇÃO
5

3

200

REGISTRO GLOBO

6

4 6

6

6

5

Ventilação

permanente

40

210

40

670

Ventilação

permanente

130

PORTÃO DO SUBSOLO - COM VENTILAÇÃO PERMANENTE

SEM ESCALA

640

80

Ventilação

permanente

JANELA DO SUBSOLO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE

SEM ESCALA

BOMBA ELÉTRICA

DE REFORÇO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

VÁLVULA GAVETA

RESERVATÓRIO

DE INCÊNDIO

ABASTECIMENTO DO

RESERVATÓRIO

MANÔMETRO

VACUÔMETRO

Notas:

A alimentação elétrica da bomba de incêndio deve ser independente do
consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem
prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio.

O funcionamento automático da bomba é iniciado pela simples abertura

de qualquer ponto de hidrante da instalação.


