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TRRF: 90 MIN

SHAFT DEVERÁ
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ALÇAPÃO INFERIOR E SUPERIOR

DE ACESSO À CAIXA D'ÁGUA

E À COBERTURA

ESCADA MARINHEIRO DE

ACESSO À CAIXA D'ÁGUA

BARRILETE

A = 22,49 m²

PISO CIMENTO

VAZIO CASA

 DE MÁQUINAS

A = 5,88 m²

+ + + + +

16,35
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SHAFT DEVERÁ
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ALÇAPÃO INFERIOR E SUPERIOR

DE ACESSO À CAIXA D'ÁGUA

E À COBERTURA

ESCADA MARINHEIRO DE

ACESSO À CAIXA D'ÁGUA

CAIXA D'ÁGUA

A = 32,05 m²

RTI

V= 6.000 LITROS

RTI

V= 6.000 LITROS

RTI total= 12.000 LITROS

+
+

CONSUMO

V= 4.000 LITROS

CONSUMO

V= 4.000 LITROS
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SHAFT DEVERÁ

SER SELADO

NOTA:

O TRRF PARA OS ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER DE 60 MINUTOS,

CONFORME ANEXO A, DA NPT 008.

PLANTA BAIXA - COBERTURA

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA - BARRILETE

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA - CAIXA D'ÁGUA

ESCALA 1:75

DETALHE DA BOMBA E FUNCIONAMENTO

SEM ESCALA


