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Nota: Nao havera acesso da viatura na garagem da
edificacéo, visto que, sera uma garagem de acesso

exclusivo para funcionarios.

Portdo com ventilagéo
permanente

Ver detalhe prancha 07/07
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ESCADA COMUM (NE);
PISO ANTI-DERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL;
TRRF: 120 min;
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b= 27 cm;
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Ventilagdo minima do pavimento garagem:

- Volume de Ar
570.50x3=1711,5m?

1711,5 x 0,006 = 10,26 m? (ventilagdo necessaria)

- Portdo com ventilacdo permanente
A.ve. =6,70 x 0,80 = 5,36 m?;

- Janela com Ventilagdo Permanente
A.v.=6,40x 0,80 = 5,12 m?

- Ventilagdo permanente total
5,36 + 5,12 = 10,48m? (ventilagdo adotada)

Obs: Nao é considerado subsolo pois seu piso esta
na cota -1,95 e seu teto na cota 1,20. Conform
capitulo Il, Art 3°, item XLII da CSCIP.

CAPACIDADE DE
PUBLICO 2 PESSOAS

VENTILACAO PERMANENTE

VER DETALHE PRANCHA 07/07
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PLANTA BAIXA - TERREO ﬂ
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RAMPA, 1=8%;
Piso anti-derrapante
e incombustivel;

LEGENDA

PISO
(1) - CERAMICO 60x60cm

@ - CONCRETO ALISADO
@ - ANTIDERRAPANTE 60x60cm

@ - GRANITO FLAMEADO

TETO
- FORRO MINERAL MODULAR 62,5x62,5cm
- REBOCO + PINTURA

PAREDE
/1\ - REBOCO + PINTURA

@ - REBOCO + MASSA CORRIDA + PINTURA
/3\ - AZULEJO 30x60cm

& - GESSO ACARTONADO COM TRATAMENTO ACUSTICO

SIMBOLOGIA

(]

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, BLOCO AUTONOMIA min= 2h,
FLUXO LUMINOSO min = 900 Im, RAIO ABRANGENCIA = 15m

ILUMINACAO DE EMERGENCIA, BLOCO AUTONOMIA min= 2h,
FLUXO LUMINOSO min =55 Im

EXTINTOR PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE
10L, CLASSE A

EXTINTOR PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS)
DE 4KG, CLASSE BC

CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE:
2 BATERIAS, 8 LACOS COM 2 LINHAS

22> |
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AVISADOR SONORO, h =2,20m

ACIONADOR MANUAL, FIXO NA PAREDE - TIPO "PUSH BOTTON"

HIDRANTE DE PAREDE COM DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO
SEMIRRIGIDAS DE ¢40mm, 2 x 15 m DE COMPRIMENTO, VALVULA
TIPO GLOBO ANGULAR 45°, CHAVE PARA HIDRANTE DE ENGATE
RAPIDO, ADAPTADOR STORZ E ESGUICHO REGULAVEL

3

TUBULAGAO DO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO, SEM

COSTURA - PELO TETO / FORRO - DIAMETRO INDICADO EM
PLANTA

DETECTOR PONTUAL TERMOVELOCIMETRICO

DETECTOR PONTUAL DE FUMACA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE FLUXO, FOTOLUMINESCENTE,
DIMENSOES: 0,26 x 0,13m, FIXA NA PAREDE - CONFORME
INDICACAO EM PLANTA; h=2,10m

B -

—
m
—
e

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE FLUXO, FOTOLUMINESCENTE,

DIMENSOES: 0,26 x 0,13m, FIXA NO TETO - CONFORME INDICAGAO
EM PLANTA; h=2,10m

PLACA DE INDICAGAO DO PAVIMENTO, FOTOLUMINESCENTE -
0,25 x 0,25

=N

mmY mm SENTIDO DA ROTA DE SAIDA

PAREDE DE ALVENARIA

PAREDE EM GESSO ACARTONADO

PLACA PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO
(VER DETALHE P4)

NOTAS:
1 - A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA GARANTIR 3 LUX EM LOCAIS
PLANOS E 5LUX EM LOCAIS DE DESNIVEL;

2 - AEDIFICACAO NAO FARA USO DE GLP;

3 - A SALA DE ARQUIVO, SALA DE SERVIDORES E BARRILETE SERAO
PROTEGISDOS POR DETECTORES PONTUAIS DE FUMAGA E AS COZINHAS
POR DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS.

4 - A CENTRAL DE DETECGAO E ALARMES ESTA LOCALIZADA NA SALA DE
SEGURANCGA, SITUADA NO PAVIMENTO DE SUBSOLO.

5 - A EDIFICAGAO ATENDE AS ESPECIFICAGOES DE CONTROLE DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO, CONFORME NPT 10 DA CSCIP;

6 - A LOCALIZAGAO DOS DISJUNTORES DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
DEVEM SER VERIFICADOS NO PROJETO ELETRICO DESTE EDIFICIO.

7 - OS AVISADORES SONOROS DEVEM APRESENTAR POTENCIA SONORA DE
15 DBA ACIMA DO NiVEL MEDIO DO SOM AMBIENTE ou 5 dBA ACIMA DO NiVEL
MAXIMO DO SOM AMBIENTE, MEDIDOS A 3 m DA FONTE.

8 - O TRRF PARA OS ELEMENTOS DA EDIFICACAO DEVERA SER DE 60
MINUTOS, CONFORME ANEXO A, DA NPT 008.
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