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1. Consideracoes Iniciais

ESTEL

O presente projeto refere-se aos servigos de projeto de cabeamento estruturado, para a
construcdo da Prefeitura de Paranagua — PR, situado na Rua Julia da Costa, n°® 322, CEP
83203060.

2. Relagéo de Responsaveis Técnicos

Autor: Eng. Rui Felipe Kalb  CREA 17224-7 SC
Endereco: Rua José Quirino, 147 S&o Jodo, Itajai SC

Fone: (47) 3046-2001

3. Normas e Codigos

e NBR 5410 - Instalacdes Elétricas em Baixa Tensao;

e NBR 5474 — Eletrotécnica e Eletronicos — conectores elétricos;

e NBR 5471 — Condutores Elétricos;

e NBR 14565 — Normas de Cabeamento Estruturado para Rede Interna de
Telecomunicac0es;

e ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas;

e ANSI — American National Standard Institute;

e Normas Americas EIA/TIA,

e Demais normas pertinentes e as publicadas posteriormente & publicacdo destas

especificagoes.

4. Descricao Geral

4.1 Cameras
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O objetivo do sistema de cameras é implantar o monitoramento por imagens de todos 0s

ESTEL

acessos, sejam eles através de escadas ou elevadores, ao Edificio da Prefeitura de

Paranagua e seus pavimentos.

As cameras estdo sendo distribuidas pelos pavimentos e areas externas do Edificio da
Prefeitura, do modo que garanta a cobertura visual de todos os pontos de acesso. Além
dos equipamentos de monitoramento, previstos nesse projeto, esta prevista a alocacao de
equipamentos para a estrutura de rede do sistema (switch PoE, cabo de rede, fibra Optica
ou demais equipamentos necessarios). Sendo a estrutura de rede do sistema de seguranca,

totalmente separado do sistema de informatica, ou, qualquer outro tipo de rede.

Todas as cameras do sistema de CFTV do Edificio da Prefeitura de Paranagua, serdo
ligadas aos switches instalados nos racks do sistema de cabeamento estruturado, do

respectivo pavimento.

De cada Rack, saira um cabo de fibra 6tica em perfilado ou eletrocalha, e seguira até o
shaft, onde subird, através de eletrocalha perfurada de F.G.F até o segundo pavimento,

chegando no rack instalado na sala de telecomunicagdes.

4.2 Observacdes do Projeto

Em acordo com os responsaveis pela fiscaliza¢do do projeto de cAmeras para a Prefeitura

de Paranagua, foi acordado que:

1- O projeto de Cameras, sO iria projetar a infraestrutura e especificar alguns
equipamentos (cameras, eletrodutos, eletrocalhas e cabos);

2- N&o cabe a este projeto o dimensionamento/especificagdes dos equipamentos
utilizados nos racks dos pavimentos;

3- Foram adotadas cdmeras com a tecnologia PoE, pois facilita para a execucdo, além
de ser um sistema mais moderno.

4- A tecnologia das cameras devera ser do tipo IP, pois ser mais moderno e permitir

as cameras estarem na rede.
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5- Como o rack do sistema de cabeamento estruturado ndo foi projetado, cabe a

ESTEL

empresa instaladora dimensionar um switch exclusivo para as cAmeras de cada
pavimento, para ser locado no rack de cada pavimento, ou algum outro sistema
que seja viavel.

6- As especificacbes técnicas dos equipamentos sdo um parametro de qualidade,

qualquer alteracdo devera ser aprovado pela fiscalizacéo.

5. Especificagdo Técnica

5.1 Camera de CFTV — Speed Dome IP

Caracteristicas:

e Resolucédo Full HD (2 MP);

e Zoom dptico 12x;

e Zoom digital 16x;

e Suporte PoE;

e Entradas/Saidas de alarme: 2/1;
e |P66, IK10;

e  ONVIF perfil S

e Suporte XSD 301;

Especificacdes técnicas:

1. Cémera

e Sensor de imagem %2,8° Exmor CMQOS;

o Pixels efetivos (HxV): 1944 (H) x 1092 (V), 2 megapixels;
e Sistema de escaneamento progressivo;

e Velocidade do obturadors de 1/1s a 1/30.000s;

e Relacgdo sinal-ruido >50dB.
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2. Fungdes de Imagem
e Day/Night: Auto (IRC) / Colorido / Preto e branco;
e Compensacdo de luz de fundo: BLC / HIC / DWDR,;

ESTEL

e Balanco de bragco: Auto / ATW / Interno / Externo / Manual;
e Controle de ganho: Auto / Manual;
e Maéscaras de privacidade: até 24 areas;

e Zoom digital de 16x.

3. Lente

e Zoom Optico 12x;

e Disténcia focal de 5.1 a 61,2mm;
e Abertura maxima de f/1.6 a f/3.0;
e Controle de foco: Auto / Manual;

e Angulo de abertura: H: 51,3° a 4,64°.

4. PTZ

e Faixa do Pan/Tilt: Pan: 0° a 360° sem fim, Tilt: -2° a 90° com autoflip 184°;
e Velocidade movimentacdo: Pan: 0,1 a 300°/s, Tilt: 0,1 a 120/s;

e Velocidade preset: Pan: 300°/s, Tilt: 200°/s;

e Presets: 80;

e Funcdes PTZ: 5 Patrulhas, 8 Tours, Autoscan e Autopan;

e [natividade: Ativa Preset / Tour / Patrulha / Scan.

5. Video

e Compressao de video: H.264/MJEG;

e Resolugdes: 1080p. (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1(704 x 480) / CIF (352
X 240);

e Taxa de frames: Stream principal: 1080p / D1 (1 a 30FPS), 720p (1 a 60 FPS);
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Stream extra: D1/ CIF (1 a 30 FPS);

ESTEL

H.264: 3 a 8192 kbps, MJPEG: 32 a 16384 kbps.

6. Audio

e Compressao de audio: G.711a/G.711u (32kbps);

e Entradas / saidas de audio: 1 entrada e 1 saida;

e Conector de rede: RJ45;

e Protocolos: IPv4 /1Pv6, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, TCP/ IP, UDP, UPnP, ICMP,
SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, PPOE, DDNS, FTP, SIP, Filtro de IP,
QoS, Bonjour;

e Compatibilidade: Onvif Perfil S, Intelbras-1;

e Acessos simultaneos: 10;

e Acesso smartphone: i0S e Android.

7. Interfaces auxiliares

e Alarme: 2 entradas e 1 saida.

8. Caracteristicas ambientais

e Fontes de alimentacdo 12Vdc/ 1,5A (£10%) PoE plus (802.3at);
e Consumo de 12W / 22W (com aquecedor);

e Temmperatura de operagéo -10°C a 60°C;

e Grau de protecdo IP66;

e Resisténcia a vandalismo 1K10.

5.2 Camera de CFTV Fixa para uso interno

Caracteristicas:
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e Resolucdo 3 megapixels;

ESTEL

e Lente de 3,6mm;

¢ IR inteligente com alcance de 30 metros;
e Indice de protecéo IP66;

e Suporte a PoE;

e Acesso remoto via iSIC;

e Funcdo WDR.

1. Camera
e Sensor de imagem: 1/3° 3 Megapixel
e Obturador eletrénico: Automatico / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s;

e lluminagdo minima: 0,1 lux colorido;
0,01 lux: preto e branco, 0 lux: preto e branco;

e Relacdo sinal ruido >50dB;

e Controle de ganho: Automatico/Manual;
e Balanco do branco: Automatico/Manual;
e Compensacdo de luz de fundo: BLC / WDR (60dB);
o Perfil dia e noite: Automatico / Cor (preto e branco);

e Deteccdo de video: até 4 regides de deteccdo.

2. Lentes

e Distancia focal de 3,6mm;

e Abertura maxima F2.1;

e Controle de foco: Manual;

e Angulo de visdo: H: 65°/ V 48°;
e Tipo de lente: Fixa;

e Tipo de montagem: Montada em placa.
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3. Video
e Compressao de video: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG,;

ESTEL

e Resolucdo de imagem/ protecéo de tela:
3 M (2.048 x 1.536)/4:3

1.080p (1.920 x 1.080)/16:9

SXGA (1.280 x 1.024)/5:4

1.3 M (1.280 x 960)/4:3

720p (1.280 x 720)/16:9

D1 (704 x 480)/22:15

CIF (352 x 240)/22:15

e Foto: até 1 foto por segundo;
e Formato de video: NTSC.

4. Rede

e Interface: RJ45;

e Protocolos e servicos suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP,
DNS, RTSP, HTTPS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, SMTP, SSL, TLS, UPnP®,
Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP;

e ONVIF: Perfil S;

e Operacdo remota: Monitoramento, configuracdo total do sistema, informagoes
sobre registros da camera, atualizacdo de firmware;

e Configuragdo de nivel de acesso: Acesso a multiplos usuério (méximo 10) com
protecéo por senha;

e Navegador: Internet Explorer®, Google® Chrome* e Mozilla Firefox®;

e Smatphone: iPhone®, iPad®, Android®, Windows® Phone - software iSIC

Intelbras;
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Aplicacdes de monitoramento: Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Intelbras Cloud,

Genetec.

Caracteristicas ambientais

Distancia maxima do infravermelho: 30 metros;
Alimentacdo: 12Vdc, PoE;

Protecdo: contra surtos e ondas eletromagnéticas;
Nivel de protecdo: IP66;

Consumo maximo de energia: <4,7 W;

Temperatura de operacédo: -15°C a 60°C;

Umidade relativa: <95%.

5.3 Camera de CFTV Fixa para uso externo

Caracteristicas

Resolucdo de 1MP;
Lente fixa de 3,6mm;
IR inteligente com alcance de 20 metros;

Instalacdo interna ou externa.

Camera

Sensor de imagem: ¥° 1 megapixel;
Obturador eletrénico: Automatico / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s;

[luminag&o minima: 0,1 lux colorido;

0,01 lux: preto e branco, 0 lux: preto e branco;

Relacdo sinal ruido >50dB;
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Controle de ganho: Automatico / Manual;

Compensacao de luz de fundo: BLC / WDR (60dB);
Perfil dia / noite: Automatico / Manual;

Modos de video: Auto (IRC) / Colorido / Preto e Branco;

Detecgdo de video: até 4 regides de detec¢do;
Lentes

Distancia focal: 3,6mm;

Abertura méaxima: F2.0;

Angulo de visdo: H: 52,34° / V: 32,52°;
Tipo de lente: Fixa;

Tipo de montagem: em placa.

. Video

Compressao de video: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG,;

Resolucdo de imagem / proporc¢édo de tela: 720p (1.280 x 720)/16:9, D1 (704 x
480)/22:15, CIF (352 x 240)/22:15;

Foto: até 1 por segundo;

Formato de video: NTSC;

Taxa de frames: 1 a 30 FPS.

Rede

Interface: RJ45;
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e Protocolos e servicos suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP,
DNS, RTSP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour,
IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif;

ESTEL

e Operacdo remota: Monitoramento, configuragdo total do sistema, informacoes
sobre registros de camera, atualizacdo de firmware;

e Configuracgdo de nivel de acesso: Acesso a maltiplos usuarios (maximo 20) com
protecédo por senha;

e Navegador: Internet Explorer®, Google® Chrome* e Mozilla Firefox®;

e Smartphone: iPhone®, iPad®, Android®, Windows® Phone - software iSIC

Intelbras;

5. Caracteristicas Ambientais

e Distancia méxima do infravermelho: 20 metros;
e Alimentacdo: 12Vdc/PoE;

e Protecdo: contra surtos e ondas eletromagnéticas;
¢ Nivel de protecéo: I1P66;

e Consumo de energia: < 3,5W,

e Temperatura de operacdo: -15°C a 60°C;

e Umidade relativa: < 95%.

5.4 Camera de CFTV Dome para Garagem

Caracteristicas:

e Resolucgdes de 1.3 MP;

e Lente de 2,7 a 12 mm motorizado;

e Ajuste de foco automatico;

¢ IR inteligente com alcance de 20 metros;

e Indice de protecéo IP66;

12
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e Indice de protecéo IK10;

ESTEL

e Suporte a PoE.

1. Camera

e Sensor de imagem 1/3° 1.3 aptina;
e Obturador eletronico: 1/3s ~ 1/10000 s;

e lluminagdo minima: 0,1 lux colorido;
0,01 lux: preto e branco, 0 lux: preto e branco;

e Relacdo sinal-ruido > 50dB;

e Controle de ganho: Automatico / Manual;

e Balanco de branco: Automatico / Manual (2500k a 10000k)
e Compensacdo de luz de fundo: BLC / DWDR (60dB);

o Perfila dia e noite: Automatico / Colorido / Preto & Branco;
e Modos de video: Automético / Colorido / Preto & Branco;

e Deteccdo de video: até 4 regibes de deteccao.

2. Lente

e Distancia focal 2,7 a 12mm;

e Abertura maxima F1.4;

e Controle de foco: Manual / Automatico;

e Angulo de visdo: H: 83,7°/ V:61,9° // H: 85,1°/V:65,3°;
e Tipo de lente: varifocal;

e Tipo de montagem: Montada em placa.
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3. Video

ESTEL

e Compressao de video: H.264/H.264H/MJPEG;
e Formato do video: NTSC;

4. Rede

e Interface: RJ45;

e Protocolos e servicos suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,
UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE,
DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, SIP, ONVIF;

e Configuracdes de nivel de acesso: até 20 acessos simultaneos;

e Navegador: Internet Explorer® 10 (ou superior), Google® Chrome e Mozilla
Firefox® (a compatibilidade pode variar conforme a versédo do navegador);

e Smartphone: iOS, Windows Phone e Android.

5. Caracteristicas ambientais

e Distancia méxima do infravermelho: 20 metros;
e Alimentacdo: 12Vdc, PoE;

e Protecdo contra surtos e ondas eletromagnéticas;
e Nivel de protecdo: IP66 e IK10;

e Temperatura de operacdo: -30°C a 60°C,;

e Umidade relativa: < 95%".

5.5 Camera para Elevador Dome colorida

14
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Especificacdes Técnicas:

ESTEL

e Sensor de Imagem: Sony %4’ super HAD CCD II;
e Resolugéo horizontal: 380 TVL;

e Numero de pixels: 510(H) x 492(V);

e lluminagdo min. — modo colorido: 0,5Ix/F2.0;

e Umidade: até 90%;

e Alta resisténcia mecanica;

e Lente de 3,6mm.

5.6 Cabo Otico

Rede entre os switches locais e o switch da Sala de Telecomunicagdes, deve ser em fibra

otica multimodo.

e (Cabo 6tico multimodo;

e (Cabo totalmente dielétrico com construcdo tipo “tube-loose”;

e Composto por quatro fibras ticas multimodo;

e Revestimento primério da fibra em acrilato;

e Capa externa em material termoplastico ndo programavel a chama e resistente a
uv,

e Aplicacgéo indoor/outdoor;

e Certificagdo ANATEL.

5.7 Receptor de Fibra Otica

e Instalacdo do tipo Plug and Play;

e Hot-swap;

e Baixa dissipacéo de poténcia;

e Taxa de transferéncia de até 100Mbps;

15
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e Tipo de fibra ética: multimodo;

ESTEL

e Receptor LC duple;
e Compativel com os padrdes Mini-GBIC e MAS;
e Laser tipo classe 1 compativel com padréo de seguranga IEC 60825;

e Alimentacédo 3,3V.

5.8 Eletroduto

e Eletroduto de PVC rigido;

e Dimensdo: 1°° de diametro.

5.9 Perfilado

e Perfilado perfurado 38x38mm;
e Galvanizado Eletrolitico;
e Fabricado em chapa Unica, sem qualquer tipo de solda;

e Fornecido em chapa de 3000mm.

5.10 Eetrocalha

e Eletrocalha perfurada tipo “U” sem virola;
e Gavanizado Eletrolitico;

e Fabricada em chapa Unica sem qualquer tipo de solda;

6. Lista de Pontos

As tabelas abaixo, representam todos os pontos de cameras do edificio da Prefeitura de
Paranagud, mostrando todas as distancias do pontos até os respectivos racks, instalados

em cada pavimento. Cada ponto possui uma TAG, para facilitar na instalacéo.

Cddigo = x-y-z, assim:
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y

X = Ndmero do ponto;

Y = NUmero do switch;

Z = NUmero do rack.

6.5 Subsolo
IDENTIFICACAO DOS CABOS
cODIGO COMPRIMENTO (m) CABO EXTREMIDADES
DE PARA
01-SW1-01 43 ETHERNET PoE | 01-SW1-01 | RACK 1
02-SW1-01 35 ETHERNET PoE | 02-SW1-01 [ RACK 1
03-SW1-01 27 ETHERNET PoE | 03-SW1-01 | RACK 1
04-SW1-01 27 ETHERNET PoE | 04-SW1-01 [ RACK 1
05-SW1-01 18 ETHERNET PoE | 05-SW1-01 | RACK 1
06-SW1-01 11 ETHERNET PoE | 06-SW1-01 | RACK 1
7. Quantitativo
ITEM DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
1 Camera p/ Elevador c/ fixacOes un. 1
2 Camera p/ uso Interno c/ fixacGes un. 9
3 Camera Dome 360° ¢/ fixa¢des un. 2
4 Camera p/ uso Externo c/ fixagdes un. 1
5 Camera p/ Garagem c/ fixacGes un. 6
6 Cabo ethernet PoE ¢/ terminagdes m 570
7 Cabo 6ptico monomodo 24 fibras m 109
8 Perfilado perfurado de F.G.F 38x8mm c/ fixagdes m 145
9 Joelho 90° p/ Perfilado 38x38mm un. 11
10 T p/ Perfilado 38x38mm un. 4
11 Eletroduto de PVC rigido ©1" m 85
12 Joelho 90°p/ Eletroduto @1" un. 25
13 Condulete de PVC tipo "E" p/ Eletroduto @1" un. 13
14 Condulete de PVC tipo "T" p/ Eletroduto @1" un. 3
15 Caixa de tomada de PVC 4x2 com tampa p/ Eletroduto @1" un. 3
17
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