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ÁGUA - TOMADAS

Tomada baixa 10A (2P+T) instalada a 0,3 m

do piso

Ponto de de força trifásico instalado a

0,3m do piso

Quadro elétrico

Sensor de presença embutido na parede

Ponto de iluminação. Para ver o modelo

modelo da luminária utilizada, olhar as

pranchas de iluminação

Interruptor tecla simples instalado a 1,10m

do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido na

parede ou sobreposto no forro

Eletroduto de PVC rígido embutido no piso

Eletrocalha reforçada e perfurada de ferro

galvanizado a fogo, dimensão 100x100mm

Condutores: Neutro, Fase, Retorno e Terra

SIMBOLOGIA

NOTAS

Nota 1 - Todos os cabos não cotados são de seção

#2,5mm²

Nota 2 - Todos os pontos de tomadas sem indicação

de potência, são de 200 Watts

Nota 3 - Todos os eletrodutos não cotados são de

seção Ø3/4''

Indicação de descida e subida de cabos,

respectivamente

Interruptor tecla dupla instalado a 1,10m do

piso

Indicação de cabo passando

Caixa de passagem de parede - embutida.

Dimensão: 140x150x75mm, para

eletroduto de Ø1.1/2''

Quadro elétrico força/comando para motores

Caixa de passagem de piso - embutida.

Dimensão: 140x150x75mm, para

eletroduto de Ø1.1/2''

Arandela instalada a 1,1m do piso


