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RT = RELÉ TÉRMICO

DG = DESLIGA GERAL

B1 = MOTO BOMBA 1

B2 = MOTO BOMBA 2

DB1 = DESLIGA MOTO BOMBA 1
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RT = RELÉ TÉRMICO

DG = DESLIGA GERAL

B1 = MOTO BOMBA 1

B2 = MOTO BOMBA 2

DB1 = DESLIGA MOTO BOMBA 1

DB2 = DESLIGA MOTO BOMBA 2

K1 = CONTATOR 1

K2 = CONTATOR 2

LB1 =  LUZ LED MOTO BOMBA 1 ACIONADA

LB2 = LUZ LED MOTO BOMBA 2 ACIONADA

NMÁX = NÍVEL MÁXIMO BOIA

NMÍN = NÍVEL MÍNIMO BOIA
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RT = RELÉ TÉRMICO

DG = DESLIGA GERAL

CS = CONTRA SECO

A = ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

M = ACIONAMENTO MANUAL

B1 = MOTO BOMBA 1

B2 = MOTO BOMBA 2

DB1 = DESLIGA MOTO BOMBA 1

DB2 = DESLIGA MOTO BOMBA 2

K1 = CONTATOR 1

K2 = CONTATOR 2

LB1 =  LUZ LED MOTO BOMBA 1 ACIONADA

LB2 = LUZ LED MOTO BOMBA 2 ACIONADA

LM = LUZ LED MANUAL ACIONADA

LA = LUZ LED AUTOMÁTICO ACIONADA
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K1 = CONTATOR 1

LB1 =  LUZ LED MOTO BOMBA 1 ACIONADA
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LEGÊNDA

D

D = DISJUNTOR

PMÍN (10mca)

PMÁX (100mca)

CIRCUITO 1

25A

20A

20A

DIAGRAMA UNIFILAR 

CIRCUITO 2

QM - 02

ILUMINAÇÃO/FORÇA

VEM DO QD 01

RESERVA

RESERVA

#4mm2  

T

[(3x#4mm²)/#4mm²/#4mm²]

3Ø - 220V/60Hz - 25A - 10kA

 FORÇA

CIRCUITO 1

40A

30A

DIAGRAMA UNIFILAR 

QM - 04

QUADRO DE MOTORES

VEM DO QG GERAL

[(3x#10mm²)/#10mm²/#10mm²]

RESERVA

RESERVA

#10mm2  

3Ø - 220V/60Hz - 40A - 10kA

 FORÇA
T

A

B

C1

3F1

RT1

FASE A

FASE B

FASE C

M1

N/T

CONTATOR

FUSÍVEL DIAZED

RELÉ TÉRMICO

D1

DISJUNTOR TRIFÁSICO

A

B

C2

3F2

RT2

FASE A

FASE B

FASE C

M2

N/T

CONTATOR

FUSÍVEL DIAZED

RELÉ TÉRMICO

D2

DISJUNTOR TRIFÁSICO

A

B

C1

3F1

RT1

FASE A

FASE B

FASE C

M1

N/T

CONTATOR

FUSÍVEL DIAZED

RELÉ TÉRMICO

D1

DISJUNTOR TRIFÁSICO

A

B

C2

3F2

RT2

FASE A

FASE B

FASE C

M2

N/T

CONTATOR

FUSÍVEL DIAZED

RELÉ TÉRMICO

D2

DISJUNTOR TRIFÁSICO

A

B

C1

3F1

RT1

FASE A

FASE B

FASE C

M1

N/T

CONTATOR

FUSÍVEL DIAZED

RELÉ TÉRMICO

PARTIDA DIRETA

D1

DISJUNTOR TRIFÁSICO

A

B

C2

3F2

RT2

FASE A

FASE B

FASE C

M2

N/T

CONTATOR

FUSÍVEL DIAZED

RELÉ TÉRMICO

D2

DISJUNTOR TRIFÁSICO

A

B

C1

3F1

RT1

FASE A

FASE B

FASE C

M1

N/T

CONTATOR

FUSÍVEL DIAZED

RELÉ TÉRMICO

D1

DISJUNTOR TRIFÁSICO E
S

T
E

L

REVISÃO DATA

DIAGRAMAS UNIFILARES, QUADRO DE CARGAS 

RUI FELIPE KALB
RALPH FRANZOI

RUI FELIPE KALB

CREA/SC 017224-7

03/2016

INDICADA

00

PROJETO DEFINITIVO

PROJETO NÃO DEFINITIVO

PREFEITURA DE PARANAGUÁ

EMISSÃO INICIAL 02/12/2016

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS

FERNANDA LESSA
1280-ELE-13-R0

1.850,00  m²

E DIAGRAMAS COMANDO E FORÇA - MOTORES


