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SIMBOLOGIA

Tomada baixa 10A (2P+T) instalada a 0,3 m
do piso

Tomada media 10A (2P+T) instalada a
1,10 m do piso

Tomada alta 10A (2P+T) instalada a 2,10 m
do piso

Tomada dupla meédia 10A (2P+T) instalada a
1,10 m do piso

Tomada baixa 20A (2P+T) instalada a 0,3 m
do piso

Tomada media 20A (2P+T) instalada a
1,10 m do piso

Tomada dupla meédia 20A (2P+T) instalada a
1,10 m do piso

Caixa de tomada embutida no piso contendo:
4 tomadas (2P + T) e 2 tomadas RJ45

Caixa de piso duplo dimensodes: 2x70x25mm

Quadro elétrico
Quadro elétrico da rede estabilizada

Quadro elétrico forgca/comando para motores
Sensor de luminosidade instalado no teto

Sensor de presenca embutido na parede

Ponto de iluminacdo. Para ver o modelo
modelo da luminaria utilizada, olhar as
pranchas de iluminacao

Interruptor tecla simples instalado a 1,10m
do piso

Interruptor tecla dupla instalado a 1,10m do
piSO

Interruptor tecla tripla instalado a 1,10m do
piSo

Duto de piso duplo embutido no piso,
dimensdes: 2x70x25mm

Eletroduto de PVC rigido embutido na
parede ou sobreposto no forro

Eletroduto de PVC rigido embutido no piso

Perfilado reforcado e perfurado de ferro
galvanizado a fogo, dimensao 38x38mm

Eletrocalha reforcada e perfurada de ferro
galvanizado a fogo, dimensao 100x100mm

Condutores: Neutro, Fase, Retorno e Terra

Indicacdo de descida e subida de cabos,
respectivamente

Indicacao de cabo passando

NOTAS

Nota 1 - Todos os cabos ndo cotados sao de secao
#2,5mm?

Nota 2 - Todos os pontos de tomadas sem indicacao
de poténcia, sdo de 200 Watts

Nota 3 -
secao J3/4"

Todos os eletrodutos nao cotados sao de
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