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RT = RELÉ TÉRMICO

DG = DESLIGA GERAL

B1 = MOTO BOMBA 1

B2 = MOTO BOMBA 2

DB1 = DESLIGA MOTO BOMBA 1

DB2 = DESLIGA MOTO BOMBA 2

K1 = CONTATOR 1

K2 = CONTATOR 2

LB1 =  LUZ LED MOTO BOMBA 1 ACIONADA

LB2 = LUZ LED MOTO BOMBA 2 ACIONADA
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RT = RELÉ TÉRMICO

DG = DESLIGA GERAL

B1 = MOTO BOMBA 1

B2 = MOTO BOMBA 2

DB1 = DESLIGA MOTO BOMBA 1

DB2 = DESLIGA MOTO BOMBA 2

K1 = CONTATOR 1

K2 = CONTATOR 2

LB1 =  LUZ LED MOTO BOMBA 1 ACIONADA

LB2 = LUZ LED MOTO BOMBA 2 ACIONADA

NMÁX = NÍVEL MÁXIMO BOIA

NMÍN = NÍVEL MÍNIMO BOIA
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RT = RELÉ TÉRMICO

DG = DESLIGA GERAL

CS = CONTRA SECO

A = ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

M = ACIONAMENTO MANUAL

B1 = MOTO BOMBA 1

B2 = MOTO BOMBA 2

DB1 = DESLIGA MOTO BOMBA 1

DB2 = DESLIGA MOTO BOMBA 2

K1 = CONTATOR 1

K2 = CONTATOR 2

LB1 =  LUZ LED MOTO BOMBA 1 ACIONADA

LB2 = LUZ LED MOTO BOMBA 2 ACIONADA

LM = LUZ LED MANUAL ACIONADA

LA = LUZ LED AUTOMÁTICO ACIONADA

NMÁX = NÍVEL MÁXIMO BOIA

NMÍN = NÍVEL MÍNIMO BOIA
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DG = DESLIGA GERAL

B1 = MOTO BOMBA 1

K1 = CONTATOR 1

LB1 =  LUZ LED MOTO BOMBA 1 ACIONADA

DB1 = LUZ LED MOTO BOMBA 1 DESLIGADA

PMÁX = NÍVEL MÁXIMO PRESSOSTATO - 100mca

PMÍN = NÍVEL MÍNIMO PRESSOSTATO - 10mca
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