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8 qu W PLACA INDICATIVA DE RUA 2,0
O SINALIZACAO HORIZONTAL NA COR AMARELA 89,34 m2
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- Forma Quadrada Lado (500mm)
- Fundo Amarelo Refleti . .
- Oﬂ_w ?mﬁ”ﬂwﬂmmﬂ”wﬁ?o (20 mm) Placa R-25d - "Siga em Frente ou a Direita" LFO-3 | Linha Dupla Continua NOQ,GO m NO,wm m2
- Orla Externa Amarela Refletivo (10 mm) - mo:mm M:oc_mﬂm_u_mﬂﬂ.m:o (500mm)
- Simbolo P - Fundo Branco Refletivo
“Verso Preto Fosco o - Orla Vermelha Refletivo (50mm) MVE | Linha Delimitado de Parada de Veiculos Especificos 15,00 m 2,25 m2
- Distante 0,40 m do bordo do meio fio | = = - Simbolo Preta
até a lateral da Placa. - Verso Preto Fosco
) w_ﬁwm_mm_m:wwwmﬁ%oaw_%mw%cmao SINALIZACAO VERTICAL - Distante 0,40 m do bordo do meio fio LPP Linha de Indicag&o de Proibigao de Estacionar ou Parada 161,31 m 16,13 m2
-A _u_me axm<ma._ﬁ_ﬁo§mﬂ mm:wc_o de 94° - Altura de 220 m do. .w._mo acabado
em relagao ao Tluxo do trarego. - v .
_Stea pertoinforior da Placa, | a0 TOTAL DA AREA PINTADA COR AMARELA | 88591m | 89,34 m2
em relacéo ao fluxo do trafego.
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P spessura = 5,0 Cm <
5 BRITA GRADUADA _ o LBO Linha de Bordo 700,61 m 70,06 m2
W Espessura = 8,0 Cm Oﬁ>._u%_n.>_<_EO. EMCAUQ. m W
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m VER DETALHE GUIA E SARJETA |~ _ m LRE Linha de Retencao 60,15 m 24,06 m2
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m_ z FTP-1 | Faixa de Travessia de Pedestres - Tipo Zebrada 429,00 m 171,60 m2
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_ SUBLEITO " Legendas - "PARE" 9 ud 10,95 m2
7 . . 7 Legendas - "ONIBUS" 1 ud 1,22 m2
VARIAVEL | 200 720 VARAVEL | TOTAL DA AREA PINTADA COR BRANCA 1.199,76 m | 277,90 m2
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PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMA - UGP

- RECOMENDACOES:
1- As entradas de veiculos necessarias na faixa de estacionamento deverao ser feitas no local com afastamento minimo de ambos os lados de 1,20 m

DETALHE DA VIA

2- A distancia Longitudinal entre placas de sinalizagéo tera no minimo 5,0 m entre placas.

<m q. U q.o._. m.ﬂO ESCALA 1:250 3- A distancia Transversal (do meio fio a Placa de sinalizagéo) tera 40 cm

4- A Faixa de pedestre sera recuado no minimo 1,0 m das esquinas.
5- A Faixa de retencgéo sera recuado 1,60 m da Faixa de Pedestres
6- A Legenda "PARE" sera recuado 1,60 m da Faixa de retencgéo.

da Via

7- As Setas indicativas de posicionamento na pista para execug¢do de movimento (PEM) sera recuado de 10,0 m da Faixa de retengéo.
8- Caso a placa de sinalizagao coincidir com a entrada de veiculos devera ser relocada para distancia maior do que 5,0 m entre placas.

9- Caso a Rampa para deficiente fisico coincida com algum obstaculo (grelha de boca de lobo, Arvore, poste etc..) devera ser comunicado a

a fiscalizagéo para ser remanejada ou removida.
10- Deverao ser reaproveitadas as placas de sinalizagdo, rampas de deficientes e sinaleiros existentes. ENG® RUY JOSE RIBEIRO MUNICIPIO DE PARANAGUA
11- O calculo das quantidades de materiais (Vertical e Horizontal), sdo aquelas que estéo representadas graficamente neste projeto. CREA-PR 18.036-D PREFEITO - EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN

12 - Em Calgadas com largura menor que 1,00 m as rampas de deficientes fisicos devem ser evitadas.

13 - Calgadas com largura entre 1,00 m e 2,00 m devera preferencialmente rampas tipo 1.

14 - Calgadas com largura maior que 2,00 m podera ser usado tanto Rampas para deficientes fisicos do tipo 1 como do Tipo 2.
15 - As Pinturas horizontais nas entradas deverao ser feitas em asfalto em CAUQ.




