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DEFINICAO

Consiste na aplicacdo de uma camada de material betuminoso, cimento asfaltico de petréleo
diluido, sobre a superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento
betuminoso qualquer, objetivando:

a) Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material betuminoso
empregado;

b) Promover condicBes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) Impermeabilizar a base.

MATERIAL
Devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNER, sendo utilizado asfaltos diluidos.

A escolha do material betuminoso adequado deverd ser feita em funcéo da textura do material
da base.

A taxa de aplicacéo € aquela que pode ser absorvida pela base em 24 (vinte e quatro) horas.

3. EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacao.

a) Para a varredura da superficie da camada subjacente, usam-se, de preferéncia,
vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto, ser manual esta operacao;

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permita a aplicagdo do ligante
betuminoso em quantidade uniforme;

b) Os carros distribuidores do ligante betuminoso, devem estar equipados com tacémetros,
calibradores e termdmetros com precisdo de + 1°C, em locais de facil observagéo e ainda
possuir espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes
localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulacdo plena com
dispositivos de ajustamento verticais e larguras variaveis de espalhamento uniforme do
ligante.

EXECUCAO E NORMAS

a) Apos a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua
superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existente. Aplica-se, a seguir, 0
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material betuminoso adequado, em temperatura compativel com seu tipo, na quantidade
certa e de maneira uniforme;

b) O material betuminoso ndo deve ser aplicado em dias de chuva, ou na iminéncia desta,
guando a superficie estiver saturada de dgua e nem com temperatura ambiente inferior a
10°C.

c) Este servico deve ser executado em pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-
la, sempre que possivel, fechada ao transito.

d) O trafego sobre a superficie imprimada ndo deve ser permitido, a fim de evitar qualquer
perda de pintura.

e) Qualquer falha na aplicacao do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

f) A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento de asfaltos diluidos é de 20 a 60
segundos “Saybolt Furol”, método (DNER-ME 004/94).

g) Deve-se aguardar um prazo minimo de 48 horas para a aplicacdo da camada
subsequente.

h) A taxa de aplicacéo varia de 0,8 a 1,6 I/m?, conforme o tipo e textura da base e do material
betuminoso escolhido.

S. CONTROLE E ACEITACAO

5.1 CONTROLE TECNOLOGICO

a) O controle da quantidade de ligante betuminoso aplicado, obtido através do ligante
residual, sera feito aleatoriamente, mediante a colocacdo de bandejas, de peso e area
conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicagéo.

Através de pesagens, apés a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade de
ligante betuminoso utilizado no célculo da taxa de aplicagdo “T".

b) Para trechos de servicos de extensdo limitada, ou com necessidade de liberagéo
imediata, com &area de no méximo 4.000m2, deverdo ser feitos no minimo 5
determinagdes para controle da taxa de aplicacao.

c) Nos demais casos, para seguimentos com area superior a 4.000mz e inferior a 20.000m2,
0 numero de determinagBes serd definido pela Contratada em funcdo do risco de se
rejeitar um servico de boa qualidade, de acordo com a tabela de amostragem variavel.

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

n 5 6 7 8 9 110112113 |14 |15 |16 |17 |19 | 21
k 11,55/141]136(1,31|1,25/1,21(1,16/1,13)1,11|1,10(1,08]|1,06[1,04|1,01
I

0,45]0,35/0,30/0,25/0,19/0,15]0,10{ 0,08 | 0,06] 0,05]0,04 | 0,03| 0,02 | 0,01
n° de amostras k = coeficiente multiplicador r = risco do Executante

n
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5.2

d)

Para todo carregamento que chegar a obra deverdo ser executados 0s seguintes
ensaios:

- Viscosidade cinematica a 60°C (MB-826/73)

- Viscosidade “Saybolt Furol” (DNER-ME 004/94)
- Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/94)

- Residuo por Evaporacao

= um ensaio
= um ensaio
= um ensaio
= um ensaio

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhdo distribuidor,
imediatamente antes da aplicacdo, afim de se verificar se satisfaz o intervalo de
temperatura definida pela relacdo viscosidade x temperatura, sendo que esta relacéo
devera ser previamente definida em laboratorio.

ACEITACAO

a)

b)

A tolerancia para a taxa de aplicacéo do ligante betuminoso, definida pelo projeto, € de +
0,2 I/m2, Caso a referida taxa ndo esteja contemplada em projeto, cabera a executante
defini-la experimentalmente em fung&o do material utilizado na base.

Os resultados de todas as medicbes de temperaturas deverdo situar-se no intervalo
definido pela relacdo viscosidade x temperatura, de acordo com a determinacao
previamente conhecida.

Os resultados da taxa de aplicacdo “T” serdo analisados estatisticamente e aceitos nas
seguintes condicdes:

X - Ks < valor minimo admitido ou X + Ks> valor maximo admitido ® rejeita-se o servico
X - Ks 3 valor minimo admitido e X + Ks £ valor maximo admitido ® aceita-se 0 servigo

Sendo:

X

SX,

valores individuais

valor médio das amostras
desvio padrao da amostra
coeficiente tabelado em funcéo do numero de determinactes
namero de determinacdes
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d) Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos sem 6nus
para a Contratante.

6.  CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos em metro quadrado, sendo
considerada a menor area dentre o efetivamente realizado e o definido em projeto.

7. PAGAMENTO

O servicos medidos serdo pagos com base nos precos unitarios contratuais.




