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APRESENTAGCAO DA 22 EDICAO

O Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito - Volume | foi elaborado em consonancia com
o Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e com as diretrizes da Politica Nacional de Transito. Trata-
se de um documento técnico que visa a uniformizagédo e padronizacédo da Sinalizagao Vertical de
Regulamentagao, configurando-se como ferramenta de trabalho importante para os técnicos que
trabalham nos 6rgéos ou entidades de transito em todas as esferas.

Este manual foi desenvolvido pela Camara Tematica de Engenharia de Trafego de Sinalizacao
e da Via (Gestao — 2004/2005), 6rgdo de assessoramento ao Contran composto por técnicos e
especialistas de transito de todo o Brasil, aos quais agradecemos a inestimavel colaboracdo e
empenho na elaboragéo deste manual.

Salientamos ainda, os esforgos das demais Camaras Tematicas e dos membros do Contran no
sentido de regulamentar os artigos do CTB, trabalho imprescindivel para promover a seguranga no
transito, colaborando para a melhoria na qualidade de vida no Pais.

Esta edicao foi revisada pelo Grupo Técnico de especialistas da Camara Tematica de Engenharia
de Trafego de Sinalizacdo e da Via (Gestdo — 2006/2007) com apoio do DENATRAN.

Esperamos que tal publicacédo faga com que os projetistas que atuam no Sistema Nacional de
Transito sejam levados a pensar em todos aqueles que convivem nas vias publicas, especialmente
os pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores, em areas urbanas ou rurais, com uma visdo mais
solidaria, objetivando reduzir o indice e a severidade dos acidentes no transito.

ALFREDO PERES DA SILVA
Presidente do Contran






RESOLUGAO N° 180, DE 26 DE AGOSTO DE 2005

Aprova o Volume | - Sinalizagdo Vertical de
Regulamentacao, do Manual Brasileiro de Sinalizagéo
de Transito.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, usando da competéncia que lhe
confere o art. 12, inciso VIII, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Codigo de Transito
Brasileiro - CTB e conforme Decreto n°® 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispde sobre a coordenagéo do
Sistema Nacional de Transito — SNT, e

Considerando a necessidade de promover informacéo técnica atualizada aos 6rgados e
entidades do Sistema Nacional de Transito, compativel com o disposto no ANEXO Il do CTB;

Considerando os estudos e a aprovagdo na 72 Reunidao Ordinaria da Camara Tematica de
Engenharia de Trafego, da Sinalizagéo e da Via, em margo de 2005;

RESOLVE:

Art.1°. Fica aprovado, o Volume | -Sinalizagdo Vertical de Regulamentagédo, do Manual
Brasileiro de Sinalizagao de Transito, anexo a esta Resolugéo.

Art.2°. Ficamrevogadasasdisposi¢gdes emcontrario,emespecial o Capituloll-Consideragdes
Gerais, no que se refere a placas de regulamentacéo e o Capitulo Il — Placas de Regulamentag¢édo, ambos do
manual de sinalizagéo de transito instituido pela resolugédo n°® 599/82.

Art. 3°. Os 6rgaos e entidades de transito terdo até 30 de junho de 2006 para se adequarem
ao disposto nesta Resolucao.

Art.4°. Esta resolugéo entra em vigor no dia 31 de outubro de 2005.

AILTON BRASILIENSE PIRES
Presidente

LUIZ CARLOS BERTOTTO
Ministério das Cidades — Titular

RENATO ARAUJO JUNIOR
Ministério da Ciéncia e Tecnologia Titular

RODRIGO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES
Ministério da Educagéo — Titular

CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
Ministério do Meio Ambiente — Suplente

EUGENIA MARIA SILVEIRA RODRIGUES
Ministério da Saude — Suplente

EDSON DIAS GONCALVES
Ministério dos Transportes — Titular
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1. APRESENTACAO

O Manual Brasileiro de Sinalizagdao de Transito, elaborado pela Camara Tematica de
Engenharia de Trafego, de Sinalizacéo e da Via, abrange todas as sinaliza¢des, dispositivos
auxiliares, sinalizacdo semaférica e sinalizacdo de obras determinadas por Resolucao do
CONTRAN especifica, e € composto dos seguintes Volumes:

Volume | - Sinalizagao Vertical de Regulamentacao.
Volume Il — Sinalizagao Vertical de Adverténcia.
Volume lll — Sinalizagao Vertical de Indicagao.

Volume IV — Sinalizagao Horizontal.
Volume V - Sinalizagao Semaférica.

Volume VI — Sinalizagao de Obras e Dispositivos Auxiliares.

O Departamento Nacional de Transito - DENATRAN, no uso de suas atribuigbes, definidas
no Artigo n° 19, inciso XIX, de organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e
normas de projetos de implementacéo da sinalizagao, dos dispositivos e equipamentos de
transito aprovados pelo Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, apresenta o Volume |
do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito, aprovado pela Resolu¢do do CONTRAN N°
180, de 26 de agosto de 2005.

Este Volume | refere-se a Sinalizagcdo Vertical de Regulamentacdo de Transito, tendo
sido elaborado pela Camara Tematica de Engenharia de Trafego, da Sinalizagéo e da Via,
gestdo 2003/2005 e incorpora as alteragbes determinadas por Resolugdo do CONTRAN
especifica.

Sao apresentados, para cada sinal, seu significado; principios de utilizagdo; posicionamento
na via, além de exemplos de aplicacéo; relacionamento com outras sinalizacbes e os
enquadramentos correspondentes, previstos no Capitulo XV do CTB.

Especialmente para o sinal R-19, “Velocidade maxima permitida”, sdo estabelecidas
também, as diretrizes basicas para a regulamentacdo da velocidade maxima permitida e os
procedimentos, tabelas e métodos de calculo para regulamentar-se a reducéo de velocidade
de uma via ou trecho de via.

O Apéndice | deste Volume | contém a diagramacéo dos sinais, definindo os pictogramas,
letras, setas e tarjas a serem utilizados na constru¢do dos mesmos, determinando o padréo
legalmente estabelecido.

Por fim, € importante ressaltar que os érgéos e entidades integrantes do Sistema Nacional
de Transito tém prazo até 30 de Junho de 2007 para se adequarem a Resolugdo CONTRAN
n° 160/04 e, por conseguinte, ao disposto neste Volume I.
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2. INDICE DOS SINAIS DE REGULAMENTAGAO

da direita para esquerda

Sinal Caddigo Nome Pagina
@ R-1 Parada obrigatoria 39
V R-2 Dé a preferéncia 42
® R-3 Sentido proibido 70
® R-4a Proibido virar a esquerda 73
® R-4b Proibido virar a direita 75
@ R-5a Proibido retornar a esquerda 77
® R-5b Proibido retornar a direita 79
® R-6a Proibido estacionar 141
® R-6b Estacionamento regulamentado 147
® R-6¢ Proibido parar e estacionar 151
@ R-7 Proibido ultrapassar 95
® R-82 Proibido mudar de f.ai)fa ou pista de transito 98
da esquerda para direita
® R-8b Proibido mudar de faixa ou pista de transito 100

indice Sinais Regulamentacao
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Sinal Caédigo Nome Pagina
@ R-9 Proibido trénsito de caminhdes 107
® R-10 Proibido transito de veiculos automotores 109
@ R-11 Proibido transito de veiculos de tracdo animal 111
@ R-12 Proibido transito de bicicletas 113
® R-13 (I:tr)?;bsido transito de tratores e maquinas de 115
R-14 Peso bruto total maximo permitido 131
R-15 Altura maxima permitida 133
R-16 Largura maxima permitida 135
@ R-17 Peso maximo permitido por eixo 137
m R-18 Comprimento maximo permitido 139
R-19 Velocidade maxima permitida 45
® R-20 Proibido acionar buzina ou sinal sonoro 128
@ R-21 Alfandega 129
@ R-22 Uso obrigatério de corrente 130

18
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Sinal Caddigo Nome Pagina
R-23 Conserve-se a direita 102
e R-24a Sentido de circulagao da via/pista 61
® R-24b Passagem obrigatoéria 81
@ R-25a Vire a esquerda 83
@ R-25b Vire a direita 85
@ R-25¢ Siga em frente ou a esquerda 87
@ R-25d Siga em frente ou a direita 90
® R-26 Siga em frente 93
CW) | ror | oo mmescomumsennse |y
@ R-28 Duplo sentido de circulagao 66
@ R-29 Proibido transito de pedestres 154
@ R-30 Pedestre, ande pela esquerda 155
@ R-31 Pedestre, ande pela direita 156
R-32 Circulacao exclusiva de 6nibus 117

indice Sinais Regulamentacao
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Sinal Caédigo Nome Pagina
R-33 Sentido de circulagao na rotatoria 68
R-34 Circulacao exclusiva de bicicletas 119
R-35a Ciclista, transite a esquerda 157
R-35b Ciclista, transite a direita 158
@ R-36a Ciclistas a esquerda, pedestres a direita 159
@ R-36b Pedestres a esquerda, ciclistas a direita 160
@ R-37 :r((:)iigti)drg ;:S:w:sito de motocicletas, motonetas 121
® R-38 Proibido trénsito de 6nibus 123
R-39 Circulacao exclusiva de caminhéo 125
@ R-40 Transito proibido a carros de mao 127
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3. INTRODUCAO

A sinalizagao vertical € um subsistema da sinalizagao viaria, que se utiliza de sinais apostos
sobre placas fixadas na posicéo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo
mensagens de carater permanente ou, eventualmente, variavel, mediante simbolos e/ou
legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizagao vertical tem a finalidade de fornecer informag¢des que permitam aos usuarios
das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga, ordenar os
fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

A sinalizacao vertical é classificada segundo sua fungéo, que pode ser de:

e regulamentar as obrigacgdes, limitagdes, proibicdes ou restricdes que governam o uso
da via;

e advertir os condutores sobre condigbes com potencial risco existentes na via ou nas
suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

¢ indicar dire¢des, localizagdes, pontos de interesse turistico ou de servigos e transmitir
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu
deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende
transmitir (regulamentacao, adverténcia ou indicagéo).

Todos os simbolos e legendas devem obedecer a diagramagao dos sinais contida neste
Manual.

3.1 Principios da sinalizagao de transito

Na concepcéo e na implantag&o da sinalizacao de transito, deve-se ter como principio basico
as condi¢bes de percepgao dos usuarios da via, garantindo a real eficacia dos sinais.

Para isso, € preciso assegurar a sinalizagao vertical os principios a seguir descritos:

Introducédo 21



Legalidade

Suficiéncia

Padronizacao

Clareza

Precisao e
confiabilidade

Visibilidade e
legibilidade

Manutencio e
conservacao
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Cddigo de Transito Brasileiro - CTB e legislacao
complementar;

permitir facil percepgéo do que realmente é importante,
com quantidade de sinalizagdo compativel com a
necessidade;

seguir um padréo legalmente estabelecido, e situacdes
iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios;

transmitir mensagens objetivas de facil compreenséao;

ser precisa e confiavel, corresponder a situagao
existente;

ter credibilidade;

ser vista a distancia necessaria;

ser lida em tempo habil para a tomada de deciséo;

estar permanentemente limpa, conservada, fixada e
visivel.



4. CONSIDERAGOES GERAIS SOBRE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO

4.1 Definicao e fungao

A sinalizacédo vertical de regulamentacéo tem por finalidade transmitir aos usuarios as
condicdes, proibicdes, obrigacdes ou restricdes no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o
desrespeito aos sinais de regulamentacao constitui infragdes, previstas no capitulo XV do
Cdbdigo de Transito Brasileiro - CTB.

Pelos riscos a seguranga dos usuarios das vias e pela imposi¢cdo de penalidades que séo
associadas as infragdes relativas a essa sinalizagao, os principios da sinalizacao de transito
devem sempre ser observados e atendidos com rigor.

As proibi¢cdes, obrigacdes e restricdes devem ser estabelecidas para dias, periodos, horarios,
locais, tipos de veiculos ou trechos em que se justifiquem, de modo que se legitimem perante
0S usuarios.

E importante também que haja especial cuidado com a coeréncia entre diferentes
regulamentagdes, ou seja, que a obediéncia a uma regulamentacdo n&o incorra em
desrespeito a outra.

Conjunto de Sinais de Regulamentacao:
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4.2 Aspectos legais

As mensagens dos sinais de regulamentagao séo imperativas e seu desrespeito constitui
infracdo, conforme capitulo XV do CTB.

As formas, cores e dimensdes que formam os sinais de regulamentacéo sdo objeto de
resolucao do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor
entendimento por parte do usuario. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um
padréo coerente com a legislag&o vigente.

4.3 Sinais de regulamentagao

Com o objetivo de facilitar seu entendimento, escolha e aplicacdo, neste manual os 51
(cinqlienta e um) sinais de regulamentagcédo estédo agregados em 8 (oito) grupos, alguns
também em subgrupos, conforme sua natureza, fungéo, caracteristica e aspecto do transito
que regulamentam.

Os grupos e subgrupos sao os seguintes:

Preferéncia de passagem
Velocidade
Sentido de Circulagao
Movimentos de circulagao
4.1. proibidos
4.2. obrigatorios
5. Normas especiais de circulagéo
5.1. controle de faixas de trafego
5.2. restricdes de transito por espécie e categoria de veiculo
5.3. modos de operagéo
Controle das caracteristicas dos veiculos que transitam na via
Estacionamento
Transito de pedestres e ciclistas

Bwn =
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O capitulo 3 apresenta o quadro com os nomes, coédigos e desenhos dos sinais de
regulamentagao, por grupo e subgrupo.

4.3.1 Informagdes complementares

Sendonecessarioacrescentarinformagdes paracomplementaros sinais deregulamentacao,
como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condigdes de estacionamento,
além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a placa principal,
formando um sé conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de
regulamentacéo.

Nao se admite acrescentar informagcdo complementar para os sinais R-1 - “Parada
Obrigatéria” e R-2 - “Dé a Preferéncia”.

Nos casos em que houver simbolos, estes devem ter a forma e cores definidas em legislagao
especifica.

Exemplos:
i &
® ® ® ik LiNHA AMAREL &
| | Tab _-_h Tab - _h
nicio 4 [TERMNOd | TAX e Z-Iw
L ! | O P bk SR Sdbades __-__h Sibados_-_h
—_— Fg B . ; o LR
ESTACIONAMENTO . WA D CARTAG NA LINHA BRANCA CAMINHOES
ROTATIVG CARGA E Tk - . h E OMIBUS
DERGUESra wkd 42 Ak ';E:ETT";": Biades - - b EECLUSIVD OBRIGATORIO
T —— ! e Tt DEFICIENTE
ko - 1 catlo sa ks - PAOINIDG FAIKA DA
Vahoras - Tcanes gl MOTOCICLETAS o DIREITA

Ta® =« O7-18h
Sdbados - WT-11B

i A

2*ab* T-10h AREA DE @ Slj
PEDESTRES ﬁHIEus

? ¥

EXCETO ONIBUS
', A
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4.4 Abrangéncia dos sinais

A maioria dos sinais de regulamentacao tem validade no ponto em que esta implantado ou
a partir deste ponto. Outros tém sua validade na face de quadras onde estdo implantados
vinculados a sinalizagdo horizontal ou as informacdes complementares. A abrangéncia de
cada sinal esta descrita no capitulo 5.

4.5 Formas e cores

A forma padrao do sinal de regulamentacgéo € a circular, e as cores sdo vermelha, preta e
branca. Constituem excec¢ao, quanto a forma, os sinais R-1 — “Parada Obrigatéria” e R-2

— “Dé a Preferéncia”.

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentagao

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%%EQEQ(O)’ PROIBICAO Letras Preta
Caracteristicas dos Sinais R-1 e R-2
si
inal _ Cor
Forma Cadigo
Fundo Vermelha
Orla interna Branca
R-1
Orla externa Vermelha
Letras Branca
Fundo Branca
R-2
Orla Vermelha
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Caracteristicas das Informagcées Complementares

Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

A utilizagéo das cores nos sinais de regulamentacéo deve ser feita obedecendo-se aos
critérios abaixo e ao padrao Munsell indicado.

Padrao Miinsell

Cor (PM) Utilizagao nos sinais de regulamentagao

vermelha 7,5R 4/14 fundo do sinal R-1; )

orla e tarja dos sinais de regulamentagédo em geral.
preta N 0,5 simbolos e legendas dos sinais de regulamentacao.
branca N 9.5 fundo de sinais de regulamentacao;

letras do sinal R-1.
R - red-vermelho
N - neutral (cores absolutas)

4.6 Dimensoes

Devem ser sempre observadas as dimensdes minimas estabelecidas por tipo de via conforme
tabelas a seguir:

Dimensoes minimas - sinais de forma circular

Diametro C .. .
. . Tarja minima Orla minima
Via minimo
m m
m) (m) (m)
Urbana 0,40 0,040 0,040
Rural (estrada) 0,50 0,050 0,050
Rural (rodovia) 0,75 0,075 0,075
Areas protegidas por 0,30 0,030 0,030
legislagéo especial(*)

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquiteténico, arqueolégico e natural.
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Dimens6es minimas - sinal de forma octogonal - R-1

Orla interna Orla externa
Lado
. . branca vermelha
Via minimo . . -
minima minima
(m) (m) (m)
Urbana 0,25 0,020 0,010
Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014
Rural (rodovia) 0,40 0,032 0,016
IS [TUEIREE PO 0,015 0,008
legislacéo especial(*)

(*) relativa a patrimdnio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueolédgico e natural.

Dimensdes minimas - sinal de forma triangular - R-2

Lado _—
. Orla minima
Via minimo
m
(m) (m)
Urbana 0,75 0,10
Rural (estrada) 0,75 0,10
Rural (rodovia) 0,90 0,15
Argas pfotegldas_ pclr 0,40 0,06
legislagéo especial(*)

(*) relativa a patrimonio histérico, artistico, cultural, arquiteténico, arqueoldgico e natural.

As dimensbes a seguir sdo recomendadas para os sinais e variam em funcgéo do tipo de via
podendo ser alteradas de acordo com estudos de engenharia realizados para cada situacgao,
respeitadas as dimensdes minimas estabelecidas.

Dimensoes recomendadas - sinais de forma circular

i Didmetro Tarja Orla
Via
(m) (m) (m)
Urbana
- 0,75 0,075 0,075
(de transito rapido)
Urbana
o 0,50 0,050 0,050
(demais vias)
Rural (estrada) 0,75 0,075 0,075
Rural (rodovia) 1,00 0,100 0,100
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Dimens6es recomendadas - sinal de forma octogonal - R-1

: Lado Orlainterna | Orla externa
Via
(m) branca (m) vermelha (m)
Urbana 0,35 0,028 0,014
Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014
Rural (rodovia) 0,50 0,040 0,020

Dimensdes recomendadas - sinal de forma triangular - R-2

. Lado Tarja
Via
(m) (m)
Urbana 0,90 0,15
Rural (estrada) 0,90 0,15
Rural (rodovia) 1,00 0,20

4.7 Padroes alfanuméricos

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentacéo em areas urbanas, devem
ser utilizadas as fontes de alfabetos e numeros dos tipos Helvética Medium, Arial, Standard
Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou similar.

Em areas rurais devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e numeros do tipo Standard
Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings series “D” ou “E (M)”.

4.8 Retrorrefletividade e iluminagao

Os sinais de regulamentacédo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
luminosas (dotadas de iluminagéo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminagcdo externa
frontal).

Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminacé&o publica as placas devem
ser retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada Obrigatoria” (R-1), “Dé a
Preferéncia” (R-2) e de “Velocidade Maxima” (R-19) sejam, no minimo, retrorrefletivas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilizacdo das placas
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas em vias com deficiéncia de iluminagéo ou situagdes
climaticas adversas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem
apresentar o mesmo formato, dimensées e cores nos periodos diurnos e noturnos.
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4.9 Materiais das placas

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confec¢ao das
placas de sinalizacédo sao o a¢o, aluminio, plastico reforcado e madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confecgéo dos sinais séo as tintas e peliculas.
As tintas utilizadas sao: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostatica.

As peliculas utilizadas s&o: plasticas (néo retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes
tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem
definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderéo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnolégico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam as
caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer condi¢des
climaticas, inclusive ap6s execug¢ao do processo de manutengao.

Em funcdo do comprometimento com a seguranga da via, nao deve ser utilizada tinta
brilhante ou peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera
ser na cor preta, fosca ou semifosca.

4.10 Suporte das placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias das
placas e os esforgos sob a agao do vento, garantindo a correta posi¢ao do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢cao
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confec¢cao dos suportes s&o ago e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento tecnoldgico podem
ser utilizados, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas
caracteristicas originais, durante toda sua vida util em quaisquer condigdes climaticas.

Exemplos de suportes:

O v O

Fig. 1
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Fig. 2

Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados para
outros fins, tais como, postes de iluminagéo, colunas ou bragos de sustentacdo de grupos
semaforicos.

Por questdo de segurancga e visibilidade é recomendavel, quando possivel, que a estrutura
de viadutos, pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura
livre destinada a passagem de veiculos.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na interpretacéo do
significado do sinal. Nao devem constituir obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portateis ou removiveis com
caracteristicas de forma e peso que impecam seu deslocamento.

4.11 Manutengao e conservagao

Placas de sinalizagdo sem conservagao ou com conservagao precaria perdem sua eficacia
como dispositivos de controle de trafego, podendo induzir ao desrespeito e dificultar a acao
fiscalizadora do 6rgao ou entidade executivo de transito. As placas de sinalizagdo devem ser
mantidas na posigao apropriada, sempre limpas e legiveis.

Devem ser tomados cuidados especiais para assegurar que vegetacao, mobiliario urbano,
placas publicitarias e materiais de constru¢ao néo prejudiquem a visualiza¢ao da sinalizagao,
mesmo que temporariamente.
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4.12 Posicionamento na via

A regra geral de posicionamento das placas de sinalizagéo, consiste em coloca-las no lado
direito da via no sentido do fluxo de trafego que devem regulamentar, exceto nos casos
previstos neste Manual.

As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posi¢ao vertical, fazendo um angulo de
93°a 95°em relagao ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta
inclinagéo tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo
especular que pode ocorrer com a incidéncia de farois de veiculos ou de raios solares sobre
a placa.

< = 1) il =
> EIB \ | =

93° a 95*"""‘"_

As placas suspensas podem ser utilizadas, conforme estudos de engenharia de trafego, nas
seguintes situacodes:

controle de uso de faixa de transito;

intersecdo complexa;

trés faixas ou mais por sentido;

distancia de visibilidade restrita;

pequeno espagcamento entre intersecgdes;

rampas de saidas com faixas multiplas;

grande percentagem de 6nibus e caminhdes na composi¢ao do trafego;
falta de espaco para colocacao das placas nas posigdes convencionais;
volume de trafego préximo a capacidade da via.

Nas vias rurais e urbanas de transito rapido, a ndo ser que o espaco existente seja muito
limitado, recomenda-se manter uma distancia minima de 50 metros entre placas, para permitir
a leitura de todos os sinais, em funcédo do tempo necessario para a percepgéao e reagao dos
condutores, especialmente quando sao desenvolvidas velocidades elevadas.

A altura e o afastamento lateral de colocagéo das placas de sinalizagao estao especificados
de acordo com o tipo de via, urbana ou rural e sdo apresentados nas figuras a seguir.
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Em vias urbanas

Aborda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente
a via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relagéo
ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.
As placas assim colocadas se beneficiam da iluminacao publica e
provocam menor impacto na circulagdo dos pedestres, assim como
ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos.

Para as placas suspensas a altura livre minima deve ser de 4,6
metros.

his 46 m

g hd 2 Sm

Fig. 4

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da
mesma e da pista, deve ser, no minimo, de 0,30 metros para trechos
retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

Nos casos de placas suspensas, deve ser considerados 0s mesmos
valores medidos entre o suporte e a borda da pista.

'O .’=’==:_-__
| ——
p Eevchas reles: @ 030 m P/ trechasrefios @ L0 m
“ p rechos rmcurym 3 B0 m p' reches em qurvas O 0,00 m

P/ rechessretos; o &1 m
P Ireahos em dorwi: O 040 m

ket ==

Fig. 5

A colocacdo de placas laterais em vias de transito rapido, com
caracteristicas semelhantes as vias rurais, podera ser efetuada da

mesma forma a aplicada nestas ultimas, desde que ndo obstrua a
eventual circulagcédo de pedestres.
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Em vias rurais As placas devem ser implantadas com 1,2 m de altura, a contar da
borda inferior da placa a superficie da pista de rolamento.

Para as placas suspensas a altura livre minima deve ser de 5,5 m.

|

Fig. 6

As placas devem ser implantadas com um afastamento minimo de
1,2 m do bordo externo do acostamento, ou pista, quando este néo
existir.

Em via com dispositivos de protecao continua (defensas ou barreiras)
o afastamento lateral deve ser 0,80 m a contar do dispositivo.

Para placas suspensas o afastamento deve ser 1,80 m entre o suporte
e o0 bordo externo do acostamento ou pista.

O F—

] L m

bardo e frma borda esierno bardo | raierms

Fig. 7

[ L ] afiln Ei i - dhapaaiiive de
drenagss

Fig. 8
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5. SINAIS DE REGULAMENTAGAO

Este capitulo apresenta os sinais de regulamentagdo, seus significados, principios de
utilizagdo posicionando na via, exemplos de aplicacéo, relacionamento com outros sinais, e
o enquadramento que caracteriza a infracao prevista no CTB por desrespeito a cada sinal.

A tabela a seguir relaciona os sinais agrupados conforme mencionado no item 4.3.

Sinais de regulamentacao

Grupo de sinais Nome Cédigo Sinal

P
-—

PBDDAOODE IO

Parada obrigatoria

5.1 Preferéncia de passagem

.
N

Dé a preferéncia

5.2 Velocidade Velocidade maxima permitida R-19

Sentido de circulagéo da via/
pista

5.3 Sentido de Circulagao Duplo sentido de circulagéo R-28

Sentido de circulagdo na

rotatoria
5.4 Movimentos de circulagio Sentido proibido R-3
Proibido virar a esquerda R-4a
5.4.1 Movimentos Proibidos
Proibido virar a direita R-4b
Proibido retornar a esquerda R-5a
Proibido retornar a direita R-5b
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5.4.2 Movimentos Obrigatérios Passagem obrigatoria R-24b

Vire a esquerda R-25a

Vire a direita R-25b

Siga em frente ou a esquerda R-25¢c

Siga em frente ou a direita R-25d

P
N
(=2]

Siga em frente

5.5 Normas especiais de circulagao Proibido ultrapassar R-7
Proibido mudar de faixa ou pista
de transito da esquerda para R-8a

direita

5.5.1 Controle de faixas de trafego Proibido mudar de faixa ou

pista de transito da direita para R-8b
esquerda

Conserve-se a direita R-23

Onibus, caminhdes e veiculos de
grande porte mantenham-se a R-27
direita

5.5.2 Restrigdes de transito por Proibido transito de caminhées  R-9
espécie e categoria de veiculo

Proibido transito de veiculos

R-10
automotores

Proibido transito de veiculos de

~ . R-11
tracao animal

1
—
N

Proibido transito de bicicletas

Sleye) VOIS OO0 © 06
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Proibido transito de tratores e
maquinas de obras

Circulacao exclusiva de 6nibus  R-32

Circulacédo exclusiva de
bicicletas

*

Proibido transito de
motocicletas, R-37
motonetas e ciclomotores

Proibido transito de 6nibus R-38

Circulacao exclusiva de

oL R-39
caminh&o
Tr?nsno proibido a carros de R-40
mao
Proibido acionar buzina ou sinal R-20
5.5.3 Modos de operagéo sonoro
Alfandega R-21
Uso obrigatoério de corrente R-22
Peso bruto total maximo
5.6 Controle das caracteristicas permitido R-14
dos veiculos que transitam
na via
Altura maxima permitida R-15
Largura maxima permitida R-16
Peso maximo permitido por R-17

eixo

Comprimento maximo permitido R-18

AEHOHEEOIOO®@EO®®
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5.7 Estacionamento

Proibido estacionar

R-6a

Estacionamento regulamentado

R-6b

Proibido parar e estacionar

R-6¢c

5.8 Transito de pedestres
e ciclistas

Proibido transito de pedestres

R-29

Pedestre, ande pela esquerda

R-30

Pedestre, ande pela direita

R-31

Ciclista, transite a esquerda

R-35a

Ciclista, transite a direita

R-35b

Ciclistas a esquerda, pedestres
a direita

R-36a

Pedestres a esquerda, ciclistas
a direita

R-36b

CORREEHRE®
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5.1 Regulamentacao de Preferéncia de Passagem

Refere-se aos sinais que determinam os fluxos de veiculos que devem parar ou dar
preferéncia de passagem em uma intersecéo. Sao caracterizados, a seguir, 0s sinais:

R-1 - “Parada obrigatoria”
R-2 - “Dé a preferéncia”

Sinal Parada obrigatéria R-1

Significado Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar
ou cruzar a vial/pista.

Principios de O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja reforgar ou alterar
utilizacao a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29, inciso lll,
do CTB.

Seu uso deve se restringir as situagées em que a parada de
veiculos for realmente necessaéria, sendo insuficiente ou perigosa
a simples reducdo da velocidade, ou quando ocorrer uma das
condicdes abaixo:

e onde o risco potencial, ou a ocorréncia de acidentes, demonstre
sua necessidade;

e nas interse¢des sem controle por semaforo, em area que tenha
grande numero de interse¢des semaforizadas;

e nas passagens de nivel ndo semaforizadas;

e emyvias transversais, junto a interse¢des com vias consideradas
preferenciais, devido suas condi¢des geométricas, de volume
de trafego ou continuidade fisica;

e emintersecdes em que a via considerada secundaria apresenta
visibilidade restrita.

Posicionamento A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais
na via préximo possivel do ponto de parada do veiculo.

Em pistas com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condigdes de visibilidade,
este sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Em pistas com sentido unico de circulacdo, com duas ou mais
faixas de transito, com grande volume de trafego, recomenda-se o
uso de placa contendo o sinal R-1 em ambos os lados.

Quando a via secundaria interceptar a via que tem preferéncia de
passagem em angulo agudo, a posi¢ao da placa R-1 deve ser tal
que nao gere duvidas aos usuarios.

Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no maximo a 10,0 m
do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.

Em vias rurais, a placa deve ser colocada no minimo a 1,5 m, e
no maximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da
pista transversal.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista.

Exemplos de

aplicagao
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Fig. 11 via urbana Fig. 12 via urbana
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peg

Fig. 13 via rural Fig. 14 via rural

Relacionamento com Podera vir acompanhado por linha de retengé&o e/ou pela
outras sinalizagcbes legenda “PARE”.

Quando néo for possivel garantir a distadncia de visibilidade
do sinal R-1, deve ser colocada antes uma placa contendo
o sinal A-15 “Parada Obrigatéria” a frente, que pode ser
complementado por informacédo indicando a distancia do
ponto de parada.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-1 caracteriza infragéo prevista no
art. 208 do CTB.
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Sinal Dé a preferéncia R-2

Significado Assinala ao condutor a obrigatoriedade de dar preferéncia de
passagem ao veiculo que circula na via em que vai entrar ou cruzar,
devendo para tanto reduzir a velocidade ou parar seu veiculo, se

necessario.
Principios de O sinal R-2 deve ser utilizado para controlar o fluxo que vai entrar
utilizagao em uma via com preferéncia de passagem somente se houver boa

intervisibilidade entre os veiculos que se aproximam e quando
ocorrer uma ou mais das condigbes abaixo:

e usodosinal R-1“Parada Obrigatoria” for considerado demasiado
restritivo;

e se deseja alterar a regra de direito de passagem, estabelecida
no art. 29, Inciso |l do CTB;

e nosacessos as vias que tém preferéncia de passagem, de forma
a garantir o fluxo continuo dos veiculos da via preferencial.

Para refoArgo do sinal R-2 pode-se utilizar a mensagem “DE A
PREFERENCIA”.

DE A

DE A
PREFERENCIA

PREFERENCIA

A placa deve ser colocada antes da intersecdo no lado direito da
Posicionamento via/pista, o mais proximo possivel do ponto de parada dos veiculos,
na via respeitados os critérios de colocagéo.

Nas pistas com sentido unico de circulagdo, com duas ou mais
faixas de transito, problemas de visualizagdo e/ou grande volume
de trafego, recomenda-se o uso de placa R-2 em ambos os lados
da pista.

42 Sinais Regulamentagéo — Pref. Pass.



Em vias urbanas, a placa deve ser colocada antes da intersecéo,
no lado direito da via/pista, no maximo a 10,0 m do prolongamento
do meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

Em vias rurais, a placa deve ser colocada antes da intersecg&o, no
lado direito da via/pista, no minimo a 1,5 m e no maximo a 15,0
m do prolongamento do meio-fio ou bordo da pista transversal ou
canteiro central.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista.

Exemplos de v a
ﬁ |
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Sinais Regulamentagéo — Pref. Pass. 43



Relacionamento Pode ser complementado com a inscrigao no pavimento do simbolo
com outras ou legenda “DE A PREFERENCIA”.

sinalizagdes . .
Pode vir acompanhada por linha “DE A PREFERENCIA”.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-2 caracteriza infracdo prevista no art.
215, inciso I, do CTB.
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5.2 Regulamentagao de Velocidade

Refere-se ao sinal que determina a velocidade maxima regulamentada para a pista ou

faixa.

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Diretrizes
basicas

Velocidade maxima permitida R-19

Regulamenta o limite maximo de velocidade em que o veiculo
pode circular na pista ou faixa, valido a partir do ponto onde o sinal
é colocado.

O sinal R- 19 deve ser utilizado:

Em vias em que haja necessidade de informar ao usuario a
velocidade maxima regulamentada;

Em vias fiscalizadas com equipamentos medidores de
velocidade, conforme critérios técnicos estabelecidos em
legislacéo especifica;

Quando estudos de engenharia indicarem a necessidade e/ou
a possibilidade de regulamentar velocidade menor ou maior do
que as estabelecidas no artigo 61, § 1° do CTB.

A velocidade regulamentada para a via deve sempre ter valores
multiplos de 10.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada
a placa, até onde houver outra que a modifique, ou enquanto a
distancia percorrida ndo for superior ao intervalo estabelecido
na tabela de “Distancias Maximas entre Placas R-19” (tabela 3),
passando a valer as velocidades definidas de acordo com o artigo
61, § 1°do CTB.

Sendo necessario regulamentar um determinado trecho com
velocidade inferior a estabelecida no trecho anterior, deve-se utilizar
os “Procedimentos para Regulamentar a Reducéao de Velocidade”
previstos adiante.

Pode vir acompanhada de informagédo complementar tal como
espécie de veiculo, condigdes climaticas (neblina, pista molhada).

As tabelas a seguir apresentam as diretrizes basicas para
regulamentagao da velocidade maxima permitida para via urbana
(tabela 1) e via rural (tabela 2).
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DIRETRIZES BASICAS PARA REGULAMENTAGAO DA

VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

TABELA 1

VIAS URBANAS

Classificagao Indicadores N° de faixas Velocidade
Viaria fisicos de transito por | maxima permitida
Art. 60 CTB sentido (km/h)
Pista simples
Via de com sentido de
Transito g'l:"é‘i‘fso unico 2 ou mais 80 ou 90
Rapido
Pista dupla
Pista simples ou .
dupla 2 ou mais 60 ou 70
Via
Arterial
Pista simples ou 1 50 ou 60
dupla
Via Pista simples ou 1 ou mais 40 ou 50
Coletora dupla
Via Pista simples ou 1 ou mais 30 ou 40
Local dupla
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DIRETRIZES BASICAS PARA REGULAMENTAGAO DA VELOCIDADE
MAXIMA PERMITIDA
TABELA 2

VIAS RURAIS

Pista dupla em area
rural

2 ou mais 90a 120 80 ou 90

Pista dupla em area

2 ou mais ver nota 1 ver nota 1
urbana

Pista simples com
sentido de circulagéo 2 ou mais 1002120 80 ou 90
unico em area rural

Rodovia Pista simples com
sentido de circulagéo 2 ou mais ver nota 1 ver nota 1
unico em area urbana

Pista simples com
sentido de circulagéo 1 ou mais 80 a 110 70 ou 80
duplo em area rural

Pista simples com
sentido de circulagéo 1 ou mais ver nota 1 ver nota 1
duplo em area urbana

Pista simples em area

1 ou mais 50a70 40a70
rural
Estrada
Pista simples em area .
1 ou mais ver nota 1 ver nota 1
urbana
Nota1 - Trechos de vias rurais inseridos em areas urbanas, cujas caracteristicas

operacionais sejam similares as de vias urbanas, para efeito desta tabela,
devem ser classificados como tais, e a velocidade maxima permitida deve ser
definida com base na Tabela 1.
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Para determinacdo da velocidade maxima a ser regulamentada
para via ou trechos de via, o estudo de engenharia deve:

e Identificar a via urbana ou rural e a classificagdo viaria
definida no artigo 60 do CTB;

e Avaliar a existéncia e as condi¢des de deslocamento lateral, do
tipo transposicéo de faixas, movimentos, converséo e retorno;

e Avaliar a existéncia e as condi¢des de estacionamento, parada
e acesso;

o Verificar a velocidade abaixo da qual trafegam 85% dos veiculos
(85 percentil);

e Avaliar as caracteristicas e condi¢ées do pavimento;

e Avaliar a existéncia e condigdes dos acostamentos;

e Avaliar as condi¢gbes de alinhamento vertical e horizontal;
e Avaliar as condi¢cbes de seguranga em curvas;

e |dentificar os locais com situacdo potencial de perigo, tais
como: inadequacgao geométrica, obras na pista, atrito lateral,
passagem de nivel, travessia de pedestres, area escolar;

e | evantar e analisar as estatisticas de ocorréncia de acidentes;

e Avaliar as condigdes do transito de pedestres e ciclistas ao
longo da via;

e Avaliar a composigao do trafego considerando a incidéncia de
veiculos de grande porte.

Posicionamento As placas devem ser colocadas:

navia
e Aolongodavia,deformaamanterocondutor permanentemente

informado;

e Junto aos principais acessos, para assinalar a velocidade
maxima permitida no trecho aos usuarios que ingressam na
pista.

A placa deve ser colocada a direita da via/pista, perpendicular ao
sentido de trafego, exceto em vias cujas caracteristicas fisicas
inviabilizem esta utilizacao.

Em vias com 3 ou mais faixas de transito por sentido, deve-se
também colocar a placa do lado esquerdo da via, ou sempre que
estudos de engenharia determinem a necessidade em funcao do
volume de veiculos, caracteristicas fisicas e geométricas, presenca
de veiculos de grande porte, e interferéncias visuais.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista.

Nas vias fiscalizadas com equipamentos medidores de velocidade,
o posicionamento das placas R-19 deve atender também legislacao
especifica.
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TABELA 3

TABELA DE DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE PLACAS R-19

Distancias Maximas
Velocidade . . .
Regulamentada Vias Urbanas Vias Rurais
(km) (km)
Velocidade Inferior ou
igual a 80 km/h 1.0 10,0
Velocidade Superior
a 80 km/h 2,0 15,0
Exemplos de d€ 1,0 km | |
aplicagao . f | Ea
N e e e 5
B +~ = o
pe—— =
| ® .. A ®
; : pgnificative |

Fig.19 via urbana

Fig. 20 via rural
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Fig. 21 via rural

Fig. 22 via rural
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Relacionamento com A reducédo da velocidade regulamentada pode ser precedida de

outras sinalizagdes

Enquadramento

Procedimentos
para
regulamentar
areducgao

de velocidade

sinalizacdo de adverténcia, informando ao usuario o motivo da
reducéo.

Pode-se informar previamente a redugdo de velocidade nas
interse¢gdes em vias rurais e de transito rapido, utilizando-se
a sinalizagdo especial de adverténcia, prevista na Resolugao
CONTRAN n° 160/04, item 1.2.4 do CTB.

O sinal R-19 pode vir acompanhado de legenda inscrita no
pavimento indicando a velocidade regulamentada para via.

O desrespeito ao sinal R-19 caracteriza infragao prevista no:

e Art. 218 do CTB, quando a velocidade praticada for superior a
maxima permitida;

e Art. 219 do CTB, quando a velocidade praticada for inferior a
metade da velocidade maxima permitida.

A reducao do valor da velocidade regulamentada para um trecho,
em relagdo ao trecho imediatamente anterior, deve ser feita com
base em estudos de engenharia que levem em conta diversos
fatores, entre os quais:

e Tempo de percepcao/reacado do condutor;

e Distancia de frenagem em funcédo da reducdo, de forma a
garantir a seguranca;

e Distancia de legibilidade da placa;

Deve-se considerar também que vias com caracteristicas fisicas,
geométricas, de volume veicular e de ocupacgéo de solo semelhantes
devem ser sinalizadas de forma homogénea.

E obrigatéria a colocagdo de placa apdés o trecho critico,
estabelecendo a velocidade maxima permitida para o trecho
subsequente da via.
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Consideragoes Para a determinacao das distancias entre placas deve-se adotar a
seguinte metodologia:

Weloc iade [micial Welockdade Fnal
"ok (W)
TRECHO
criTICO
i Cisthncia de Percepolo | i Dwthncia de 4 Baniids g
e = Reacso & Frenagermn  (Dp) T Reserva [Dr) cirgulepbe
Fig. 23

Velocidade Inicial (Vo) é o valor regulamentado pelo sinal R-19
ou na auséncia deste, pelo limite estabelecido no art. 61§ 1° do
CTB.

e Velocidade final (Vf) € o valor determinado pelos estudos de
engenharia para trecho critico.

e Trecho Critico é o segmento onde é necessario praticar
velocidade reduzida.

e Distancia (Dp) é a distancia entre a ultima placa R-19 que
regulamenta a velocidade inicial e a final. Deve ser tal que
permita um tempo de percepg¢ao e reagdo ao condutor e um
tempo de frenagem suficientes para garantir a velocidade
desejada no trecho critico, conforme tabela (Dp).

Esta distancia (Dp) deve garantir a distancia de legibilidade (D, ) do
sinal. Quando isso ndo ocorrer, deve-se utilizar sinais R-19 com
velocidades intermediarias ou com didmetro maior.

e Distancia de Reserva (Dr) é a distancia de seguranca a ser
adotada pelo técnico, com o objetivo de garantir que o condutor
efetivamente transite pelo trecho critico na nova velocidade
regulamentada, conforme tabela (Dr).

e Distancia de Legibilidade (D,) é a distancia entre a placa e o
ponto a partir do qual o sinal passa a ser legivel para o condutor.
Essadistancia é dada emfungé&o da altura do algarismo utilizado,
diretamente relacionada com o didmetro da placa, conforme
tabela (D, ).
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Para elaboracdo da tabela (Dp) s&o adotados os seguintes
valores:

a — Tempo de percepgao e reagcédo de 2,5 segundos, de forma
a permitir que o condutor leia a mensagem e inicie a reagao
necessaria;

b — Frenagem constante e igual a 2,79 m/s?

A distancia (Dp) representa a soma das distancias de percepcéo e
reacao e a distancia de frenagem, obtida através da férmula:

D= Vo?-Vf? + Vo. 2,5

72,3 3,6
onde: Dp = distancia calculada (m)
Vo = velocidade regulamentada inicial (km/h)
Vf = velocidade regulamentada final (km/h)

Para greides descendentes, a distancia da tabela (Dp) deve ser
aumentada em 3% para cada 1% a mais de declividade (valido até
10% de declividade).

TABELA (Dp) — Distancia de percepgéao / reagao e de frenagem

Vo Vi 110 | 100 | 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
120 | 115 | 144 | 170 | 194 | 215 | 233 | 248 | 260 | 270 | 277 | 281 | 283
110 105 | 132 | 155 | 176 | 194 | 209 | 222 | 231 | 238 | 242 | 244
100 96 | 119 | 140 | 158 | 173 | 186 | 195 | 202 | 206 | 208
90 86 | 107 | 125 | 140 | 152 | 162 | 169 | 173 | 175
80 76 94 | 109 | 122 | 132 | 139 | 143 | 144
70 67 82 94 | 104 | 111 | 115 | 116
60 57 69 79 86 90 91
50 47 5/ 64 68 69
40 37 44 49 50
30 28 32 33
20 18 19
10 8
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Para elaboragéo da Tabela (Dr) sdo adotados os seguintes valores:

A distancia de reserva maxima (Dr) é igual a 10 metros acrescida da
distancia percorrida pelo veiculo em 3,6 segundos, na velocidade
regulamentada final (Vf), obtida através da formula:

Dr=Vf.36 + 10
3,6

onde:
Dr = distancia de reserva (em metros)
Vf = velocidade final (em km/h)

Adistancia minima corresponde aproximadamente a 65% da distancia
maxima.

Tabela (Dr) — Distancia de reserva

Velocidade L
Regulamentada Dlstancgrc(lﬁ] ;?eserva
Final (Vf) em km/h

110 120 a 80

100 110 a 80

90 100 a 70

80 90 a 70

70 80 a 60

60 70 a 50

50 60 a 45

40 50 a 35

30 40 a 25

20 30 a 20

10 20 a 10
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Métodos de
calculo

A tabela (DL), referente a distancia de legibilidade, é funcéo do
didmetro do sinal, calculado de acordo com a altura dos algarismos
utilizados.

Tabela (DL) — Distancia de legibilidade

Diametro da placa Distancia de legibilidade
¢ (m) D, (m)
1,20 200
1,00 160
0,75 120
0,50 80

a) Verificar a velocidade regulamentada pela placa R-19 que
antecede o trecho critico (Vo) ou na auséncia desta sinalizacao
pelo limite estabelecido no artigo 61 § 1 do CTB.

b) Definir a velocidade final (Vf) correspondente a velocidade a ser
regulamentada no trecho critico.

c) Obter, na tabela (Dr), a distancia de reserva correspondente a
distancia de seguranga que antecede o inicio do trecho critico .

d) Obter, na tabela (Dp), a distédncia de percepcao/reacéo e de
frenagem necessaria para a reducdo de velocidade desejada,
entre (Vo) e (Vf).

e) Verificar se a distancia obtida na tabela (Dp), € menor ou
igual a distancia de legibilidade da tabela (DL). Caso contrario
devem ser adotadas placas de regulamentacdo com diametro
maior ou utilizadas placas de regulamentacdo de velocidades
intermediarias.

f) No caso de utilizagdo de placas de velocidades intermediarias
adotar:

- Para velocidades acima de 100 km/h, as velocidades indicadas
pelas placas intermediarias devem ter uma diferenga maxima de
20 km/h entre si e em relagao a velocidade inicial (Vo);
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- Para velocidades entre 60 e 100 km/h os intervalos de velocidade
devem ser de 20 ou 30 km/h.

- Para velocidades abaixo de 60 km/h, pode ser dispensado o uso
de placas com velocidades intermediarias, devendo-se obedecer
os critérios e procedimentos estabelecidos anteriormente.

g) Sempre que a redugéao de velocidade for superior a 30 km/h e a
distancia obtida na tabela (Dp), for maior que 100 metros, deve-se
utilizar placas de regulamentacdo com valores intermediarios de
reducao de velocidade, mesmo que esteja garantida a distancia de
legibilidade calculada na tabela (DL);

Area Urbana
Exemplo de Aplicagao

90 km/h
50 km/h

Velocidade inicial
Velocidade final

a- Calculo da distancia de reserva, conforme tabela Dr = 60 m (maximo) a 45 m.
b- Calculo da distancia de percepgéo/reacao e frenagem, conforme tabela Dp = 140 m.

c- Valor da distancia de legibilidade, para sinais com diametro igual a 0,75 m, conforme
tabela, D, = 120 m.

d- Como a distancia de percepcéo / reagcéo e frenagem é maior que a distancia de
legibilidade, deve-se utilizar sinais R-19 com valores intermediarios de velocidade.

e- Com os valores obtidos, deve-se adotar o mesmo procedimento para cada redugao:

Velocidades (km/h) Aplicacao das Tabelas Distancias obtidas

Inicial (Vo) | Final (Vf) | ¢ do sinal (m) D, (m) Dp (m) Dmin (m) Dmax (m)
90 70 0,75 120 107 107 120
70 50 0,75 120 82 82 120
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Esquema geral da sinalizagao para reducgao de velocidade de 90 km/h para 50 km/h

b X A b
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Fig. 24 via urbana
Exemplo de Aplicagao

Velocidade inicial = 60 km/h
Velocidade final = 40 km/h

a- Célculo da distancia de reserva, conforme tabela Dr = 50 m (maximo) e 35 m.
b- Célculo da distancia de percepg¢ao/reacao e frenagem, conforme tabela Dp = 69 m.

c- Valor da distancia de legibilidade para sinais com didametro igual a 0,50 m, conforme
tabela D, = 80 m.

d- Como a distancia de percepcéo/reacdo e frenagem é menor que a distancia de

legibilidade, ndo & necessario utilizar sinais R-19 com valores intermediarios de
velocidade.

Esquema geral da sinalizagao para reducao de velocidade de 60 Km/h para 40 km /h

2 ~1' T TR .3,\1...__ g = _‘_. = S
- =  AREA
. CRITICA
- calcada - N

69a 80 m _."‘-_' 35a 50 m

y i
‘®@ * ‘@ ° ‘®

Fig. 25 via urbana
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Area Rural
Exemplo de Aplicagao

120 km/h
80 km/h

Velocidade inicial
Velocidade final

a- Calculo da distancia de reserva, conforme tabela Dr = 90 m (maximo) e 70 m.
b- Calculo da distancia de percepc¢éao/reagao e frenagem, conforme tabela Dp = 194 m.

c- Valor da distancia de legibilidade para sinais com diametro igual a 1,00 m, conforme
tabela D, = 160 m.

d- Como a disténcia de percepgéo/reagao e frenagem é maior que a distancia de
legibilidade, deve-se utilizar sinais R-19 com valores intermediarios de velocidade;
neste caso foram adotados intervalos de 20 km/h.

e- Com os valores obtidos, deve-se adotar o mesmo procedimento para cada redugéo:

Velocidades (km/h) Aplicagcao das Tabelas Distancias obtidas
Inicial (Vo) | Final (Vf) | ¢ do sinal (m) D, (m) Dp (m) Dmin (m) | Dmax (m)
120 100 1,00 160 144 144 160
100 80 0,75 120 119 119 120

Esquema geral da sinalizagao para reducgao de velocidade de 120 km/h para 80 km/h
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Fig. 26 via rural
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Exemplo de Aplicagao

110 km/h
70 km/h

Velocidade inicial
Velocidade final

a- Calculo da distancia de reserva, conforme tabela Dr = 80 m (maximo) e 60 m.
b- Calculo da distancia de percepg¢éo/reacgao e frenagem, conforme tabela Dp = 176 m.

c- Valor da distancia de legibilidade para sinais com diametro igual a 1,00 m, conforme
tabela D, = 160 m.

d-Como a distancia de percepcgéo/reacao e frenagem é maior que a distancia de
legibilidade, deve-se utilizar sinais R-19 com valores intermediarios de velocidade;
neste caso foram adotados intervalos de 20 km/h.

e- Com os valores obtidos, deve-se adotar o mesmo procedimento para cada reducgéo:

Distancias obtidas

Velocidades (km/h) Aplicacao das Tabelas

Inicial (Vo) | Final (Vf) | ¢ do sinal (m) D, (m) Dp (m) Dmin (m) | Dmax (m)
110 90 1,00 160 132 132 160
90 70 0,75 120 107 107 120

Esquema geral da sinalizagao para reducao de velocidade de 110 km/h para 70 km/h
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Fig. 27 via rural
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Exemplo de Aplicagao

100 km/h
70 km/h

Velocidade inicial
Velocidade final

a- Calculo da distancia de reserva, conforme tabela Dr = 80 m (maximo) e 60 m.
b- Célculo da distancia de percepg¢éo/reagao e frenagem, conforme tabela Dp = 140 m.

c- Valor da distancia de legibilidade para sinais com diédmetro igual a 1,0 m, conforme
tabela D, = 160 m.

d- Como a distancia de percepcéo/reacdo e frenagem é menor que a distancia de
legibilidade, ndo & necessario utilizar sinais R-19 com valores intermediarios de
velocidade.

Esquema geral da sinalizagao para reducgao de velocidade de 100 km/h para 70 km/h
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Fig. 28 via rural
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5.3 Sentido de Circulagao

Refere-se aos sinais que determinam o sentido de circulagéo da via/pista.

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Sentido de circulagao da via ou pista R-24a

Assinala ao condutor que a via/pista sinalizada tem sentido Unico
de circulacéo.

O sinal R-24a deve ser utilizado quando se deseja regulamentar
sentido Unico de circulagéo para uma via/pista.

O seu uso aplica-se as situagdes em que estudos de engenharia
indicarem a necessidade de implantagcdo de sentido unico de
circulagao para:

e aumentar a capacidade ou fluidez da via/pista;

e melhorar as condigbes de Seguranca da via/pista;

e disciplinar e ordenar a circulagdo em vias estreitas;

e viabilizar o estacionamento em vias com restri¢ao fisica;

e organizar o deslocamento de veiculos em areas, regidées ou no
entorno de pdlos geradores.

Aplaca deve sempre ser colocada no fim do trecho a ser sinalizado,
a direita e/ou a esquerda, conforme sentido de circulagcéo da via/
pista transversal, voltada para o fluxo que se aproxima, e obedecer
aos seguintes critérios:

a - Via sem canteiro central e sentido unico de circulagao:

e Em cruzamento com via sem canteiro central: deve ser
colocada a direita e/ou a esquerda, de acordo com o sentido de
circulacao da via transversal, no minimo a 2,0 m e no maximo
a 6,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo desta.
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e em cruzamento com via que possui canteiro central: deve
ser colocada a direita e/ou a esquerda, de acordo com o sentido
de circulacéo da via transversal, no minimo a 2,0 m e no maximo
a 6,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo desta, e no
canteiro central, no minimo a 0,30 m e no maximo a 2,0 m do
prolongamento do meio-fio do canteiro (figura 53).

Para canteiro central com largura menor que 1,0 m e na
impossibilidade de colocagdo do sinal R-24a neste, deve ser
adotado o critério de cruzamento com via sem canteiro central
(figura 54).
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b - Via com canteiro central e sentido Unico de circulagao:

e em cruzamento com via com ou sem canteiro central:
deve ser colocada a direita e/ou a esquerda, de acordo com
o sentido de circulagéo da via transversal, no minimo a 2,0 m
e no maximo a 6,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
desta, e no canteiro central, no minimo a 0,30 m e no maximo
a 2,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo desta.

62 Sinais Regulamentacao — Sent. Circ.



-uha-l

B

.

I@x[

@
L@

I

anlysiy w

=

E*J

AR (80 -

Towo Py il ki
(LI IErRTTE ]

(ST

relqade
BAfAT0m
Logd{hEm

Fig. 55

Frocha dswim
iad panalinads

e aYEd {1 m
makcads o = cakiuda
] '-;-

—
—:.:l - S g |
oabds v ; ki
E.) Aigdgiim
L 5d gh0m
Fig. 56

¢ - Via com canteiro central e sentido duplo de circulagao:

e em cruzamento com via com ou sem canteiro central:
deve ser colocada a direita e/ou a esquerda, de acordo com
o sentido de circulagéo da via transversal, no minimo a 2,0 m
e no maximo a 6,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
desta, e no canteiro central, no minimo a 0,30 m e no maximo
a 2,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo desta.
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d - Via com intersegoes em “T” ou “Y”, e sentido unico de

circulagao:

e aplacadeve ser colocada frontalmente ao fluxo de aproximagao
da via descontinua, no trecho compreendido entre o eixo desta
(ou da pista de aproximacéao, se tiver canteiro central), e o
prolongamento do meio-fio que for mais préximo do veiculo que
se aproxima pela via continua, respeitando o campo visual do
motorista que trafega pela via descontinua.
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e - Nas rotatorias:

e a placa deve ser colocada na rotatéria com raio maior ou
igual a 12,0 m, frontalmente ao fluxo de aproximagéo da via
descontinua, nas proximidades do seu eixo, respeitando o
campo visual do motorista que trafega pela via descontinua.

Fig. 65
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Para rotatorias com raio inferior a 12,0 m ou demarcadas por
sinalizacao horizontal deve-se observar o principio de utilizacao
do sinal R-33 “Sentido de Circulagdo na Rotatoria”.

Relacionamento O sinal R-24a pode vir acompanhado de setas direcionais.
com outras _ o
sinalizagbes Em rotat6rias com problemas de visibilidade e/ou seguranca, deve

ser precedido do sinal A-12 “Intersecédo em Circulo” acrescido,
quando necessario, de uma mensagem complementar “A
m”.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-24a caracteriza infragao prevista no art.
186, inciso Il, do CTB.

Sinais Regulamentagéo — Sent. Circ. 65



Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Duplo sentido de circulagao R-28

Assinala ao condutor do veiculo que a via de sentido unico de
circulagao passa a ser de sentido duplo, ap6s o ponto em que o
sinal estiver colocado.

O sinal R-28 deve ser utilizado quando uma via de sentido unico
de circulagdo passa a ter sentido duplo.

A placa deve ser colocada no ponto a partir do qual ocorre a
alteragao na circulacao.

Deve ser colocada no lado direito da via/pista, e repetida no lado
esquerdo, quando a visibilidade estiver prejudicada.

Em vias com mais de 2 faixas e sentido unico de circulagéo a placa
deve ser repetida no lado esquerdo da via/pista.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via/pista transversal, a placa deve ser colocada em
angulo que permita a adequada visibilidade.

Em vias urbanas ou rurais a placa deve ser colocada no maximo
a 50 m do prolongamento do meio-fio ou bordo da via/pista
transversal ou canteiro central.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna
ou braco projetado do semaforo, obedecendo aos critérios de
posicionamento.
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Exemplos de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Enquadramento
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Fig. 97 via rural

O sinal R-28 deve ser antecedido pelo sinal A-25 “Mao dupla

adiante”, acrescido,

sempre que possivel,
complementar “A m” ou “Préxima quadra”.

de mensagem

O sinal R-28 pode vir acompanhado de linhas de divisao de fluxos
opostos, marcas de canalizagao e setas direcionais.

O desrespeito ao sinal R-28 caracteriza infragdo prevista no art.

186, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado
Principios de

utilizagao

Posicionamento na
via

Exemplos de
aplicagao

Sentido de circulagao na rotatoria R-33

Assinala ao condutor do veiculo a obrigatoriedade do movimento
no sentido anti-horario em rotatéria.

O sinal R-33 deve ser utilizado em rotatérias com raio inferior a
12,0 m ou demarcadas por sinalizag&o horizontal.

Recomenda-se seu uso em rotatérias com raio maior ou igual
a 12,0 m, ou demarcadas por sinalizagdo horizontal, em que a
visibilidade do sinal R-24a seja prejudicada ou na impossibilidade
de sua implantagao.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada antes da intersecéo,
no lado direito da via/pista, no maximo a 10,0 m do prolongamento
do meio fio ou bordo da via/pista transversal ou canteiro central.

Em vias rurais a placa deve ser colocada antes da intersecéo, no
lado direito da pista, no maximo a 15,0 m do prolongamento do
meio fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.
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Relacionamento com O sinal R-33 pode vir acompanhado do sinal R-1 ou R-2, conforme

outras sinalizagées 0 caso.

Em locais com problemas de visibilidade e/ou seguranca, deve ser
precedido do sinal A-12 “Interse¢do em Circulo” acrescido, quando

necessario, de mensagem complementar “A m

O sinal R-33 pode vir acompanhado de setas direcionais.

Enquadramento

186, inciso I, do CTB.

Sinais Regulamentagéo — Sent. Circ.
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5.4 Movimentos de Circulacao

Refere-se ao conjunto de sinais que restringem determinados tipos de movimentos na via,
sendo divididos em dois grupos:

e proibidos e
e obrigatorios

5.4.1 Subgrupo de Movimentos Proibidos

Sao sinais que assinalam ao condutor os sentidos ou movimentos proibidos.

Sinal Sentido proibido R-3

Significado Assinala ao condutor a proibicdo de seguir em frente ou entrar na
pista ou area restringida pelo sinal.

Principios de O sinal R-3 deve ser utilizado quando em determinada pista ou

utilizagao area, a partir de certo ponto, ndo é mais permitida a circulacao
no sentido que vinha sendo praticado. Deve ser utilizado nos
seguintes casos:

e nas intersecdes onde o trecho continuo de uma pista tenha
sentido de circulagéo contrario ao da aproximagao anterior, ndo
Ihe dando continuidade;

e nas intersegdes em “Y” ou em outros entroncamentos obliquos
para estabelecer a proibicdo de circulagdo em determinado
sentido;

e na proibigdo de acesso em vias ou areas determinadas;

e 0 sinal pode vir acompanhado de informagdo complementar
tal como, espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da

semana.
Posicionamento A placa deve estar sempre no inicio da restricdo e de frente para o
na via fluxo que se dirige a ela, no maximo a 5,0 m apéds a intersegéo.

Deve ser colocada no lado direito do fluxo que tenha a restrigéo de
acesso, devendo, entretanto, ser complementada com mais uma
placa no lado esquerdo, nos seguintes casos:
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Exemplos de
aplicagao

e em vias de sentido unico de circulagdo com mais de duas

faixas;

e em vias de sentido unico de circulacao em que se deseja proibir
o movimento de seguir em frente;

e quando a visibilidade da placa do lado direito for prejudicada
em funcao do alto volume de trafego ou obstrucdo visual.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista.
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Relacionamento Para refor¢ar o impedimento, pode se acompanhado de marcas de
com outras canalizac&o e setas direcionais.

sinalizagoes _ _ . .
Em pista com regulamentacéo de sentido unico de circulagédo,

sinal R-3 deve vir acompanhado do sinal R-24a “Sentido de
Circulagao”.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-3 caracteriza infragéo prevista no:

e Art. 186, inciso Il, do CTB:
- quando determinar contra-méo de direcéo a frente;

- quando acompanhado de informagdo complementar
determinando contra-mé&o de direcao a frente em horario(s)
e/ou dia(s) da semana;

e Art. 187, inciso |, do CTB:

- quando vir acompanhado de informagdo complementar
determinando circulagdo n&o permitida a espécie e/ou
categoria de veiculo.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido virar a esquerda R-4a

Assinala ao condutor do veiculo a proibigdo de realizar o movimento
de conversao a esquerda.

O sinal R-4a deve ser utilizado quando for necessario proibir
movimentos que prejudiquem a segurancga e/ou fluidez do transito,
ou que causem problemas de capacidade na via/pista transversal.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar, tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

A proibicdo expressa pelo sinal R-4a nao implica em proibicdo de
retorno. Quando se pretende proibir os dois movimentos (conversao
e retorno) a esquerda é necessario utilizar os sinais R-4a e R-5a,
colocados de acordo com os seus critérios de utilizagao.

O sinal R-4a ndo pode ser utilizado para regulamentar o sentido
de circulagéo da via/pista.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada apés a intersecé&o no
lado esquerdo da via/pista, no maximo a 2,0 m do prolongamento
do meio-fio ou do bordo da pista transversal.

Em interse¢cdo com geometria complexa ou em que a visualizagao
do sinal seja prejudicada, a placa pode ser colocada em posi¢cao
diferente da citada acima, garantindo a sua legibilidade.

A placa pode ser colocada em ambos os lados da via/pista, desde
que seja necessario dar maior énfase a proibicao.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna
ou brago projetado do semaforo, obedecendo aos critérios de
posicionamento.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista.

Em vias rurais a placa deve ser colocada apds a intersegao, a
direita da pista, no maximo a 5,0 m do prolongamento do bordo da
pista transversal.
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Exemplos de

aplicagao
Fig. 35 via urbana Fig. 36 via urbana
Fig. 37 via urbana Fig. 38 via urbana
Fig. 39 via rural
Enquadramento O desrespeito ao sinal R-4a caracteriza infragdo prevista no art.

207 do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido virar a direita R-4b

Assinala ao condutor do veiculo a proibigdo de realizar o movimento
de converséo a direita.

O sinal R-4b deve ser utilizado quando for necessario proibir
movimentos que prejudiquem a segurancga e/ou fluidez do transito,
ou que causem problemas de capacidade na via/pista transversal.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar, tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

A proibicdo expressa pelo sinal R-4b ndo implica em proibigdo de
retorno. Quando se pretende proibir os dois movimentos (conversao
e retorno) a direita, € necessario utilizar os sinais R-4b e R-5Db,
colocados de acordo com os seus critérios de utilizagao.

O sinal R-4b nao pode ser utilizado para regulamentar o sentido
de circulagéo da via/pista.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada antes da intersecéo,
no lado direito da via/pista, no maximo a 5,0 m do prolongamento
do meio- fio ou do bordo da pista transversal.

Em intersecdo com geometria complexa ou em que a visualizagao
do sinal seja prejudicada, a placa pode ser colocada em posi¢cao
diferente da citada acima, garantindo a sua legibilidade.

A placa pode ser colocada em ambos os lados da pista, desde que
seja necessario dar maior énfase a proibicao.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna
ou brago projetado do semaforo, obedecendo aos critérios de
posicionamento.

Em vias rurais a placa deve ser colocada antes da intersecao, a
direita da pista, no maximo a 15,0 m do prolongamento do bordo
da pista transversal.

A placa pode ser suspensa sobre a via.
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Exemplos de

aplicagao
Fig. 42 via urbana
Fig. 43 via rural
Enquadramento O desrespeito ao sinal R-4b caracteriza infragcao prevista no art.

207 do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido retornar a esquerda R- 5a

Assinala ao condutor do veiculo a proibicdo de retornar a
esquerda.

O sinal R-5a deve ser utilizado em vias com duplo sentido de
circulagdo com mais de uma pista, quando for necessario proibir o
movimento de retorno a esquerda, por trazer prejuizo a seguranga
e/ou fluidez do transito.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

A proibicado expressa pelo sinal R-5a ndo implica em proibigao
de conversdao a esquerda. Quando se pretende proibir os dois
movimentos (retorno e converséo), é necessario utilizar os sinais
R-5a e R-4a, colocados de acordo com os seus critérios de
utilizagao.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada no canteiro central,
antes da interseg¢do, no maximo a 5,0 m do prolongamento do
meio-fio ou do bordo deste.

Em vias rurais a placa deve ser colocada no canteiro central, antes
da interse¢do, no maximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio
ou bordo deste.

Em locais com geometria complexa ou em que visualizagao do sinal
seja prejudicada, a placa pode ser colocada apos a intersegao.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna ou
braco projetado do semaforo, obedecendo os critérios de posicio-
namento.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Exemplos de
aplicagao
Fig. 44 via urbana Fig. 45 via urbana
v
Fig. 46 via urbana Fig. 47 via rural
Enquadramento O desrespeito ao sinal R-5a caracteriza infragdo prevista no art.

206, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido retornar a direita R-5b

Assinala ao condutor de veiculo a proibi¢do de retornar a direita.

O sinal R-5b deve ser utilizado em vias com canteiro central e
sentido duplo de circulagéo oposto a Norma Geral estabelecida no
art. 29, inciso | do CTB (mao-inglesa), quando for necessario proibir
o movimento de retorno a direita que prejudique a seguranga e/ou
fluidez do transito.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar, tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

A proibicdo expressa pelo sinal R-5b ndo implica em proibicdo de
movimento de conversao a direita. Quando se pretende proibir os
dois movimentos (retorno e converséo), € necessario utilizar os
sinais R-5b e R-4b, colocados de acordo com os seus critérios de
utilizagao.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada no canteiro central,
antes da interseg¢do, no maximo a 5,0 m do prolongamento do
meio-fio ou bordo deste.

Em vias rurais a placa deve ser colocada no canteiro central, antes
da interse¢do, no maximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio
ou bordo deste.

Em locais com geometria complexa ou em que a visualizagao
do sinal seja prejudicada, a placa pode ser colocada apds a
intersegao.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna
ou braco projetado do semaforo, obedecendo os critérios de
posicionamento.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Exemplos de
aplicagao

Fig. 48 via urbana Fig. 49 via urbana

Fig. 50 via rural

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-5b caracteriza infragcao prevista no art.
206, inciso |, do CTB.
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5.4.2 Subgrupo de Movimentos de Circulagao Obrigatérios

Sao sinais que assinalam ao condutor os movimentos de circulagao obrigatérios.

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicagao

Passagem obrigatoéria R-24b

Assinala ao condutor do veiculo que existe um obstaculo e que a
passagem € obrigatoriamente feita a direita/esquerda do mesmo.

O sinal R-24b deve ser utilizado sempre que se deseja obrigar o
condutor a passar pelo lado direito ou esquerdo do obstaculo.

E utilizado em pista simples com sentido duplo de circulacdo que
passe a ser pista dupla, em:

e ilha separadora ou canalizadora de fluxos;

e em refugio de pedestres;

e bifurcacdes.

Em vias urbanas a placa deve estar colocada no maximo a 2,0 m
do inicio da obstrucao fisica, para vias arteriais, coletoras e locais,
e no maximo a 15,0 m para vias de transito rapido.

Em vias rurais deve estar situada no maximo a 15,0 m do inicio da
obstrucao fisica.

A altura da placa nao deve exceder a 1,2 m de altura livre,
entretanto, pode-se adotar uma altura maxima de 1,5 m, quando
justificado por estudos de engenharia.
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Fig. 66 via urbana Fig. 67 via urbana
arterial, coletora ou local arterial, coletora ou local
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Fig. 68 via urbana - arterial, coletora ou local
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Fig. 69 via rural ou urbana Fig. 70 via rural ou urbana

de transito rapido de transito rapido

Relacionamento O sinal R-24b pode vir acompanhado de marcas de canalizagéo

com outras direcionando a circulagdo de veiculos, complementada com
sinalizagdes marcadores de perigo, tachas e/ou tachdes retro-refletivos.

Em vias de fluxo de tréansito elevado, é recomendavel a utilizagédo
do sinal A-42a “Inicio de pista dupla”, antecedendo o sinal R-24b.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-24b caracteriza infragdo prevista no art.
186, inciso Il, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Vire a esquerda R-25a

Assinala ao condutor do veiculo a obrigatoriedade de realizar o
movimento indicado.

O sinal R-25a deve ser utilizado em interse¢cbes, quando for
necessario assinalar ao condutor do veiculo o movimento permitido,
nas situagdes em que houver necessidade de reforcar a mensagem
dos sinais de movimento de circulagao proibidos, obrigatérios ou
de restricdo de transito por espécie e categoria de veiculo, por
problemas de visibilidade desses sinais.

Quando utilizado para regulamentar movimento obrigatoério em
determinada(s) faixa(s), deve vir acompanhado de informacao
complementar.

O sinal R-25a nao pode ser utilizado para regulamentar o sentido
de circulacao da via / pista.

Pode vir acompanhado de informagédo complementar tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada antes da intersecéo,
no lado direito da via/pista, maximo a 5,0 m do prolongamento do
meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

Em vias rurais deve ser colocada antes da intersecéo, no lado
direito da pista, no maximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio
ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

Em via/pista com sentido unico de circulacdo, a placa deve ser
colocada no lado esquerdo.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista quando estiver
regulamentando faixa(s) de conversao a esquerda.

Em intersecdo semaforizada, a placa pode ser fixada na coluna
ou braco projetado do semaforo, obedecendo os critérios de
posicionamento.
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Relacionamento O sinal R-25a pode vir acompanhado de marcas de canalizagéo e
com outras setas direcionais.
sinalizagdes
Enquadramento O desrespeito ao sinal R-25a caracteriza infrac&o prevista no:

e Art. 187 do CTB, quando acompanhado de informacao
complementar determinando circulagdo nao permitida a espécie
e/ou categoria de veiculo.

e Art. 207 do CTB, quando a infragéo for relativa a conversao a
direita.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Vire a direita R-25b

Assinala ao condutor do veiculo a obrigatoriedade de realizar o
movimento indicado.

O sinal R-25b deve ser utilizado em interse¢bes, quando for
necessario assinalar ao condutor do veiculo o movimento permitido,
nas situacdes em que houver necessidade de reforgcar a mensagem
dos sinais de movimento de circulagao proibidos, obrigatérios ou
de restricdo de transito por espécie e categoria de veiculo, por
problemas de visibilidade desses sinais.

Quando utilizado para regulamentar movimento obrigatério em
determinada(s) faixa(s), deve vir acompanhado de informacao
complementar.

O sinal R-25b nao pode ser utilizado para regulamentar o sentido
de circulacao da via/pista.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada antes da intersecéo,
no lado direito da via/pista, no maximo a 5,0 m do prolongamento
do meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

Em vias rurais a placa deve ser colocada antes da intersec¢do, no
lado direito da pista, no maximo a 15,0 m do prolongamento do
meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista quando estiver
regulamentando faixa(s) de conversao a direita.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna
ou braco projetado do semaforo, obedecendo os critérios de
posicionamento.
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Fig. 80 via rural

O sinal R-25b pode vir acompanhado de marcas de canalizagéo e
setas direcionais.

O desrespeito ao sinal R-25b caracteriza infragéo prevista no:

187 do CTB, quando acompanhado de informacéao

complementar determinando circulagao nao permitida a espécie
e/ou categoria de veiculo.

e Art. 207 do CTB, quando a infrag&o for relativa a conversao a

esquerda.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Siga em frente ou a esquerda R-25¢c

Assinala ao condutor do veiculo que os movimentos de circulagéo
permitidos sdo somente os indicados.

O sinal R-25¢c deve ser utilizado em interse¢cbes, quando for
necessario assinalar ao condutor do veiculo os movimentos
permitidos, nas situagdes em que houver necessidade de reforgar
a mensagem dos sinais de movimento de circulagdo proibidos,
obrigatérios ou de restricao de transito por espécie e categoria de
veiculo, por problemas de visibilidade desses sinais.

Quando utilizado para regulamentar movimentos obrigatorios em
determinada(s) faixa(s), deve vir acompanhado de informacao
complementar.

O sinal R-25¢ nao pode ser utilizado para regulamentar o sentido
de circulacao da via/pista.

Pode vir acompanhado de informagédo complementar tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada antes da intersecéo,
no lado direito da via/pista, no maximo a 5,0 m do prolongamento
do meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

Em vias rurais a placa deve ser colocada antes da intersec¢do, no
lado direito da pista, no maximo a 15,0 m do prolongamento do
meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

Em via/pista com sentido unico de circulacdo, a placa deve ser
colocada no lado esquerdo.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista quando estiver
regulamentando faixa(s) para movimentos a que ela se refere.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna
ou braco projetado do semaforo, obedecendo os critérios de
posicionamento.
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Relacionamento com O sinal R-25c¢ pode ser utilizado, quando necessario, como reforgo
outras sinalizagées do sinal R-4b “Proibido virar a direita” ou do sinal R-24a “Sentido
de circulacao da via/pista.

O sinal R-25c¢ pode vir acompanhado de setas direcionais.
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Enquadramento O desrespeito ao sinal R-25¢ caracteriza infragcao prevista no:

e Art. 187 do CTB, quando acompanhado de informacéo
complementar determinando circulagao ndo permitida a espécie
el/ou categoria de veiculo.

e Art. 207 do CTB, quando a infracao for relativa a conversao a
direita.
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Sinal Siga em frente ou a direita R-25d

Significado Assinala ao condutor do veiculo que os movimentos de circulagéo
permitidos sdo somente os indicados.

Principios de O sinal R-25d deve ser utilizado em interse¢bes, quando for

utilizacao necessario assinalar ao condutor do veiculo os movimentos
permitidos, nas situa¢gdes em que houver necessidade de reforgar
a mensagem dos sinais de movimento de circulagdo proibidos,
obrigatoérios ou de restrigado de transito por espécie e categoria de
veiculo, por problemas de visibilidade desses sinais.

Quando utilizado para regulamentar movimentos obrigatorios em
determinada(s) faixa(s) deve vir acompanhado de informacao
complementar.

O sinal R-25d nao pode ser utilizado para regulamentar o sentido
de circulacao da via/pista.

Pode vir acompanhado de informagédo complementar tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

Posicionamento Em vias urbanas a placa deve ser colocada antes da intersecao,
na via no lado direito da via/pista, no maximo a 5,0 m do prolongamento
do meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

Em vias rurais a placa deve ser colocada antes da intersec¢ao, no
lado direito da pista, no maximo a 15,0 m do prolongamento do
meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista quando estiver
regulamentando faixa(s) para movimentos a que ela se refere.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna
ou braco projetado do semaforo, obedecendo os critérios de
posicionamento.
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Relacionamento com O sinal R-25d pode ser utilizado, quando necessario, como reforgo
outras sinalizagées do sinal R-4a “Proibido virar a esquerda” ou do sinal R-24a “Sentido
de circulagéo da via/pista®“.

O sinal R-25d pode vir acompanhado de setas direcionais.
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Enquadramento O desrespeito ao sinal R-25d caracteriza infragao prevista no:

e Art. 187 do CTB, quando acompanhado de informagéo
complementar determinando circulagao nao permitida a espécie
e/ou categoria de veiculo.

e Art. 207 do CTB, quando a infragao for relativa a conversao a
esquerda.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Siga em frente R-26

Assinala ao condutor do veiculo a obrigatoriedade de realizar o
movimento indicado.

O sinal R-26 deve ser utilizado em interse¢cdes, quando for
necessario assinalar ao condutor do veiculo o movimento permitido,
nas situacdes em que houver necessidade de reforgcar a mensagem
dos sinais de movimento de circulagao proibidos, obrigatérios ou
de restrigdo de transito por espécie e categoria de veiculo, por
problemas de visibilidade desses sinais.

Quando utilizado para regulamentar movimento obrigatério em
determinada(s) faixa(s) deve ir acompanhado de informacao
complementar.

O sinal R-26 ndo pode ser utilizado para regulamentar o sentido
de circulacao da via/pista.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar tal como
espécie e categoria de veiculo, horario ou dia da semana.

Em vias urbanas a placa deve ser colocada antes da intersecéo,
no lado direito da via/pista, no maximo a 5,0 m do prolongamento
do meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

Em vias rurais a placa deve ser colocada antes da intersec¢éo, no
lado direito da pista, no maximo a 15,0 m do prolongamento do
meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista quando estiver
regulamentando faixa(s) para movimentos a que ela se refere.

Em intersecdo semaforizada a placa pode ser fixada na coluna
ou braco projetado do semaforo, obedecendo aos critérios de
posicionamento.
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Fig. 92 via rural

O sinal R-26 pode ser utilizado, quando necessario, como reforgo
do sinal R-4a “Proibido virar a esquerda”, R-4b “Proibido virar a
direita” ou do sinal R-24a “Sentido de circulagdo da via/pista”,

O sinal R-26 pode vir acompanhado de setas direcionais.

Enquadramento

o Art.

O desrespeito ao sinal R-26 caracteriza infragéo prevista no:

187 do CTB, quando acompanhado de informacéao

complementar determinando circulagdo nao permitida a espécie
e/ou categoria de veiculo.
e Art. 207 do CTB, quando a infragéo for relativa a conversao a
esquerda ou a direita.
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5.5 Normas Especiais de Circulagao

Este grupo de sinais regulamenta as normas especiais de circulagdo a que os condutores de
veiculos estao sujeitos, para garantir as condi¢cdes de seguranca e fluidez do transito.

Refere-se ao grupo de sinais que disciplinam os movimentos longitudinais de transposicgéo,
ultrapassagem e de controle de faixa.

5.5.1 Subgrupo de controle de faixas de trafego

Este subgrupo contém os sinais que assinalam ao condutor a utilizagdo de faixa especifica de
trafego ou restringem movimentos de mudanca de faixas ou ultrapassagens, com o objetivo
de preservar as condi¢gdes de seguranca e fluidez do transito.

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Proibido ultrapassar R-7

Assinala ao condutor do veiculo que € proibido realizar o movimento
de ultrapassagem no trecho regulamentado, pela(s) faixa(s)
destinada(s) ao sentido oposto de circulagao.

O sinal R-7 deve ser utilizado onde as condi¢des de distancia de
visibilidade, tragado, ocorréncia de obstaculos, ou qualquer outra
condicao de seguranca e/ou fluidez, ndo permitam a ultrapassagem
segura dos veiculos, nos seguintes casos:

e Necessidade de reforgar a sinalizagao horizontal de proibigéo
de ultrapassagem (linha de divisédo de fluxos opostos — continua
amarela);

e Impossibilidade de utilizar sinalizagao horizontal.

Pode vir acompanhado da informagado complementar “Término”,
assinalando o trecho em que vale a restricdo, quando n&o houver
possibilidade de implantacéo da sinalizacao horizontal de proibigao
de ultrapassagem.

Pode vir acompanhado de informacédo complementar, indicando a
extenséo do trecho onde é valida a restrigao.
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O sinal R-7 tem validade a partir do ponto onde é colocado até o
ponto em que as marcagdes na pista indiqguem a possibilidade de
ultrapassagem, ou houver sinal R-7 com informag¢ao complementar

“Término”.
Posicionamento A placa deve ser colocada no inicio do trecho em que a proibigcao
na via € valida, no lado direito da via/pista.

Em trechos em que a visualizagdo do sinal seja prejudicada a placa
pode ser utilizada suspensa sobre a faixa.

Em trechos extensos de ultrapassagem proibida, a colocacéo da
placa pode ser repetida a intervalos de 500 m.

Exemplos de
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Fig. 101 via urbana Fig. 102 via rural
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Fig. 103 via rural

96 Sinais Regulamentacao — Normas Circ.



Fig. 104 via rural

Relacionamento com Deve vir acompanhado de linha de divisdo de fluxos opostos —
outras sinalizagées continua amarela, sempre que possivel.

Enquadramento A caracterizagao da infracao por desrespeito ao sinal R-7, por se
tratar de sinal usado como reforgo as regras de circulagao e/ou da
sinalizacao horizontal, deve corresponder as infracées previstas
no:

e Art. 203, inciso |, do CTB, se for relativa a curvas, aclives e
declives, sem visibilidade suficiente;

e Art. 203, inciso lll, do CTB, se for relativa a pontes, viadutos ou
tuneis;
e Art. 203, inciso IV, do CTB, se for relativa a parada em fila junto a

sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer
outro impedimento a livre circulagao;

e Art. 203, inciso V, do CTB, onde houver marcacao viaria
longitudinal de divisdo de fluxos opostos do tipo linha dupla
continua ou simples continua amarela.
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Proibido mudar de faixa ou pista de

transito da esquerda para direita R-8a

Sinal

Significado Assinala ao condutor do veiculo que, no trecho objeto da
regulamentacdo, é proibida a mudanga de faixa ou pista da
esquerda para direita.

Principios de O sinal R-8a deve ser utilizado sempre que a transposi¢ao de faixa
utilizacao ou pista for prejudicial a seguranca e/ou fluidez do trafego, nos
seguintes casos:

e em via com sentido unico de circulagdo, com canteiro central
ou divisores de pista;

e em pistas com duas ou mais faixas no mesmo sentido;

e necessidade de reforcar a sinalizagao horizontal de proibicao
de transposicgéo (linha de divisdo de fluxos de mesmo sentido
— continua branca).

O sinal R-8a tem validade a partir do ponto onde é colocado até
o ponto em que as marcagdes na pista indiquem a possibilidade
de transposicdo, ou houver o sinal R-8a com a informacao
complementar “Término”.

Posicionamento A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restricao, do lado
na via direito da via/pista.

Em interse¢cdo ou local com abertura de canteiro central/divisor
de pista, a placa deve ser colocada antes da intersecdo ou da
abertura, no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio fio ou do
bordo desta.

Em locais, com canteiro central, onde a visualizagdo do sinal for
prejudicada, a placa deve ser repetida apds intersecéo ou término
de abertura, no maximo a 2,0 m do prolongamento do meio fio ou
bordo da pista.

Em pistas com sentido unico de circulagdo, quando ocorrer
problema de visibilidade, a placa pode ser colocada em ambos os
lados da via/pista.
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Em trecho de via/pista, sem intersecdo, o sinal R-8a deve vir
acompanhado de linha de divisdo de fluxos, continua branca.

O desrespeito ao sinal R-8a caracteriza infragdo prevista no art.
185, inciso |, do CTB.
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Proibido mudar de faixa ou pista de

transito da direita para esquerda R-8b

Sinal

Significado Assinala ao condutor do veiculo que, no trecho objeto da
regulamentacao, € proibida a mudancga de faixa ou pista da direita
para esquerda.

Principios de O sinal R-8b deve ser utilizado sempre que a transposicao de faixa
utilizacao ou pista for prejudicial a seguranca e/ou fluidez do trafego, nos
seguintes casos:

e em via com sentido unico de circulagdo, com canteiro central
ou divisores de pista;

e em pistas com duas ou mais faixas de rolamento no mesmo
sentido;

e necessidade de reforcar a sinalizagao horizontal de proibicao
de transposic¢éo (linha de divisdo de fluxos de mesmo sentido
— continua branca).

O sinal R-8b tem validade a partir do ponto onde é colocado até o
ponto em que as marcagdes na pista indiqguem a possibilidade de
transposicao, ou houversinal R-8b comainformacgé&o complementar,
“Término”.

Posicionamento A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restrigao, do lado
na via esquerdo da via/pista.

Em intersecdo ou local com abertura de canteiro central/divisor
de pista, a placa deve ser colocada antes da intersecdo ou da
abertura, no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio fio ou do
bordo desta.

Em locais, com canteiro central, onde a visualizagao do sinal for
prejudicada a placa deve ser repetida apds intersegcédo ou término
de abertura, no maximo a 2,0 m do prolongamento do meio fio ou
bordo da pista.

Em pistas com sentido unico de circulagdo, quando ocorrer
problema de visibilidade, a placa pode ser colocada em ambos os
lados da via/pista.
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Relacionamento Em trecho de via/pista, sem interse¢céo, o sinal R-8b deve vir
com os outras acompanhado de linha de divisdo de fluxos - continua branca.
sinalizagoes
Enquadramento O desrespeito ao sinal R-8b caracteriza infracao prevista no art.

185, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicacao

Conserve-se a direita R-23

Assinala ao condutor do veiculo a obrigatoriedade de manter-se a
direita da pista , deixando livre a(s) faixa(s) da esquerda.

O sinal R-23 deve ser utilizado nos casos em que ha restricdo para
o transito de veiculos na(s) faixa(s) da esquerda.

Pode vir acompanhado de informag&o complementar.

O sinal R-23 tem validade a partir do ponto onde é colocado até o
término da restricéo.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restri¢cao, do lado
direito da via/pista.

Em pistas com sentido Unico de circulagao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresentar boas condi¢cbes de visibilidade,
este sinal deve ser repetido ou colocado a esquerda.

Fig. 110
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Relacionamento com O sinal R-23 pode viracompanhado de marcas de canalizagao e do
outras sinalizagdées sinal de adverténcia A-21b “Estreitamento de pista a esquerda”.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-23 caracteriza infragdo prevista no art.
185, inciso |, do CTB.
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. Onibus, caminhoes e veiculos de
Sinal grande porte, mantenham-se a direita R-27 *!

Significado Assinala ao condutor de 6nibus, caminhdes e veiculos de grande
porte a obrigacao de circular pela(s) faixa(s) da direita.

Principios de O sinal R-27 pode ser utilizado para disciplinar as operacdes de
utilizacao transposicao e/ou ultrapassagem de 6nibus, caminhdes e veiculos
de grande porte nos seguintes casos:

e em trechos de aclive, com faixa de transito adicional;

e em vias de faixas multiplas no mesmo sentido, com fluxo
significativo de veiculos.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar.

O sinal R-27 tem validade a partir do ponto onde é colocado até o
final da restricdo, determinada pelas caracteristicas fisicas da via,
ou com a informagao complementar “Término”.

Posicionamento A placa deve ser colocada no inicio da restricdo do lado direito da
na via via/pista.

Em pistas com sentido unico de circulagdo em que o posicionamento
da placa a direita n&o apresentar boas condi¢cdes de visibilidade,
este sinal deve ser colocado em ambos os lados.

Em vias urbanas de transito rapido recomenda-se a colocacao de
uma placa a cada 1000 m e nas demais vias, a cada 500 m.

Em vias rurais recomenda-se a colocagao de uma placa a cada
1000 m.

O sinal R-27 deve ser repetido ap6s acessos significativos de
caminhdes, 6nibus e veiculos de grande porte.

A placa deve ser colocada no inicio dos trechos com faixa de
transito adicional.

104 Sinais Regulamentacao — Normas Circ.



Exemplos de
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Fig. 114
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Relacionamento com O sinal R-27, em trechos com faixa adicional, deve ser antecedido,

outras sinalizagdes conforme o caso, pelos sinais de adverténcia A-21b “Estreitamento
de pista a esquerda”, A-21c “Estreitamento de pista a direita”, A-
21d “Alargamento de pista a esquerda”, A-21e “Alargamento
de pista a direita” acrescido, quando necessario, da mensagem
complementar “A____m”.

O sinal R-27 deve ser acompanhado da sinalizagao horizontal,
como linhas de diviséo de fluxos de mesmo sentido.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-27 caracteriza infragcdo prevista no art.
185, inciso I, do CTB.
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5.5.2 Subgrupo de restricées de transito por espécie e categoria de veiculo

Este subgrupo contém os sinais que assinalam ao condutor as restricdes de transito por
espécie e categoria de veiculo.

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido transito de caminhoes R-9

Assinala ao condutor de caminh&o a proibicao de transitar a partir
do ponto sinalizado, na area, via/pista ou faixa.

O sinal R-9 deve ser utilizado para proibir o transito de caminhdes,
por motivos de seguranga, fluidez, conflito com uso e ocupagéo do
solo, restrigdes fisicas da via ou limitagbes estruturais em obras-
de-arte.

Quando utilizado para regulamentar a proibicao em determinada(s)
faixa(s), deve vir acompanhado de informag¢ao complementar.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
espécie e categoria de caminhdes, horario, dia da semana, tipo de
carga e/ou seta de controle de faixa.

O sinal R-9 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restrigcdo a direita
ou a esquerda ou em ambos os lados.

Em vias urbanas ou rurais a placa deve ser colocada no minimo a
2,0 m e no maximo 5,0 m do prolongamento do meio—fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via/pista transversal, a placa deve ser colocada em
angulo que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Relacionamento O sinal R-9 pode ser antecedido de sinalizagdo de adverténcia,
com os outras informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de orientagcao
sinalizagdes indicando rotas alternativas.
Enquadramento O desrespeito ao sinal R-9 caracteriza infragéo prevista no art. 187,

inciso |, do CTB.

108 Sinais Regulamentagdo — Normas Circ.



Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido transito de veiculos automotores R-10

Assinala ao condutor de qualquer veiculo automotor a proibicéo
de transitar, a partir do ponto sinalizado, na area ou via/pista ou
faixa.

O sinal R-10 deve ser utilizado em area, via/pista ou faixa para
proibir o transito de veiculos automotores.

Quando utilizado para regulamentar a proibicao em determinada(s)
faixa(s) deve vir acompanhado de informagao complementar.

Pode ser utilizado associado a informagcdo complementar
“EXCETO...”, ou “PERMITIDO...” liberando o transito a
determinada espécie ou categoria de veiculo ou ainda outras
informagdes complementares tais como horario, dia da semana,
e/ou seta de controle de faixa.

O sinal R-10 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restricéo, a direita
ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no minimo a
2,0 m e no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via/pista transversal, a placa deve ser colocada em
angulo que permita a adequada visibilidade.

Para faixa sinalizada deve ser colocada no inicio do trecho da
restricdo podendo ser sinalizado, quando necessario com a
informag@o complementar “Término”.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Relacionamento O sinal R-10 pode ser antecedido de sinalizacdo especial de
com os outras adverténcia informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de
sinalizagées orientacdo indicando rotas alternativas.
Enquadramento O desrespeito ao sinal R-10 caracteriza infragcao prevista no art.

187, inciso |, do CTB.

110 Sinais Regulamentag¢édo — Normas Circ.



Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido transito de veiculos de

~ . R-11
tracao animal

Assinala ao condutor de veiculo de tragdo animal a proibicédo de
transitar a partir do ponto sinalizado, na area ou via/pista ou faixa.

O sinal R-11 deve ser utilizado para proibir o transito de veiculos
de tragdo animal por motivo de seguranca ou fluidez.

Quando utilizado para regulamentar a proibicdo em determinada(s)
faixa(s) deve vir acompanhado de informag¢ao complementar.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
horario, dia da semana e/ou seta de posicionamento.

O sinal R-11 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restricéo, a direita
ou esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no minimo a
2,0 m e no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via/pista transversal, a placa deve ser colocada em
angulo que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Exemplos de

aplicagao
Fig. 123 via urbana Fig. 124 via urbana
Fig. 125 via urbana Fig. 126 via rural
Enquadramento O desrespeito ao sinal R-11 caracteriza infragdo prevista no art.

187, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido transito de bicicletas R-12

Assinala ao ciclista a proibigdo de transitar de bicicleta a partir do
ponto sinalizado na area, via/pista ou faixa.

O sinal R-12 deve ser utilizado para proibir o transito de bicicletas
por motivo de seguranca ou fluidez.

Quando utilizado para regulamentar a proibicao em determinada(s)
faixa(s) deve vir acompanhado de informag¢ao complementar.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar, tal como
horario, dia da semana e/ou seta de controle de faixa.

O sinal R-12 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

Aplaca deve ser colocada no inicio do trecho da restricao, a direita,
ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no minimo a
2,0 m e no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via/pista transversal, a placa deve ser colocada em
angulo que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Enquadramento O desrespeito ao sinal R-12 caracteriza infragéo prevista no CTB:

e Art.187, inciso |, quando se tratar de faixa/pista;

e Art. 255, quando se tratar de passeio.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicagao

Proibido transito de tratores e

maquinas de obras R-13

Assinala ao condutor de tratores e maquinas de obras a proibicéo
de transitar a partir do ponto sinalizado, na area ou via/pista.

O sinal R-13 deve ser utilizado para proibir o transito ou a passagem
de tratores e maquinas de obras, por motivo de seguranga ou
fluidez.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
horario e/ou dia da semana.

O sinal R-13 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

Aplaca deve ser colocada no inicio do trecho da restrigao, a direita,
ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no minimo a
2,0 m e no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via/pista transversal, a placa deve ser colocada em
angulo que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Fig. 130 via urbana Fig. 131 via urbana
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Fig. 132 via rural

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-13, caracteriza infragcao prevista no art.
187, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Circulagao exclusiva de 6nibus R-32 W

Assinala ao condutor do veiculo que a area, via/pista ou faixa(s) é
de circulacao exclusiva de 6nibus.

O sinal R-32 deve ser utilizado nas areas, vias, trechos de via,
pistas ou faixas em que se deseja priorizar o transporte coletivo.

Quando utilizado para regulamentar a circulagédo exclusiva em
determinada(s) faixa(s), deve vir acompanhado de informacao
complementar.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
horarios, dias da semana, tipo de linha ou servigo, e seta de
controle de faixa.

Para reforco do sinal R-32, recomenda-se vir acompanhado de
mensagem complementar, tal como “CIRCULACAO EXCLUSIVA
DE ONIBUS” ou “SO ONIBUS”

O sinal R-32 tem validade a partir do ponto onde é colocado,
devendo ser repetido ap6s acessos significativos, até o final da
circulagéo exclusiva, determinada com a informagéo complementar
“Término”.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da circulagdo
exclusiva, a direita, ou a esquerda, ou de ambos os lados, conforme
0 caso.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Exemplos de
aplicagao

Fig. 133 Fig. 134

Fig. 135 Fig. 136

Relacionamento com Pode ser antecedido de sinalizagcdo especial de adverténcia,
outras sinalizagdées indicando a area, via/pista ou faixa exclusiva de 6nibus.

O sinal R-32 pode vir acompanhado de sinalizagdo horizontal
como marcas longitudinais, de canalizag&o, dispositivos auxiliares
e legenda “ONIBUS”.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-32 caracteriza infragéo prevista no:

e Art. 184, inciso |, do CTB, quando se tratar de faixa/pista da
direita;

e Art. 184, inciso Il, do CTB, quando se tratar de faixa/pista da
esquerda.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Circulagao exclusiva de bicicletas R-34 ﬁ)

Assinala que a area, trecho de via/pista ou faixa(s) € de circulagao
exclusiva de bicicletas.

O sinal R-34 deve ser utilizado quando se deseja restringir o uso de
uma area, via/pista ou faixa a circulagdo exclusiva de bicicletas.

Quando utilizado para regulamentar a circulagédo exclusiva em
determinada(s) faixa(s), deve vir acompanhado de informacao
complementar.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
horario, dia da semana faixa e seta de controle de faixa.

O sinal R-34 tem validade a partir do ponto onde é colocado,
devendo ser repetido apds acessos, até o final da circulagéo
exclusiva, determinada pelo sinal R-34 com a informagéo
complementar “Término”, ou pelas caracteristicas fisicas da via.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da circulagao
exclusiva, a direita, ou a esquerda, ou em ambos os lados,
conforme o caso.

Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no minimo a
2,0m e no maximo a 5,0m do prolongamento do meio-fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Relacionamento com Pode ser antecedido de sinalizagcdo especial de adverténcia,

outras sinalizagoes

Enquadramento

indicando a area, via/pista ou faixa exclusiva.

O sinal R-34 pode vir acompanhado de sinalizagdo horizontal
como marcas longitudinais, transversais, canalizagao, inscricbes
no pavimento, simbolo “BICICLETA” e dispositivos auxiliares.

O desrespeito ao sinal R-34 caracteriza infragao prevista no
art. 193 do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido transito de motocicletas,

. R-37
motonetas e ciclomotores

Assinala ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a
proibicao de transitar a partir do ponto sinalizado na area, via/pista
ou faixa.

O sinal R-37 deve ser utilizado para proibir o transito de
motocicletas, motonetas e ciclomotores por motivo de seguranga
ou fluidez.

Quando utilizado para regulamentar a proibicao em determinada(s)
faixa(s), deve vir acompanhado de informag¢ao complementar.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
horario, dia da semana, faixa e seta de controle de faixa.

O sinal R-37 tem validade a partir do ponto onde € colocado, até o
final da restricdo determinada pelas caracteristicas fisicas ou com
a informagao complementar “Término”.

Aplaca deve ser colocada no inicio do trecho da restricao, a direita,
ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no minimo a
2,0 m e no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via transversal, a placa deve ser colocada em &ngulo
que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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aplicacgao

Fig. 139 Fig. 140

LR g 5 m

= \ -
/—/-/;/_ -'_'_'_._,.,—F"'_F
H—:—FF'-FF'--- f
b= =
Fig. 141 Fig. 142

Relacionamento com O sinal R-37 pode ser antecedido de sinalizacdo especial de
outras sinalizagées adverténcia, informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de
orientacao indicando rotas alternativas.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R- 37 caracteriza infragcao prevista no art.
187, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Proibido transito de onibus R-38

Assinala ao condutor de 6nibus a proibicédo de transitar, a partir do
ponto sinalizado, na area, via/pista ou faixa.

O sinal R-38 deve ser utilizado para proibir o transito de énibus,
por motivos de seguranga, conflito com uso e ocupagéo do solo,
restricbes fisicas da via ou limitagbes estruturais em obras-de-
arte.

Quando utilizado para regulamentar a proibicdo em determinada(s)
faixa(s), deve vir acompanhado de informag¢ao complementar.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
espécie e categoria de Onibus, horario, dia da semana, tipo de
linha ou servico, faixa e seta de controle de faixa.

O sinal R-38 tem validade a partir do ponto onde é colocado,
devendo ser repetido apds os acessos, até o final da restricéo
determinada pelas caracteristicas fisicas ou com a informacgéo
complementar “Término”.

Aplaca deve ser colocada no inicio do trecho da restricao, a direita,
ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no minimo a
2,0 m e no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via transversal, a placa deve ser colocada em &ngulo
que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Relacionamento com O sinal R-38 pode ser antecedido de sinalizagcado de adverténcia,
outras sinalizagées informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de orientacéo
indicando rotas alternativas.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-38 caracteriza infragcdo prevista no art.
187, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Circulagao exclusiva de caminhao R-39

Assinala ao condutor do veiculo que a area, via/pista ou faixa é de
circulagao exclusiva de caminh&o.

O sinal R-39 deve ser utilizado nas areas, vias, trechos de via,
pistas ou faixas em que se deseja exclusividade a circulacdo de
caminh&o.

Quando utilizado para regulamentar a circulagédo exclusiva em
determinada(s) faixa(s), deve vir acompanhado de informacao
complementar.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
horario, dia da semana, tipo de carga, espécie ou categoria de
caminhdes, faixa e seta de controle de faixa.

O sinal R-39 tem validade a partir do ponto onde é colocado,
devendo ser repetido ap6s os acessos, até o final da circulagéo
exclusiva, determinada pelas caracteristicas fisicas ou pelo sinal
R-39 com a informagao complementar “Término”.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da circulagao
exclusiva, a direita, ou a esquerda, ou em ambos os lados,
conforme o caso.

Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no minimo a
2,0 m e no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo
da via/pista transversal ou canteiro central.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via transversal, a placa deve ser colocada em &ngulo
que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Relacionamento com Pode ser antecedido de sinalizacdo especial de adverténcia,
outras sinalizagdées indicando a area, via/pista ou faixa exclusiva de caminhdes.

O sinal R-39 pode vir acompanhado de marcas longitudinais,
canalizacao e dispositivos auxiliares.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-39 caracteriza infragéo prevista no:

e Art. 184, inciso |, do CTB, quando se tratar de faixa/pista da
direita;

e Art. 184, inciso Il, do CTB, quando se tratar de faixa/pista da
esquerda.

e Art. 187 do CTB, quando se tratar de areas de circulagéo
restrita.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicagao

Enquadramento

Transito proibido a carros de mao R-40

Assinala ao condutor de carro de mao a proibicdo de transitar a
partir do ponto sinalizado, na area, via/pista ou faixa.

O sinal R-40 deve ser utilizado para proibir o transito de carros de
mé&o por motivo de seguranca ou fluidez.

Quando utilizado para regulamentar a proibicao de determinada(s)
faixa(s), deve vir acompanhado de informag¢ao complementar.

Pode vir acompanhado de informacdo complementar tal como
horario, dia da semana, faixa e seta de controle de faixa.

O sinal R-40 tem validade a partir do ponto onde € colocado, até o
final da restricdo, determinada pelas caracteristicas fisicas ou pelo
sinal R-40 com a informagé&o complementar “Término”.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restricéo, a
direita, ou a esquerda ou de ambos os lados, conforme o caso.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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O desrespeito ao sinal R-40 caracteriza infragdo prevista no art.
187, inciso |, do CTB.
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5.5.3 Subgrupo de modos de operagao

Este subgrupo contém os sinais que assinalam ao condutor os modos de operacéo.

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento com
outras sinalizagoes

Enquadramento

Proibido acionar buzina ou sinal sonoro R-20

Assinala ao condutor do veiculo que € proibido acionar a buzina ou
qualquer outro tipo de sinal sonoro, no local regulamentado.

O sinal R-20 deve ser usado em locais onde o uso do solo exija
nivel de ruido especialmente baixo.

A placa tem validade a partir do ponto onde é colocada.

A placa deve ser colocada o mais proximo possivel do local da
proibicdo, no lado direito da via, podendo ser repetida do lado
esquerdo em vias de sentido unico de circulagédo ou com canteiro
central.
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Fig. 152

Pode ser antecedido de sinalizagcédo especial de adverténcia que
indique aos condutores a existéncia de zona de siléncio adiante
elou associado a mensagem complementar, tal como “Area
Hospitalar”.

O desrespeito ao sinal R-20 caracteriza infragdo prevista no art.
227, inciso |V, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Relacionamento com
outras sinalizagdes

Enquadramento

Alfandega R-21

Assinala ao condutor do veiculo a presenga de uma reparticéo
alfandegaria, onde a parada é obrigatoria.

O sinal R-21 deve ser utilizado junto as estagbes alfandegarias,
onde a parada do veiculo se fizer necessaria.

Recomenda-se sua utilizagdo acompanhada de mensagem
complementar, tal como “Alfandega”.

A placa deve ser colocada junto ao local onde é obrigatoria a
parada.

O sinal R-21 deve ser antecedido de sinalizagado de adverténcia
A-15 “Parada obrigatéria a frente”.

Quando for necessario assinalar ao condutor o local exato da
parada, pode-se implantar marcas transversais como linha de
retencao e legenda “PARE”.

O desrespeito ao sinal R-21 caracteriza infragdo prevista no art.
208 do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Enquadramento

Uso obrigatério de corrente R-22

Assinala ao condutor de veiculos que a partir do ponto sinalizado &
obrigat6rio o uso de correntes atreladas as rodas do veiculo. Essa
obrigagao se refere ao par de rodas motrizes.

O sinal R-22 deve ser utilizado em vias ndo pavimentadas
onde ocorram dificuldades de passagem, como atoleiro, terreno
encharcado, etc., e em regides com ocorréncia de neve.

Recomenda-se vir acompanhado da mensagem complementar
“Uso obrigatoério de Corrente”.

O sinal R-22 deve ser acompanhado da informag¢ao complementar
“Término”, para assinalar o final da obrigatoriedade.

A placa deve ser colocada o mais proximo possivel do local
da obrigacéo, a direita, ou a esquerda, ou em ambos os lados,
conforme o caso.

O desrespeito ao sinal R-22 caracteriza infragdo prevista no art.
230, inciso IX, do CTB.
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5.6 Controle das Caracteristicas dos Veiculos que Transitam na Via

Este grupo de sinais destina-se a regulamentar e controlar os veiculos que transitam na via,
garantindo as condi¢des de seguranca e de fluidez do transito.

Refere-se ao grupo de sinais que restringe o transito de veiculos com caracteristicas
determinadas por limitagdo da area, via/pista ou faixa especifica.

As limitacdes de peso, largura, altura, comprimento, e peso por eixo devem ser estabelecidos
por estudos de engenharia.

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento na
via

Peso bruto total maximo permitido R-14

Regulamenta o peso bruto total maximo permitido a um veiculo
para transitar na area, via/pista ou faixa .

O sinal R-14 deve ser utilizado para proibir o transito de veiculos
com peso bruto total superior ao indicado, cuja circulacédo €
incompativel com as restricbes ou limitagdes estruturais da area,
via/pista, faixa ou obra-de-arte.

O sinal R-14 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restricdo, a
direita, ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

A placa deve ser colocada no maximo a 5,0 m, em vias urbanas, e
no maximo a 10,0 m, em vias rurais, do inicio do trecho em que é
imposta a restrigdo e em todos 0s seus acessos.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto, também pelo fluxo de
transito da via transversal, a placa deve ser colocada em angulo
que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Exemplo de e
aplicacao 1

Fig. 153

Relacionamento com O sinal R-14 deve vir antecedido de sinalizagdo de adverténcia
outras sinalizagées informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de orientacéo
indicando rotas alternativas.

O sinal R-14 deve ser antecedido pelo sinal de adverténcia A-
46 “Peso Bruto Total Limitado”, podendo vir acompanhado de
mensagem complementar tal como: “SAIDA A __m”, “SAIDA —
» “ULTIMA SAIDA”, “ULTIMA SAIDA A __m”, “ULTIMA SAIDA

LH]
— .

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-14 caracteriza infracdo prevista no
art. 231, inciso V, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Altura maxima permitida R-15

Regulamenta a altura maxima permitida a um veiculo para transitar
na area, via/pista ou faixa.

O sinal R-15 deve ser utilizado para proibir o transito de
veiculos com altura superior a indicada, devido a existéncia de
obstaculos fisicos a frente, em geral obras, pontes, viadutos,
tuneis, passarelas e outras obras de arte.

Deve-se adotar uma margem de seguranca ao estabelecer a
altura maxima permitida para os veiculos.

A medida indicada deve apresentar apenas uma casa
decimal.

O sinal tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restricéo,
a direita, ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o
caso.

A placa deve ser colocada no maximo a 5,0 m, em vias
urbanas, e no maximo a 10,0 m, em vias rurais, do inicio
do trecho em que € imposta a restricdo e em todos os seus
acessos.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo
de transito da via transversal, a placa deve ser colocada em
angulo que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Exemplo de 0
aplicagdo ','Jr\{f}’ agusm

Fig. 154

Relacionamento com O sinal R-15 deve vir antecedido de sinalizacdo de adverténcia
outras sinalizagées informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de orientacéo

indicando rotas alternativas.

O sinal R-15 deve ser antecedido pelo sinal de adverténcia A-
37 “Altura limitada”, podendo vir acompanhado de mensagem
complementar tal como: “SAIDA A __m”, “SAIDA —”, “ULTIMA
SAIDA”, “ULTIMA SAIDAA __m”, “ULTIMA SAIDA —”.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-15 caracteriza infragcado previstas no

art. 231, inciso 1V, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Largura maxima permitida R-16

Regulamenta a largura maxima permitida do veiculo para transitar
na area ou via/pista.

O sinal R-16 deve ser utilizado para proibir o trénsito de veiculos
com largura superior a indicada, devido a existéncia de obstaculos
fisicos a frente, em geral obras, estreitamentos de pistas, pontes,
viadutos, tuneis, passarelas e outras obras de arte.

Deve-se adotar uma margem de seguranca ao estabelecer a
largura maxima permitida para os veiculos.

A medida indicada deve apresentar apenas uma casa decimal.

O sinal tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restricéo, a
direita, ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

A placa deve ser colocada no maximo a 5,0 m, em vias urbanas, e
no maximo a 10,0 m, em vias rurais, do inicio do trecho em que é
imposta a restrigdo e em todos 0s seus acessos.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via transversal, a placa deve ser colocada em &ngulo
que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Exemplo de
aplicagao igmim

Fig. 155

Relacionamento com O sinal R-16 deve vir antecedido de sinalizacédo de adverténcia
outras sinalizagées informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de orientagcéo
indicando rotas alternativas.

O sinal R-16 deve ser antecedido pelo sinal de adverténcia A-
38 “Largura limitada”, podendo vir acompanhado de mensagem
complementar tal como: “SAIDA A __m?”, “SAIDA —”, “ULTIMA
SAIDA”, “ULTIMA SAIDAA __m”, “ULTIMA SAIDA —”.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-16 caracteriza infragcdo prevista no art.
231, inciso |V, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Exemplos de
aplicagao

Peso maximo permitido por eixo R-17

Regulamenta o peso maximo permitido por eixo do veiculo para
transitar na area, via/pista ou faixa.

O sinal R-17 deve ser utilizado para proibir o transito de veiculos
com peso por eixo superior ao indicado, cuja circulagédo é
incompativel com as restrigdes ou limitagdes estruturais da area,
via/pista, faixa ou obra de arte.

O sinal R-17 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

Aplaca deve ser colocada no inicio do trecho da restricéo, a direita,
ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

A placa deve ser colocada no maximo a 5,0 m, em vias urbanas, e
no maximo a 10,0 m, em vias rurais, do inicio do trecho em que é
imposta a restricdo e em todos 0s seus acessos.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via transversal, a placa deve ser colocada em angulo
que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Fig. 156 via urbana Fig.157 via urbana
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dof 1D m

Fig. 158 via rural

Relacionamento com O sinal R-17 deve vir antecedido de sinalizacdo de adverténcia
outras sinalizagées informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de orientacéo
indicando rotas alternativas.

O sinal R-17 deve ser antecedido pelo sinal de adverténcia A-47
“Peso limitado por eixo”, podendo vir acompanhado de mensagem
complementar tal como: “SAIDA A __m”, “SAIDA —”, “ULTIMA
SAIDA”, “ULTIMA SAIDAA __ m”, “ULTIMA SAIDA —"..

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-17 caracteriza infragcdo prevista no art.
231, inciso V, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Exemplos de
aplicagao

Comprimento maximo permitido R-18

Regulamenta o comprimento maximo permitido do veiculo ou
combinacao de veiculo para transitar na area, via/pista.

O sinal R-18 deve ser utilizado para proibir o transito de veiculos
cujo comprimento total acima do indicado € incompativel com as
condigdes geométricas da via ou do local, em geral curvas verticais
ou horizontais acentuadas.

O sinal tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio do trecho da restricao, a
direita, ou a esquerda ou em ambos os lados, conforme o caso.

A placa deve ser colocada no maximo a 5,0 m, em vias urbanas, e
no maximo a 10,0 m, em vias rurais, do inicio do trecho em que é
imposta a restricdo e em todos 0s seus acessos.

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de
transito da via transversal, a placa deve ser colocada em angulo
que permita a adequada visibilidade.

A placa pode ser suspensa sobre a pista.
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Fig. 159 via urbana
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Relacionamento com O sinal R-18 deve vir antecedido de sinalizacdo de adverténcia
outras sinalizagées informando sobre a restricdo a frente e/ou placa de orientacéo
indicando rotas alternativas.

O sinal R-18 deve ser antecedido pelo sinal de adverténcia A-48
“Comprimento limitado”, podendo vir acompanhado de mensagem
complementar tal como: “SAIDA A __m”, “SAIDA —”, “ULTIMA
SAIDA”, “ULTIMA SAIDAA __ m”, “ULTIMA SAIDA —”.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-18 caracteriza infracdo prevista no art.
231, inciso IV, do CTB.
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5.7 Estacionamento

Refere-se ao grupo de sinais que regulamentam a parada e o estacionamento de veiculos
na via.

Sinal Proibido estacionar R-6a

Assinala ao condutor que € proibido o estacionamento de
Significado veiculos.

Principios de O sinal R-6a deve ser utilizado sempre que o estacionamento

utilizagcao de veiculo for considerado prejudicial, por motivo de seguranca,
visibilidade, fluidez ou quando estudos de engenharia indicarem a
necessidade da restrigao.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar, tal como
espécie e categoria de veiculo, horario, dia da semana, permissao
para carga e descarga, delimitacdo de determinado trecho de via/
pista, “Inicio”, “Término”, "Na Linha Amarela”.

Quando o sinal R-6a nao se aplicar por todo periodo de 24h, deve
vir acompanhado de horario de restri¢ao.

O sinal R-6a tem validade ao longo da face de quadra ou do trecho
sinalizado, antes e apds a placa que contém o sinal.
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Posicionamento na A placa deve ser colocada em fungéo dos critérios de visibilidade,
via caracteristicas especificas do local e na forma a seguir:

Vias Urbanas e Vias Rurais inseridas em Area Urbana
1 — Sinalizagdo de face de quadra inteira

e Face de quadra de até 60 m

Deve ser colocada uma placa aproximadamente no meio da face
de quadra ou extensao da restrigao.

cabenda ; ralpmia calpmsa
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Fig. 161

e Face de quadra superior a 60 m

Devem ser colocadas 2 ou mais placas, de modo que as placas
extremas fiquem a uma distancia superior a 5,0 m, € no maximo a
30,0 m do prolongamento do meio fio da via transversal.
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Fig. 162

Adistancia entre duas placas consecutivas deve ser de no maximo
80,0 m, sendo recomendavel adotar a distancia de 60,0 m.

142 Sinais Regulamentacéo — Estac.



e Quando na face de quadra sinalizada, houver uma intersecéo
em “T” deve ser colocada uma placa apos a intersecgao, de
modo a garantir a sua visibilidade pelo condutor do veiculo que
se origina da via transversal.
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Fig. 163

e Em faces de quadra com trechos em curva que apresentem
problemas de visibilidade, recomenda-se a colocacéo de
placas adicionais, de acordo com as caracteristicas do local.
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Fig. 164
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2 - Sinalizagao de trechos de face de quadra ou pista

Aplaca R-6a deve ser acompanhada de informagdo complementar
“Inicio” / “Término” ou “Na Linha Amarela”.
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Fig. 165

Fig. 166

e Para trechos maiores que 60,0 m devem ser colocadas uma
ou mais placas intermediarias, sem informagdes limitadoras de
trecho, obedecendo a distancia entre placas estabelecidas no
item anterior.
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Fig. 168

Para trechos em que um dos extremos é a esquina:

- Se o trecho for, no sentido do fluxo, de um ponto da face
de quadra até a esquina, deve ser colocada uma placa
no inicio do trecho com informacgéo “Inicio” e placas
intermediarias para trechos superiores a 30,0 m conforme
critérios estabelecidos anteriormente, ou

- Se o trecho for, no sentido do fluxo, da esquina até um
ponto da face de quadra, deve ser colocada uma placa
no final do trecho com mensagem “Término” e placas
intermediarias para trechos superiores a 30,0 m conforme
critérios estabelecidos anteriormente.
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Vias Rurais

Deve ser colocada conforme critérios de visibilidade determinada
em fungdo das caracteristicas do local, respeitando-se uma
distancia minima entre placas de 100,0 m.

Pode-se adotar espagamentos entre placas superiores ou inferiores
aos acima indicados, através de estudos de engenharia que levem
em consideracgao a visibilidade da placa em fungdo da geometria
do local, presenca de vegetacao, poluicdo visual e outros.

Relacionamento com O sinal R-6a pode vir acompanhado de sinalizagdo horizontal de
outras sinalizagées marcas de delimitagdo e controle de estacionamento e/ou parada,
com linha continua na cor amarela.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-6a caracteriza infragcdo prevista no art.
181, inciso XVIII, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Estacionamento regulamentado R-6b

Assinala ao condutor que € permitido o estacionamento de
veiculos.

O sinal R-6b deve ser utilizado para:

e Regulamentar as condigbes especificas de estacionamento
de veiculos, através de informacdo complementar, tal como,
categoria e espécie de veiculo, carga e descarga, ponto de
Onibus, tempo de permanéncia, posicionamento na via, forma
de cobranga, delimitagdo de trecho, motos, bicicletas, deficiente
fisico.

e Permitir o estacionamento em locais que tém, como regra geral,
a proibicdo de estacionamento e/ou parada, nos seguintes
casos:

Viadutos e pontes;

Ao lado de canteiros centrais, gramados ou jardins
publicos;

Acostamentos;

Area de cruzamento: intersecdo em T, entroncamento e
confluéncias.

O sinal R-6b tem validade ao longo da face de quadra ou do trecho
de via sinalizado, antes e ap6s a placa que contém o sinal.

Pode vir acompanhada de informacdo complementar tal como
“Inicio”, “Término” e “Na Linha Branca”.
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Posicionamento na A placa deve ser colocada conforme critérios de posicionamento
via estabelecidos para o sinal R-6a.

Exemplos de
aplicagao
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Fig. 174

Fig. 175

Fig. 177
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Fig. 178

Relacionamento com O sinal R-6b pode vir acompanhado de sinalizag&o horizontal de
outras sinalizagées marcas de delimitagdo e controle de estacionamento e/ou parada,
com linha continua ou tracejada na cor branca.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-6b caracteriza infracdo prevista no art.
181, inciso XVII, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Exemplos de
aplicagao

Proibido parar e estacionar R-6¢c

Assinala ao condutor que é proibido a parada e estacionamento
de veiculos.

O sinal R-6¢ deve ser utilizado em locais onde, por motivos de
segurancga e/ou fluidez do trafego, é necessario que se impecga a
parada e o estacionamento de veiculos, como por exemplo:

¢ vias de transito rapido;

e aproximagao de intersecdes criticas;

e vias com problemas de capacidade;

e curvas verticais e/ou horizontais acentuadas;

e limitacdes fisicas da via.

Pode vir acompanhado de informagdo complementar, tal como
espécie e categoria de veiculo, horario, dia da semana, permissao
para carga e descarga, delimitacdo de determinado trecho de via/
pista, “Inicio”, “Término”, ”’Na Linha Amarela”.

Quando o sinal R-6¢ nao se aplicar por todo periodo de 24h, deve
vir acompanhado de horario de restricao.

O sinal R-6¢ tem validade ao longo da face de quadra ou do trecho
sinalizado, antes e apds a placa que contém o sinal.

A placa deve ser colocada conforme critérios de posicionamento
estabelecidos para o sinal R-6a.
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Fig.182

Fig.183
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Relacionamento com O sinal R-6¢ pode ser acompanhado de sinalizagdo horizontal de
outras sinalizagées marcas de delimitacdo e controle de estacionamento e/ou parada
com linha continua na cor amarela.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-6¢ caracteriza infragcéo prevista:

e art.181, inciso XIX, do CTB, se a infragcdo for relativa a
estacionamento;

e art. 182, inciso X, do CTB, se a infracao for relativa a parada.
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5.8 Transito de Pedestres e Ciclistas

Refere-se ao grupo de sinais que disciplinam o transito de pedestres e ciclistas.

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento com
outras sinalizagoes

Enquadramento

Proibido transito de pedestres R-29

Assinala ao pedestre a proibicdo de transitar na via ou area com
restricéo.

O sinal R-29 deve ser utilizado para proibir a entrada ou passagem
de pedestres em uma area ou via, quando se verificar que isso
pode ser prejudicial a sua seguranca e a do transito em geral.

O sinal R-29 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio da restricdo, de frente ao
caminhamento do pedestre, de forma a oferecer boa visibilidade.
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Fig. 184
O sinal R-29 pode vir antecedido de sinalizagdo especial de

adverténcia para pedestres informando sobre a restricdo a frente
e/ou placas de orientagédo indicando rotas alternativas.

O desrespeito ao sinal R-29 caracteriza infragcdo prevista no art.
254, inciso VI, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Relacionamento com
outras sinalizagoes

Enquadramento

Pedestre, ande pela esquerda R-30

Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado
esquerdo da area ou via.

O sinal R-30 deve ser utilizado para ordenar o fluxo de pedestres
em locais que apresentem problemas de seguranca ao transito
destes tais como:

e |nexisténcia ou insuficiéncia de calcada em vias, pontes,
viadutos ou tuneis;
e Em situacdes de obras e obstaculos;

e Em eventos especiais.

Pode vir acompanhado de mensagem complementar “Pedestre,
ande pela esquerda”.

O sinal R-30 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio da restricdo, de frente ao
caminhamento do pedestre, de forma a oferecer boa visibilidade.

O sinal R-30 pode ser acompanhado de sinalizagao vertical e/ou
horizontal de travessia de pedestres adequados as necessidades
do local.

O desrespeito ao sinal R-30 caracteriza infragdo prevista no art.
254, inciso VI, do CTB.
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Sinal Pedestre, ande pela direita R-31

Significado Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado direito
da area ou via.

Principios de O sinal R-31 deve ser utilizado para ordenar o fluxo de pedestres
utilizacao em locais que apresentem problemas de seguranca ao transito
destes tais como:

e |nexisténcia ou insuficiéncia de calgada em vias, pontes,
viadutos ou tuneis;
e Em situacdes de obras e obstaculos;

e Em eventos especiais.

Pode vir acompanhado de mensagem complementar “Pedestre,
ande pela direita”.

O sinal R-31 tem validade a partir do ponto onde é colocado.

Posicionamento na A placa deve ser colocada no inicio da restricdo, de frente ao
via caminhamento do pedestre, de forma a oferecer boa visibilidade.

Relacionamento com O sinal R-31 pode ser acompanhado de sinalizacao vertical e/ou
outras sinalizagdées horizontal de travessia de pedestres adequados as necessidades
do local.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-31 caracteriza infracao prevista no art.
254, inciso VI, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Enquadramento

Ciclista, transite a esquerda R-35a -‘

Assinala ao ciclista a obrigatoriedade de transitar pelo lado
esquerdo da area, via/pista.

O sinal R-35a deve ser utilizado para ordenar o fluxo de ciclistas
em locais que apresentem problemas de circulagdo e seguranca
do transito.

O sinal R-35a tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio da restricdo de frente ao(s)
acesso(s) dos ciclistas, a direita, ou a esquerda, ou em ambos o0s
lados, de forma a oferecer boa visibilidade.

O desrespeito ao sinal R-35a caracteriza infragdo prevista no art.
187, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Enquadramento

Ciclista, transite a direita R-35b

Assinala ao ciclista a obrigatoriedade de transitar pelo lado direito
da area, via/pista.

O sinal R-35b deve ser utilizado para ordenar o fluxo de ciclistas
em locais que apresentam problemas de circulagdo e segurancga
do trénsito.

O sinal R-35b tem validade a partir do ponto onde é colocado.

A placa deve ser colocada no inicio da restricdo de frente ao(s)
acesso(s) dos ciclistas, a direita, ou a esquerda, ou em ambos 0s
lados, de forma a oferecer boa visibilidade.

O desrespeito ao sinal R-35b caracteriza infragao prevista no art.
187, inciso |, do CTB.
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Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento na
via

Relacionamento com
outras sinalizagbes

Enquadramento

Ciclistas a esquerda, pedestres a direita R-36a * ‘ *

Regulamenta o transito de ciclistas a esquerda e pedestres a
direita da area, via/pista.

O sinal R-36a deve ser utilizado quando se deseja regulamentar
o lado da circulagéo de ciclistas e pedestres na faixa, via/pista ou
passeio.

O sinal R-36a tem validade a partir do ponto onde € colocado.

A placa deve ser colocada no inicio da regulamentacao de frente
para pedestres e ciclistas, a direita, ou a esquerda, ou em ambos
os lados, garantindo a visibilidade de ambos.

O sinal R-36a pode ser acompanhado de sinalizagcdo horizontal
e/ou dispositivos auxiliares.

O desrespeito ao sinal R-36a caracteriza infragcao prevista no:

e Art. 187, inciso |, do CTB, quando a bicicleta transitar na pista
em local e horario(s) ndo permitido(s);

e Art. 254, inciso VI, do CTB, quando praticado por pedestres.

e Art. 255 do CTB, quando conduzir bicicleta em passeios onde
nao seja permitido pela sinalizagéo;
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Sinal Pedestres a esquerda, ciclistas a direita R-36b

Significado Regulamenta o transito de pedestre a esquerda e ciclistas a direita
da via/pista.

Principios de O sinal R-36b deve ser utilizado quando se deseja regulamentar

utilizacao o lado da circulagéo de ciclistas e pedestres na faixa, via/pista ou
passeio.

O sinal R-36b tem validade a partir do ponto onde é colocado.

Posicionamento na A placa deve ser colocada no inicio da regulamentacao de frente
via para pedestres e ciclistas, a direita, ou a esquerda, ou em ambos
os lados, garantindo a visibilidade de ambos.

Relacionamento com O sinal R-36b pode ser acompanhado de sinalizagdo horizontal
outras sinalizagdes e/ou dispositivos auxiliares.

Enquadramento O desrespeito ao sinal R-36b caracteriza infragao prevista no:
e Art. 187, inciso |, do CTB, quando a bicicleta transitar na pista
em local e horario(s) ndo permitido(s);
e Art. 254, inciso VI, do CTB, quando praticado por pedestres.

e Art. 255 do CTB, quando conduzir bicicleta em passeios onde
nao seja permitido pela sinalizagao;
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APENDICE

Diagramacao dos Sinais






Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

4.6 “dimensoes”.

SINAL DE FORMA
OCTOGONAL
R-1

CORES:

Fundo: Vermelho Refletivo

Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Lado a b a
g | 250 | 10 | 20 | 135
= | 350 | 14 | 28 | 135°
S [0 | 16 | 32 | 135
2 350 | 14 | 28 | 135°
© | 400 | 16 | 32 | 135°
® | 480 | 19 | 38 | 135°
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Nota:

4.6 “dimensoes”.

SINAL DE FORMA
TRIANGULAR
R-2

CORES:

Fundo: Branco Refletivo
Orla: Vermelho Refletivo
Verso: Preto Fosco

VIA

DIMENSOES (mm)

Lado a
< | 750 100
2
é 900 150
S | 1000 170

750 100
< | 900 150
x
2 | 1000 170

1200 200

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
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SINAL DE FORMA
CIRCULAR

R-6b, R-14, R-15, R-16,
R-17, R-18, R-19, R-21,
R-22, R-23, R-24a,
R-24b, R-25a, R-25D,
R-25¢, R-25d, R-26,
R-27, R-28, R-30, R-31,
R-32, R-33, R-34, R-35a,
R-35b, R-36a, R-36b,
R-39

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA .
Sinal a
< | 0400 40
=z
= | 9500 50
14
2 | ¢750 75
¢ 500 50
5’ ¢ 750 75
2 | ¢1000 100
¢ 1200 120

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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SINAIS DE FORMA
CIRCULAR COM
TARJA

R-3, R-4a, R-4b, R-5a,
R-5b, R-6a, R-7, R-8a,
R-8b, R-9, R-10, R-11,
R-12, R-13, R-20, R-29,
R-37, R-38, R-40

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Verso: Preto Fosco

VIA DIMENSOES (mm)
Lado a a
< | 0400 | 40 45°
= | 9500 | 50 45°
= 6750 | 75 45°
®»500 | 50 45°
5’ 0750 | 75 450
2 | ¢1000 [ 100 450
¢ 1200 | 120 45°

Nota:

4.6 “dimensoes”.

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
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Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

4.6 “dimensoes”.

SINAIS DE FORMA
CIRCULAR COM
DUPLA TARJA
R-6¢

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA Lado a a
< | 0400 | 40 45°
< | 0500 | 50 45°
S 750 | 75 45°

$500 | 50 45°
3 0750 | 75 450
2 | ¢1000 | 100 450
$ 1200 | 120 45°
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SETAS

R-3, R-4a, R-4b, R-5a,
R-5b, R-8a, R-8b, R-23,
R-24a, R-24b, R-25a,
R-25b, R-25¢, R-25d,
s - R-26, R-27, R-28, R-30,
R-31, R-35a, R-35b

s, variivel |
DIMENSOES (mm)
Seta | Sinal Malha a b
SR1 | ¢400 20 X 20 80 60
SR2 | ¢ 500 25X 25 100 75
SR3 | ¢750 | 37,50 X 37,50 | 150 113
SR4 | ¢ 1000 50 X 50 200 | 150
SR5 | ¢ 1200 60 X 60 240 | 180

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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N

R-1

Parada Obrigatoria

CORES:

Fundo: Vermelho Refletivo

Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Letras: Branco Refletivo

Verso: Preto Fosco

LETRAS:

Série D ou E, texto centralizado.

DIMENSOES (mm)

VIA Lado Malha a
< | 250 | 1250x 1250 | 72
< | 350 | 17,50x 17,50 | 101
S [ 400 20 x 20 115
| 350 | 17,50x 17,50 | 101
% 400 20 x 20 115
® | 480 24 x 24 138

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

4.6 “dimensoes”.
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R-2

Dé a Preferéncia

“
i
S
g
CORES:
Fundo: Branco Refletivo
Orla: Vermelho Refletivo
Verso: Preto Fosco
VIA DIMENSOES (mm)
Lado a
< 750 100
4
é 900 150
=) 1000 170
750 100
< | 900 150
=
2 | 1000 170
1200 200

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-3
Sentido Proibido

CORES:
o Fundo: Branco
Orla e Tarja: Vermelho
Seta: Preto
Verso: Preto Fosco

___E__H.-__
DIMENSOES (mm)

VIAT sinal Malha a b c | Sc°ta
< | 0400 20 x 20 16 | 140 | 80 | SRf
= | 6500 25 X 25 20 | 175 | 100 | SR2
5 0750 | 37,50X37,50 | 30 | 263 | 150 | SR3

¢ 500 25 X 25 20 | 175 | 100 | SR2
E’ 6750 | 37,50X37,50 | 30 | 263 | 150 | SR3
2 | 1000 50 X 50 40 | 350 | 200 | SR4
¢ 1200 60 X 60 48 | 420 | 240 | SR5

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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CORES:
Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Seta: Preto
Verso: Preto Fosco

R-4a

Proibido Virar a
Esquerda

4.6 “dimensoes”.

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

VIA DIMENSOES (mm) Seta
Sinal Malha a|b|c|d|e]|f r
<Zt ¢ 400 20 x 20 34 |40 | 80 |128| 20 [ 28 | 30 | SR1
é ¢ 500 25X 25 43 | 50 |100(160| 25 | 35 | 38 | SR2
% ¢ 750 37,50 X 37,50 |64 |75 (150|240| 38 | 52 | 56 | SR3
¢ 500 25X 25 43 | 50 |100(160| 25 | 35 | 38 | SR2
E' ® 750 37,50 X 37,50 |64 |75 (150(240( 38 | 52 | 56 | SR3
= ¢ 1000 50 X 50 85 |100(200|320| 50 [ 69 | 75 | SR4
¢ 1200 60 X 60 102(120(240(384| 60 [ 83 [ 90 | SR5
Nota:
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R-4b

Proibido Virar a
Direita

o CORES:
Fundo: Branco
Orla e Tarja: Vermelho
Seta: Preto
Verso: Preto Fosco

,a8.,, € d
P r'.a
DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha a|b|c|d]|e f | g |[r1]|r2 Seta
<Zt ¢ 400 20 x 20 34 (10|50 (60|99 16| 6 | 30 | 6 | SR1
g ¢ 500 25X 25 43 112 |63 | 75 (12421 | 8 | 38| 8 | SR2
% ¢ 750 | 37,50 X37,50| 64 | 18 | 95 |113|186| 31 | 12 | 57 | 12 | SR3
¢ 500 25X 25 43 112 |63 | 75 (12421 | 8 | 38| 8 | SR2
E' ¢750 [ 37,50 X 37,50 64 | 18 | 95 |113(186| 31 | 12 | 57 | 12 | SR3
E ¢ 1000 50 X 50 85|24 |126(150(248| 41 | 16 | 76 | 16 | SR4
¢ 1200 60 X 60 102 29 |1511180(298| 49 [ 19 [ 91 | 19 | SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-5a

Proibido Retornar
a Esquerda

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA
Sinal Malha a b c d e f r Seta
<Zt ¢ 400 20 x 20 30|44 | 60 | 53 | 48 | 47 | 47 | SR1
é ¢ 500 25 X 25 38 55|63 |66|60(|59]|59]| SR2

(1'4

=) ¢ 750 37,50 X 37,50 56 [ 83 1951999088 | 88| SR3
¢ 500 25 X 25 38 55|63 |66|60(59]|59]| SR2
E' ¢ 750 37,50 X 37,50 56 [ 83 195199190 (88| 88| SR3
a ¢ 1000 50 X 50 75 (110]1261132|120(117 | 117 | SR4
¢ 1200 60 X 60 90 [132]151|158|144|1401140| SR5

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-5b

Proibido Retornar
a Direita

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIAT sinal Malha alblcld|e|f]g|n]|r|>e
< [ 0400 | 20x20 |30 |38 | 10|27 | 58| 61|38 |74 |47 | SR
<6500 | 25x25 |38|47|13|34|72]| 76|47 |093]59]5sR2
S [ 0750 |37.50 X 37.50 | 56 | 71 | 20 | 51 | 108|114 | 71 |140] 88 | SR3

¢ 500 25X 25 38 |47 |13 |34 |72 | 76 | 47 | 93 | 59 | SR2

E' 6750 [37,50X 37,50 56 [ 71 | 20 | 51 |108|114| 71 [140| 88 | SR3
E ¢ 1000 50 X 50 75194 | 26 | 68 (1441152 94 (186|117 | SR4

¢ 1200 60 X 60 90 |113| 31| 82 (173182113223 (140 SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-6a

Proibido Estacionar

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha a|b|lc|d|e|f]|g
<Zt ¢ 400 20x 20 41 [ 26 [ 54 [ 12 [ 49 [ 17 | 24

g ¢ 500 25X 25 51132 |68 |16 | 61| 21| 30

% ¢ 750 37,50 X37,50 | 77 |48 [101| 23 [ 92 | 32 | 45

¢ 500 25X 25 51132 |68 |16 | 61| 21| 30

E' ¢ 750 37,50 X37,50 | 77 |48 [101| 23 [ 92 | 32 | 45

a ¢ 1000 50 X 50 102 64 (135 31 (122 42 | 60

¢ 1200 60 X 60 122 77 (162 37 (146 50 | 72

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-6b

Estacionamento
Regulamentado

@ CORES:

., Fundo: Branco
Orla e Tarja: Vermelho
Verso: Preto Fosco

Ak I ¢ 4
DIMENSOES (mm)
VIA )

Sinal Malha a|lb|c|d]|e f g
<Zt ¢ 400 20 x 20 41 (19|61 |12 (49| 24 | 17
5 ¢ 500 25X 25 51124 |76 | 16 | 61 | 30 | 21
14
> ¢ 750 37,50 X 37,50 77 | 35 (114 23 | 92 | 45 | 32

¢ 500 25X 25 51124 |76 | 16 | 61 | 30 | 21
s ¢ 750 37,50 X 37,50 77 | 35 (114 23 | 92 | 45 | 32
E ¢ 1000 50 X 50 102 47 |152| 31 [122]| 60 | 42

¢ 1200 60 X 60 122 56 |182| 37 (146| 72 | 50

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-6¢

Proibido Parar
e Estacionar

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha a|b|lc|d|e|f]|g
<Zt ¢ 400 20x 20 41 19 [ 61 [ 12 [ 49 | 24 | 17

g ¢ 500 25X 25 51124 |76 | 16 | 61 | 30 | 21

% ¢ 750 37,50 X37,50 | 77 |35 |114| 23|92 | 45| 32

¢ 500 25X 25 51124 |76 | 16 | 61 | 30 | 21

E' ¢ 750 37,50 X37,50 | 77 |35 |114| 23 | 92 | 45 | 32

a ¢ 1000 50 X 50 102 47 (152 31 (122 60 | 42

¢ 1200 60 X 60 122 | 56 (182 37 (146 72 | 50

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

R-7

Proibido
Ultrapassar

VIA . DIMENSOES (mm)
Sinal Malha a b
< | 9400 20 x 20 145| 60
< | 500 25 X 25 182 75
S 750 37,50 X 37,50 [272]113
¢ 500 25 X 25 182| 75
E’ ¢ 750 37,50 X 37,50 [272]113
2 | ¢1000 50 X 50 363|150
¢ 1200 60 X 60 436 | 180

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

4.6 “dimensoes”.
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R-8a

Proibido Mudar de Faixa
ou Pista de Transito da
Esquerda para Direita

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Seta: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha a|b|c|d]|e f lg|h|r1]|r2 Seta
<Zt ¢ 400 20 x 20 34 (10| 23 [109| 55 | 65| 14 | 36 [108| 71 | SR1
5 ¢ 500 25X 25 43 | 13 | 29 [137| 69 [ 81 | 18 | 46 [136| 89 | SR2
% 750 | 37,50 X37,50 | 64 | 20 | 44 |205|104|122| 26 | 68 |203 (133 | SR3

¢ 500 25X 25 43 | 13 | 29 [137| 69 [ 81 | 18 | 46 [136| 89 | SR2
E’ ¢ 750 | 37,50 X 37,50 | 64 | 20 | 44 |205|104|122| 26 | 68 |203|133 | SR3
a ¢ 1000 50 X 50 85| 26 | 58 |273(138(162| 35 | 91 |271|177 | SR4

¢ 1200 60 X 60 102| 31 | 70 | 328 (166 (194 | 42 |109|325|212| SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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F

S
S

CORES:

Orla e Tarja: Vermelho

Verso: Preto Fosco

R-8b

Proibido Mudar de Faixa
ou Pista de Transito da
Direita para Esquerda

undo: Branco

eta: Preto
imbolo: Preto

e a 9 c ~ d J'E.I" a
DIMENSOES (mm)
VIA Seta
Sinal Malha a|lb|lc|d|e]|f]|g]|h i j r
<Zt ¢ 400 20 x 20 34| 2 |25 25 8 2 64 | 48 | 14 | 24 | 36 | SR1
g ¢ 500 25 X 25 43 | 2 |32 (31|10 | 3 [ 81 |60 | 17 | 30 | 45 | SR2
(14
2 | $750 |37,50X37,50| 64 3|47 | 47 | 15 4 (121 90 | 26 | 44 | 67 | SR3
¢ 500 25X 25 43 | 2 | 32 | 31 10 3 81 60 | 17 | 30 | 45 | SR2
s ¢ 750 [37,50X 37,50 | 64 3|47 | 47 | 15 4 1121 90 | 26 | 44 | 67 | SR3
a ¢ 1000 50 X 50 85 |1 4 | 63|62 20 5 1161 (1120| 34 | 59 | 89 | SR4
¢ 1200 60 X 60 102 5 |76 | 74 | 24 6 [193 144 | 41 71 1107 | SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

4.6 “dimensoes”.
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R-9

Proibido Transito
de Caminhdes

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha a b c d
< | 0400 20 x 20 140[120| 60 | 80
< | 6500 25 X 25 175(150| 75 | 100
s 6750 | 37,50 X37,50 |263|225|113|150
¢ 500 25 X 25 175[150| 75 [100
E’ 6750 | 37,50 X37,50 |263|225|113|150
2 | 91000 50 X 50 350|300 | 150 | 200
¢ 1200 60 X 60 420|360 180 | 240

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.

182 Apéndice - Diagramacao dos Sinais



R-10

Proibido Transito
de Veiculos
Automotores

“  CORES:
Fundo: Branco
™ Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha a b c
< | 0400 20 x 20 116| 80 | 92
< | 500 25 X 25 175[100 | 115
s 0750 | 37,50X37,50 |218]150(172

6 500 25 X 25 145100 | 115
E' 0750 | 37,50X37,50 |218[150(172
2 | 1000 50 X 50 290 | 200 | 229
6 1200 60 X 60 348|240 | 275

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-11

Proibido Transito
de Veiculos
de Tracdao Animal

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

a -
via — DIMENSOES (mm)
Sinal Malha a b c
< | 9400 20 x 20 140 80 | 60
< | 9500 25 X 25 175[100| 75
s 0750 | 37,50X37,50 |263[150|113
6 500 25 X 25 175[100| 75
E’ 60750 | 37,50X37,50 |263[150]113
2 | 1000 50 X 50 350|200 | 150
6 1200 60 X 60 420|240 | 180

Nota:

4.6 “dimensoes”.

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
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R-12

Proibido Transito
de Bicicletas

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha a b c d
< | 0400 20 x 20 142|140 80 | 100
< | 500 25 X 25 178|175 (100 | 125
S 0750 | 37,50X37,50 |267|263[150]188
¢ 500 25 X 25 178175100 | 125
E' 0750 | 37,50X37,50 |267|263|150|188
2 | $1000 50 X 50 356 | 350 | 200 | 250
¢ 1200 60 X 60 427420240 | 300

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-13

Proibido Transito
de Tratores e
Maquinas de Obras

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

a i b
VIA . DIMENSOES (mm)
Sinal Malha a|b|c|d
<Zt ¢ 400 20 x 20 135(120| 80 [ 132
5 ¢ 500 25X 25 169 (150|100 | 165
% ¢ 750 37,50 X 37,50 |254 (225|150 |247
¢ 500 25X 25 169 (150|100 [ 165
E’ ¢ 750 37,50 X 37,50 |254 (225|150 (247
a ¢ 1000 50 X 50 338(300|200|329
¢ 1200 60 X 60 406 | 360|240 (395

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-14

Peso Bruto Total
Maximo Permitido

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

Série D ou E (M), centralizados

& a Y a
A — DIMENSOES (mm)
Sinal Malha a b c d
< | 0400 20 x 20 100| 60 | 20 | 80
= | 6500 25 X 25 125| 75 | 25 | 100
5 0750 | 37,50X37,50 |188|113| 38 [150
¢ 500 25 X 25 125| 75 | 25 [100
E’ 0750 | 37,50X37,50 |188|113| 38 [150
2 | 91000 50 X 50 250150 | 50 |200
¢ 1200 60 X 60 300|180 60 |240

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-15

Altura Maxima
Permitida

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

Série D ou E (M), centralizados

» =l k d
DIMENSOES (mm)
vIA Sinal Malha al|lb

< | 9400 20 x 20 50 | 40
< | 0500 25 X 25 63 | 50
S » 750 37,50 X 37,50 | 94 | 75

¢ 500 25 X 25 63 | 50
5’ » 750 37,50 X 37,50 | 94 | 75
2 | 91000 50 X 50 125|100

® 1200 60 X 60 150 | 120

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-16

Largura Maxima
Permitida

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

Série D ou E (M), centralizados

. S b b a |
VIA | DIMENSOES (mm)

Sinal Malha a|b|c|d|e]|f
<Zr. ¢ 400 20 x 20 50|90 (70| 10| 20 | 30
5 ¢ 500 25X 25 63 |113| 88 | 13 | 25 | 38
% ¢ 750 37,50 X 37,50 | 94 |169(131| 19 | 38 | 56

¢ 500 25X 25 63 |113| 88 | 13 | 25 | 38
EI ¢ 750 37,50 X 37,50 94 (169|131]| 19 | 38 | 56
,_:." ¢ 1000 50 X 50 1251225(175( 25 | 50 | 75

¢ 1200 60 X 60 1501270(210( 30 | 60 | 90

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-17

Peso Maximo
Permitido por Eixo

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

Série D ou E (M), centralizados

via — DIMENSOES (mm)
Sinal Malha a b c
< | 9400 20 x 20 40 | 80 | 20
< | 500 25 X 25 50 [100| 25
5 6750 | 37,50X37,50 |75 150 38
6 500 25 X 25 50 [100| 25
E’ 60750 | 37,50X37,50 |75 [150| 38
2 | 1000 50 X 50 100|200 50
6 1200 60 X 60 120|240 60

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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CORES:
Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

Série D ou E (M), centralizados

R-18

Comprimento
Maximo Permitido

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha alb|c|d|e | f]|g
< | 0400 20 x 20 15 (30 | 90 | 10 | 20 | 60 [109
= | 6500 25 X 25 19 | 38 [113]| 13 | 25 | 75 | 137
s 0750 | 37,50X37,50 |28 |56 |169| 19 | 38 | 113|205

¢ 500 25 X 25 19 | 38 |113| 13 | 25 | 75 [137
E’ 0750 | 37,50X37,50 |28 |56 |169| 19 | 38 | 113|205
2 | ¢1000 50 X 50 37 | 75 |225| 25 | 50 | 150|273

¢ 1200 60 X 60 44 | 90 |270| 30 | 60 | 180|328

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

4.6 “dimensoes”.
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R-19

Velocidade
Maxima Permitida

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

Série D ou E (M), centralizados

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha a b c| d
< | 9400 20 x 20 35 | 30 | 60 | 100
S | 0500 25 X 25 44 | 38 | 75 [125
5 ¢ 750 37,50 X 37,50 | 66 | 56 | 113|188

¢ 500 25 X 25 44 | 38 | 75 | 125
5’ » 750 37,50 X 37,50 | 66 | 56 | 113|188
2 | 1000 50 X 50 88 | 75 | 150|250
» 1200 60 X 60 106 | 90 | 180|300

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-20

Proibido Acionar
Buzina ou
Sinal Sonoro

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

VIA . DIMENSOES (mm)
Sinal Malha a b
< | 9400 20 x 20 140| 60
< | 500 25 X 25 175| 75
S o 750 37,50 X 37,50 [263]113
¢ 500 25 X 25 175| 75
E' ¢ 750 37,50 X 37,50 (263|113
2 | ¢1000 50 X 50 350|150
¢ 1200 60 X 60 420180

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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CORES:

R-21
Alfandega

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LD a ) a b
VIA . DIMENSOES (mm)

Sinal Malha a b c r
< | 9400 20 x 20 103| 26 | 24 | 26
S | 0500 25 X 25 129 32 | 31 | 32
5 » 750 37,50 X 37,50 |193| 48 | 46 | 48

500 25 X 25 129 32 | 31 | 32
E’ » 750 37,50 X 37,50 |193| 48 | 46 | 48
2 | ©1000 50 X 50 257| 64 | 61 | 64

® 1200 60 X 60 308| 77 | 73 | 77

Nota:

4.6 “dimensoes”.

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
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R-22

Uso Obrigatério
de Corrente

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

Lo@a L oa
A — DIMENSOES (mm)

Sinal Malha a b

< | 0400 20 x 20 80 | 128

< | 500 25 X 25 100|160

S [ o750 | 3750x37.50 |150|239

6 500 25X 25 100 | 160

E’ 0750 | 37,50 X37,50 |[150|239

2 | 61000 50 X 50 200 | 319

6 1200 60 X 60 240 | 383

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-23

Conserve-se
a Direita

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIAT sinal Malha alblcld|el|f]|g]|n|>c
< [ 9400 | 20x20 |20 | 60|22 |18 |135| 60 | 30 | 50 | SR1
< | 6500 | 25x25 |25| 75|28 |22|169| 75|37 |63 |SR2
S 9750 |37.50 X 37,50 | 38 | 13| 42 | 33 | 253|113 | 56 | 95 | SR3

¢ 500 25X 25 2575|128 |22 |169( 75 | 37 | 63 | SR2

5 6750 (37,50 X 37,50 38 [113| 42 | 33 |253|113| 56 | 95 | SR3
a ¢ 1000 50 X 50 50 |150| 56 | 44 [337|150| 74 |126| SR4
¢ 1200 60 X 60 60 |180| 67 | 53 [404(180| 89 |151| SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-24a

Sentido de Circulagéo
da Via / Pista

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIAT sinal Malha a|b|c |
< | 0400 | 20x20 |120) 60 | 16 | SR1
< 16500 | 25Xx25 |150| 75 | 20 | SR2
5 6750 |37,50 X 37,50 | 225|113 | 30 | SR3

¢ 500 25X 25 150| 75 | 20 | SR2
¢ 750 | 37,50 X 37,50 (225|113 | 30 | SR3
¢ 1000 50 X 50 300|150 40 | SR4
¢ 1200 60 X 60 360(180| 48 | SR5

RURAL

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-24b

Passagem
Obrigatéria

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VA Sinat | Matha | a | b | c |
< | 9400 20x20 | 32|91 35| SR1
S | 6500 | 25X25 |40 [114| 44 | SR2
5 ¢ 750 |37,50 X 37,50 | 60 |171| 65 | SR3
0500 | 25X25 |40 |114| 44 | SR2
E’ 0750 |37,50X 37,50 | 60 [171| 65 | SR3
2 [01000| 50X50 |80 |228| 87 | SR4
01200 | 60X60 |96 |274|104 | SR5

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-25a

Vire a Esquerda

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha a|b|lc|d|e]| f]|g r Seta
<Zt ¢ 400 20 x 20 32|52 |7 |40|18 (82| 5 | 65| SR1
5 ¢ 500 25X 25 40 | 65| 9 (50|23 |103| 7 | 81 | SR2
% 750 [37,50X37,50| 60 | 97 | 14 | 75 | 34 [154| 10 [122| SR3

¢ 500 25X 25 40 |1 65| 9 | 50 | 23 [103| 7 | 81 | SR2

E' 6750 (37,50 X 37,50 60 | 97 | 14 | 75 | 34 |154| 10 [122| SR3
E ¢ 1000 50 X 50 80 |129] 18 [100(| 45 [205]| 13 |162| SR4
¢ 1200 60 X 60 96 |155| 22 [120(| 54 [146| 16 | 194 | SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-25b

Vire a Direita

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho

Seta: Preto
Verso: Preto Fosco

VIA DIMENSOES (mm) Seta
Sinal Malha a|b|c|d|e f r
<Zt ¢ 400 20 x 20 32|52 7 |40|18 (82| 5 [ 65| SR1
5 ¢ 500 25X 25 40 | 65| 9 [ 50| 23 [103| 7 | 81 | SR2
E—’C 750 [37,50X37,50| 60 | 97 | 14 | 75 | 34 |154| 10 |122| SR3
¢ 500 25X 25 40 | 65| 9 [ 50| 23 [103| 7 | 81 | SR2
3 ® 750 |37,50X37,50| 60 | 97 | 14 | 75 | 34 |154| 10 | 122| SR3
2 | 01000 50 X 50 80 |129| 18 |100| 45 [205| 13 [162| SR4
¢ 1200 60 X 60 96 (155 22 [120| 54 |246| 16 |194| SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-25¢c

Siga em Frente
ou a Esquerda

[+ ]
m"\.
- CORES:
" Fundo: Branco
o Orla: Vermelho
Seta: Preto
e Verso: Preto Fosco
H.¢ pa,
VIA DIMENSOES (mm)

Sinal Malha a|b|c|d]|e f g r Seta
<Zt ¢ 400 20x 20 32| 8 |42 118 | 5020 | 10 | 50 | SR1
5 ¢ 500 25X 25 40 (10 | 52 |1 23 | 63 | 26 | 13 | 63 | SR2
(14
S | 6750 |37,50X37,50| 60 | 1578 | 35|94 | 38 |19 | 94 | SR3

¢ 500 25X 25 40 110 | 52 [ 23 | 63 | 26 | 13 | 63 | SR2
E' ¢750 [37,50X 37,5060 | 15|78 | 35|94 |38 |19 |94 | SR3
E" ¢ 1000 50 X 50 80 | 20 |104| 46 [125]| 51 | 25 |125| SR4

¢ 1200 60 X 60 96 | 24 |125]| 55 |150| 61 | 30 |150| SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-25d

Siga em Frente
ou a Direita

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

.abpc d,
VIA DIMENSOES (mm)

Sinal Malha a|b|c|d]|e f g r Seta
<Zr. ¢ 400 20 x 20 32 8 |42 |18 |50 |20 |10 | 50 | SR1
é ¢ 500 25X 25 40 | 10 | 52 [ 23 | 63 [ 25 | 13 | 63 | SR2
14
S | $750 |37,50X 37,5060 [ 15|78 (35|94 (38|19 |94 | SR3

¢ 500 25X 25 40 | 10 | 52 [ 23 |63 [ 25| 13 | 63 | SR2
5 ¢750 [37,50X37,50( 60 | 15|78 | 35|94 38|19 |94 | SR3
a ¢ 1000 50 X 50 80 [ 20 |104| 46 [125]| 50 | 25 |125| SR4

¢ 1200 60 X 60 96 | 24 [125( 55 |150| 60 | 30 |150| SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-26

Siga em Frente

CORES:
Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto

™ Verso: Preto Fosco

AR,
DIMENSO®ES (mm)

VIAT sinal Malha a|b|c |
< | 9400 | 20x20 | 16 |140| 80 | SR1
<9500 | 25%X25 |20 175|100 SR2
5 6750 | 37,50 X 37,50 | 30 263|150 | SR3

0500 | 25Xx25 |20 [175]100| SR2
E’ 6750 | 37,50 X 37,50 | 30 263|150 | SR3
> 191000 50X50 |40 |350|200| SR4

61200 | 60X60 |48 [420|240| SR5

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-27

Onibus, Caminhdes e
Veiculos de Grande Porte
Mantenham-se a Direita

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIAT sinal Malha alb|lcld|e|f]|g]|hn|>c®
< [ 9400 | 20x20 |20 |60 | 17 | 23 |120| 85 | 15 | 65 | SRI
< | 6500 | 25x25 |25|75| 22|29 [150(106| 19 | 81 | SR2
S [ 9750 |37.50 X 37.50 | 38 | 113 | 32 | 43 |225|159| 20 | 122| SR3

¢ 500 25X 25 25| 75|22 |29 (150|106| 19 | 81 | SR2

5 6750 (37,50 X 37,50 38 113 | 32 | 43 |225|159| 29 [122| SR3
a ¢ 1000 50 X 50 50 |150| 43 | 57 [300(212| 38 |162| SR4
¢ 1200 60 X 60 60 |180| 52 | 68 (360|254 | 46 | 194 | SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-28

Duplo Sentido
de Circulagéo

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIAT sinal Malha a|b|c |
< | 0400 | 20x20 | 324060 | SRI
< | 9500 | 25%x25 |40 50|75 |SR2
S 9750 [37.50x37.50 | 60 | 75 | 113 | SR3
6500 | 25X25 |40 |50 |75 | SR2
5’ 6750 |37,50 X 37,50 | 60 | 75 | 113 | SR3
2 61000 50X50 |80 [100(150| SR4
61200 60X60 |96 |120]180| SR5

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-29

Proibido Transito
de Pedestres

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha a b c
< | 0400 | 20x20 | 94 |120|140
<1 6500 | 25Xx25 [117[150|175
5 6750 | 37,50 X 37,50 | 176 | 225 | 263

6500 | 25Xx25 |117[150]175
E' 6750 | 37,50 X 37,50 | 176 | 225 | 263
2 91000 | 50X50 [234300]350
01200 | 60X60 |281|360]420

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

4.6 “dimensoes”.
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R-30

Pedestre, ande
pela Esquerda

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIAT sinal Malha alblcld|lel| f]g|n]|i]>e
< | 0400 | 20x20 |80 | 25|30 |59 |18 |116] 12 | 24 | 111 SR
< | 9500 | 25x25 [100] 32|37 |74 |23 (145 15 | 30 |139| SR2
S 9750 [37.50 X 37.50 | 150 | 47 | 56 | 111 | 34 | 217 23 | 45 | 208| SR3

¢ 500 25X 25 100| 32 | 37 | 74 | 23 [145| 15 | 30 |139| SR2

E' ¢ 750 37,50 X 37,50 (150 47 | 56 | 111 | 34 (217 | 23 | 45 |208 | SR3

E ¢ 1000 50 X 50 200 63 | 74 |1148| 45 (289 30 | 60 |277 | SR4

¢ 1200 60 X 60 240 76 | 89 |178| 54 (347| 36 | 72 |332| SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-31

Pedestre, ande
pela Direita

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIAT sinal Malha alblcld|lel|f]|g|n]|i]>e
< [ 0400 | 20x20 | 18|62 |27 |25 |80 |116] 12 | 24 | 111 SR
< | 6500 | 25x25 |23|78|34|32][100(145| 15 | 30 [139] SR2
S [ 9750 [37.50 X 37.50 | 34 | 16| 50 | 47 | 150|217 | 23 | 45 |208| SR3

¢ 500 25X 25 23 | 78 | 34 | 32 |100(145| 15 | 30 [139| SR2

3 0750 [37,50 X 37,50 34 (116 50 | 47 |150|217| 23 | 45 | 208 | SR3

a ¢ 1000 50 X 50 45 (1551 67 | 63 |200(289| 30 | 60 |277| SR4

$ 1200 60 X 60 54 1186 80 | 76 (240|347 36 | 72 |332| SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-32

Circulagao Exclusiva
de Onibus

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

a , &
DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha a b

< | 0400 | 20x20 | 91104

< | 0500 | 25Xx25 |114]131

S 750 [37.50 x 37.50 | 170 | 196
6500 | 25X25 |114]131

5’ 6750 |37,50 X 37,50 [ 170 | 196

2 | 01000 | 50X50 [227261
61200 60X60 |272]313

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-33

Sentido Circular
na Rotatoéria

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA Sinal Malha a|b|c]|d r Seta
<Zt $ 400 20 x 20 120144428 (122 | 94 | SR1
é ¢ 500 25X 25 150|180( 160 (153|118 | SR2
% ¢ 750 |37,50 X 37,50 |225(269|240|230(176| SR3

¢ 500 25X 25 1501180160153 | 118 | SR2
¢ 750 | 37,50 X 37,50 (225|269 (240|230(176| SR3
¢ 1000 50 X 50 300 (359|320 (306 |235| SR4
¢ 1200 60 X 60 360 (431|384 (367|282 | SRS

RURAL

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-34

Circulacao Exclusiva
de Bicicletas

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha a b c d
< | 0400 | 20x20 |143|140| 80 | 100
< | 6500 | 25%X25 |179|175|100[125
S 6750 | 37,50 X 37,50 | 269|263 | 150 | 188
6500 | 25X25 |179[175]100]|125
E’ 6750 | 37,50 X 37,50 | 269 | 263 | 150 | 188
2 191000 50X50 358350200250
61200 | 60X60 [430]420]|240|300

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.

Apéndice - Diagramacao dos Sinais 211



R-35a

Ciclista, Transite
a Esquerda

CORES:
Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto
Simbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIAT sinal Malha alblcld|lel|f]|g|n]|i]|>e
< [ 0400 | 20x20 |63 |16 |50 | 48 | 18 | 96 | 24 | 12 | 119| SR
< | 6500 | 25x25 |79|20|62|61]23][120| 30|15 [149| SR2
S [ 9750 [37.50 X37.50 | 119| 30 | 93 | 91 | 34 |180| 45 | 23 | 224 SR3
6500 | 25x25 |79 |20|62|61]|23][120| 30|15 |149| SR2
5’ 6750 |37,50X37,50 |119| 30 | 93 | 91 | 34 |180| 45 | 23 |224] SR3
2 (61000 | 50X50 |158| 40 |124|121| 45 [240| 60 | 30 298| SR4
61200 60X60 |190| 48 [149|145| 54 |288| 72 | 36 |358| SR5

Nota:

4.6 “dimensoes”.

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item

212 Apéndice - Diagramagéao dos Sinais




R-35b

Ciclista, Transite
a Direita

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Seta: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIAT Sinal Malha alblc|ld|lel|f]|g|n]|i]|>e
< | 0400 | 20x20 | 18|48 | 50 | 16 | 63 | 96 | 24 | 12 | 119| SR
<0500 | 25x25 |23|61|62|20]|79120]30 |15 |149| SRz
S [ 0750 |37.50X 37,50 | 34 | 91 | 93 | 30 | 119|180 45 | 23 | 224 SR3

¢ 500 25X 25 23 161|162 (20 |79 (120 30 | 15 |149| SR2

E' ¢ 750 [37,50X 37,50 34 | 91|93 | 30 |119|180| 45 | 23 |224| SR3

E ¢ 1000 50 X 50 45 11211124 | 40 1158 (240| 60 | 30 (298| SR4

¢ 1200 60 X 60 54 1145|149 48 (190|288 | 72 | 36 [358| SR5
Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-36a

Ciclista a Esquerda
Pedestres a Direita

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha a|b|lc|d|e|f]|g
< [ 0400 | 20x20 | 63|41 6 |47 | 67 |100| 92
<L 10500 | 25Xx25 |79|52| 8 | 59|84 |125]|115
5 0750 |37,50X 37,50 [118 | 77 | 12 | 88 | 125|188 |173
0500 | 25X25 |79 (52| 8 |59]84|125]115
E’ 0750 |37,50 X 37,50 [118| 77 | 12 | 88 | 125|188 173
2 191000 50X50 |157[103| 16 [117 167|250 230
61200 | 60X60 |188|124| 19 [140]200 |300]276

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-36b

Pedestres a Esquerda
Ciclista a Direita

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha alb|lc|[d|e|f]|g
< | 0400 | 20x20 | 67|47 | 6 | 41|63 |100) 92
< 10500 | 25%x25 |84|59| 8 |52]|79[125]115
S 0750 |37,50 X 37,50 [125| 88 | 12 | 77 | 118|188 (173
0500 | 25X25 |84|59| 8 |52]|79[125(115
E’ 0750 |37,50 X 37,50 [125| 88 | 12 | 77 | 118 | 188|173
2 191000| 50X50 167|117 | 16 [103|157 250|230
01200 60X60 |200]140| 19 |124]188 300|276

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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R-37

Proibido Transito de
Motocicletas, Motonetas
e Ciclomotores

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha a b c d
< | 0400 | 20x20 |138|140| 70 | 83
< 16500 | 25%x25 |173|175] 88 |104
5 0750 | 37,50 X 37,50 | 260 | 263 | 131 156
0500 | 25Xx25 |173]175]| 88 | 104
E’ 6750 | 37,50 X 37,50 | 260 | 263 | 131 156
2 | 91000 50X50 |346 (350175208
61200 | 60X60 |415]420|210]250

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensdes”.
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R-38

Proibido Transito
de Onibus

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Sinal Malha a|b|c|d
< | 9400 20x20 | 91|90 |106|103
5 | 9500 25X25 [114]112[133]129
5 ¢ 750 | 37,50 X 37,50 | 170|168 [ 199 | 193
¢ 500 25X25 [114]112[133]129
E’ ¢ 750 | 37,50 X 37,50 | 170|168 [ 199 | 193
2 |01000| 50X50 |227|224 (265|257
$1200| 60X60 |272(269|318|308

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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Nota:

4.6 “dimensoes”.

R-39

Circulagao Exclusiva
de Caminhao

CORES:

Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

a &

A l— DIMENSOES (mm)

Sinal Malha a b c
< | 0400 | 20x20 |120| 53 | 74
< 16500 | 25x25 [150|67 |93
5 6750 |37,50 X 37,50 | 225|100 | 140

0500 | 25x25 |150| 67 | 93
E' 6750 | 37,50 X 37,50 | 225 | 100 | 140
S | 91000| 50X50 [300[133]186

61200 60X60 |360160|223

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
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R-40

Transito Proibido
a Carros de Mao

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

al— DIMENSOES (mm)

Sinal Malha a b c
< | 0400 | 20x20 |120| 65 | 74
< | 6500 | 25%x25 |150| 81 | 93
S 6750 | 37,50 X 37,50 | 225 | 122 139

0500 | 25Xx25 |150| 81 | 93
E’ 6750 | 37,50 X 37,50 | 225 [ 122 [ 139
2 | 91000 50X50 |300(162185

01200 | 60X60 |360[194 222

Nota:

As dimensdes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 “dimensodes”.
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