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OBJETIVO

Esta Especificacdo fixa as condi¢des exigiveis para a execucao de sinalizacédo horizontal com
material termoplastico pelo processo de extrusdo em vias urbanas.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Na aplicacao desta Especificacdo € necessario consultar:

NBR-13139/94 — Termoplastico para sinalizagdo horizontal aplicado pelo processo de
extrusao

NBR-6831/96 — Sinalizacao horizontal viaria — microesferas de vidro — requisitos.

PMC-ES 003/99 — Normas para execucao de obras em vias publicas.

REQUISITOS GERAIS

O material termoplastico devera ser aplicado pelo processo de extrusdo, através de
equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca, 0S
funcionarios deveréo apresentar-se uniformizados e portarem cracha de identificacdo preso
ao uniforme em local visivel.

As equipes de pintura deverdo portar termémetro e higrbmetro portateis para efetuar o
controle de temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

Os servigos de sinalizacéo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem
ventos excessivos, poeiras ou neblina.

No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relacdo a geometria do
local, qualidade do piso ou outro fator que impliqgue na execucéo de sinalizacdo incompativel
com a existente, esta deverd comunicar imediatamente a fiscalizacdo para as providéncias
necessarias.

Todos os servigos de execucgédo de sinalizagdo horizontal somente deveréo ser iniciados apés
a instalagcéo de sinalizacdo de seguranca, de fornecimento da Contratada, (cones, cavaletes,
dispositivos refletivos e piscantes) de acordo com a PMC-ES 003/99 — Normas para execugao
de obras em vias publicas.

A Contratada deverd apresentar ao contraparte da PMC os laudos de laboratério para a
liberacdo dos lotes de materiais a serem utilizados nos servigcos. Durante a execugéo as
equipes deverdo Ter em seu poder e a disposic¢ao da fiscalizacdo da PMC, cépia dos laudos
dos materiais em utilizagéo.
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Durante a execucdo dos servicos de sinalizagdo horizontal serdo realizadas inspecdes e
vistorias pela fiscalizacdo da PMC, onde serd verificada a concordancia dos materiais
utilizados e a execucdo dos servicos com as Especificagcdes Técnicas. O ndo atendimento a
gualguer um dos itens constantes nas respectivas Especificacdes resultard no impedimento
do inicio ou continuidade da jornada de trabalho, até que as irregularidades constatadas
sejam eliminadas. Os servigcos poderdo ser rejeitados e sujeitos a serem refeitos sem
qualquer 6nus a PMC, caso ndo atendam as Especificacdes Técnicas.

Sempre que uma ordem de servico ndo possa ser cumprida integralmente dentro do prazo
programado, por ocorréncia de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada

devera comunicar o fato imediatamente a fiscalizagéo e retornar ao local tantas vezes quanto
necessario para sua concluséo.

REQUISITOS ESPECIFICOS
MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na execucéo da sinalizacdo horizontal deverdo atender as
Especificacbes Técnicas ABNT (NBR-13132/94 e NBR-6831/96).

ESPESSURA

A espessura de termoplastico a ser aplicado é de no minimo 3,0mm, salvo determinagédo em
contrario em projeto ou ordem de servico.

RETRORREFLETORIZACAO
A retrorrefletorizacéo inicial minima da sinalizacdo devera ser de 150 mcd/lux.m2.
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente
a superficie a ser demarcada, como: escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc.

EQUIPAMENTOS DE APLICACAO

Devem incluir uma usina movel e tantos apetrechos auxiliares para demarcacdo manual
guantos forem necessarios a execucao satisfatoria do servico.

Os equipamentos minimos necessarios, por equipe, para aplicacdo de material termoplastico
pelo processo de extrusdo sao:

Usina moével montada sobre caminh&o, constituida de dois recipientes para fusdo do
material (branco e amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e
agitadores com velocidade variavel;

a)

b) Termdmetro em perfeito estado de funcionamento para controle da temperatura de fusao;
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Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de seguranca e controle;

d) Sistema de aguecimento, podendo ser com queima de gas ou 0leo;

e) Sapatas para aplicacdo manual com largura variavel de 100 a 500mm e abertura de
3,4mm;

fy Carrinho para aplicacdo e distribuicdo de microesferas, com largura variavel de 100 a
500mm.

RETIRADA

Os servicos de retirada de sinalizacéo horizontal deverdo ser executados em observancia ao
projeto e ordem de servico.

As sinalizacdes a serem retiradas, sejam de quaisquer método de aplicacdo, serédo
executadas através de métodos a livre escolha da Contratada, estando sujeitos todavia a
aprovagao pela PMC.

Nota: Podera ser utilizado macarico a gas para a execucao do servico de retirada de
sinalizacao horizontal, desde que todos os cuidados sejam tomados.

APLICACAO

As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensdes e espacamentos indicados
nos projetos.

CONDI(}C)ES AMBIENTAIS
O termoplastico deve ser aplicado nas seguintes condigdes:

a) Temperatura entre 10°C e 40°C;
b) Umidade relativa do ar até 80%.

PREPARAGCAO DO PAVIMENTO

a) A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeita ou qualquer outro
material estranho (6leos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do material ao
pavimento;

b) Quando a simples varricdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o

material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o

tipo de material a ser removido;

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da pintura
deve se fazer uma pintura de ligagéo, cuja funcdo é atuar como meio ligante entre o
pavimento e o termoplastico.
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4.7.3 PRE-MARCACAO

Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de
guias, deve ser feita a pré-marcacdo antes da aplicacdo da tinta na via, rigorosamente de
acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

4.7.4 APLICACAO DO MATERIAL

a) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e
nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes;

b) O material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necessaria nova aplicagéo para atingir
a espessura especificada;

c) Na aplicagédo do material termoplastico, a temperatura devera ser de:
- termoplastico branco: 200°C;
- termoplastico amarelo: 180°C.

d) Na execucdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m,
deve ser corrigido;

e) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma
tolerancia de mais ou menos 5%;

f) As sinalizagbes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando
gualguer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalizagéo;

g) As microesferas de vidro Tipo Il devem ser aplicadas concomitantemente com a aplicagéo
do material a raz&o de 400g/m2.

475 PROTECAO

O termoplastico aplicado devera ser protegido, até o seu endurecimento, de todo trafego de
veiculos bem como de pedestres. O aplicador sera diretamente responsavel e deve colocar
sinais de aviso adequado.

4.7.6 CORRECAO
Caso seja realizada aplicacdo de material em desacordo com o projeto, a Contratada devera
retira-lo através de meétodos a livre escolha sujeitos a aprovacdo da PMC, e sem 6nus a
Contratante.

4.7.7 MEDICAO

Nos servicos executados, a apuracao das quantidades (medi¢gfes) sera calculada da seguinte
maneira:

a) Na medicdo de letras, simbolos ou algarismos sera computada a area do retangulo
envolvente;
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b) Todas as demais medicdes serdo calculadas tomando-se por base as areas efetivamente
pintadas.

GARANTIA

A durabilidade da sinalizacdo aplicada (material e aplicagdo ou somente aplicagédo), sobre
pavimentos asfalticos suportando trafego de até 30.000 (trinta mil) veiculos/faixa X dia,
independentemente dos ensaios e vistorias, devera ser de:

a) 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servico;

b) 24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de
servigo.

c) 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de servico.

INSPECAO

Os ensaios referentes a espessura da pelicula e retrorrefletorizacdo serdo de
responsabilidade da Contratante e as suas expensas.

ESPESSURA DA PELICULA

O controle da espessura da pelicula ser& realizado através da afericdo da sapata utilizada
para a aplicagdo manual.

A afericdo consistird na medida da largura e da abertura da sapata, sendo realizada na
presenca de representante da empreiteira com a utilizacdo de paquimetro ou outro
instrumento adequado.

As sapatas utilizadas para a aplicacdo manual de termoplastico extrudado seréo vistoriadas e
aferidas diariamente por funcionario da PMC ou de empresa contratada. A periodicidade
destas vistorias podera ser alterada pela PMC segundo critério que julgar adequados.

MEDIDA DE RETRORREFLETORIZACAO

A medida da retrorrefletorizacdo sera efetuada em campo com acompanhamento de
funcionario da PMC ou empresa contratada, com aparelhos do tipo:

a) retroflectomer 710 da Erichsen L.p.l.;
b) mirolux 12 da Miro-Bran Assemblers, INC.

A retrorrefletorizac@o da sinalizagdo devera ser medida em campo, imediatamente antes da
liberacédo do trafego e ap6s uma varricdo para retirada do excesso de microesferas, com a
presenca obrigatoria de representante da empreiteira, podendo haver ou nao
acompanhamento por parte da PMC caso 0 ensaio seja realizado por empresa contratada.




