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DEFINICAO

Sao segmentos cuja implantacao requer o depdsito de materiais, quer provenientes de cortes,
quer de empréstimos, sobre o terreno natural, compreendendo as operacfes de descarga,
espalhamento, homogeinizacdo e compactacdo dos materiais, até a cota prevista em projeto.
Somente serdo consideradas como volume de aterro as espessuras superiores a 0,20m.

MATERIAIS

Solos provenientes de cortes e/ou empréstimos a serem escavados e devidamente
selecionados. Estes solos deverdo ser isentos de materiais organicos, micaceas ou
diatomaceas. Turfas e argilas expansivas nao deverdo ser empregadas.

Devera possuir Expansdo maxima determinada no ensaio de ISC (DNER ME-049/94) de 2%.
O ISC nao devera ser inferior a 2%, ndo aceitando-se indices inferiores aos estabelecidos em
projeto.

EQUIPAMENTOS
Recomenda-se a utilizagdo dos seguintes equipamentos:

- Trator de esteira;

- Caminhao pipa;

- Caminhéao basculante;

- Motoniveladora;

- Rolos pé-de-carneiro ou lisos estaticos e/ou vibratorios;
- Pas carregadeira.

EXECUCAO E NORMAS

- A execucado do aterro subordinar-se-4 aos elementos técnicos fornecidos a Contratada
em consoante com o projeto;

- O langamento do material para construgdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secéo transversal. A espessura da camada compactada
nao devera ultrapassar 0,20m;

- Havendo a possibilidade de solapamento das saias do aterro em épocas chuvosas,
providenciar a construcdo de enrocamento do pé do aterro. Para protecdo de saias de
aterro, quando for o caso, proceder conveniente drenagem e obras de prote¢cdo mediante
a plantacédo de gramineas;

- Durante a construcdo os servicos ja executados deverdo ser mantidos com boa
conformacao e permanente drenagem superficial.
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5.1

5.2

CONTROLE E ACEITACAO

CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- As condicdes de acabamento dos taludes e da plataforma serdo apreciados pela
fiscalizagdo em bases visuais.

ACEITACAO

- Os servigos serdo aceitos desde que aprovados pela fiscalizagédo, sendo que 0s servigos
rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos sem oOnus para a
Contratante.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos de acordo com os seguintes
critérios:

- Pelo volume de material compactado, obtido através do método da média das éareas,
sendo considerado o menor volume dentre o efetivamente realizado e o projetado;

- Sera considerado aterro com material do canteiro, espalhamento sem compactacao, 0s
volumes obtidos da escavac¢do do material do préprio local. Para estes volumes, quando
for o caso, serd medido em separado, a compactacao do aterro;

- Nos servicos em que houver coincidéncia da camada final de 0,20m, nas obras de
terraplenagem com aterro, ndo sera medida a regularizagéao.

PAGAMENTO

Os servigos medidos serdo pagos de acordo com 0s pre¢os unitarios contratuais.




