Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito

CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO
CONTRAN

VOLUME Il

2007



Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito

VOLUME li

Sinalizacao Vertical de
Adverténcia

CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO
CONTRAN

Ministério
Denatran das Cidades
2007




Presidente da Republica
LUIZ INACIO LULA DA SILVA

Ministro de Estado das Cidades
MARCIO FORTES DE ALMEIDA

Presidente do Conselho Nacional de Transito
ALFREDO PERES DA SILVA

Volume |
Volume I
Volume llI
Volume IV
Volume V

Volume VI

Sinalizagao Vertical de Regulamentacao
Sinalizagao Vertical de Adverténcia
Sinalizac¢ao Vertical de Indicagao
Sinaliza¢ao Horizontal

Sinalizagdo Semaforica

Sinaliza¢ao de Obras e Dispositivos Auxiliares

C755s Conselho Nacional de Transito (Brasil) (CONTRAN).
Sinalizagado vertical de adverténcia / Contran-Denatran.
12 edigdo — Brasilia : Contran, 2007.
218 p. : il. (Manual Brasileiro de Sinaliza¢édo de Transito ; 2)

1.Sinalizagcdo (Transito), legislagdo, Brasil 2.Tréansito,
legislagdo, Brasil 3.Normas de transito, Brasil 4.Codigo de
transito, Brasil |. Brasil. Departamento Nacional de Transito
(DENATRAN) II. Titulo.

CDD 341.376

Copyright © 2007 - CONTRAN




MINISTERIO DAS CIDADES
Ministro Marcio Fortes de Almeida

CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO

MEMBROS DO CONTRAN

Presidente
Alfredo Peres da Silva

Ministério da Cidades

Luiz Carlos Bertotto
Elcione Diniz Macedo

Ministério da Ciéncia e Tecnologia

Luiz Antonio Rodrigues Elias
José Antonio Silvério

Ministério da Defesa

Jodo Paulo Syllos
Rui Cesar da Silveira

Ministério da Educagéo

Rodrigo Lamego de Teixeira Soares
Carlos Alberto Ribeiro de Xavier

Ministério do Meio Ambiente

Ruy de Goes Leite de Barros
Carlos Alberto Ferreira dos Santos

Ministério da Saude

Valter Chaves Costa
Deborah Carvalho Malta

Ministério dos Transportes

Edson Dias Gongalves
Waldemar Fini Junior






EQUIPE TECNICA

Camara Tematica de Engenharia de Trafego, de Sinalizagdo e da Via
Gestao 2006/2007

Coordenador
Sebastido Ricardo C. Martins ARTESP/SP
Membros
Accioly Galvédo Filho DETRAN/PR
Adriana Ribeiro Nogueira DETRAN/SP
Bruno Batista de B. Martins CNT

Carlos Henrique Pires Leandro
Emerson Dias Gongalves
Flavio Augusto Gomes

Flavio Salvador Simées

Gil Firmino Guedes

Givaldo Medeiros da Silva

ftalo Marques Filizola

José Jairo de Souza

Licinio da Silva Portugal
Marcelino Augusto Santos Rosa
Marcelo Perrupato E Silva
Marco Anténio Bandeira Menezes
Maria Alice Prudéncio Jacques
Maria Beatriz Berti da Costa
Maria Selma Freitas Schwab
Mauro Vincenzo Mazzamati
Neuto Gongalves dos Reis
Omar de Castro Ribeiro Jinior
Paschoal Tristan Vargas Sobrinho
Paula Luciene Candeira

Pérsio Walter Bortolloto
Sayonara Lopes de Souza

AMC - Fortaleza/CE
BCTtran — Balneario Camboriu/SC
ANTT

ARTESP

ABCR

DPRF

DENATRAN
CONFEA

ANPET

DNIT

NTC

ANTT

ANPET

CNT

DER/MG
DENATRAN

NTC

ITS

DER/SP

CET - Santos/SP
ABETRANS
BHTRANS - Belo Horizonte/MG

Convidados

Nancy Reis Schneider
Roséngela Battistella

CET/SP
URBS — Curitiba/PR

Apoio/DENATRAN

Ana Paula Santos da Silva
Antbnia Lucia Guedes da Silva
André Goncgalves Floréncio
Helder Domingos do Nascimento
Juliana Lopes Nunes



APOIO TECNICO - GRUPO DE TRABALHO

Coordenadora

Adriana Ribeiro Nogueira ~ DETRAN/SP

Edson Ferreira Costa Jr. DER/SP
Luiz Felippe Daud ~ ARTESP
Marilia Mallard  DER/MG
Nancy Donini Bonato  DETRAN/SP
Norma Macabelli  CET/SP
Paula Luciene Candeira  CET — Santos/SP
Rogério Alves  EMDEC - Campinas/SP
Roque Eduardo dos Santos  DER/SP
Roséngela Battistella  URBS — Curitiba/PR
Silvana Di Bella Santos  CET/SP



APRESENTAGAO DA 12 EDICAO

O Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito — Volume |l foi elaborado em consonéncia com
o Cdbdigo de Transito Brasileiro (CTB) e com as diretrizes da Politica Nacional de Transito. Trata-
se de um documento técnico que visa a uniformizagdo e padronizagdo da Sinalizagdo Vertical
de Adverténcia, configurando-se como ferramenta de trabalho importante para os técnicos que
trabalham nos érgéos ou entidades de transito em todas as esferas.

Este manual foi desenvolvido pela Camara Tematica de Engenharia de Trafego de Sinalizagéo
e da Via (Gestdo — 2006/2007), 6rgdo de assessoramento ao Contran composto por técnicos e
especialistas de transito de todo o Brasil, aos quais agradecemos a inestimavel colaboragéo e
empenho na elaboragéo deste manual.

Salientamos ainda, os esfor¢os das demais Camaras Tematicas e dos membros do Contran no
sentido de regulamentar os artigos do CTB, trabalho imprescindivel para promover a seguranga no
transito, colaborando para a melhoria na qualidade de vida no Pais.

Esperamos que tal publicagédo faga com que os projetistas que atuam no Sistema Nacional de
Transito sejam levados a pensar em todos aqueles que convivem nas vias publicas, especialmente
os pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores, em areas urbanas ou rurais, com uma visao mais
solidaria, objetivando reduzir o indice e a severidade dos acidentes no transito.

ALFREDO PERES DA SILVA
Presidente do Contran






RESOLUGAO N° 243, DE 22 DE JUNHO DE 2007

Aprova o Volume Il — Sinalizagdo Vertical de
Adverténcia, do Manual Brasileiro de Sinalizagdo
de Transito.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN, usando da competéncia que lhe
confere o art. 12, inciso VIII, da Lei n°® 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Cédigo de Transito
Brasileiro, e conforme Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispde sobre a coordenagao do Sistema
Nacional de Transito — SNT, e

Considerando a necessidade de promover informacgao técnica atualizada aos 6rgéos e
entidades do Sistema Nacional de Transito, compativel com o disposto na Resolugéo n° 160, de 22 de abril
de 2004, do CONTRAN;

Considerando os estudos e a aprovagéo na 112 Reunido Ordinaria da Camara Tematica de
Engenharia de Trafego, da Sinalizagéo e da Via, em dezembro de 2006, resolve:

Art. 1° Fica aprovado, o Volume Il — Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, do Manual
Brasileiro de Sinalizagédo de Transito, anexo a esta Resolugéo.

Art. 2° Ficam revogados o Capitulo IV — Placas de Adverténcia do Manual de Sinalizagao
de Transito — Parte |, Sinalizagéo Vertical aprovado pela Resolucdo n°® 599/82, do CONTRAN e disposi¢des
em contrario.

Art. 3° Os 6rgéos e entidades de transito terao até 30 de junho de 2008 para se adequarem
ao disposto nesta Resolugéo.

Art. 4° Os Anexos desta Resolugdo encontram-se disponiveis no sitio eletronico
www.denatran.gov.br.

Art. 5° Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

ALFREDO PERES DA SILVA
Presidente

ELCIONE DINIZ MACEDO
Ministério das Cidades — Suplente

JOSE ANTONIO SILVERIO
Ministério da Ciéncia e Tecnologia — Suplente

JOAO PAULO SYLLOS
Ministério da Defesa — Titular

RUI CESAR DA SILVEIRA BARBOSA
Ministério da Defesa — Suplente

RODRIGO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES
Ministério da Educagéo — Titular

CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
Ministério do Meio Ambiente — Suplente

EDSON DIAS GONCALVES
Ministério dos Transportes — Titular

VALTER CHAVES COSTA
Ministério da Saude — Titular
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1. APRESENTAGAO

O Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito, elaborado pela Camara Tematica de
Engenharia de Trafego, de Sinalizagéo e da Via, abrange todas as sinalizagbes, dispositivos
auxiliares, sinalizagdo semaforica e sinalizacao de obras determinados pela Resolugéo
n° 160/04 do CONTRAN, e é composto dos seguintes Volumes:

Volume | - Sinalizagao Vertical de Regulamentagao
Volume Il - Sinalizagao Vertical de Adverténcia
Volume lll — Sinalizagao Vertical de Indicagao

Volume IV - Sinalizagao Horizontal
Volume V - Sinalizagao Semaférica

Volume VI - Sinalizagao de Obras e Dispositivos Auxiliares

O Departamento Nacional de Transito — DENATRAN, no uso de suas atribui¢cbes, definidas
no Codigo de Transito Brasileiro, Artigo 19, inciso XIX, de organizar, elaborar, complementar
e alterar os manuais e normas de projetos de implementagcéo da sinalizagdo, dos dispositivos
e equipamentos de transito aprovados pelo Conselho Nacional de Transito — CONTRAN,
apresenta o Volume Il do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, aprovado pela
Resolugao do CONTRAN n° 243, de 22 de junho de 2007.

Este Volume Il refere-se a Sinalizagédo Vertical de Adverténcia de Transito, elaborado pela
Camara Tematica de Engenharia de Trafego, da Sinalizagédo e da Via, gestdo 2004/2006 e
incorpora as alteragbes determinadas através da Resolugédo n° 160 de 22 de Abril de 2004.

Sao apresentados para cada sinal e sinalizagbes especiais: seu significado, principios
de utilizagdo, posicionamento na via, exemplos de aplicagéo, relacionamento com outras
sinalizagdes e dimensdes.

O Apéndice deste Volume Il contém a diagramacao dos sinais, definindo os pictogramas,

letras, algarismos, tarjas e orlas utilizados na construgdo dos mesmos, determinando o
padrao legalmente estabelecido.
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2. INDICE DOS SINAIS DE ADVERTENCIA

Sinal Caddigo Nome Pagina
<1> A-1a Curva acentuada a esquerda 34
<r> A-1b Curva acentuada a direita 34
® A-2a Curva a esquerda 37
<(> A-2b Curva a direita 37
@ A-3a Pista sinuosa a esquerda 41
@ A-3b Pista sinuosa a direita 41
<1> A-4a Curva acentuada em “S” a esquerda 43
<r> A-4b Curva acentuada em “S” a direita 43
® A-5a Curva em “S” a esquerda 45
Q> A-5b Curva em “S” a direita 45
<|-> A-6 Cruzamento de vias 49
<I> A-7a Via lateral & esquerda 52
<I> A-7b Via lateral a direita 52
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Sinal Caddigo Nome Pagina
<-I> A-8 Intersecdo em “T” 58
® A-9 Bifurcacdo em “Y” 58
@ A-10a Entroncamento obliquo a esquerda 54
<I/> A-10b Entroncamento obliquo a direita 54
<I.> A-11a él:gﬁz?c?asucessivas contrarias primeira a 61
<.I> A-11b jﬁre\ﬁZes sucessivas contrarias primeira a 61
@ A-12 Interseg&o em circulo 63
@ A-13a Confluéncia a esquerda 56
@ A-13b Confluéncia a direita 56
@ A-14 Semaforo a frente 65
A-15 Parada obrigatoria a frente 67
A-16 Bonde 69
<ﬂ> A-17 Pista irregular 76
<-> A-18 Saliéncia ou lombada 77
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Sinal Caddigo Nome Pagina
<—4> A-19 Depresséo 78
A-20a Declive acentuado 79
A-20b Aclive acentuado 79
@ A-21a Estreitamento de pista ao centro 82
@ A-21b Estreitamento de pista a esquerda 82
® A-21c Estreitamento de pista a direita 82
@ A-21d Alargamento de pista a esquerda 84
@ A-21e Alargamento de pista a direita 84
@ A-22 Ponte estreita 86
A-23 Ponte movel 70
A-24 Obras 92
@ A-25 MZo dupla adiante 94
—) A-26a Sentido unico 95
) A-26b Sentido duplo 95
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Sinal Caddigo Nome Pagina

A-27 Area com desmoronamento 98

A-28 Pista escorregadia 100

(=2 A-29 Projecao de cascalho 102
A-30a Transito de ciclistas 108
@%@ A-30b Passagem sinalizada de ciclistas 109
A-30c ;’;é;jr;ssi?ezompartilhado por ciclistas e 110
A-31 Transito de tratores ou maquinaria agricola 103
@ A-32a Transito de pedestres 111
A-32b Passagem sinalizada de pedestres 112
@ A-33a Area escolar 113
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® A-39 Passagem de nivel sem barreira 71
A-40 Passagem de nivel com barreira 71
y/ﬁ A-41 Cruz de Santo André 73
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@ A-42b Fim de pista dupla 87
@ A-42c Pista dividida 89
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@ A-44 Vento lateral 106

S%E’?A A-45 Rua sem saida 91
A-46 Peso bruto total limitado 119
<2:..> A-47 Peso limitado por eixo 121
A-48 Comprimento limitado 123
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3. INTRODUGAO

A sinalizagao vertical € um subsistema da sinalizag&o viaria, que se utiliza de sinais apostos
sobre placas fixadas na posicao vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo
mensagens de carater permanente ou, eventualmente, variavel, mediante simbolos e/ou
legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizacéo vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos usuarios
das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurancga, ordenar os
fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

A sinalizacao vertical é classificada segundo sua fungéo, que pode ser de:

e regulamentar as obrigacdes, limitagdes, proibicdes ou restricbes que governam o uso
da via;

e advertir os condutores sobre condicbées com potencial de risco existentes na via ou
nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

¢ indicar diregbes, localizagbes, pontos de interesse turistico ou de servigos e transmitir
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu
deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretendem
transmitir (regulamentacgao, adverténcia ou indicagéo).

Todos os simbolos e legendas devem obedecer a diagramagao dos sinais contida neste
Manual.

3.1 Principios da sinalizagao de transito

Na concepc¢éo e na implantag&o da sinalizagao de transito, deve-se ter como principio basico
as condi¢bes de percepgao dos usuarios da via, garantindo a real eficacia dos sinais.

Para isso, € preciso assegurar a sinalizagao vertical os principios a seguir descritos:

Introducdo 9
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Legalidade

Suficiéncia

Padronizac¢ao

Clareza

Precisao e
confiabilidade

Visibilidade e
legibilidade

Manutencio e
conservacio

Introducao

Cédigo de Transito Brasileiro — CTB e legislagéo
complementar;

permitir facil percepgéo do que realmente é importante, com
quantidade de sinalizagdo compativel com a necessidade;

seguir um padrao legalmente estabelecido, situag¢des iguais
devem ser sinalizadas com o mesmo critério;

transmitir mensagens de facil compreensao;

ser precisa e confiavel, corresponder a situacao existente; ter
credibilidade;

ser vista a distancia necessaria;

ser lida em tempo habil para a tomada de deciséo;

estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visivel.



4. CONSIDERACOES GERAIS SOBRE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA

4.1 Definicao e fungao

A sinalizacao vertical de adverténcia tem por finalidade alertar aos usuarios as condi¢des
potencialmente perigosas, obstaculos ou restricdes existentes na via ou adjacentes a ela,
indicando a natureza dessas situacdes a frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

Deve ser utilizada sempre que o perigo nao se evidencie por si so.

Essa sinalizagdo exige geralmente uma reducao de velocidade com o objetivo de propiciar
maior seguranca de transito.

A aplicacdo da sinalizagédo de adverténcia deve ser feita ap6s estudos de engenharia,
levando-se em conta os aspectos: fisicos, geométricos, operacionais, ambientais, dados
estatisticos de acidentes, uso e ocupacédo do solo lindeiro. A decisdo de colocagao
desses sinais depende de exame apurado das condi¢gdes do local e do conhecimento do
comportamento dos usuarios da via.

Seu uso se justifica tanto nas vias rurais quanto urbanas, quando detectada a sua real
necessidade, devendo-se evitar o seu uso indiscriminado ou excessivo, pois compromete
a confiabilidade e a eficacia da sinalizacao.

Placas de sinalizacdo de adverténcia devem ser imediatamente retiradas, quando as
situagdes que exigiram sua implantagcdo deixarem de existir.

A sinalizagao de adverténcia compde-se de:

e Sinais de adverténcia;
e Sinalizagao especial de adverténcia;
¢ Informagdes complementares aos sinais de adverténcia.

Conjunto de Sinais de Adverténcia

Sao sessenta e nove sinais de adverténcia utilizados para alertar o usuario da via quanto a
aproximacao de pontos/trechos criticos ou obstaculos.

POPOOPOD

POPDPOS PP
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Sinalizagao especial de adverténcia

E utilizada em situagdo em que n&o é possivel o emprego dos sinais estabelecidos no
item 4.3.

Esses sinais especiais podem ser desenvolvidos conforme cada situacdo especifica,
indicando a natureza da condigédo apresentada na via.
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Exemplos:

a) Sinalizagao especial para faixas ou pistas exclusivas de énibus

ONIBUS
NO CONTRA FLUXO
A100 m

. 7

[ PISTAEXCLUSIVA ]
DE ONIBUS
A150 m

FIM DA FAIXA
EXCLUSIVA
A 150 m

b) Sinalizagao especial para pedestres

s Pedestre: : _Pedestre:
W veiculos nos W bicicletas nos
dois sentidos dois sentidos

c) Sinalizagao especial de adverténcia somente para rodovias, estradas e vias de
transito rapido

&
@ },’

A 500 m A1km
& J & J

4.2 Aspectos legais

Esta sinalizagdo possui carater de adverténcia de acordo com as exigéncias contidas no
Cédigo de Transito Brasileiro — CTB que atribui ao érgao ou entidade com circunscrigéo/
jurisdigao sobre a via, a promog¢ao de condigdes para transito seguro.

As formas, cores e dimensdes que formam os sinais de adverténcia sao objeto de resolugéo
do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor
entendimento por parte do usuario. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem
um padrao coerente com a legislagéo vigente.

Consideragdes Gerais 13



4.3 Sinais de adverténcia

Com o objetivo de facilitar seu entendimento, os 69 (sessenta e nove) sinais de adverténcia
estédo subdivididos em grupos e subgrupos, conforme sua natureza, fungao, caracteristica e
aspecto do transito que advertem.

Os grupos e subgrupos sao os seguintes:

1. Curvas Horizontais

1.1. Curvas isoladas

1.2. Seqliéncia de curvas
Intersecdes

Controle de Trafego

Interferéncia de Transporte
Condic¢des da Superficie da Pista
Perfil Longitudinal

Tragado da Pista

Obras

Sentido de Circulacao

10. Situacdes de Risco Eventual

11. Pedestres e Ciclistas

12. Restricbes de Dimensdes e Peso de Veiculos

©CRXNOORWDN

O capitulo 5 apresenta o quadro com os nomes, codigos e desenhos dos sinais de adverténcia,
por grupo e subgrupo.

4.3.1 Informagoes complementares

Havendo necessidade de fornecer informagdes complementares aos sinais de adverténcia,
estas devem ser inscritas em placa adicional ou incorporadas a placa principal formando
um soO conjunto, na forma retangular, admitida a excecéo para a placa adicional contendo
o numero de linhas férreas que cruzam a pista. As cores da placa adicional devem ser as
mesmas dos sinais de adverténcia.

Exemplos:
A 300 m PROXIMOS ULTIMA PROXIMA
300 m SAIDA QUADRA
ULTIMA ULTIMA ULTIMA

SAIDA SAIDA
A50 m A 200 m

[ <->LOMBADA

SAIDA NG~
>

Ultilize Desvio®
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4.4 Abrangéncia dos Sinais

Devem ser implantados antes dos locais que requerem atengdo dos usuarios de maneira
que tenham tempo para percebé-lo, compreender a mensagem e reagir de forma adequada

a situacgéo.

4.5 Formas e cores

A forma padréo dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar

na posicéo vertical, e as cores sdo: amarela e preta.

Constituem exceg¢ao quanto a forma os sinais A-26 a — “Sentido unico”, A-26b — “Sentido

duplo” e A-41 — “Cruz de Santo André”.

Constituem excec¢do quanto a cor os sinais A-14 — “Semaforo a frente” e A-24 — “Obras”.
Na sinalizagc&o de obras, o fundo e a orla externa devem ser na cor laranja.

Caracteristicas dos Sinais de adverténcia

Forma Cor
Fundo Amarela
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela
Legenda Preta
Caracteristicas do Sinal A-14
Forma Cor
Fundo Amarela
Verde
Amarela
Simbolo
Vermelha
Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela

Consideragdes Gerais
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Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Caracteristicas dos Sinais A-26 a — A-26 b — A-41

Sinal
Cor
Forma Codigo
Fundo Amarela
A-26a Orla interna Preta
A-26b Orla externa Amarela
Simbolo Preta

Fundo Amarela

>/< A-41 Orla interna Preta
& Orla externa Amarela

Caracteristicas da Sinalizagao especial de adverténcia

Cor
Fundo Amarela
Simbolo Preta
Orla interna (opcional) Preta
Orla externa Amarela
Tarja Preta
Legenda Preta

As caracteristicas fisicas da sinalizagdo especial de adverténcia, devem possuir forma
retangular, podendo variar em suas dimensées em funcao das mensagens nelas contidas.
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Caracteristicas das informagées complementares

Cor
Fundo Amarela
Orla interna (opcional) Preta
Orla externa Amarela
Tarja Preta
Legenda Preta

Cores

A utilizagdo das cores nos sinais de adverténcia deve ser feita obedecendo-se aos critérios
abaixo e ao Padrao Munsell indicado.

Cor FECITEE Utilizagdo nos Sinais de Adverténcia
Munsell
Amarela 10YR 7,5/14 fundo e orle} gxterna <’tios sinais d_e adverténcia;
foco semaférico do simbolo do sinal A-14.
Preta N 0.5 S|mbol93, .tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de
adverténcia.
Verde 10 G 3/8 foco semaférico do simbolo do sinal A-14.
Vermelha 7,5R 4/14 foco semafoérico do simbolo do sinal A-14.

PM — Padrédo Munsell

Y - Yellow-amarelo

N — Neutral (cores absolutas)
R - Red-vermelho

G - Green-verde

4.6 Dimensoes

Devem sempre ser observadas as dimensdes minimas estabelecidas por tipo de via conforme
tabelas a seguir:

Consideragdes Gerais 17



Dimensdes minimas — Sinais de forma quadrada

- Orla externa Orla interna
. Lado minimo . .
Via il minima minima
(m) (m)

Urbana 0,450 0,009 0,018

Rural (estrada) 0,500 0,010 0,020

Rural (rodovia) 0,600 0,012 0,024

Areas protegidas por 0,300 0,006 0,012
legislagédo especial(*)

(*) relativa a patrimdnio histérico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueol6gico e natural.
Obs.: Nos casos de sinais de adverténcia desenhados em placa adicional, o lado minimo pode ser de 0,30m.

Dimens6es minimas — Sinais de formar retangular

Lado maior Lado menor Orla externa Orla interna
Via minimo minimo minima minima
(m) (m) (m) (m)

Urbana 0,500 0,250 0,005 0,010

Rural (estrada) 0,800 0,400 0,008 0,016

Rural (rodovia) 1,000 0,500 0,010 0,020

AIEED PIEEYRED (97 0,400 0,200 0,006 0,012
legislagéo especial(*)

(*) relativa a patrimdnio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueolégico e natural.

Dimensoes minimas — Sinal Cruz de Santo André — A-41

Parametro Variagao

Relacao entre dimensbes de largura e

. de 1:6 a 1:10
comprimento dos bracos

Angulos menores formados entre os dois

entre 45° e 55°
bragos
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4.7 Padroes alfanuméricos

Para mensagens complementares dos sinais de adverténcia em areas urbanas, devem
ser utilizadas as fontes de alfabetos e numeros dos tipos Helvetica Medium, Arial, Standard
Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou similar.

Em areas rurais devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e niumeros do tipo Standard
Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings, series “D” ou “E (M)".

4.8 Retrorrefletividade e iluminagao

Os sinais de adverténcia podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas, luminosas
(dotadas de iluminagéo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminagéo externa frontal).

Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagao publica, as placas devem
ser retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilizacdo das placas
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas em vias com deficiéncia de iluminagéo ou situacbes
climaticas adversas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem
apresentar o mesmo formato, dimensdes e cores nos periodos diurno e noturno.

4.9 Materiais das placas

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confec¢ao das
placas de sinalizagdo sao o ago, aluminio, plastico reforcado e madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confec¢éo dos sinais séo as tintas e peliculas.
As tintas utilizadas sao: esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura eletrostatica.

As peliculas utilizadas séao: plasticas (nao retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes
tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem
definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderéao ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnolégico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam as
caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer condigdes
climaticas, inclusive ap6s execug¢ao do processo de manutengao.

Em fungdo do comprometimento com a seguranca da via, nao deve ser utilizada tinta
brilhante ou peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”.

O verso da placa deve ser na cor preta, fosca ou semi-fosca.

Em casos de sinalizagcao temporaria podem ser utilizados como substrato para confecgéo
das placas outros materiais, desde que garantam as caracteristicas dos sinais e a seguranca
viaria durante o periodo de sua utilizacao.
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4.10 Suporte das placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias das
placas e os esfor¢cos da agdo do vento, garantindo sua correta posicao.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢éo
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecgdo dos suportes sdo o0 aco e a madeira
imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento tecnolégico podem
ser utilizados, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam suas
caracteristicas originais durante toda sua vida util em quaisquer condigbes climaticas.

Exemplos de suportes:

coluna simples coluna dupla coluna dupla

Fig. 1

] c— —81 &
brago projetado braco projetado duplo
Fig. 2

o (SN

Ee e L pertico

Fig. 3
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Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados para
outros fins, tais como, postes de iluminacao, colunas ou bragos de sustentagdo de grupos
semaforicos.

Por questdo de seguranca e visibilidade & recomendavel, quando possivel, que a estrutura
de viadutos, pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura
livre destinada a passagem dos veiculos.

Os sinais colocados em areas de pistas divergentes devem estar apoiados em suportes
colapsiveis, que permitam choques sem causar ou sofrer danos. No caso da utilizagcao de
suportes de fixacao rigidos deve-se guarnecer o local com defensas ou barreiras, a fim de
proteger os usuarios na eventual coliséo.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na interpretacéo do
significado do sinal. Nao devem constituir obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portateis ou removiveis com
caracteristicas de forma e peso que impegam seu deslocamento.

4.11 Manutengao e conservagao

Placas de sinalizagdo sem conservagdo ou com conservagao precaria perdem sua eficacia
como dispositivos de controle de trafego, podendo induzir ao desrespeito, comprometendo
a seguranca viaria.

As placas de sinalizagdo devem ser mantidas na posicédo apropriada, sempre limpas e
legiveis.

Devem ser tomados cuidados especiais para assegurar que a vegetagao, mobiliario urbano,
placas publicitarias, materiais de construgdo e demais interferéncias ndo prejudiquem a
visualizag&o da sinalizagdo, mesmo que temporariamente.

4.12 Posicionamento na via

A regra geral de posicionamento das placas de sinalizagdo consiste em coloca-las no lado
direito da via, no sentido do fluxo de trafego que advertem, exceto nos casos previstos neste
Manual e a sinalizacdo destinada a ciclistas e pedestres que deve ser determinada por
estudos de engenharia.

As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posi¢ao vertical, fazendo um angulo de
93° a 95° em relacao ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinagéo
tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular
que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos far6is ou de raios solares sobre a placa.
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Fig. 4

As placas suspensas podem ser utilizadas, conforme estudos de engenharia, nas seguintes
situagdes:

¢ intersegcdo complexa;

e trés ou mais faixas por sentido;

e distancia de visibilidade restrita;

e pequeno espagamento entre intersegdes;

¢ rampas de saidas com faixas multiplas;

e grande percentagem de 6nibus e caminhdes na composi¢éo do trafego;
o falta de espaco para colocacao das placas nas posi¢gdes convencionais;
e volume de trafego préximo a capacidade da via;

¢ interferéncias urbanas (arvores, painéis, abrigos de dnibus etc.).

Nas vias rurais e urbanas de transito rapido, a ndo ser que o espaco existente seja muito
limitado, recomenda-se manter uma distancia minima de 100 metros entre placas, para
permitir a leitura de todos os sinais, em fungdo do tempo necessario para a percepgéao e
reacao dos condutores, especialmente quando sao desenvolvidas velocidades elevadas.

A altura e o afastamento lateral de colocagao das placas de sinalizagao estéo especificados
de acordo com o tipo de via, urbana ou rural e sdo apresentados nas figuras a seguir.

Em vias urbanas A borda inferior da placa ou do conjunto de placas, colocada
lateralmente a via, deve ficar a uma altura livre entre 2,00 e 2,50m
em relacdo ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se
esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagéo
publica e provocam menor impacto na circulacdo dos pedestres,
assim como, ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos.

Para as placas suspensas sobre a pista a altura livre minima deve
ser de 4,60m.
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Em vias rurais

!

Qo <L <

h>4,6m

20<h<25m

calgada calgada calgada calgada pista calgada

Fig. 5

O afastamento lateral, medido entre a projecdo vertical da borda
lateral da placa e a borda da pista, deve ser, no minimo, de 0,30m
para trechos retos da via e 0,40m para trechos em curva.

Nos casos de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos
valores medidos entre o suporte e a borda da pista.

@X

p/ trechos retos: > 0,30m p/ trechos retos: 2 0,30m
7 pl trechos em curva: 2 0,40m ‘ p/ trechos em curva: > 0,40m

p/ trechos retos: > 0,30m
p/ trechos em curva: > 0,40m

e
calgada

Fig. 6

A colocacéo de placas laterais em vias de transito rapido, com
caracteristicas semelhantes as vias rurais, pode ser efetuada da
mesma forma a aplicada nestas ultimas, desde que nao obstrua a
eventual circulagc&o de pedestres.

As placas devem ser implantadas com 1,20m de altura, a contar da
borda inferior da placa a superficie da pista.

Para as placas suspensas, a altura livre minima deve ser de 5,50m.

o@go

h>55m

1,2m

|

Fig. 7
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As placas devem ser implantadas com um afastamento lateral
minimo de 1,20m medido entre a projegao vertical da borda lateral
da placa e do bordo do acostamento ou do bordo externo da pista,
quando néo existir o acostamento.

Em vias com dispositivos de protecdo continua (defensas ou
barreiras), o afastamento lateral deve ser de no minimo 0,80m, a
contar do limite externo do dispositivo.

Para placas suspensas o afastamento lateral deve ser no minimo
1,80m entre o suporte e 0 bordo externo do acostamento ou pista.

21,20m

bordo | externo bordo | externo bordo | externo

Fig. 8

20,80m 21,20m

& e

barreira de

concreto

acostamento

bordo | externo bordo | externo dispositivo de

drenagem

Fig. 9

4.13 Critérios de locagcao

A placa de adverténcia deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou situagao
inesperada, a uma distancia que permita tempo suficiente de percepgao, reagdo e manobra

do condutor.

Esta distancia € determinada pela velocidade de aproximacgéo do veiculo em fung¢ao do local
com potencial de risco ou situagéo inesperada.

Para posicionar o sinal ao longo da via, devem ser analisados os seguintes aspectos:

e distancia de visibilidade;

e distancia de desaceleragcéo e/ou manobra.
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Veiculo entrando na
zona de visibilidade

exigida

Veiculo no ponto a
partir do qual néo
deve mais olhar

? |
Veiculo desacelerando |

ou manobrando
de forma coerente
com a adverténcia

Veiculo ja operando

na velocidade ou modo

compativel com
o perigo advertido

para a placa de
adverténcia (angulo
de visada >10°)

Ponto de ocorréncia de perigo,
ou condigdes inesperadas
(curvas, pistas escorregadias,
escolas, animais na pista, etc...)

Distancia de desaceleragao
e de manobra

Distancia de visibilidade

Fig. 10
4.13.1 Distancia de visibilidade
A distdncia minima de visibilidade do sinal é calculada em funcdo da velocidade de
aproximacéao, considerando um tempo de percepc¢éo/reagao igual a 2,5 segundos. Nessa

distancia, também esta incluido o trecho, anterior a placa, em que o condutor deixa de visualiza-
la, a partir do ponto onde a trajetéria do veiculo forma um angulo de 10° em relagao a placa.

Distancia minima de visibilidade

Velocidade de aproximagao (Km/h) | Distancia minima de visibilidade (m)
40 60
50 70
60 80
70 85
80 95
90 105
100 115
110 125
120 135

4.13.2 Distancia de desaceleragdo e/ou manobra

A distancia entre a placa e o ponto critico ou situagao inesperada deve ser tal que permita a
desaceleracao e/ou manobra, até a parada se necessario, conforme a placa ou a situacao
determinada. Esta distancia depende da velocidade de aproximacao ou do tipo de manobra

necessaria.

Consideragdes Gerais 25



A tabela a seguir apresenta as distancias minimas necessarias para desaceleragdo e/ou
manobra entre a placa e o ponto critico, local com potencial de risco e/ou situagao inesperada,
segundo as condi¢gbes de desaceleragéo suave e constante igual a 2,00m/s2.

Essasdistancias minimas sao obtidas através da correlacao entre avelocidade de aproximagao

do veiculo e a velocidade final necessaria para garantir a seguranga do transito.

Distancia de desaceleragcao e/ou manobra

T Distancia de desaceleragao e/ou manobra — (m):
Aproximagao | ¢ c
(km/h) §§ zero | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110
40 31 29 23 14 -
50 48 46 41 31 17 -
60 69 68 62 52 39 21 -
70 E 95 93 87 77 64 46 25 -
80 E 123 |122 |116 |[106 |93 75 54 29 -
90 g 156 [154 [149 [139 [125 |108 |87 62 33 -
100 193 [191 [185 [176 |[162 |145 [123 |98 69 37 -
110 232 |231 |226 |216 (203 (185 (164 (139 (110 |77 41 -
120 278 |276 |270 |260 |247 [230 |208 |183 (154 |122 |85 44

Fonte: CET — Companhia de Engenharia de Trafego de S&o Paulo

Pode-se adotar alguns padrées de distancias minimas necessarias estabelecidos na tabela
a seguir, para efetuar desaceleracéo e/ou manobra entre a placa e a situacao sobre a qual

adverte.

Distancia minima de desaceleragao e/ou manobra

Distancia minima de

Tipo de vias Velczﬁir:z:zl)e g desaceleragao e/ou
manobra (m)

V <60 50

Urbanas 60 <V <80 100
V >80 150

V <60 100

Rurais 60<V <80 150
V>80 200
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5. SINAIS DE ADVERTENCIA

Este capitulo apresenta os sinais de adverténcia, seus significados, principios de utilizagao,
posicionamento na via, exemplos de aplicagc&o e relacionamentos com outros sinais.

A tabela a seguir relaciona os sinais agrupados conforme mencionado no item 4.3.

Sinais de Adverténcia

Grupo de sinais

Nome Cdodigo Sinal

5.1 Curvas Horizontais

Curva acentuada a esquerda A-1a

Curva acentuada a direita A-1b
5.1.1 Curvas Isoladas

Curva a esquerda A-2a

Curva a direita A-2b

Pista sinuosa a esquerda A-3a

Pista sinuosa a direita A-3b

5.1.2 Sequéncia de Curvas

Curva acentuada em “S” a

A-4a
esquerda

Curva acentuada em “S” a direita A-4b

Curva em “S” a esquerda A-5a

Curva em “S” a direita A-5b

5.2 Intersegodes

¥
o

P OO OPD

Cruzamento de vias

Sinais de Adverténcia 27



Via Lateral a esquerda A-7a <I>
Via Lateral a direita A-7b <I>
Intersegéo em “T” A-8 <|->
Bifurcagdo em “Y” A-9 ®
Egéﬁ);rc;zmento obliquo a A-10a @
Entroncamento obliquo a direita A-10b @
Juncgdes sucessivas contrarias
primeira & esquerda A-11a <I->
Ju.ngc">'es §uge§sivas contrarias A-11b <.I>
primeira a direita
Intersec¢éo em circulo A-12 @
Confluéncia a esquerda A-13a @
Confluéncia a direita A-13b ®
5.3 Controle de trafego
Seméaforo a frente A-14 @
Parada obrigatoria a frente A-15
5.4 Interferéncia de transporte
Bonde A-16
Ponte movel A-23
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Passagem de nivel sem barreira A-39 ®

Passagem de nivel com barreira A-40

Cruz de Santo André A-41 y/ﬁ
5.5 Condig¢odes da superficie da pista

Pista irregular A-17 <ﬂ>

Saliéncia ou lombada A-18 <->

Depresséo A-19 <->
5.6 Perfil longitudinal

Declive acentuado A-20a

Aclive acentuado A-20b
5.7 Tragado da pista

Estreitamento de pista ao centro A-21a

Essérf;%rgento de pista a A-21b

Estreitamento de pista a direita  A-21c

Alargamento de pista a esquerda A-21d

Alargamento de pista a direita A-21e

Ponte estreita A-22

SO
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Inicio de pista dupla A-42a @

Fim de pista dupla A-42b @

Pista dividida A-42c @

Rua sem saida A-45 S%JQA
5.8 Obras

Obras A-24
5.9 Sentido de circulagao

Mao dupla adiante A-25 @

Sentido Unico A-26a | ==

Sentido duplo A-26b | <=
5.10 Situacodes de risco eventual

Area com desmoronamento A-27

Pista escorregadia A-28

Projecéo de cascalho A-29

Tréns?to, dg tratpres ou A-31

maquinaria agricola

Animais A-35 <H>

Animais selvagens A-36 ®
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Aeroporto

Vento lateral

A-44

- &
®

5.11 Pedestres e ciclistas

Transito de ciclistas

A-30a

&

Passagem sinalizada de ciclistas A-30b

Transito compartilhado por

ciclistas e pedestres

A-30c

Transito de pedestres

A-32a

Passagem sinalizada de
pedestres

A-32b

Area escolar

A-33a

Passagem sinalizada de
escolares

S HOSDOOE

A-33b

=

Criancas A-34 @
5.12 Restrigoes de dimensdes e peso de veiculos

Altura limitada A-37

Largura limitada A-38

Peso bruto total limitado A-46

Peso limitado por eixo A-47 @

Comprimento limitado A-48
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5.1 Curvas horizontais

O grupo de sinais de adverténcia de curvas horizontais pode ser dividido em dois subgrupos:
as curvas isoladas e as sequéncias de curvas.

Distancia o
Agrugzmzrs\to de ég:;iﬁ:::tso Como sinalizar Tipo de curva gg%lii; Sinal
da tangente)

A-1a <'I>

curva acentuada

Curvas isoladas >120,0 m isoladamente

A-2a @

curva
A-2b @
A-3a @

pista sinuosa
A-4a @

Seqliéncias de <120,0 m conjuntamente curva acentue}‘d%

curvas em “S
A-4b (¢ : )
A-5a ®

curva em “S”
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Diferentes
configuragées de
curvas isoladas e de
seqiiéncias de curvas.

A seguir sao apresentadas as caracteristicas dos sinais de curvas, por subgrupos de curvas
isoladas e sequiéncia de curvas.
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5.1.1 Subgrupo de curvas isoladas

Curva acentuada a esquerda e Curva acentuada a direita

Sinais

Significado

Principios de
utilizagao

Curva acentuada a esquerda A-1a

Curva acentuada a direita A-1b

Os sinais A-1a e A-1b advertem o condutor do veiculo da existéncia,
adiante, de uma curva acentuada a esquerda ou a direita,
respectividade.

Devem ser utilizados sempre que existir curva horizontal adiante,
em vias onde as velocidades de aproximac¢ao acarretem manobra
que possa comprometer a seguranga dos usuarios.

A utilizacéo dos sinais se da pela tabela abaixo.

Raio da curva | Angulo central Velocidade
(R) (o) V)
Curva R <60m a > 30° V <45 km/h
acentuada 60m< R <120m o > 45° 45 km/h <V <60 km/h
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§a< 30°

PT PT

<60

<+“—»
60<R<120m

R Raio da curva

(X Angulo central
*— Ponto de tangéncia
®, Centro

Nao é necessario sinalizar

™ Ssinalizar como curva acentuada

Seu uso é obrigatdrio em vias rurais, vias de transito rapido ou vias
arteriais com baixa ocupacéo lindeira, onde a velocidade praticada é
potencialmente perigosa para a curva.

Utilizam-se estes sinais também nas demais vias urbanas, cuja
visibilidade seja prejudicada, quando o tracado n&o for facilmente
percebido, ou quando ha necessidade de reducao de velocidade.

Posicionamento A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com os
na via critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢cdes de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Exemplos de
aplicagao

<

<

A A

Relacionamento Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizagdo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagcoes de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucao vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.
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Curva a esquerda e curva a direita

Sinais Curva a esquerda A-2a
Curva a direita A-2b
Significado Os sinais A-2a e A-2b advertem o condutor do veiculo da existéncia,

adiante, de uma curva a esquerda ou a direita.

Principios de Devem ser utilizados sempre que existir curva horizontal adiante, em
utilizacao vias onde as velocidades de aproximacg&o acarretem manobra que
possa comprometer a seguranga dos usuarios.

A utilizac&o dos sinais se da pela tabela abaixo.

Raio da curva (R) Angulo central (o)
Curva 60m <R < 120m 30° <o < 45°
120m < R <450m o < 45°
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R Raio da curva

120$R<450m>

o <
(X' Angulo central 60<R <120 m

*r Ponto de tangéncia
®, Centro

N3ao é necessario sinalizar

[ Sinalizar como curva

Seu uso é obrigatdrio em vias rurais, vias de transito rapido ou vias
arteriais com baixa ocupacéao lindeira, onde a velocidade praticada é
potencialmente perigosa para a curva.

Podem ser utilizados também nas demais vias urbanas, cuja
visibilidade seja prejudicada, quando o tragado ndo for facilmente
percebido, ou quando ha necessidade de reducgéo de velocidade.

Posicionamento A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com os
na via critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Exemplo de
aplicagao %

4 o @
Relacionamento Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizacado conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagées de Sinalizacao Horizontal e Vertical de Regulamentacgéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolugdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.
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5.1.2 Subgrupo de seqiiéncia de curvas

Esses sinais sdo classificados em fungédo do numero e da configuragdo das curvas que
compdem a seqUéncia, como mostra o quadro a seguir.

Nome Cdodigo Sinal n°decurvas Comprimento da tangente
Pista sinuosa a A-3a @
esquerda
3 ou mais menor que 120m

Pista sinuosa a direita A-3b @
Quwa acentuada em “S A-4a <‘>
a esquerda

2 menor que 120m
(?urva. acentuada em “S A-db <r>
a direita
Curvaem “S” a A-5a @
esquerda

2 menor que 120m
Curva em “S” a direita A-5b @

Fonte manual DNER
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Pista sinuosa a esquerda e a direita

Sinais

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Pista sinuosa a esquerda A-3a

Pista sinuosa a direita A-3b

Os sinais A-3a e A-3b advertem o condutor do veiculo da existéncia,
adiante, de trés ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo a
primeira a esquerda, ou a direita.

Devem ser utilizados sempre que existir uma sequéncia de trés ou
mais curvas horizontais sucessivas, que possam comprometer a
segurancga do transito.

As curvas sucessivas devem estar separadas por tangentes menores
que 120 metros.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulag&o, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Pc = Ponto de comeco de curva
Pt = Ponto de término de curva
A = Trecho em Tangéncia entre curvas

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentagéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucédo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizacao de transito.
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Curva Acentuada em “S” a esquerda e a direita

Sinais

Significado

Principio de
utilizacao

Posicionamento
na via

Curva acentuada em “S” a esquerda A-4a

Curva acentuada em “S” a direita A-4b

Os sinais A-4a e A-4b advertem o condutor do veiculo da existéncia,
adiante, de duas curvas acentuadas horizontais sucessivas
formando “S”.

Devem ser utilizados sempre que existir, adiante, duas curvas
acentuadas sucessivas formando “S”, que possam comprometer a
seguranca do transito.

As curvas sucessivas devem estar separadas por uma tangente
menor que 120 metros.

Os sinais A-4a e A-4b devem ser utilizados quando, atendidas as
condigbes acima, pelo menos uma das curvas enquadre-se nas
seguintes condi¢des:

. Raio da curva | Angulo central .
Tipo Velocidade (V
P (R) (@) V)
Curva R <60m a > 30° V <45 km/h
acentuada | 60m<R <120m o > 45° 45 km/h <V <60 km/h

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Exemplo de

aplicagao
éR

Pc = Ponto de comego de curva

Pt = Ponto de término de curva

A = Trecho em Tangéncia entre curvas
Relacionamento Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizacao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagées de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentagéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.
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Curva em “S” a esquerda e a direita

Sinais

Significado

Principio de
utilizacao

Posicionamento
na via

Curva em “S” a esquerda A-5a

Curva em “S” a direita A-5b

Os sinais A-5a e A-5b advertem o condutor do veiculo da existéncia
adiante, de duas curvas horizontais sucessivas formando “S”.

Devem ser utilizados sempre que existir adiante, duas curvas
sucessivas formando “S” que possam comprometer a seguranca do
transito.

As curvas sucessivas devem estar separadas por uma tangente
menor que 120 metros.

Tipo Raio da curva (R) Angulo central (c)

60m <R <120m 30° < o < 45°

Curvaem “S 120m <R < 450m o < 45°

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento

da placa a direita n&o apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Exemplo de
aplicagao

Ae

g
\»0‘07’”7"

of

Pc = Ponto de comego de curva
Pt = Ponto de término de curva
A = Trecho em Tangéncia entre curvas

Relacionamento Nas situagcbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais de
sinalizagoées Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,

previstos em resolucdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.
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5.2 Intersegodes

O grupo de sinais relativos as intersecdes esta organizado por cinco subgrupos de situagdes
analogas, como apresenta o quadro abaixo:

Os sinais deste grupo nao devem ser utilizados em intersecbes semaforizadas ou
regulamentadas com o sinal R-1 — “Parada obrigatoria”.

Subgrupo Sinal

5.2.1 Cruzamento de vias Cruzamento de vias A-6
Via Lateral a esquerda A-7a
Via Lateral a Direita A-7b
Entroncamento obliquo a A-10a

esquerda

5.2.2 Vias laterais, entroncamentos

obliquos e confluéncias ] o
Entroncamento obliquo a direita A-10b

Confluéncia a esquerda A-13a

Confluéncia a direita A-13b

Intersegdo em “T” A-8
5.2.3 Intersecdo em “T” ou
Bifurcacdo em “Y’
Bifurcagcéo em “Y” A-9
5.2.4 Intersec¢do em circulo Intersec&o em circulo A-12
Juncgdes sucessivas contrarias
LT A-11a
primeira a esquerda
5.2.5 Juncgbes sucessivas contrarias - . -
Jungdes sucessivas contrarias A-11b

primeira a direita

SOORPIOOOSPOP
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A sinalizac&o de adverténcia em intersec¢des tais como: cruzamentos, vias laterais, jungdes
e bifurcagdes deve ser feita com base nas caracteristicas de cada uma dessas situagdes.

Para definir a utilizacdo dos sinais, € importante observar atentamente o local e considerar
o ponto de vista do condutor, avaliando a forma como percebem a situacédo e qual é o
comportamento adequado em cada caso.

A partir dos parametros apresentados a seguir e das observagées em campo, o projetista
pode avaliar cada situacéo e escolher o(s) sinal(is) adequado(s).
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5.2.1 Cruzamento de vias

Sinal

Significado

Principio de
utilizacao

Cruzamento de vias A-6

O sinal A-6 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
um cruzamento de duas vias em nivel.

Deve ser utilizado em cruzamento de duas vias em nivel, de dificil
identificacéo a distancia, que possa comprometer a seguranga dos
usuarios da via.

Deve ser utilizado nas vias rurais ou urbanas de grande extenséao
com caracteristicas de corredor de trafego.

Considera-se cruzamento de vias a situagédo em que a geometria
do local tem configuragéo similar aos exemplos a seguir:

Prolongamento do Prolongamento do
alinhamento da calgada alinhamento da calgada
N N BN BN B . N BN BN N N .
1]
%\I:
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Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

O sinal A-6 nao deve ser utilizado nos casos em que o cruzamento
seja sinalizado com:
— sinalizagcéo semaforica de regulamentacao; ou

— sinal R-1 “Parada obrigatéria”.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido Unico de circulagcao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

calgada
32
2
X o
L

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentagéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucédo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizacao de transito.
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5.2.2 Vias laterais, entroncamentos obliquos e confluéncias

O angulo de engate de uma via secundaria na via a ser sinalizada determina o sinal a
ser empregado. Deve-se considerar, para tal escolha, o angulo formado entre a via a ser
sinalizada e os primeiros 50,00 metros da via secundaria. Entretanto, a percepgédo que o
motorista tem do &ngulo formado entre as vias, assim como a reducao de velocidade, s&o os
fatores determinantes na escolha do sinal. A observagao atenta do local é que vai determinar
o sinal a ser empregado.

O angulo formado entre a via a ser sinalizada e os primeiros 50,00 metros da via secundaria
determina o sinal a ser empregado, bem como a visibilidade do motorista e a reducéo de
velocidade necessaria.
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Via lateral a direita e Via lateral a esquerda

Sinais Via lateral a esquerda A-7a
Via lateral a direita A-7b
Significado Os sinais A-7Ta e A-7b advertem o condutor do veiculo da existéncia,

adiante, de uma via lateral a esquerda ou a direita, respectivamente.

Principios de Devem ser utilizados em entroncamento em nivel de dificil
utilizacao identificacdo a distancia, que possa comprometer a seguranca dos
usuarios da via, nas seguintes condicdes:

A-7a Entroncamento perpendicular a esquerda, formando &ngulos de 255°
a 285° com o eixo da via sinalizada.

180°

= 0()°

360°/0°

A-7b Entroncamento perpendicular a direita, formando angulos de 75° a
105° com o eixo da via sinalizada.

270° ==

360°/0°
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Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Esses sinais nao devem ser utilizados nos casos em que o cruzamento
seja sinalizado com:

— sinalizagéo semaforica de regulamentacéo; ou

— sinal R-1 “Parada obrigatéria”.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita nao apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

%

calgada o

Ne calcada
® B

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentacao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolugcdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.
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Entroncamento obliquo a esquerda e Entroncamento obliquo a direita

Sinais

Significado

Principios de
utilizacao

A-10a

A-10b

Entroncamento obliquo a esquerda A-10a

Entroncamento obliquo a direita A-10b

Os sinais A-10a e A-10b advertem o condutor do veiculo da existéncia,
adiante, de um entroncamento a esquerda ou a direita, respectivamente.

Devem ser utilizados em entroncamento em nivel obliquo de dificil
identificacdo a distancia que possa comprometer a seguranca dos
usuarios da via nas seguintes condicdes:

Entroncamento obliquo a esquerda formando &ngulos de 180° a 255°
do eixo da via sinalizada.

— 0()°

360°/0°

Entroncamento obliquo a direita formando angulos de 105° a 180° do
eixo da via sinalizada

270° w—

360°/0°
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Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Esses sinais nao devem ser utilizados nos casos em que o cruzamento
seja sinalizado com:

— sinalizagdo semaforica de regulamentacéao; ou

— sinal R-1 “Parada obrigatéria”.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

A

N yr

Yo calgada

>
>

P
-

Ne calcada

>
>

/Io

Z@ Q

£

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizacao Horizontal e Vertical de Regulamentacgéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previsto em resolucao vigente do CONTRAN que trata de sinalizagéo
de transito.
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Confluéncia a esquerda e Confluéncia a direita

Sinais

Significado

Principios de

utilizacao

A-13a

A-13b

Confluéncia a esquerda A-13a

Confluéncia a direita A-13b

Os sinais A-13a e A-13b advertem o condutor do veiculo da
existéncia, adiante, da confluéncia de uma via, a esquerda ou a
direita, respectivamente.

Devem ser utilizados em confluéncia em nivel de dificil identificacéo
a distancia, que possa comprometer a seguranca dos usuarios da
via, nas seguintes condic¢odes:

Confluéncia em angulos a esquerda de 285° a 360° com o eixo da
via sinalizada.

180°

= 0()°

360°/0°

Confluéncia em angulos a direita de 0° a 75° com o eixo da via

sinalizada.
180°

270° w—

360°/0°
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Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Esses sinais nao devem ser utilizados nos casos em que: ha
sinalizacdo semaférica de regulamentacgéo; ou a aproximacgao a ser
sinalizada seja regulamentada com o sinal R-1 — “Parada obrigatoria®
ou R-2 — “ Dé a preferéncia”.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita nao apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

calcada o

calgada ol

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentacao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolugcdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.
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5.2.3 Intersecao em “T” e bifurcagdo em “Y”

Sinais

Significado

Principio de
utilizagao

A-8

Interse¢cdao em “T” A-8

Bifurcagdo em “Y” A-9

O sinal A-8, adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante de
uma intersecéo em “T7;

O sinal A-9, adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante de
uma bifurcacédo em “Y”.

Devem ser utilizados em intersecdo em forma de “T” ou em
bifurcacdo em forma de “Y” de dificil identificagdo a distancia que
possa comprometer a seguranga dos usuarios da via.

A escolha dos sinais A-8 — "Intersecédo em “T” e A-9 — “Bifurcagéo
em “Y” é feita a partir da configuragdo geométrica da intersegao,
considerando a topografia, os raios de concordancia e também a
baixa ocupacéo dos lotes lindeiros.

Quando o angulo entre as vias for >120° utiliza-se o sinal A-8.

4 N
/ N\
/ Minimo \
/ e G S \
240°/ / N \120°
I |
270° == = 90
300V Veor
360°/0°
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A-9

Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicagao

Quando o angulo entre as vias transversais for <120°, deve
utilizado o sinal A-9.

360°/0°

ser

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com

critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este

sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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a <120°

Relacionamento Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizacao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagoes de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previsto em resolugéo vigente do CONTRAN que trata de sinalizagao
de transito.
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5.2.4 Jungobes sucessivas contrarias

Sinais

Significado

Principios de
utilizacao

Exemplo de
aplicacao

Jungoes sucessivas contrarias primeira

X A-11a
a esquerda

Jungoes sucessivas contrarias primeira

a direita A-11b

Os sinais A-11a e A-11b advertem o condutor do veiculo da existéncia,
adiante, de jungdes sucessivas contrarias, estando a primeira via
lateral a esquerda ou a direita, respectivamente.

Devem ser utilizados quando existirem jungdes sucessivas contrarias
de dificil identificacdo a distancia, somente quando essas juncbes
forem proximas entre si, conforme figura.

Os sinais A-11a e A-11b nao devem ser utilizados nos casos em que
o cruzamento seja sinalizado com:

— sinalizacdo semaforica de regulamentacéao; ou

— sinal R-1 “Parada obrigatoria”.
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Posicionamento
na via

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagcdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagdo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentacao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucao vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.
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5.2.5 Intersegao em circulo

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Intersegao em circulo A-12

O sinal A-12 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
uma intersecéo em circulo (rotatéria), na qual a circulagéo é feita no
sentido anti-horario.

Deve serutilizadoquandoexistirumaintersecdoemque aconfiguracéo
geomeétrica ou a sinalizagao horizontal obrigue 0 movimento circular
no sentido anti-horario, de dificil percepcéo a distancia, que possa
comprometer a seguranca dos usuarios da via.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Relacionamento Deve anteceder a sinalizacao de Regulamentacéo R-33 — “Sentido
com outras circular obrigatério” ou R-24a — “Sentido de circulagédo da via”.
sinalizagoes
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5.3 Controle de trafego

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Semaforo a frente A-14

O sinal A-14 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
uma sinalizagao semaférica de regulamentacéo.

Deve ser utilizado quando existir semaforo adiante, em situagdes
de dificil percepgao ou que possa comprometer a seguranca dos
usuarios da via, tais como:

— antes de um semaforo localizado em posi¢cao que ndo obedeca as
condigbes minimas de visibilidade, necessarias para a percepc¢ao,
reagdo e manobra do condutor, como apds curvas horizontais ou
verticais;

— em rodovias/vias de transito rapido;

— em saidas de tuneis;

— apos longos trechos de fluxo ininterrupto;

— apobslongostrechos sem semaforooulongostrechos de preferéncia
de passagem.

Pode ser utilizado quando da implantacdo de um novo conjunto
semaférico, permanecendo tempo suficiente para a consolidagéo do
equipamento semaforico.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresentem boas condi¢gdes de visibilidade,
este sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

O local do semaforo a ser considerado para fins de calculo da
distancia do sinal é a posigao da linha de retencéo.

Em intersecbes com rodovias e com vias de transito rapido
(antecedendo o cruzamento com outras vias) € obrigatério o uso do
sinal A-14 com mensagem complementar de distancia “A__m”, a no
minimo 300m e repetido entre 300m e 100m antes da intersecao.
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Exemplo de

aplicagao
Relacionamento Utilizado anteriormente a semaforos e pode estar associado a
com outras sinalizag&o horizontal com legenda “SINAL A__m”.

sinalizagoes
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Parada obrigatéria a frente

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Parada obrigatéria a frente A-15

O sinal A-15 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
um sinal R-1 — “Parada obrigatoria”.

Deve ser utilizado quando nao s&o atendidas as condi¢gdes minimas
de visibilidade para o sinal R-1 — “Parada obrigatoria” de forma a
permitir uma desaceleracéo segura até a parada total do veiculo.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresentem boas condi¢cbes de visibilidade,
este sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

A A

Utilizado quando antecede o sinal R-1 — “Parada obrigatoria”,
podendo vir acompanhado de mensagem complementar de
distancia A _m.
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5.4 Interferéncia de transporte

O grupo de sinais sobre a interferéncia de transporte esta organizado como apresenta o
quadro resumo a seguir:

Sinal
Bonde A-16 )
Ponte movel A-23
Passagem de nivel sem barreira A-39 ®
Passagem de nivel com barreira A-40
Cruz de Santo André A-41 >//£,\<
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Bonde

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Bonde A-16

O sinal A-16 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
cruzamento ou circulagéo de bondes.

Deve ser utilizado sempre que existir na via uma intersec&o ou trecho
com circulagéo de bonde.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

:

<

) O ¢

calgada

>

_).\ | | “ calgada

Nas situagdes em que a via cruza a linha de bonde, deve ser utilizado
o sinal R-1 ou semaforo.

L4
Trilhos do bonde
A

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentacgéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucéo vigente do CONTRAN que trata de sinalizagéo
de transito.

Sinais de Adverténcia — Interferéncia de transporte 69



Ponte movel

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Ponte movel A-23

O sinal A-23 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
uma ponte mével.

Deve ser utilizado sempre que existir a possibilidade de interrupgéo
da via por uma ponte mével.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Quando o movimento sobre a ponte for controlado por seméaforo,
deve-se utilizar o sinal A-14 — “Semaforo a frente” em conjunto com o
sinal A-23 — “Ponte mével”. Neste caso, deve ser implantada também
linha de retencao definindo a posi¢cédo onde os veiculos devem parar
com seguranga.

Devem ser utilizadas barreiras méveis (cancelas) junto ao ponto
onde se deseja que os veiculos parem. O brago da barreira deve ser
revestido de material branco e laranja.
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Cruzamentos rodoferroviarios

Sinais

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicagao

Passagem de nivel sem barreira A-39

Passagem de nivel com barreira A-40

O sinal A-39 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
um cruzamento com linha férrea em nivel sem barreira.

O sinal A-40 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
um cruzamento com linha férrea em nivel com barreira.

Devem ser utilizadas sempre que existrem cruzamentos
rodoferroviarios em nivel.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

LINHA

acostamento

acostamento
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Relacionamento Deve anteceder o sinal A-41 — “Cruz de Santo André”.
com outras
sinalizagoes
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Cruz de Santo André

\/
Sinal Cruz de Santo André A-41 >/<
25

Significado O sinal A-41 adverte o condutor do veiculo da existéncia, no local de
cruzamento com linha férrea em nivel.

Principios de Deve ser utilizado sempre que existir um cruzamento rodoferroviario
utilizacao em nivel.

Posicionamento A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
navia critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Exemplo de \/
aplicagéo A %

acostamento

A
. el
§ :
U F
A

acostamento

A
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Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Deve ser precedido pelo sinal A-39 — “Passagem de nivel sem
barreira” ou A-40 — “Passagem de nivel com barreira”. Quando as
condi¢des do pavimento permitem, deve ser demarcada a sinalizagéo
horizontal de:

¢ linhas de retencao;

e proibicao de ultrapassagem e/ou transposi¢ao;

e simbolo Cruz de Santo André.

Deve ser acompanhado do sinal R-1 — “Parada obrigatéria” ou de
sinalizacao semaférica.
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5.5 Condig¢oes da superficie da pista

Esse grupo € composto por trés sinais referentes as condi¢cdes da superficie da pista,
apresentados a seguir.

Sinal
Pista irregular A-17
Saliéncia ou lombada A-18
Depressao A-19
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Pista irregular

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Pista irregular A-17

O sinal A-17 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
um trecho de pista com superficie irregular.

Deve ser utilizado quando a superficie da pista for tao irregular que
possa afetar a seguranga dos usuarios da via.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento

da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

@,

calgada T ; of

SONORIZADOR
1 A100 m

o
_—

calgcada

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagdo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucao vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.

Recomenda-se a utilizacdo de mensagens complementares de
distancia ou de extensdo como A __m, Préximos __m.
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Saliéncia ou lombada

Sinal Saliéncia ou lombada A-18

Significado O sinal A-18 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante,
de saliéncia, lombada ou ondulagao transversal sobre a superficie
de rolamento.

Principios de Deve ser utilizado:
utilizagao
e Quando existir ondulacao transversal, de acordo com legislacéo
especifica do CONTRAN.

¢ Nos casos de saliéncia sobre a pista que possa afetar a seguranca
dos usuarios da via.

e O sinal A-18 colocado junto a ondulacéo transversal deve ser
complementado com seta de posigao.

Posicionamento A placa deve ser colocada no lado direito da via.

na via
Nos casos de ondulagbes transversais deve respeitar legislagéo

especifica do CONTRAN.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Exemplo de
i a O« O« g
aplicagao 9 ® . s ® : 7
" calcada J ' ' a £ o
N <
- N
Je calcada I Lk e
z s ;1 Q1
P s P e
Relacionamento Deve acompanhar o sinal R-19 — “Velocidade maxima permitida”,
com outras quando se tratar de ondulag&o transversal.

sinalizagdes
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Depressao

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Depressao A-19

O sinal A-19 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
uma depressao na pista.

Deve ser utilizado quando existir depressao de dificil percepgéo,
que possa afetar a seguranga dos ocupantes do veiculo e demais
usuarios da via.

Em intersegbes de vias urbanas, as valetas para drenagem devem
ser sinalizadas como depressao somente quando constatado risco a
seguranga viaria.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

calcada

calcada

: depressao

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolugéo vigente do CONTRAN que trata de sinalizagao
de transito.
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5.6 Perfil longitudinal

E o grupo dos sinais que alertam os condutores de veiculos sobre as alteracdes de
configuragéo da pista.

Declive e aclive acentuado

Sinais Declive acentuado A-20a &

Aclive acentuado A-20b

Significado Os sinais A-20a e A-20b advertem o usuario da via da existéncia,
adiante, de um declive ou aclive acentuados, respectivamente.

Principios de Devem ser utilizados sempre que existir um declive ou aclive
utilizagao acentuado, que possa comprometer a seguranga dos ocupantes dos
veiculos ou demais usuarios da via.

Posicionamento A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
na via critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagao, em que o posicionamento

da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Exemplos de

Aplicagao

Relacionamento Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizagao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagcées de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolugéo vigente do CONTRAN que trata de sinalizagao
de transito.
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5.7 Tracado da pista

Refere-se ao grupo dos sinais que alertam os condutores de veiculos sobre as alteragdes de
configuragéo da pista, composto pelos subgrupos apresentados a seguir:

Subgrupo Sinal

Estreitamento de pista ao centro A-21a

Estreitamento de pista a

A-21b
esquerda

Estreitamento de pista

Estreitamento de pista a direita  A-21c

Alargamento de pista a

A-21d
esquerda

Alargamento de pista

Alargamento de pista a direita A-21e

S A

Ponte estreita Ponte estreita A-22
Inicio de pista dupla A-42a
Inicio e fim de pista dupla
Fim de pista dupla A-42b
Pista dividida Pista dividida A-42c
RUA
Rua sem saida Rua sem saida A-45 SEM

SAIDA
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Estreitamento de pista

Este subgrupo é composto por conjunto de sinais que caracterizam o estreitamento de

pista.

Sinais

Significado

Principios de

utilizagao

Posicionamento
na via

Estreitamento de pista ao centro A-21a
Estreitamento de pista a esquerda A-21b
Estreitamento de pista a direita A-21c

Os sinais A-21a, A-21b e A-21c advertem o condutor do veiculo da
existéncia, adiante, de estreitamento da pista de ambos os lados, no
lado esquerdo ou no lado direito, respectivamente.

Devem ser utilizados quando é necessario informar o estreitamento
de pista.

A placa A-21a deve ser colocada em ambos os lados da pista, de
acordo com critérios estipulados no Capitulo 4.

As placas A-21b e A-21c devem ser colocadas no lado esquerdo ou
direito da via de sentido unico, conforme o lado do estreitamento, de
acordo com critérios estipulados no Capitulo 4.

Em vias de sentido duplo, as placas devem ser colocadas no lado
direito da via.

Em pistas de sentido unico de circulag&o, onde houver problemas de
visibilidade a placa A-21b ou A-21c deve ser colocada também do
lado oposto ao estreitamento.
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Exemplos de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Devem ser acompanhadas de sinalizacdo horizontal, marcas
longitudinais e setas quando o estreitamento for permanente.

Devem ser utilizados juntamente com a sinalizagdo de obras, quando
o estreitamento for temporario devido a obras na pista.

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de trénsito.
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Alargamento de pista

Este subgrupo é composto por conjunto de sinais que caracterizam o alargamento de pista.

Sinais

Significado

Principios de

utilizagao

Posicionamento
na via

Alargamento de pista a esquerda A-21d

Alargamento de pista a direita A-21e

Os sinais A-21d e A-21e advertem o condutor do veiculo da
existéncia, adiante, de alargamento da pista no lado esquerdo ou no
lado direito, respectivamente.

Devem ser utilizados quando é necessario informar o alargamento
de pista.

A placa deve ser colocada no lado esquerdo ou direito da via de
sentido unico, conforme o lado do alargamento, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Onde houver problemas de visibilidade a placa deve ser colocada
também do lado oposto ao alargamento.

Em vias de sentido duplo, as placas devem ser colocadas no lado
direito da via.
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Exemplos de

aplicacao

Relacionamento Pode ser utilizado o sinal R-27 — “Onibus, caminhdes e veiculos de
com outras grandeporte mantenham-seadireita”, conformecritériosestabelecidos
sinalizagées no Manual de Sinalizagéo Vertical de Regulamentacéo.
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Ponte estreita

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
da via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Ponte estreita A-22

O sinal A-22 adverte o condutor da existéncia, adiante, de ponte ou
viaduto com largura inferior a da via.

Deve ser utilizado sempre que necessario informar a existéncia de
ponte ou viaduto sem acostamento ou cuja pista de rolamento tenha
largura inferior a da via.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagcdo, em que o posicionamento

da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

<\ - 7////7 <:>

3

3o

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentagéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizacao de transito.
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Inicio e fim de pista dupla

Sinal Inicio de pista dupla A-42a
Fim de pista dupla A-42b
Significado Os sinais A-42a e A-42b advertem o condutor do veiculo da

existéncia, adiante, de pista em que os fluxos opostos de trafego
passam a ser separados ou deixam de ser separados por um
canteiro ou obstaculo, respectivamente.

Principios de Devem ser utilizados, quando é necessario advertir o inicio ou término
utilizacao do canteiro ou obstaculo que separam fluxos opostos.
Posicionamento A placa A-42a deve ser colocada no lado direito da pista, conforme
na via critérios de visibilidade e os estabelecidos no Capitulo 4.

A placa A-42b deve ser colocada no lado esquerdo (canteiro) ou
em ambos os lados da pista, conforme critérios de visibilidade e os
estabelecidos no Capitulo 4.
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Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizacao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizacao Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizacao de transito.
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Pista dividida

Sinal

Significado

Principios de

utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplos de
aplicacao

Pista dividida A-42c

O sinal A-42c adverte o condutor do veiculo da existéncia de uma via
onde os fluxos de trafego de mesmo sentido de circulagao passam a
ser divididos por um canteiro ou obstaculo.

Deve ser utilizado, quando € necessario advertir o inicio do canteiro
ou obstaculo que separa fluxos de mesmo sentido.

A placa deve ser colocada no inicio do canteiro ou obstaculo.

Pode ser também utilizada antecedendo o obstaculo, no lado direito
da via ou em ambos os lados, de acordo com a melhor condi¢c&o de
visibilidade.

T d<20m

< \‘ d<20m
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Relacionamento Devem ser acompanhadas de sinalizagao horizontal do tipo marcas
com outras longitudinais e de canalizaggo.

sinalizagdes . ) .
Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser

utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentagao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizacao de transito.
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Rua sem saida

RUA
Sinal Rua sem saida A-45 SEM
SAIDA
Significado O sinal A-45 adverte o condutor do veiculo da existéncia de via sem
continuidade.
Principios de Deve ser utilizado na entrada de vias sem interligacédo com outras
utilizagao vias, onde os veiculos que nela circulem necessitem executar
manobra de retorno para voltar a via de origem.
Posicionamento A placa deve ser colocada de acordo com a melhor condicéo de

navia visibilidade, podendo ser utilizada dos dois lados da via.

Deve estar posicionada em angulo de até 45° em relagéo ao eixo da
via, devendo seu afastamento com relacédo ao prolongamento do
meio fio da transversal ser no minimo 2,00m e no maximo 5,00m.

Exemplo de
aplicacao
=
Q%"\iov
i VoA
calgcada o,
20<d<50m
HL
calcada ) \
Y A
>
47k
bogs®
Relacionamento N&o ha.
com outras

sinalizagdes
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5.8 Obras

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Obras A-24

O sinal A-24 adverte o usuario da via de interferéncia devido a
existéncia de obras adiante.

Deve ser utilizado sempre que existir, adiante, interferéncia na via,
pela existéncia de obra que possa comprometer a circulagédo do
transito e a seguranca dos usuarios da via.

Este sinal deve ter fundo e orla externa laranja, simbolo e orla interna

na cor preta.

Ver Manual de Sinalizagéo de Obras e Dispositivos Auxiliares.

Ver Manual de Sinalizagéo de Obras e Dispositivos Auxiliares.

Ver Manual de Sinalizagcéo de Obras e Dispositivos Auxiliares.
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5.9 Sentido de circulagao

Este grupo é composto por trés sinais de adverténcia, conforme descritos a seguir.

Subgrupo Sinal
Mao dupla adiante Mao dupla adiante A-25 @
Sentido unico A-26a | =)

Sentido unico e sentido duplo

Sentido duplo A-26b |<==)p
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Mao dupla adiante

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Mao dupla adiante A-25

O sinal A-25 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
alteragao do sentido unico de circulagéo para duplo.

Deve ser utilizado sempre que ocorrer alteracédo de sentido unico
para sentido duplo de circulagao.

Pode vir acompanhado de sinalizagdo complementar com a
mensagem “Proxima Quadra” ou com a indicagéo da distancia até o
ponto onde ocorre a alteragao do sentido de circulagao.

A placa deve ser colocada em ambos os lados da via, respeitados os
demais critérios do Capitulo 4.

QUADRA

.K

calgada .I/ J K Calgada

<

>

calcada \ / . caloada 4
L

|
L4
QUADRA

Deve anteceder a placa de regulamentagcéo R-28 — “Duplo sentido
de circulagédo”, que define o local a partir de onde se inicia o trecho
de mao dupla.
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Sentido unico e sentido duplo

Sinais

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Sentido Unico A-26a ﬁ

Sentido duplo A-26b

!

Os sinais A-26a e A-26b advertem o condutor do veiculo quanto ao
sentido de circulag&o da via.

Podem ser utilizadas nas seguintes situagoes:

e advertir o condutor do veiculo sobre o sentido de circulagédo quando
ndo houver clareza no entendimento;

e advertir que o sentido de circulagcdo habitualmente adotado foi
alterado;

e nas saidas de pdlos geradores de viagens;

e em carater temporario para consolidar a alteragcdo de mudanca de
circulacao;

e desviar o fluxo de veiculos para a pista de sentido contrario ou
para a pista variante, principalmente em obras e eventos no leito
da via (fundo de cor laranja).

Podem vir acompanhadas de mensagem complementar “sentido
unico” ou “sentido duplo”.

A placa deve ser colocada no ponto da alteracdo ou do reforgo da
sinalizagao.
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Exemplo de

aplicagao

Shopping

Center
Relacionamento Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizagao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagées de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentagéo.
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5.10 Situacgao de risco eventual

E o grupo de sinais que alertam os condutores de veiculos sobre situagdes que ocorrem em
carater eventual.

Subgrupo Sinal
Area com desmoronamento Area com desmoronamento A-27
Pista escorregadia Pista escorregadia A-28
Projecao de cascalho Projecao de cascalho A-29
Trans!tcv’ qe trat’ores ou Trans!to’Qe tratf)res ou A-31 o'é
magquinaria agricola maquinaria agricola

Animais A-35 <C )
Animais e animais selvagens

Animais selvagens A-36 @
Aeroporto Aeroporto A-43 @
Vento lateral Vento lateral A-44 @
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Area com desmoronamento

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Area com desmoronamento A-27

O sinal A-27 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
area sujeita a desmoronamento.

Deve ser utilizado quando necessario advertir sobre as condi¢bes
de risco eventual em area lateral a pista, com possibilidade de
desmoronamento ocasionado por obras ou instabilidade no talude.

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Relacionamento Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizagado conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagées de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolugcdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.

No caso de obras na pista, consultar o Manual de Sinalizagdo de
Obras.
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Pista escorregadia

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Pista escorregadia A-28

O sinal A-28 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante,
de trecho da pista que, em certas condigbes, pode tornar-se
escorregadia.

Deve ser utilizado quando € necessario advertir sobre as condi¢des
de risco eventual em trecho de pista que pode tornar-se escorregadia,
quando molhada, alagada, ou com substancias que propiciem esta
condicao (areia, folhas, 6leo, etc.).

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresentem boas condi¢cbes de visibilidade,
este sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.
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Relacionamento Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizagado conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagées de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolugcdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.

No caso de obras na pista, consultar o Manual de Sinalizagdo de
Obras.
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Projecao de cascalho

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Projecao de cascalho A-29

O sinal A-29 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
trecho ao longo do qual pode ocorrer proje¢cao de cascalho.

Deve ser utilizado quando é necessario advertir da existéncia de
trecho de pista onde haja risco de projecdo de cascalho ou outro
material granular presente sobre a via.

Aplaca deve ser colocada no lado direito da via/pista, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagcdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢cdes de visibilidades,
este sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

[PROXIMOS
2 km

A

Via pavimentada

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagdo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucao vigente do CONTRAN que trata de
sinalizagao de transito.

No caso de obras na pista, consultar o Manual de Sinalizagéo de
Obras.

102 Sinais de Adverténcia — Situag&o de risco eventual



Transito de tratores ou maquinaria agricola

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Transito de tratores ou maquinaria -j
agricola A-31 O]

O sinal A-31 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
local de cruzamento ou transito eventual de toda espécie de tratores
€ maquinas agricolas.

Deve ser utilizado quando é prevista a travessia ou o transito de
tratores ou maquinaria agricola.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Z

acostamento

<

acostamento
o >

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizacao Horizontal e Vertical de Regulamentacgéo.

Sinais de Adverténcia — Situag&o de risco eventual 103



Animais e animais selvagens

Sinais

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Animais A-35

Animais selvagens A-36

Os sinais A-35 e A-36 advertem o condutor do veiculo da possibilidade
de presenca, adiante, de animais/animais selvagens na via.

Devem ser utilizados em vias onde ha possibilidade de presenca de
animais/animais selvagens.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.
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Aeroporto

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Aeroporto A-43

O sinal A-43 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
aeroporto ou aerédromo proximo a via.

Deve ser utilizado sempre que aeronaves voando a baixa altura
possam causar reagdes inesperadas que comprometam a seguranga
dos condutores de veiculos.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

N&o ha.
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Vento lateral

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Vento lateral A-44

O sinal A-44 adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de
trecho de via ao longo do qual ocorre freqlientemente vento lateral
forte.

Deve ser utilizado sempre que existir trecho de via sujeito a fortes
ventos laterais, que possam comprometer a estabilidade do veiculo,
representando risco a segurang¢a dos usuarios da via.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Nao ha.
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5.11 Pedestres e ciclistas

Este grupo de sinais destina-se a alertar os condutores dos veiculos da existéncia de
travessias, sinalizadas ou ndo, ou de area com presenga de ciclistas, pedestres, escolares

e criangas.

A sequir, os sinais estdo descritos com as respectivas caracteristicas.

Subgrupo

Sinal

Transito de ciclistas

Transito de ciclistas

A-30a

Passagem sinalizada de
ciclistas

Passagem sinalizada de
ciclistas

A-30b

Transito compartilhado por

ciclistas e pedestres

Transito compartilhado por
ciclistas e pedestres

A-30c

Transito de pedestres

Transito de pedestres

A-32a

Passagem sinalizada de
pedestres

Passagem sinalizada de
pedestres

A-32b

Area escolar

Area escolar

A-33a

Passagem sinalizada de
escolares

Passagem sinalizada de
escolares

A-33b

Criangas

Criancas
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Transito de ciclistas

[ )
Sinal Transito de ciclistas A-30a @Q@
Significado O sinal A-30a adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante,

de trecho de pista ao longo do qual ciclistas circulam pela via ou
cruzam a pista.

Principios de Deve ser utilizado sempre que ocorrer circulagéo freqiiente ou
utilizacao travessia nao sinalizada de ciclistas na via.

Posicionamento Aplaca deve ser colocada no lado direito da via/pista, de acordo com
na via critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagcado, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Exemplo de
aplicagao Mar
Praia <>
calgada el
<
>
/I' A\ calgcada
L EN
Relacionamento Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
com outras utilizada sinalizagdo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
sinalizagoes de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacao.
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Passagem sinalizada de ciclistas

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Passagem sinalizada de ciclistas

O sinal A-30b adverte os condutores da existéncia, adiante, de faixa
sinalizada para travessia de ciclistas.

Deve ser utilizado em vias interceptadas por ciclovias ou ciclofaixas
nao semaforizadas.

Aplaca deve ser colocada no lado direito da via/pista, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizacao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizacao Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.
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Transito compartilhado por ciclistas e pedestres

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Transito compartilhado por ciclistas e

pedestres A-30c

O sinal A-30c adverte o ciclista e o pedestre da existéncia, adiante,
de trecho de via com transito compartilhado.

Pode ser utilizado quando ocorrer circulagdo compartilhada de
ciclista e pedestre, na mesma pista, acostamento, canteiro central
ou calcada.

A placa deve ser colocada de forma a garantir visibilidade para
ciclistas e pedestres.

~&

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentagéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucédo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizacao de transito.
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Transito de pedestres

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Transito de pedestres A-32a

O sinal A-32a adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante,
de trecho de via com transito de pedestres.

Deve ser utilizado quando necessario alertar o condutor sobre
existéncia de trecho de via com transito de pedestres.

Aplaca deve ser colocada no lado direito da via/pista, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pistas com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condicdes de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

2 | 5
5 ponto de
: : : - onibus

Pode anteceder o sinal R-19 — “Velocidade maxima permitida” quando
se deseja informar ao usuario o motivo da redugéo de velocidade.
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Passagem sinalizada de pedestres

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Passagem sinalizada de pedestres

A-320 ”W\\

O sinal A-32b adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante,
de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres.

Deve ser utilizado:

e Area rural: sempre que a faixa de travessia de pedestres for
demarcada na via/pista;

e Areaurbana: quando a faixa de travessia de pedestres for de dificil
percepc¢ao pelo condutor ou que possa comprometer a seguranca
dos usuarios da via.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagcdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

-

urs

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentagéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizacao de transito.
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Area escolar

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Area escolar A-33a

O sinal A-33a adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante,
de trecho de via com transito de escolares.

Deve ser utilizado nas proximidades de area escolar ou em trechos
de via que compdem o percurso de escolares.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Escola

Portao <§> ;
:
calcada ; : °I/

=

/" : : i calcada

:<§> paralelepipedo

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Pode anteceder o sinal A-33b, indicando ao condutor que ele se
encontra em area escolar.
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Passagem sinalizada de escolares

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Passagem sinalizada de escolares A-33b

O sinal A-33b adverte o condutor do veiculo da existéncia, adiante,
de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres com
predominancia de escolares.

Deve ser utilizado quando a faixa de travessia de pedestres, com
predominancia de escolares, for de dificil percep¢do pelo condutor
Oou que possa comprometer a seguranga dos usuarios da via.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido Unico de circulagao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Escola

P
Portao g
calgada EAE gradil .|/

/" gradil e ; ' " caloada

Nas situagbes que exijam a reducdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagéo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagao Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolucdo vigente do CONTRAN que trata de
sinalizacao de transito.

Pode ser precedido de sinal A-33a, indicando ao condutor que ele se
encontra em area escolar.
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Criancas

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Criangas A-34

O sinal A-34 adverte o condutor da existéncia, adiante, de area
adjacente utilizada para o lazer de criangas.

Deve ser utilizado junto as areas de recreacao infantil, tais como:
parques, quadras de esportes, jardins etc., quando essas forem
proximas a via e desprovidas de barreira fisica, podendo acarretar a
travessia repentina de criangas.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita nao apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Nas situagbes que exijam a reducédo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizacao conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizacao Horizontal e Vertical de Regulamentacéo.
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5.12 Restrig6es de dimensodes e peso de veiculos

Este grupo de sinais destina-se a alertar os condutores quanto a existéncia de restricées de
circulagéo de veiculos com dimensdes e/ou peso superiores aos limites estabelecidos.

Subgrupo Sinal

Altura limitada Altura limitada A-37
Largura limitada Largura limitada A-38
Peso bruto total limitado Peso bruto total limitado A-46
Peso limitado por eixo Peso limitado por eixo A-47 @
Comprimento limitado Comprimento limitado A-48
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Altura limitada

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Altura limitada A-37

O sinal A-37 adverte o condutor da existéncia, adiante, de restricao
de altura maxima do veiculo, com ou sem carga.

Deve ser utilizado sempre que as caracteristicas da via ou do
ambiente ndo permitam a passagem de veiculos com altura superior
a indicada.

A medida indicada deve apresentar apenas uma casa decimal.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Deve ser implantada em local que permita ao condutor do veiculo
utilizar outro caminho.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

g§ X
N \
>

acostamento

Deve anteceder o sinal R-15 “Altura maxima permitida”, podendo vir
acompanhado de sinalizagc&o de indicagdo.

Pode ser utilizado como pré-sinalizagcao, acompanhadode mensagens
complementares, tais como: Saida a __m , Saida —, Ultima Saida
a __m, Ultima Saida, Ultima Saida —, Desvio —.

Pode estar associado a dispositivos detectores de altura.
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Largura limitada

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagcoes

Largura limitada A-38

O sinal A-38 adverte o condutor da existéncia, adiante, de restricao
de largura maxima do veiculo, com ou sem carga.

Deve ser utilizado sempre que as caracteristicas da via ou do
ambiente ndo permitam a passagem de veiculos com largura superior
a indicada.

A medida indicada deve apresentar apenas uma casa decimal.
A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Deve ser implantada em local que permita ao condutor do veiculo
utilizar outro caminho.

Em pista com sentido Unico de circulagcao, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

vas
VINLLIN
»p'2d

"4

hi 31
acostamento acostamento

g

vas
VINILTN

Deve anteceder o sinal R-16 — “Largura maxima permitida”, podendo
vir acompanhado de sinalizagdo de indicacgé&o.

Pode ser utilizado como pré-sinalizagdo acompanhado de mensagens
complementares, tais como: Saida a _m , Saida —, Ultima Saida
a __m, Ultima Saida, Ultima Saida —, Desvio —.
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Peso bruto total limitado

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Peso bruto total limitado A-46

O sinal A-46 adverte o condutor da existéncia, adiante, de restricao
de peso bruto total maximo do veiculo.

Deve ser utilizado sempre que as caracteristicas da via ndo permitam
o transito de veiculos com peso bruto total superior ao indicado,
devido as restricdes ou limitagdes estruturais da area, via/pista, faixa
ou obra de arte.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Deve ser implantada em local que permita ao condutor do veiculo
utilizar outro caminho.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita nao apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

PR
o]}

> >

acostamento

0]USLLIE]SO0E
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Relacionamento Deve anteceder o sinal R-14 — “Peso bruto total maximo permitido”,
com outras podendo vir acompanhado de sinalizag&do de indicagao.

sinalizagcoes N o
Pode ser utilizado como pré-sinalizacao,acompanhadode mensagens

complementares, tais como: Saida a __m, Saida —, Ultima Saida
a __m, Ultima Saida, Ultima Saida —, Desvio —.
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Peso limitado por eixo

Sinal

Significado

Principios de
utilizacao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Peso limitado por eixo A-47

O sinal A-47 adverte o condutor da existéncia, adiante, de restricao
de peso limitado por eixo do veiculo.

Deve ser utilizado sempre que as caracteristicas da via ndo permitam
o transito de veiculos com peso limitado por eixo superior ao indicado,
devido as restricdes ou limitagdes estruturais da area, via/pista, faixa
ou obra de arte.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagéo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

I~ A
®

calcada : J K calcada

< <
> >
" calcada \ / ~ calcada
,\'A\ 4
S

centro
historico

<
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Relacionamento Deve anteceder o sinal R-17 — “Peso maximo permitido por eixo”,
com outras podendo vir acompanhado de sinalizag&do de indicagao.

sinalizagGes N o
Pode ser utilizado como pré-sinalizagdo, acompanhado de

mensagens complementares, tais como Saida a __m, Saida —,
Ultima Saida a __m, Ultima Saida, Ultima Saida —, Desvio —.
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Comprimento limitado

Sinal

Significado

Principios de
utilizagao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicacao

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

Comprimento limitado A-48

O sinal A-48 adverte o condutor quanto ao comprimento maximo
permitido do veiculo ou combinagdo de veiculos para transitar na
via/pista.

Deve ser utilizado sempre que as caracteristicas da via nao permitam
o transito de veiculos com comprimento superior ao indicado, devido
as restricdes ou limitacdes geométricas da via/pista, em geral curvas
verticais ou horizontais acentuadas.

A medida indicada ndo deve apresentar casa decimal.

A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com
critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

calcada

4

€ Vi

Deve anteceder o sinal R-18 — “Comprimento maximo permitido”,
podendo vir acompanhado de sinalizac&o de indicagao.

Pode ser utilizado como pré-sinalizagado, acompanhadode mensagens
complementares, tais como: Saida a __m , Saida —, Ultima Saida
a __m, Ultima Saida, Ultima Saida —, Desvio —.
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6. SINALIZAGAO ESPECIAL DE ADVERTENCIA

Esta sinalizacao € empregada nas situagdes especificas em que n&o € possivel a utilizagao
de nenhum dos 69 sinais apresentados no Capitulo 2.

E constituida de texto e/ou simbolos e pode ser desenvolvida especialmente para cada
situagao, sendo recomendavel que haja uniformidade da sinalizagdo empregada em situagdes
semelhantes.

Alertam os usuarios da via para condi¢des potencialmente perigosas indicando sua natureza
em situagdes especificas.

A seguir sdo apresentados alguns exemplos de utilizagcdo da sinalizagcdo especial de
adverténcia:
a- Sinalizacao especial para faixas ou pistas exclusivas de
O6nibus

Adverte o condutor sobre situag¢des de circulagao restrita a uma ou
mais categorias de veiculos.

ONIBUS
NO CONTRA FLUXO
A100 m

. 7

[ PISTAEXCLUSIVA ]
DE ONIBUS
A150 m

FIM DA FAIXA
EXCLUSIVA
A 150 m

b- Sinalizagao especial para pedestres

Adverte os pedestres a respeito de situagdes nas quais € necessario
redobrar a ateng¢ao e adotar comportamento adequado.

° Pedestre: > _Pedestre:
W veiculos nos ’R bicicletas nos
dois sentidos dois sentidos
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c- Sinalizagao especial de adverténcia somente para rodovias,
estradas e vias de transito rapido

(e
&

A500m A1 km
J \

d- Sinalizagao especial para restricdbes ou imposi¢cées para os
usuarios da via

Adverte o condutor sobre a existéncia adiante de condigdes impostas
a circulacéo, para as quais deve adotar conduta apropriada.

(cAMINHOES | | Mes0 |
PESAGEM PERMITIDO
OBRIGATORIA CAMINHOES
A 500 m ATE 2 EIXOS

e- Sinalizagao especial para condigcées da pista ou condi¢des
climaticas

Adverte o condutor para condi¢cbes de risco na pista ou trecho de
pista que exijam especial atencéo.

TRECHO SUJEITO| [ TRECHO SUJEITO
A A
ALAGAMENTOS NEBLINA

L

SAIDA DE EMERGENCIA

Corpo de Bombeiros
A100 m
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Principios de
utilizagcao

Posicionamento
na via

Exemplo de
aplicagao

Relacionamento
com outras
sinalizagoes

Deve ser utilizada somente quando ndo ha, entre os sinais de
adverténcia, sinal apropriado para a situagao.

Deve ser utilizada quando for necessario advertir sobre a existéncia
adiante de situagcdo de perigo potencial ou de sinalizacdo de
regulamentacao em que o condutor ou demais usuarios da via devam
adotar comportamento especifico.

As placas que contém os sinais especiais devem ser colocadas no
lado direito da via, de acordo com critérios estipulados no Capitulo 4.

Em pista com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento
da placa a direita ndo apresente boas condi¢des de visibilidade, este
sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Vv,

LINHA]
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Deve estar associada ao sinal de regulamentacdo correspondente
quando utilizada para advertir sobre restricdes de circulagao.

Nas situagbes que exijam a redugdo de velocidade, pode ser
utilizada sinalizagdo conforme critérios estabelecidos nos Manuais
de Sinalizagdo Horizontal e Vertical de Regulamentacao.

Quando necessario, podem ser utilizados dispositivos auxiliares,
previstos em resolugéo vigente do CONTRAN que trata de sinalizagao
de transito.
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7. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

As informag¢des complementares a sinalizacdo de adverténcia sao utilizadas quando for
necessario informar ao condutor ou demais usuarios da via, sobre a distancia, extensao,
posicao, direcao, alternativa existente aos locais onde ha restricao de trafego ou de reforco
dos sinais principais.

Séo informagdes que complementam os sinais de adverténcia.

Principios de Devem ser utilizadas quando é necessario informar ao condutor ou
utilizagcao demais usuarios da via, as seguintes mensagens:

e de distancia:
Sao informacgdes que tém seu uso recomendado quando:

— asituagao a ser sinalizada é de dificil visualizagao a uma distancia
suficiente para adog¢ao de comportamento seguro, se for dificil
para o condutor avaliar a localizagdo ou ela for diferente do
esperado;

— um novo elemento for implantado na via, como semaforo,
ondulacéo transversal etc.;

— héa necessidade de reducéo significativa de velocidade;

— ha mudanca das condicdes fisicas e operacionais da via.

ULTIMA PROXIMA
SAIDA QUADRA
A100 m

e de extensdo ou proporgao:

Sao utilizadas para informar a incidéncia de situagcéo ao longo de
trechos ou a magnitude da situagdo como a inclinagdo de rampas ou
a quantidade de linhas férreas a serem transpostas nas passagens
de nivel.
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PROXIMOS
500 m

PROXIMOS
300 m

e de posigao:

Informam a posicéo exata da situacao especial da via que € sinalizada,
como ondulagéo transversal, sonorizador, valeta, depresséo ou
travessia de pedestres.

4 4

e de direcao ou de alternativas a restrigées:

Séao mais frequentemente utilizadas para indicar as alternativas de
caminho para as vias que possuem restricoes de dimensdes e peso,
de forma que o condutor possa adotar o comportamento adequado

a situacgao.

ULTIMA p | UTILIZE
SAIDA DESVIO
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Posicionamento
na via

Relacionamento
com outras
sinalizagdes

e de reforgco ou complemento de sinal de adverténcia:

Reforcam sinais de adverténcia, fornecendo aos usuarios da
via informac¢des adicionais aquelas especificas do sinal que

complementam.

BARREIRA
AUTOMATICA

CUIDADO
TRAVESSIA
DE CEGOS

Devem ser posicionadas junto com o sinal que elas complementam.

Acompanham os sinais de adverténcia, no mesmo suporte.

Informagdes Complementares
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Diagramacao dos Sinais






OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS

MEDIDAS EM MILIMETROS

SINAIS DE FORMA

QUADRADA

A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-3a,
A-3b, A-4a, A-4b, A-5a, A-5b,
A-6, A-7a, A-7b, A-8, A-9,
A-10a, A-10b, A-11a, A-11b,
A-12, A-13a, A-13b, A-14,
A-15, A-16, A-17, A-18, A-19,
A-20a, A-20b, A-21a, A-21D,
A-21c, A-21d, A-21e, A-22,
A-23, A-24, A-25, A-27, A-28,
A-29, A-30a, A-30b, A-30c,
A-31, A-32a, A-32b, A-33a,
A-33b, A-34, A-35, A-36,
A-37, A-38, A-39, A-40,
A-42a, A-42b, A-42c, A-43,
A-44, A-45, A-46, A-47, A-48

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Verso: Preto Fosco

VIA LADO MiNIMO |ORLA EXTERNA | ORLA INTERNA RAIO DA RAIO DA ORLA | RAIO DA ORLA
(a) MiINIMA (b) MiINIMA (c) BORDA (R1) | EXTERNA (R2) | INTERNA (R3)
Urbana 450 09 18 45 36 18
Rural (Estrada) 500 10 20 50 40 20
Rural (Rodovia) 600 12 24 60 48 24
Areas protegidas por 300 06 12 30 24 12
legislagdo especial (*)

Nota:

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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SINAIS DE FORMA

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

RETANGULAR

A-26a, A-26b

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Verso: Preto Fosco

LADO MAIOR |LADO MENOR |ORLA EXTERNA | ORLA INTERNA |RAIO DA ORLA |RAIO DA ORLA | RAIO DA

VIA MiNIMO MiNIMO MINIMA MINIMA INTERNA EXTERNA BORDA
(a) (b) (c) (d) (R1) (R2) (R3)
Urbana 500 250 05 10 10 20 25
Rural (Estrada) 800 400 08 16 16 32 40
Rural (Rodovia) 1000 500 10 20 20 40 50
Areas protegidas por 400 200 04 08 08 16 20

legislacdo especial (*)

Nota:

“dimensoes”.

(*) relativa a patrimonio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
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 variavel |,

SETAS

A-1a, A1-b, A-2a, A-2D,

A-3a, A-3b, A-4a, A-4D,
A-5a, A-5b, A-12, A-25,
A-42a, A-42b, A-42c

DIMENSOES (mm)
Seta [Dimensao minima| Malha a b | r| r2
SR1 450 30 58,5|94,5|6,75| 4,5
SR2 500 33,34 65 |105(7,5| 5,0
SR3 600 40 78 126 9,0 | 6,0
SR4 300 20 39 | 63 (45|30

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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SETAS

A-26a, A-26b
|
N
. variavel |,
a a
DIMENSOES (mm)
Lado minimo
Seta - Malha a b | r]| r2
maior menor
SR5 500 250 25 65 |105|7,5| 5,0
SR6 800 400 40 104 | 168 (12,0 8,0
SR7 1000 500 50 130 (210 {15,010,0
SR8 400 200 20 52 | 84 | 6,0| 4,0

Nota:

“dimensoes”.

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
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A-1a

Curva acentuada a
esquerda

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(I:I)iNlMO OR;?NIIE“);;E(;NA ORI\:;:I ::ITAE(F:),M sEma

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
ey | , P -

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.

Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-1b

Curva acentuada a
direita

P CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18 SR1
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3

cameio e ) | 300 08 12 SRd

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquiteténico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensobes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

A-2a

Curva a esquerda

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

VIA MALHA LADO(I:I)iNlMO OR;?NIIE“);;E(;NA ORI\:;:I ::ITAE(F:),M sEma

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
ey | , P -

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.

Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-2b

Curva a direita

¥ CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18 SR1
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3

cameio e ) | 300 8 12 SRd

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

el
e

A-3a

Pista sinuosa a
esquerda

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

legislacéo especial (*)

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
Areas protegidas por 20 300 06 12 SR4

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.

Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-3b

Pista sinuosa a direita

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18 SR1
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3

cameio e ) | 300 8 12 SRd

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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A-4a

Curva acentuada em
"S" a esquerda

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(I:I)iNlMO OR;?NIIE“);;E(;NA ORI\:;:I ::ITAE(F:),M sEma

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
ey | , P -

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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A-4b

Curva acentuada em
"S" a direita

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

L
¥
»

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
e e ) | 2 300 6 12 SRd

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

el
e

A-5a

Curvaem "S" a
esquerda

CORES:

Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo

Orla intena: Preto

Simbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

by

legislacéo especial (*)

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
Areas protegidas por 20 300 06 12 SR4

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-5b

Curva em "S" a direita

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18 SR1
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3

cameio e ) | 300 8 12 SRd

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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A-6

Cruzamento de vias

¥ CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24
ot ot 20 300 08 12

(*) relativa a patrimoénio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

A-7a

Via lateral a esquerda

—we
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

VIA MALHA LADO(:I)iNIMO OR;:“ fn;(:'i:)NA OR“I,;;:‘ ::xg(:N A
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 "
et wopse 20 300 o6 -

Nota:

“dimensoes”.

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

A-7b

Via lateral a direita

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

gt e 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-8

Intersecao em "T"

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;/i-‘;\‘IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;;E(S;‘A
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
i epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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A-9

Bifurcacédo em "Y"

p CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

opanie o 0 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquiteténico, arqueoldgico e natural.

Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-10a

Entroncamento obliquo
a esquerda

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;;E(S;‘A
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
i epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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A-10b

Entroncamento obliquo
a direita

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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A-11a
Jungdes sucessivas
contrarias primeira a
o esquerda

e
e

X CORES:
g Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;;E(S;‘A
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-11b
Juncdes sucessivas

contrarias primeira a
o, direita

e
)

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensodes”.
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A-12

Interseg&o em circulo

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18 SR1
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3

cameio e ) | 300 8 12 SRd

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-13a

Confluéncia a esquerda

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-13b

Confluéncia a direita

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-14

Semaforo a frente

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

A-15

Parada obrigatoria a

e
Y

frente

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

Nota:

“dimensoes”.

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
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A-16

Bonde

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

A-17

Pista irregular

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

Nota:

“dimensoes”.

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
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A-18

Saliéncia ou lombada

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-19

Depressao

¥ CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-20a

Declive acentuado

)

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-20b

Aclive acentuado

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-21a

Estreitamento de pista
ao centro

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-21b

Estreitamento de pista
a esquerda

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-21c

Estreitamento de pista
a direita

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-21d

Alargamento de pista a
esquerda

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&TJ;T:)NA ORML:\J:;I\E(S;JA
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 2
Rural (Rodovia) 40 600 12 ”
cotonii eopes 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-21e

Alargamento de pista a
direita

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

A-22

Ponte estreita

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

Nota:

“dimensoes”.

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

el
e

A-23

Ponte movel

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-24

Obras

Laranja (Obras)

e
Y

CORES:

Fundo: Laranja

Orla externa: Laranja
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;;E(S;‘A
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
i epos 20 300 06 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensbes”.
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A-25

Mao dupla adiante

p CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(I:I)iNlMO ORhl;I»iQNIIE“)’I(ZE(;NA OR“:;; ::ITAE(F:),M sEma

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
ey | , e | s

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensoes”.
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A-26a

Sentido unico

i a e
7 ; S
|
1T T T T T T 2T o)
I
CORES:
N i /) Fundo: Amarelo
R Orla externa: Amarelo
C s Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
d eke Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

LADO MAIOR |LADO MENOR | ORLA EXTERNA | ORLA INTERNA
VIA MALHA MiNIMO MiNIMO MINIMA MINIMA SETA
(a) (b) (c) (d)

Urbana 25 500 250 05 10 SR5

Rural (Estrada) 40 800 400 08 16 SR6

Rural (Rodovia) 50 1000 500 10 20 SR7

Areas protegidas por 20 400 200 04 08 SR8
legislacéo especial (*)

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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Sentido duplo
i a e
7 | S
H | — — H <«
CORES:
N i 7 Fundo: Amarelo
* Orla externa: Amarelo
C Orla intena: Preto
d Simbolo: Preto
ke Verso: Preto Fosco
OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS
LADO MAIOR |LADO MENOR | ORLA EXTERNA | ORLA INTERNA
VIA MALHA MiNIMO MiNIMO MiNIMA MiINIMA SETA
(a) (b) (c) (d)
Urbana 25 500 250 05 10 SR5
Rural (Estrada) 40 800 400 08 16 SR6
Rural (Rodovia) 50 1000 500 10 20 SR7
Areas protegidas por 20 400 200 04 08 SR8
legislacéo especial (*)
(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.
Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensoes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

desmoronamento

e
Y

A-27

Area com

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo

Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

o oopaa 0 20 300 00 12

Nota:

“dimensoes”.

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
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A-28

Pista escorregadia

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensoes”.
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A-29

Projecao de cascalho

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-30a

Transito de ciclistas

©

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-30b

Passagem sinalizada
de ciclistas

wa
;

$O
//
:

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-30c

Transito compartilhado
por ciclistas e pedestres

X CORES:

! Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-31

Transito de tratores ou
maquinaria agricola

e
e

X CORES:
g Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-32a

Transito de pedestres

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-32b

Passagem sinalizada
de pedestres

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

el
e

A-33a

Area escolar

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-33b

Passagem sinalizada
de escolares

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

“dimensoes”.
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A-34

Criancas

p CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-35

Animais

¥ CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-36

Animais selvagens

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-37

Altura limitada

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;;E(S;‘A
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
i epos 20 300 06 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensbes”.
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A-38

Largura limitada

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensoes”.
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A-39

Passagem de nivel
sem barreira

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Passagem de nivel
com barreira

el
e

A-40

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo

Orla intena: Preto
Simbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

Urbana 30 450 09 18

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24
Areas protegidas por 20 300 06 12

legislacéo especial (*)

“dimensoes”.

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.
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A-41

Cruz de Santo André

LINHA

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto

Letra: Preto
Algarismo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

Série D ou E (M), centralizados

PARAMETRO

VARIAGAO

Relagao entre dimensodes de

largura e comprimento dos bragos

(a:b)

de 1:6 a 1:10

Angulos menores formados
entre os dois bragos ( a)

entre 45° e 55°

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA

PARAMETRO

ORLA EXTERNA | ORLA INTERNA

MALHA MiNIMA (c) MiNIMA (d)

Urbana

Rural (Estrada)

Rural (Rodovia)

e comprimento dos bragos

Areas protegidas por
legislagao especial (*)

Relagao entre dimensao

1:20 1:80 1:40

e natural.

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueolégico
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A-42a

Inicio de pista dupla

el
e

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(I:I)iNlMO ORhl;I»iQNIIE“)’I(ZE(;NA OR“:;; ::ITAE(F:),M sEma

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
ey | , e | s

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-42b

Fim de pista dupla

e
Y

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18 SR1
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3

cameio e ) | 300 8 12 SRd

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-42c

Pista dividida

p CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(I:I)iNlMO ORhl;I»iQNIIE“)’I(ZE(;NA OR“:;; ::ITAE(F:),M sEma

Urbana 30 450 09 18 SR1

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20 SR2
Rural (Rodovia) 40 600 12 24 SR3
ey | , e | s

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-43

Aeroporto

¥ CORES:
Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto

Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-44

Vento lateral

©

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

el
e

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.

Apéndice — Diagramacao dos Sinais 201



A-45

Rua sem saida

RUA
SEM
SAIDA

X CORES:
g Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

N Série D centralizados

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-46

Peso bruto total
limitado

X CORES:

g Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:
Série D ou E (M), centralizados

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-47

Peso limitado por eixo

e
e

X CORES:

g Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

7 LETRAS E ALGARISMOS:
Série D ou E (M), centralizados

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA MALHA LADO(ZI)iNIMO OR;&IIE;I(:I?:)NA ORML:\‘:;I\E(S;M
Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 04
g epos 20 300 0 -

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:

As dimensbes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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A-48

Comprimento limitado

X CORES:

g Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Letra: Preto
Algarismo: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:
Série D ou E (M), centralizados

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

Urbana 30 450 09 18
Rural (Estrada) 33,34 500 10 20
Rural (Rodovia) 40 600 12 24

ettt oy 20 300 00 12

(*) relativa a patriménio historico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueoldgico e natural.
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

Nota:
As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensdes”.
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