PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROG UGP

MEMORIAL DESCRITIVO
SINALIZACAO VIARIA
TRANSPORTE COLETIVO
PROGRAMA: RECAPE E REFORCO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO EM CAUQ

INFRAESTRUTURA — TRANSPORTE COLETIVO
APLICACAO DA SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA
AREA DA INTERVENCAO: 142,727,49 m? - EXTENSAO: 16.711,00 m

O presente memorial visa a implantacdo de sinalizacdo viaria urbana, vertical e horizontal, para uma
extensdo de 16.711,0 metros em vdrios segmentos com area total de 142.727,49 m2, de acordo com o
quadro abaixo, em conformidade com estas especificacGes e o anexo A”, situados nos bairros Vila
Garcia, Parque Agari, Vila dos Comerciarios, Nilson Neves, Guaraituba, Parque Sdo Jodo, Vila Sado
Vicente e Vila Guarani com pistas simples e sentidos duplos de circulagdo, que exercem fungdes de via
arterial, coletoras e locais na regido dos referidos bairros, no Municipio de Paranagua — PR, como

segue:
BAIRRO: Vila Garcia
TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL Extensdo | CAUQ
m Total (m2)
Avenida Julieta Rua Romoaldo Moro Rua Eugenio Aloisio Lules 427,30 3.593,46
Rua Marlene de Fatima Jiabuinski Rua Romoaldo Moro Rua Eugenio Aloisio Lules 426,20 3.203,49
TOTAL DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO 853,501 6.796,95

VILA GARCIA
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BAIRRO: Jardim Paranagua -/- Parque Agari -/- Vila dos Comerciarios -/- Nilson Neves
TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL Extensdo m To(t:;lir?\Z)

Rua Jodo Paoli Filho Rua General Jodo da Silva Rebello Pr- 407 Estrada da Praia 500,00 3.992,09
Rua Montevideo Rua Lisboa Rua Washington 378,60 2.767,72
Rua Washington Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Rua Montevideo 247,60 1.896,67
Ezzjlzneral Jodo da Silva Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Felipe Chede 602,60 4.986,37
Rua Nelson Pereira Neves Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Felipe Chede 572,50 4.438,26
Rua Mohamed Hamud Hamud Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Av. Belmiro Sebastido Marques 678,80 5.012,34
Rua Felipe Chede Rua General Jodo da Silva Rebello Rua Nelson Pereira Neves 255,00 2.084,16
Rua Vidal Vanhoni Rua Nelson Pereira Neves Rua das Rosas 638,00 5.190,95
Rua das Rosas Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Av. Belmiro Sebastido Marques 655,70 5.159,48
Rua Agapanto Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Av. Belmiro Sebastido Marques 644,00 5.420,02

TOTAL DA PAVIMENTAGAO DO BAIRRO 5.172,80 | 40.948,06

JARDIM PARANAGUA - PARQUE AGARI
VILA DOS COMERCIARIOS - NILSON NEVES
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BAIRRO: Parque Sao Joao

TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL Extensdo m TofaAllir?IZ)
Rua S3do Cosme e Damido Rua Julio Groth Elias Rua Gilberto Elias Chaiben 195,40 1.548,50
Rua Gilberto Elias Chaiben Rua Sdo Cosme e Damido Rua Lucinda Rodrigues Campos 128,70 1.267,69
Rua Lucinda Rodrigues Campos Rua Gilberto Elias Chaiben R Maria da Conceigdo T. de Souza 346,60 2.961,16
Rua Maria da Conceigdo T. de Souza | Av. Belmiro Sebastido Marques Rua Lucinda Rodrigues Campos 405,90 3.547,14
Rua Anibal Roque R Maria da Conceigdo T. de Souza | Rua Aldo Santana 993,80 8.741,08
TOTAL DA PAVIMENTAGAO DO BAIRRO 2.070,40 | 18.065,57
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PARQUE SAO JOAO

BAIRRO: Jardim Guaraituba -/- Vila S3o Vicente

TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL EXt'“::S“ Tof;‘igz)

Rua México Av. Bento Munhoz da Rocha Neto | Rua Nhundiaquara 234,50 2.043,71
Rua Nhundiaquara Rua México Rua P. Rafael Batista de Oliveira 547,50 4.913,70
Rua Capibaribe Rua Guaporé Rua Capivari 412,80 3.620,24
Rua Pastor Rafael Batista de Oliveira Rua Domingos Peneda Rua Capivari 490,10 4.237,77
Rua Guaraguagu Rua Xingu Rua Capivari 205,80 1.664,21
Rua Capivari Rua Capibaribe Rua Guaraguagu 357,40 3.175,02
Rua Xingu Rua Capibaribe Av. Gal Ivan Jejuhy A. da Costa 641,80 5.735,60
Rua Ji-Parana Rua Domingos Peneda Rua Xingu 290,70 2.706,80
Av. General Ivan Jejuhy Affonso da Costa | Rua Domingos Peneda Rua Xingu 295,30 2.743,27
Rua Sapucai//Rua Barigui Rua lJi-Parana Rua Bento de Oliveira Rocha 403,20 3.390,43
Rua Bento de Oliveira Rocha/Rua Pinha Rua Barigui Rua Domingos Peneda 261,90 2.195,89
Rua Odacilio Freitas Gabriel Rua Pinha Rua Cesar A. Frizzo 373,30 2.393,78

TOTAL DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO 4.514,30 | 38.820,42

JARDIM GUARAITUBA - SAO VICENTE
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BAIRRO: Vila Guarani
TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL E"":S“ TogaAleﬁz)

Rua Tabajara Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 422,00 4.631,31
Rua Tapuia Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 421,00 3.701,85
Rua Tapajos Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 419,00 5.184,29
Rua Antonio Jabur Rua Tamoio Rua Tupinambd 89,10 770,31
Rua Eugenio José de Souza Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 418,90 3.206,17
Rua Tamoio Rua Tabajara Rua Eugenio José de Souza 485,00 4.698,69
Rua Tupinamba Rua Tabajara Rua Eugenio José de Souza 486,00 4.415,73
Rua Tupiniquim Rua Tabajara Rua Alipio dos Santos 938,00 7.752,52
Rua Tocantins Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 421,00 3.735,62

TOTAL DA PAVIMENTAGAO DO BAIRRO 4.100,00 | 38.096,49

VILA GUARAN

TOTAL DA PAVIMENTACAO | 16.711,00| 142.727,49|

Objetiva a seguranga e a organiza¢ao do trafego, assim como as informagdes de possiveis eventos de
risco, aspectos de trecho, indicagbes de distancias e orienta¢des da via.

Esta fundamentado nos seguintes itens:

e Anexo Il do Cddigo de Transito Brasileiro, CONTRAN - Resolugdo n. 2 160/2004;

e Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo Volume | — CONTRAN

e Sinalizagdo Vertical de Adverténcia Volume [l — CONTRAN

e Sinalizacao Horizontal Volume IV - CONTRAN

e NBR 6972 - Sinalizagdo de Transito, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT; e

e NBR 9050 - Adequacdo a Pessoa deficiente, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Contempla elementos verticais, na forma de placas laterais a pista e de marcadores de alinhamento;
elementos horizontais na forma de marcas vidrias e inscrigdes de pavimento.

Os critérios de fabricacdo, locac¢do e fixagdao desses elementos, assim como os aspectos formais, como:
angulos, proporg¢des, dimensdes e cores; seguirdo rigorosamente o que estd estabelecido nos manuais
acima citados, e seguirdo os detalhes contidos no projeto.
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O projeto basico de sinalizacdo estd apresentado em pranchas graficas contendo detalhamento
genérico em planta para as distintas se¢des da via.
SINALIZAGAO VERTICAL:

Principios da sinaliza¢ao vertical de transito;

Na concepgao e na implantagao da sinalizagdo de transito, deve-se ter como principio basico as
condicdes de percepcdo dos usuarios da via, garantindo a real eficacia dos sinais. Para isso, é preciso
assegurar a sinalizacao vertical os principios a seguir descritos:

Legalidade Cédigo de Transito Brasileiro - CTB e legislacdo
complementar;

Suficiéncia Permitir facil percepcdo do que realmente ¢é
importante, com quantidade de sinalizacdo
compativel com a necessidade.

Padronizacdo Seguir um padrdo legalmente estabelecido, e
situacGes iguais dever ser sinalizadas com os mesmos
critérios.

Clareza Transmitir mensagens objetivas de facil
compreensao;

Precisdo e confiabilidade Ser precisa e confidvel, corresponder a situacdo
existente;

Ter credibilidade

Visibilidade e legibilidade Ser vista a distancia necessaria;

Ser lida em tempo habil para a tomada de decisao;

Manutencdo e conservagao Estar permanentemente limpa, conservada, fixada e
visivel.

A sinalizagdo vertical tem a finalidade de fornecer informacGes que permitam aos usudrios das vias
adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurancga, ordenar os fluxos de trafego e
orientar os usuarios da via.

A sinalizagdo vertical é classificada segundo sua fungdo, que pode ser de:

Regulamentar as obrigacdes, limitagOes, proibicdes ou restricdes que governam o uso da via;

Advertir os condutores sobre condicbes com potencial de risco existentes na via ou nas suas
proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

Indicar diregdes, localizagbes, pontos de interesse turistico ou de servigos e transmitir mensagens
educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

CONDIGOES ESPECIFICAS:
Placas Laterais;

As placas serdo fabricadas em chapa de a¢o #18 galvanizada a fogo, deverdo ser resistente a corrosao
atmosférica e estarem planas, lisas, livres de empolamento, rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
manchas e oxidac¢do, para receberem as legendas e simbolos coloridos em pelicula refletiva “Scotchlite
Flat Top”, Grau Técnico em fundo e letras, tarjas e simbolos, conforme Cddigo de Transito Brasileiro -
5
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CTB, sendo que a diagramacado das peliculas deverd ser realizada por processo eletrénico, bem como
sua confec¢do por corte eletrénico. As chapas de ago terdo espessura de 1,25 mm, deverdo ser
revestidas com zinco, pelo processo continuo de imersao a quente, atendendo a NBR 7008, da ABNT.
As placas serdo locadas, lateralmente, a pista, a 0,40 m do meio fio, com angulagdo entre 932 a 952 em
relacdo ao sentido da movimentacdo de veiculos, tendo altura livre de 2,20 m, contados do piso
acabado até a extremidade inferior da placa. Serdo fixadas, por parafusos tipo francés em aco
inoxidavel, em suportes metalicos, em ago galvanizado, simples e de base circular com 2 1/2” de
didmetro, com comprimento total de 3,00 m, e aletas anti-giro na base, pré-furados e galvanizados a
fogo. A sua confec¢do deverad atender a NBR 14890, da ABNT. A extremidade superior do suporte
metalico deverd estar vedada com tampa do mesmo material do suporte e mesma espessura.

Placas de Regulamentacgao;
R-1 - “Parada obrigatoria”;
A forma padrdo do sinal de Regulamentacdo R-1, “Parada obrigatdria”, é a octogonal, as cores sdo:
fundo vermelho refletivo, orla interna branco refletivo, orla externa vermelho refletivo e verso preto
fosco.
Dimensdes do sinal R-1;

Lado (m) Orla interna branca (m) Orla externa vermelha (m)
0,250 0,020 0,010

R-2 - “De a Preferéncia”;

A forma padrao do sinal de Regulamentacdo R-2, “De a Preferéncia”, é a Triangular, as cores sao:
fundo branco refletivo, orla Vermelha refletivo, e verso preto fosco.

Dimensdes do sinal R-2;

Lado (m) Orla vermelha (m)
0,750 0,10

R-6b - “Estacionamento regulamentado”;

A forma padrdo do sinal de Regulamentagdo R-6b - “Estacionamento regulamentado”, é a circular,
as cores sao: fundo branco, orla vermelho e verso preto fosco.

Dimens6es do sinal R-6b;

Diametro (m) Orla (m)
0,500 0,050
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R-9 - “Proibido Transito de Caminhdes — Acima de 12 Toneladas”;

A forma do sinal de Regulamentacdo R-9 — Proibido Transito de Caminhdes — Acima de 12
Toneladas é a retangular, as cores sdo: fundo branco, simbolo preto, orla e tarja vermelha, legenda
informativa preta e verso preto fosco.

Dimensodes do sinal R-9, com informacdo complementar;

Lado menor (m) Lado maior (m)
0,600 0,800

CARGA MAX.
12 ton.

R-19 - “Velocidade maxima permitida”;

A forma padrao do sinal de Regulamentacdo R-19 - “Velocidade maxima permitida”, é a circular, as
cores sdo: fundo branco, orla vermelho, letra preto, algarismo preto e verso preto fosco.
Dimensodes do sinal R-19;

Diametro (m) Orla (m)
0,500 0,050

R-25c - “Siga em Frente ou a Esquerda”;

A forma padrdo do sinal de Regulamentag¢do R-25c - “Siga em Frente ou a Esquerda”, é a circular, as
cores sdo: fundo branco, orla vermelho, letra preto, simbolo preto e verso preto fosco.

Dimensdes do sinal R-25c;

Diametro (m) Orla (m)
0,500 0,050
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R-25d - “Siga em Frente ou a Direita”;
A forma padrdo do sinal de Regulamentagao R-25d - “Siga em Frente ou a Direita”, é a circular, as

cores sdo: fundo branco, orla vermelho, letra preto, simbolo preto e verso preto fosco.
Dimensdes do sinal R-25d;

Diametro (m) Orla (m)
0,500 0,050

Placas de Adverténcia;

A-18 - “Saliéncia ou Lombada”;

A forma padrdo dos sinais de adverténcia é a retangular, devendo uma das diagonais ficar na

posicdo vertical, as cores sdo: fundo amarelo, simbolo preto, orla interna preta, orla externa
amarela e verso preto fosco.

Dimensdes do sinal A-18;

Lado (m) Orla interna (m) Orla externa (m)
0,60 x 0,80 0,020 0,010

A-32b - “Passagem sinalizada de pedestres”;

A forma padrdo dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na
posicdo vertical, as cores sdo: fundo amarelo, simbolo preto, orla interna preta, orla externa
amarela, legenda preta e verso preto fosco.

Dimensodes do sinal A-32b;

Lado (m) Orla interna (m) Orla externa (m)
0,500 0,020 0,010

1)
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Placas de Indicagao;

S-14 - “Ponto de parada”;
A forma da placa de indicacdo S-14, “Ponto de parada”, é a retangular, bem assim o quadro interno de
forma quadrada, as cores sao: fundo azul refletivo, quadro interno branco refletivo e verso preto fosco.
Dimensodes da placa S-14;

Lado menor (m) Lado maior (m)
0,300 0,500

Placas Indicativa de Ruas

Placas retangulares com fundo azul e legenda branca com dimensdes de 0,20m de altura por 0,60m de
largura. Seguirdo o padrao da Prefeitura Municipal de Paranagua.

H°00D0_A_ 0900 I

N 0000 A Q000

Remocao de Placas de Transito:

Devera ser retirada todas as placas que estiverem compreendidas nas vias publicas que constam deste
memorial descritivo, inclusive os bulbos de concreto de fixacdo das placas de transito e deverdo ser
entregues tudo na SEMSEG — Secretaria Municipal de Seguranca.

REMOCAO DE PLACAS DE TRANSITO POR REGIAD

Vila Gardia 10 ud
Fargue Agari - Vila dos Comerdiarios - Nilson MNeves 39 ud
Parque S3o Jodo 16 ud
Jardim America - Jardim Guaraituba - Vila 530 Vicents 71 ud
Padre Jackson - Vils Guarani - Vils Portuana 559 ud
TOTALDE PLACAS ASER REMOWVIDAS 185 ud
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SINALIZACAO HORIZONTAL:
Principios da sinalizagdo horizontal de transito;

Na concepgdo e na implantacdo da sinalizacdo de transito, deve-se ter como principio basico as
condicbes de percepcdo dos usudrios da via, garantindo a real eficacia dos sinais. Para isso, é preciso
assegurar a sinalizacdo horizontal os principios a seguir descritos:

Legalidade Cddigo de Transito Brasileiro — CTB e legislacdo
complementar;
Suficiéncia Permitir facil percep¢do do que realmente é

importante, com quantidade de sinalizacao
compativel com a necessidade.
Padronizacdo Seguir um padrdo legalmente estabelecido, e
situacOes iguais dever ser sinalizadas com os
mesmos critérios.

Clareza Transmitir mensagens objetivas de facil
compreensao;
Precisdo e confiabilidade Ser precisa e confidvel, corresponder a situacdo
existente;
Ter credibilidade
Visibilidade e legibilidade Ser vista a distancia necessaria;
Ser lida em tempo habil para a tomada de decisao;
Manutengao e conservagao Estar permanentemente limpa, conservada e
visivel.

A sinalizagdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as condi¢des de
utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibi¢des, restri¢des e informagdes que lhes permitam
adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranga e ordenar os fluxos de trafego.
A sinalizagao horizontal é classificada segundo sua fungdo:
e Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;
e Orientar o fluxo de pedestres;
e Orientar os deslocamentos de veiculos em fun¢do das condi¢des fisicas da via, tais como,
geometria, topografia e obstdculos;
e Complementar os sinais verticais de regulamentagao, adverténcia ou indicagdo, visando enfatizar
a mensagem que o sinal transmite;
® Regulamentar os casos previstos no Cdodigo de Transito Brasileiro - CTB.
Em algumas situagdes a sinalizacdo horizontal atua, por si s6, como controladora de fluxos. Pode
ser empregada como reforco da sinalizacdo vertical, bem como ser complementada com
dispositivos auxiliares.
Classificagdo:
A sinalizagdo horizontal é classificada em:
Marcas Longitudinais — separam e ordenam as correntes de trafego;
Marcas Transversais — ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos e disciplinam os deslocamentos
pedestres;
Marcas de Delimitacdo e Controle de Parada e/ou Estacionamento — delimitam e propiciam o controle
das dreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e/ou a parada de veiculos na via;
Inscricdes no Pavimento — melhoram a percepg¢do do condutor quanto as caracteristicas de utilizacdo
da via.

10
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Padrao de cores:

Amarela, utilizada para:

Separar movimentos veiculares de fluxos opostos:
Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;
Delimitar espacos proibidos para estacionamento e/ou parada;
Demarcar obstaculos transversais a pista (lombada).

Branca, utilizada para:

Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;

Delimitar areas de circulagao;

Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condicdes
especiais;

Regulamentar faixas de travessias de pedestres;

Regulamentar linha de transposicdo e ultrapassagem;

Demarcar linha de retencdo e linha de “Dé a preferéncia”;

Inscrever setas, simbolos e legendas.

Vermelha, utilizada para:
Demarcar Ciclovias ou ciclofaixas

Aplicacdao e manutengao da sinalizagao
Para aplicacdo de sinalizagdo em superficie com revestimento asfaltico ou de concreto novos, deve ser
respeitado o periodo de cura do revestimento. Caso ndo seja possivel, a sinalizacdo podera ser
executada com material temporario, tal como tinta de durabilidade reduzida;
A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, dleos, graxas ou qualquer outro material
gue possa prejudicar a aderéncia da sinalizagdo ao pavimento;
Na reaplicacdo da sinalizacdo deve haver total superposicdo entre a antiga e a nova marca/inscri¢do
vidria. Caso n3o seja possivel, a marca/inscricdo antiga deve ser definitivamente removida.

2- CONDIGOES ESPECIFICAS:

A sinalizacdo horizontal deve ser executada com pintura do pavimento, com tinta acrilica a base de
resina acrilica emulsionada em dagua e retrorrefletiva, para emprego em superficie betuminosa,
devendo satisfazer a NBR 13699, da ABNT, espessura minima Umida de 0,5 mm e de 0,3 mm seca, sem
adicdo de micro esferas de vidro aplicadas por aspersao, para duragdo de 2 anos, com rendimento 0,50
I/m? e deverd ser adicionado e emulsionado a tinta, micro esferas de vidro tipo I-B, na razdo de 250 g/I
de tinta, de modo a permanecer interna a pelicula aplicada, quando a aplicacdo se processar pelo
método mecanico. Quando pelo método manual, devera, no momento da aspersao, ser distribuido a
pintura da demarcacdo viaria, microesferas de vidro tipo II-B, na razdo de 250 g/m? de area de pintura.

3- MARCAS VIARIAS;

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo parte da pista destinada
a circulagdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de fluxos opostos, as
faixas de uso exclusivo ou Preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer
as regras de ultrapassagem e transposicao.

11
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3-1- MARCAS LONGITUDINAIS:
A) LFO-1-LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS
LFO-1 - Linha Simples Continua;

Serd utilizada, conforme indicagdo no projeto, para dividir fluxos opostos de circulacdo, delimitando o
espaco disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois sentidos, na cor amarela.
Largura: 0,10 m

LFO-2 - Linha Simples Seccionada;

Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, com traco de 2,0 m e espa¢o de 4,0 m, conforme
indicacdo no projeto, para dividir fluxos opostos de circulagdo, delimitando o espago disponivel para
cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo
permitidos, na cor amarela.
Largura: 0,10 m

LFO-3 — Linha Dupla Continua;

Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, para dividir fluxos opostos de circulagdo, delimitando o
espaco disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois sentidos, na cor amarela.
Largura: 0,10 m

LMS-1 - Linha Simples Continua;

Serd utilizada, conforme indicagdo no projeto, para ordenar fluxos de mesmo sentido de circulacgdo,
delimitando o espaco disponivel para cada faixa de transito e regulamentando as situagdes em que sao
proibidas a ultrapassagem e a transposicao de faixa de transito, por comprometer a seguranga viaria,
na cor branca.
Largura: 0,10 m

LMS-2 - Linha Simples Seccionada;

Serd utilizada, conforme indicagdo no projeto, com trago de 2,0 m e espago de 4,0 m, conforme
indicacdo no projeto, para dividir fluxos opostos de circulagdo, delimitando o espago disponivel para
cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo
permitidos, na cor branca.
Largura: 0,10 m

LBO - Linha de Bordo;

Serd utilizada, conforme indicagdo no projeto, para delimitar, através de linha continua, a parte
destinada ao deslocamento dos veiculos, estabelecendo seus limites laterais, na cor branca.
Largura: 0,10 m

3-2- MARCAS TRANSVERSAIS:

A) FAIXA DE REDUGAO DE VELOCIDADE (LOMBADA) - TIPO ZEBRADA;

Serd utilizada, conforme indicagdo no projeto, para indicar ao condutor para reducdo de velocidade,
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indicando perigo ou obstaculo, deverd ser inclinada em relacao a via.
Largura: 0,30 m — Cor Amarela
B) LRE - LINHA DE RETENCAO;

Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, para indicar ao condutor o local limite em que deve
parar o veiculo.
Largura: 0,40 m — Cor Branca

C) FTP-1- FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES - TIPO ZEBRADA;

Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, para delimitar a area destinada a travessia de pedestres
e regulamentar a prioridade de passagem dos mesmos em relagdo aos veiculos, nos casos previstos
pelo Codigo de Transito Brasileiro - CTB.

Largura: 0,40 m — Cor Branca

3-3- MARCAS DE DELIMITACAO E CONTROLE DE ESTACIONAMENTO E/OU PARADA:

LPP - LINHA DE INDICAGAO DE PROIBIGAO DE ESTACIONAMENTO E/OU PARADA;

Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, para indicar a extensdo ao longo da pista de rolamento
em que é proibido o estacionamento e/ou parada de veiculos, estabelecidos pela sinalizacdo vertical de
regulamentacdo correspondente.

Largura: 0,10 m — Cor Amarela

MVE - MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEICULOS ESPECIFICOS;

Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, para delimitar a extensao da pista destinada a operacao
exclusiva de parada de 6nibus do transporte coletivo. Deverd estar associada ao sinal de indicacdo
correspondente.

Largura: 0,15 m — Cor Amarela

MER - MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO;

Serd utilizada, conforme indicagao no projeto, para delimitar o trecho de pista no qual é permitido o
estacionamento estabelecido pelas normas gerais de circulagdio conduta ou pelo sinal R-6b -
“Estacionamento regulamentado”.

Largura 0,10 — Cor Branca

3-4- INSCRIC6ES NO PAVIMENTO:
SETAS DIRECIONAIS
Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, para orientar os fluxos de trafego na via, indicando o

correto posicionamento dos veiculos nas faixas de transito de acordo com os movimentos possiveis e
recomenddveis para a faixa — Cor Branca.
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LEGENDAS - “PARE”, “ESCOLA” E “ONIBUS”;

Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, com o objetivo de advertir os condutores acerca das
condices particulares de operacdo da via — Cor Branca.
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SiMBOLO - “CICLOVIA” E “SAUDE”;

Serd utilizada, conforme indicacdo no projeto, com o objetivo de advertir os condutores acerca das
condicOes particulares de operacdo da via — Cor Branca — Cor Vermelha.

=l 0
suo-r D]~au.
300
Ll ann
300
n
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ANEXO “A” - QUADRO DE QUANTIDADES

SINALIZACAO VERTICAL
RESUMO GERAL
. R-1 PARAD A DBRIGATORIA 1480
V R2 DE PREFERENCIA 141.0
@ R&Eb | ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO 12,0
R& PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOES ACIMA 12 TON 58.0
@ R-19 | VELOCIDADE MAXIMAPERMITIDA 162.0
@ R-25c | SIGAEM FRENTE OU VIRE AESQUERDA 68,0
@ R-25d | SIGAEM FRENTE OU VIRE ADIREITA 65,0
@ R-34 | CIRCULAGAD EXCLUSIVADE BICICLETAS 8.0
§ A18 | SALIENCIAOU LOMBADA, 2.0
@ A32b | PASSAGEM SINALUZADADE PEDESTRES 577.0
_E S 14 | PARADADE ONIBUS 46.0
h PLACA INDIC ATIVADE RUA 62.0
SINALIZAGAD HORIZONTAL NACOR AMARELA 4.084.69 m2
— SINALIZAC AD HORIZONTAL NACOR BRANCA 6.953,02 m2
— SINALIZAGAD HORIZONTAL NACOR VERMELHA, 48,15 m2
A RAMPATIPO 1 -PIPORT. DE NEC. ESPECIAIS 9300
=0 RAMPATIPO 2 -P/PORT. DE NEC. ESPECIAIS 2460
REMOGAD DE PLACAS DE TRANSITO 195.0
RESUMO DAS PLACAS PELO FORMATO
SINALIZACAO VERTICAL
Placa Refietiva- Octogonal - Lado 25 om - A= 0,302 m2 148 ud
Placa Refletiva - Triangular - Lado 50 cm - A= 0,244 m2 141 ud
Placa Refletiva- Circular- Diamefro 50 cm - A= 0,196 m2 318 ud
Placa Refletiva - Quadrada - Lado 50 cm - &= 0,250 m2 577 ud
Placa Refletiva - Retangular - 50x30 cm - A= 0,430 m2 130 ud
Placa Refietiva- Retangular - 20x60 cm (2x) - &= 0,240 m2 62 ud
Placa Refletiva- Retangular - 30x50 cm - &= 0,150 m2 46 ud
TOTAL DE PLACAS NOVAS 14220 ud
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REMOGCAO DE PLACAS DE TRANSITO POR REGIAO

Vila Garcia 10 ud
Pamue Agar - Vila dos Comerciarios - Nilson Neves 39 ud
Pargue Sdo Jodo 16 ud
Jardim America - Jardim Guaratuba - Vila S8o Vicante 71 ud
Padre Jackson - Wila Guarani - Vila Portuaria 59 ud
TOTAL DE PLACAS A SER REMOVIDAS 195 ud

RESUMO GERAL DA PINTURA HORIZONTAL
SINALIZACAQ HORIZONTAL

SINALIZACAD HORIZONTAL NA COR AMARELA 4 084,69 m2
SINAUZAGCAD HORIZONTAL NA COR BRANCA 6.953,02 m2
SINALIZACAD HORIZONTAL NA COR VERMELHA 48,15 m2

SINALIZACAQ HORIZONTAL
COMTINTARETRORREFLETIVA

A BASE DE RESINA ACRILICA 11.085,86 m2
COM MICROESFERAS DEVIDRO
COR BRANCA DIMENSAQ | AREA

LBO | Linha de Bordo 26968 08 m | 4.045 21 m2
LRE Linha de Retencio 254267 m 38140 m2
FTP-1 | Faixa de Travessiade Pedestres - Tipo Zebrada 15.805 50 m 23T0 B3 m?
MVE Linha Delimitado de Estacionamento Regulamentado 55315 m 8297 m2
Setas Direcionais - Siga em Frente ou Vire a Direita / Esquerda 136 ud 20,40 m2
Legendas - "PARE" 271 ud 40,65 m2
Legendas - "ONIBU 5" 50 ud 7.50 m2
Legendas - "PARE” (Ciclovia) 8 ud 0,94 m2
Simbolo - "Bicicleta” 8 ud 3.12 m2
TOTALDA AREA PINTADA COR BRANCA 46342 A0m | 6.953.02m2
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COR AMARELA DIMENSAO | AREA
LFO-1 | Linha Simples Continua 12000 m 12,00 m2
LFO-2 | Linha Simples Seccionada 106,08 m 10,81 m2
LFO-3 | LinhaDupla Continua 27654 49m | 276545 m2
Faixa de Reducdo de Velocidade - Tipo Zebrada 1.014 93 m 405 .97 m2
MVE | LinhaDelimitado de Parada de Veiculos E specificos 767 A0 m 115,11 m2
LPP Linha de Indicagdo de Proibicio de Estacionarou Parada | 7.753.53m 775,35 m2
TOTALDA AREA PINTADA COR AMARELA | 37418 43 m | 408460 m2
CORVERMELHA EXTENSAO AREA
LBO | Linha de Bordo 481,51 m 48,15 m2
TOTAL DA AREA PINTADA COR VERMELHA 48151 m| 48.15m2

Paranagud, Outubro de 2015.

Ruy José Ribeiro
Matricula - 9477
CREA PR/18.036-D




