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1. OBJETIVO
Esta Especificacdo fixa as condi¢des exigiveis para o fornecimento de tinta a base de resina
acrilica destinada a demarcacao de pavimentos.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
NBR-1293 — Tintas para sinalizacéo horizontal — Determinacéo da cor

NBR-5829 — Tintas, vernizes e derivados — Determinacdo da massa especifica — Método de
ensaio

NBR-5830 — Determinagdo da estabilidade acelerada de resinas e vernizes — Método de
ensaio

NBR-5844 — Determinagéo qualitativa de breu em vernizes — Método de ensaio
NBR-7396 — Material para sinalizag@o horizontal — Terminologia

MB-3363 — Tintas para sinalizacdo horizontal — Determinacdo da consisténcia pelo
viscosimetro Stormer — Método de ensaio

MB-3364 — Tintas para sinalizagdo horizontal — Determinacéo do teor de matéria volatil e nao-
volatil — Método de ensaio

MB-3365 — Tintas para sinalizacdo horizontal — Determinacdo do teor de pigmentos — Método
de ensaio

MB-3366 — Tintas para sinalizacdo horizontal — Determinacdo do dioxido de titanio pelo
método do redutor de Jones

MB-3367 — Tintas para sinalizacdo horizontal — Determinacdo de cromato de chumbo —
Método de ensaio

MB-3368 — Porcentagem em massa no veiculo em tintas para sinalizacdo horizontal —
Determinacgéo do veiculo ndo-volatil — Método de ensaio

MB-3369 — Tintas para sinalizacao horizontal — Determinacéo do tempo de secagem “No Pick
Up Time” — Método de ensaio

MB-3370 — Tintas para sinalizacdo horizontal — Determinacdo de resisténcia a abrasdao —
Método de ensaio

MB-3371 — Tintas para sinaliza¢éo horizontal — Determinagéo do brilho — Método de ensaio

MB-3372 — Tintas para sinalizagdo horizontal — Determinacdo de flexibilidade — Método de
ensaio
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MB-3373 — Tintas para sinalizagao horizontal — Determinacdo do sangramento — Método de
ensaio

MB-3374 — Tintas para sinalizacéo horizontal — Determinacdo de resisténcia a agua — Método
de ensaio

MB-3375 — Tintas para sinalizacdo horizontal — Determinacdo da resisténcia ao calor —
Método de ensaio

MB-3376 — Tintas para sinalizacéo horizontal — Determinagéo da resisténcia ao intemperismo
— Método de ensaio

DER M-153-88 — Método para inspegéo visual e amostragem de tintas para sinalizagéo
rodoviaria

Cébdigo Munsell

ASTM-D 2621 — Infrared identification of vehicle solids from solvent type paints

DEFINICOES

Os termos utilizados nesta Especificacdo estdo definidos na NBR-7396.

REQUISITOS GERAIS

A tinta deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou de concreto de cimento
Portland.

A tinta, logo ap6s a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas e grumos.
A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova camada.
A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condigdes:

a) temperatura entre 5°C e 40°C
b) umidade relativa do ar até 80%.

A tinta deve ter condicdes para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia
especificada, sem ser necesséria a adicdo de outro qualquer aditivo. No caso de adicdo de
microesferas de vidro, NBR-6831, tipo IB, pode ser adicionado no maximo 5% de solvente em
volume sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de viscosidade.

O solvente a ser utilizado compativel com a tinta desta Especificacdo, deve ser do mesmo
fabricante.

A tinta deve estar apta a ser aplicada em espessuras, quando umida, variavel de 0,4mm a
0,9mm.
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A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento
e permitir a liberagao ao trafego no periodo maximo de tempo de 30min.

A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor, apos sua aplicacdo no pavimento.

A tinta aplicada, apos secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, fosca, de
aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de
vida util.

A tinta quando aplicada sobre superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria nem
exercer qualquer acdo que danifique o pavimento.

A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas ou deteriorar, quando estocada por um
periodo minimo de 6 meses, apds a data de entrega do material.

A unidade de compra € o litro.

A tinta deve ser embalada em recipientes metalicos cilindricos, possuindo tampa removivel
com diametro igual ao da embalagem perfeitamente lacradas com selo de seguranca néo
reutilizavel. O lacre deve apresentar o numero do lote de fabricacéo e do laudo laboratorial.
As embalagens devem trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informacdes:

a) Nome do produto: tinta para sinalizac¢ao viéria,;
b) Nome comercial;

c) Cor da tinta (nome e codigo Munsell);

d) Referéncia quanto a natureza quimica da resina,
e) Data de fabricagéo;

f) Prazo de validade;

g) Numero do lote de fabricagéo;

h) Nome e endereco do fabricante;

i) Quantia contida no recipiente, em litro;

J) Numero desta Especificagéo;

k) Numero do pedido de compra ou da licitacao.

REQUISITOS ESPECIFICOS

QUANTITATIVOS

Conforme tabela 1.
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TABELA 1 - REQUISITOS QUANTITATIVOS
REQUISITOS METODO A UTILIZAR | MINIMO | MAXIMO
Consisténcia MB-3363 80 95
Estabilidade na armazenagem
- alteracdo de consisténcia, (UK) NBR-5830 o 5
Matéria ndo volatil, porcentagem em massa MB-3364 62,8 —
Pigmento, porcentagem em massa MB-3365 40 50
Para tinta branca:
- dioxido de titanio (TiO2), porcentagem MB-3366 25 o
em massa no pigmento
Para tinta amarela:
- cromato de  chumbo  (PbCrO4), MB-3367 22 o
porcentagem em massa no pigmento
Veiculo nao volatil, porcentagem em massa
no veiculo MB-3368 38 —
Veiculo total, porcentagem em massa na
tinta MB-3368 50 60
Tempo de secagem, “No Pick Up Time”,
minutos MB-3369 — 20
Resisténcia a abrasao MB-3370 80 —
Massa especifica, g/cm3 NBR-5829 1,30 1,45
Brilho a 60°, unidade MB-3371 — 20

5.2 QUALITATIVOS

Conforme Tabela 2.

REQUISITOS METODO A UTILIZAR
~ . N.9.5 (tolerancia N.9.0)
Cor (notagdo Munsell Highway) NBR-1293 10 YR 7,5/14 (tolerancia
- Tinta branca 10YR 6,5/14 e 8,5YR 7,5/14)
Flexibilidade MB-3372 Inalterada
Sangramento MB-3373 Auséncia
Resisténcia a agua MB-3374 Inalterada
Resisténcia ao calor MB-3375 Inalterada
Resisténcia ao intemperismo (400h)
- cor MB-3376 Leve alteragdo
- integridade Inalterada
O espectograma de absorgdo
de radiacOes infravermelhas
Identificagé@o do veiculo n&o-volatil ASTM-D2621 deve  apresentar  bandas
caracteristicas predominantes
de resinas acrilicas e estireno.
Breu e derivados NBR-5844 Auséncia
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CONTROLE E QUALIDADE

Os materiais que nao satisfizerem as exigéncias técnicas serdo rejeitados, e a empresa
Contratada ter4 o prazo de 10 dias Uteis para a entrega de novos materiais, 0s quais serao
analisados e deverdo estar de acordo com as referidas exigéncias.

O controle da qualidade da aplicacao é realizado no decorrer da implantacédo, quando devem
ser anotados e verificados 0os parametros a seguir:

Consumo dos materiais;

Espessura do material aplicado;

Tempo de secagem para liberacéo do trafego;
Dimensdes das faixas e sinais, largura e comprimento;
Linearidade das faixas;

Temperatura de aquecimento do material termoplastico;
Retrorefletorizacao integral das faixas, sinais, etc.

Os servicos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 06nus

Contratante.

para a




