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DEFINICAO

E a camada de concreto de cimento Portland constituida de placas de concreto, ndo armadas
ou eventualmente com armaduras sem funcgéo estrutural, que desempenha simultaneamente
as funcodes de base e de revestimento, sendo classificados em:

- Concreto de cimento Portland com equipamento formas deslizantes.
Concreto de cimento Portland com equipamento de pequeno porte.
Concreto de cimento Portland com equipamento forma trilho.

MATERIAL
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO FORMAS DESLIZANTES
CIMENTO PORTLAND

Podera ser de qualquer tipo, desde que satisfaca as exigéncias especificas da norma DNER-
EM 036/95, para o tipo de cimento empregado.

AGREGADOS

Os agregados miudo e graudo deverao atender as exigéncias das normas DNER-EM 37/97 e
DNER-EM 038/97, respectivamente.

AGUA

A 4gua de amassamento devera atender as exigéncias da norma DNER-EM 034 e os limites
a seguir:

PH entre 5 e 8.

Material organico expresso em oxigénio consumido: 3mg/I.
Residuo sdlido: 5.000 mgl/l.

Sulfatos expressos em ions SO4: 600 mg/I

Cloretos expressos em ions CL: 1.000 mg/I

Acgucar: 5mgl/l

ADITIVOS

Os aditivos empregados poderéo ser do tipo plastificantes ou redutor de agua, retardor de
pega ou incorporador de ar, obedecendo as recomendacdes do fabricante e/ou
especificagdes fixadas em projeto.

ACO

O aco para eventuais barras de ligacdo ou transferéncia, devera obedecer a especificacéo
DNER-EM 374/97 e ABNT (NBR-7480/96 EB-3). As barras de transferéncia deverdo ser
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obrigatoriamente lisas e retas de aco tipo CA-25. Nas barras de ligagdo usa-se 0 agco CA-50 e
admite-se o emprego alternativo do agco CA-25.

TELA SOLDADA

Deverdo atender a norma ABNT (NBR-7481/90 EB-565), sendo usadas no combate a
fissuracéo.

MATERIAL SELANTE DE JUNTAS

Podera ser moldado a quente, moldado a frio ou pré-moldado, devendo ser de producao
industrial.

MATERIAL PARA ENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATACAO

Poderdo ser empregadas fibras trabalhadas, cortica, borracha esponjosa, poliestireno ou
pinho sem né, devidamente impermeabilizado, como material de enchimento da parte inferior
das juntas de dilatac&o.

PELICULA ISOLANTE E IMPERMEAVEL

Como pelicula impermeabilizante entre a placa do pavimento e a sub-base, poderdo ser
usadas:

- Membrana plastica, flexivel com espessura entre 0,2mm a 0,3mm;

- Papel tipo “KRAFT” betumado, com gramatura minima igual a 200g/m2, contendo uma
guantidade de cimento asfaltico de petrdleo, ou alcatrdo, nao inferior a 60g/m?;

- Pintura betuminosa executada com emulsdo asfaltica catibnica de ruptura média, com
taxa de aplicacdo entre 0,81/ m2a 1,6 1/ m2.

MATERIAL PARA CURA
Os materiais empregados na cura do concreto poderéo ser:

- Agua;

- Tecido de juta;

- Céanhamo ou algodéao;

- Lencol pléstico;

- Lencol de papel betumado ou alcatroado;

- Compostos quimicos liquidos, capazes de formar peliculas plasticas;

Os tecidos deverdo ser limpos, absorventes, sem furos ou rasgdes, e quando secos, pesar
um minimo de 200g/m2.

O lencol plastico e o lencol de papel betuminado (ou alcatroado) deverdo apresentar as
mesmas caracteristicas exigidas para seu emprego como material isolante.

Os compostos quimicos deverao ser a base de PVA ou polipropileno, ter pigmentacéo branca,
ou clara, e obedecer aos requisitos da ASTM-C 3009.
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2.1.11 CONCRETO

O concreto do pavimento devera atender as seguintes caracteristicas:

- Resisténcia caracteristica a tracdo na fexdo (Fctm;K): obedecer o valor definido em
projeto, ou equivalente resisténcia caracteristica a compressao axial (fck); desde que
determinada em ensaio a correlacdo entre estas resisténcias, utilizando materiais que
efetivamente serdo usados na obra.

- Consumo minimo de cimento: 320 kg/m3

- Relagao agua cimento: £ 0,55

- Abatimento maximo: determinado conforme a norma ABNT (NBR-NM 67/98), sendo que
nos concretos com abatimento menor que 0,002m a consisténcia devera ser determinada
com consistémetro Vebé, conforme DNER-ME 094/94.

- A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto ndo devera exceder a ¥ da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

2.2 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

CIMENTO PORTLAND

Podera ser de qualquer tipo, desde que satisfaca as exigéncias especificas da norma DNER-
EM 036, para o tipo de cimento empregado.

AGREGADOS

Os agregados miudo e graudo deverdo atender as exigéncias das normas DNER-EM 37 e
DNER-EM 038, respectivamente.

AGUA

A agua de amassamento devera atender as exigéncias da norma DNER-EM 034 e os limites
a sequir:

- PHentre5e8

- Material organico expresso em oxigénio consumido: 3mg/l.
- Residuo so6lido: 5.000 mg/I

- Sulfatos expressos em ions SO4: 600 mg/l

- Cloretos expressos em ions CL: 1.000 mg/I

- Acucar: 5mgl/l

ADITIVOS

Os aditivos empregados poderdo ser do tipo plastificante ou redutor de agua, retardor de
pega ou incorporador de ar, obedecendo as recomendacdes do fabricante e/ou
especificagdes fixadas em projeto.

ACO

O aco para eventuais barras de ligacdo ou transferéncia, devera obedecer a especificagéo
DNER-EM 374/97 e ABNT (NBR-7480/96 EB-3). As barras de transferéncia deverdo ser
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obrigatoriamente lisas e retas de aco tipo CA-25. Nas barras de ligagdo usa-se 0 agco CA-50 e
admite-se o emprego alternativo do agco CA-25.

TELA SOLDADA

Deverdo atender a norma ABNT (NBR-7481/90 EB-781), sendo usadas no combate a
fissuracéo.

MATERIAL SELANTE DE JUNTAS

Podera ser moldado a quente, moldado a frio ou pré-moldado, devendo ser de producao
industrial.

MATERIAL PARA ENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATACAO

Poderdo ser empregadas fibras trabalhadas, cortica, borracha esponjosa, poliestireno ou
pinho sem né, devidamente impermeabilizado, como material de enchimento da parte inferior
das juntas de dilatac&o.

PELICULA ISOLANTE E IMPERMEAVEL

Como pelicula impermeabilizante entre a placa do pavimento e a sub-base, poderdo ser
usadas:

- Membrana plastica, flexivel e com espessura entre 0,2mm e 0,3mm;

- Papel tipo “KRAFT” betumado, com gramatura minima igual a 200g/m2, contendo uma
guantidade de cimento asfaltico de petrdleo, ou alcatrdo, nao inferior a 60g/m?;

- Pintura betuminosa executada com emulsdo asfaltica catibnica de ruptura média, com
taxa de aplicacdo entre 0,8l//m2 e 1,6l/mz.

MATERIAL PARA CURA
Os materiais empregados na cura do concreto poderéo ser:

- Agua;

- Tecido de juta;

- Céanhamo ou algodéao;

- Lencol pléstico;

- Lencol de papel betumado ou alcatroado;

- Compostos quimicos liquidos, capazes de formar peliculas plasticas.

Os tecidos deverdo ser limpos, absorventes, sem furos ou rasgdes, e quando secos, pesar
um minimo de 200g/m2.

O lencol plastico e o lencol de papel betuminado (ou alcatroado) deverdo apresentar as
mesmas caracteristicas exigidas para seu emprego como material isolante.

Os compostos quimicos deverao ser a base de PVA ou polipropileno, ter pigmentacéo branca,
ou clara, e obedecer aos requisitos da ASTM-C 3009.
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1 CONCRETO

O concreto do pavimento devera atender as seguintes caracteristicas:
- Resisténcia caracteristica a tracdo na fexdo (Fctm;K): obedecer o valor definido em
projeto, ou equivalente resisténcia caracteristica a compressao axial (fck); desde que
determinada em ensaio a correlacdo entre estas resisténcias, utilizando materiais que
efetivamente serdo usados na obra.

Consumo minimo de cimento: 320 kg/m3.

Relacdo agua cimento: £ 0,55.

Abatimento maximo: determinado conforme a norma ABNT (NBR-NM 67/98), sendo que
nos concretos com abatimento menor que 0,002m a consisténcia devera ser determinada
com consistémetro Vebé, conforme DNER-ME 094/94.

A dimensdo méaxima caracteristica do agregado no concreto ndo devera exceder a ¥4 da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

Abatimento: determinado conforme a norma ABNT (NBR-NM 67/98) (50 = 10)mm.

Teor de ar: conforme a norma ABNT (NBR-NM 47/98) £ 5%.

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO FORMA TRILHO
CIMENTO PORTLAND

Podera ser de qualquer tipo, desde que satisfaga as exigéncias especificas da norma DNER-
EM 036, para o tipo de cimento empregado.

AGREGADOS

Os agregados miudo e graudo deverdo atender as exigéncias das normas DNER-EM 37 e
DNER-EM 038, respectivamente.

AGUA

A agua de amassamento devera atender as exigéncias da norma DNER-EM 034 e os limites
a seguir:

PHentre 5 e 8;

Material organico expresso em oxigénio consumido: 3mg/l;
Residuo sdlido: 5.000 mgl/l;

Sulfatos expressos em ions SO4: 600 mg/I;

Cloretos expressos em ions CL: 1.000 mg/l;

Acucar: 5mgl/l.

ADITIVOS
Os aditivos empregados poderédo ser do tipo plastificantes ou redutor de agua, retardor de

pega ou incorporador de ar, obedecendo as recomendacdes do fabricante e/ou
especificagOes fixadas em projeto.
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ACO

O aco para eventuais barras de ligacdo ou transferéncia, devera obedecer a especificagéo
DNER-EM 374/97 e ABNT (NBR-7480/96 EB-3). As barras de transferéncia deverdo ser
obrigatoriamente lisas e retas de aco tipo CA-25. Nas barras de ligacdo usa-se o aco CA-50 e
admite-se 0 emprego alternativo do aco CA-25.

TELA SOLDADA

Deverdo atender a norma ABNT (NBR-7481/90 EB-565), sendo usadas no combate a
fissuracéo.

MATERIAL SELANTE DE JUNTAS

Podera ser moldado a quente, moldado a frio ou pré-moldado, devendo ser de producéo
industrial.

MATERIAL PARA ENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAGAO

Poderdo ser empregadas fibras trabalhadas, cortica, borracha esponjosa, poliestireno ou
pinho sem né, devidamente impermeabilizado, como material de enchimento da parte inferior
das juntas de dilatac&o.

PELICULA ISOLANTE E IMPERMEAVEL

Como pelicula impermeabilizante entre a placa do pavimento e a sub-base, poderdo ser
usadas:

Membrana pléstica, flexivel e com espessura entre 0,2mm e 0,3mm;

Papel tipo “KRAFT” betumado, com gramatura minima igual a 200g/m2, contendo uma
guantidade de cimento asfaltico de petroleo, ou alcatréo, ndo inferior a 60g/m?;

Pintura betuminosa executada com emulsdo asfaltica catiénica de ruptura média, com
taxa de aplicacdo entre 0,81/ m2 a 1,6 |/ m2

MATERIAL PARA CURA
Os materiais empregados na cura do concreto poderao ser:

Agua;

Tecido de juta;

Céanhamo ou algodéo;

Lencol plastico;

Lencol de papel betumado ou alcatroado;

Compostos quimicos liquidos, capazes de formar peliculas plasticas.

Os tecidos deverdo ser limpos, absorventes, sem furos ou rasgbes, e quando secos, pesar
um minimo de 200 g/m2.
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O lencol plastico e o lencol de papel betuminado (ou alcatroado) deverdo apresentar as
mesmas caracteristicas exigidas para seu emprego como material isolante.

Os compostos quimicos deveréo ser a base de PVA ou polipropileno, ter pigmentacdo branca,
ou clara, e obedecer aos requisitos da ASTM-C 309;

CONCRETO

O concreto do pavimento devera atender as seguintes caracteristicas:

- Resisténcia caracteristica a tracdo na fexao (Fctm;K): obedecer o valor definido em
projeto, ou equivalente resisténcia caracteristica a compressdo axial (fck); desde que
determinada em ensaio a correlacdo entre estas resisténcias, utilizando materiais que
efetivamente seréo usados na obra;

- Consumo minimo de cimento: 320 kg/m3;

- Relagao agua cimento: £ 0,55;

- Abatimento maximo, determinado conforme a norma ABNT (NBR-NM 67/98), sendo que
nos concretos com abatimento menor que 0,002m a consisténcia devera ser determinada
com consistdbmetro Vébe, conforme DNER-ME 094/94;

- A dimensdo méxima caracteristica do agregado no concreto ndo devera exceder a ¥ da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

EQUIPAMENTOS
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO FORMAS DESLIZANTES

Os equipamentos destinados a execuc¢édo das placas de concreto sdo os seguintes:
- Vibro Acabadora de Formas Deslizantes de Bitola Regulavel de Tracdo Propria,
constituida fundamentalmente de:
- Estrutura montada sobre chassi de rodas pneumaticas ou esteiras;
Bitola regulavel entre 3,50m a 7,50m, ou entre 3,50m a 14,0m;
Receptor frontal de concreto, abrangendo toda largura da pista, provido de cagcamba
receptora, pa-distribuidora inferior ou sem fim, com saida regulavel para descargas;
Dispositivo regularizador de concreto distribuido;
Sistema vibrador: bateria de vibradores de imersédo de alta frequiéncia (superior a 60
Hz), em conjunto com unidades de vibradores hidraulicos, fixados numa barra de
altura adequada, com controle individual de vibracéo, régua vibratéria de superficie,
dotada de vibradores de parede;
Régua regularizadora oscilante, pré-acabadora;
Régua acabadora;
Formas deslizantes fixas a viga vibratoria;
Sistema de controle eletrénico para alinhamento e nivelamento da pavimentadora, por
meio de fio-guia, apoiado lateralmente em hastes regulaveis para caminho dos
apalpadores eletrénicos.
- Maquina de Cura Quimica, dotada de tracdo prépria, montada sobre pneus, provida de
bitola regulavel e depdsito do produto de cura;
- Perfil metdlico tipo “T” para execuc¢éo de juntas moldadas;
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- Magquina de serra juntas com disco diamantado, com diametro e espessura apropriados e
reservatorio do selante;

- Ponte de servico de madeira, de comprimento igual & largura da placa de concreto mais
0,50m;

- Rolo de cabo longo, preferencialmente, de aluminio com formas arredondadas;

- Desempenadeira de madeira, com area util de no minimo, 450 cmz;

- Régua de madeira para nivelamento com 3,0m de comprimento;

- Vassoura de piacava, com fios suficientemente rigidos para provocar ranhuras na
superficie do pavimento, ou tiras de lona 0,25 X 4,00m, para acabamento superficial da
placa;

- Ferramentas com ponta em cinzel;

- Compressor de ar comprimido com mangueira de 12mm de diametro, caso necessario,
para limpeza de juntas;

- Desempenadeira de borda.

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Os equipamentos destinados a execuc¢éo das placas de concreto sdo os seguintes:

- Formas metalicas ou mistas para a contencéo do concreto servindo como guia e apoio do
equipamento de construgéo, devendo ser rigidas, direitas e desempenadas, em forma de
“L”, tendo a base no minimo 0,20m de largura, para pavimento de até 0,20m de
espessura, e largura no minimo igual a altura para pavimentos com espessuras maiores;

- Vibrador de imersdo com diametro externo de no maximo 40mm e frequéncia igual ou
superior a 60 Hz (3.600rpm);

- Régua vibratoria com frequéncia igual ou superior a 60 Hz (3.600rpm);

- Régua acabadora de madeira, com sec¢do retangular de 10cm de largura por 12cm de
altura e comprimento igual a largura da placa mais 0,50m;

- Perfil metalico tipo “T” para execucao de juntas moldadas;

- Magquina de serrar juntas com disco diamantado, com didmetro e espessura apropriados,
gue possibilitem fazer a ranhura com as dimensdes exigidas em projeto e reservatério de
selante;

- Ponte de servico de madeira, de comprimento igual & largura da placa de concreto mais
0,50m;

- Rolo de cabo longo, preferencialmente, de aluminio com formas arredondadas;

- Desempenadeira de madeira, com area util de no minimo, 450cmz;

- Régua para nivelamento, de madeira, com 3,0m de comprimento;

- Vassouras de piacava, com fios suficientemente rigidos para provocar ranhuras na
superficie do pavimento, ou tiras de lona 0,25 X 4,0m, para acabamento superficial da
placa;

- Ferramentas com ponta em cinzel, que penetrem nas juntas e vassouras de fio duro;

- Compressor de ar comprimido com mangueira de 12mm de diametro;

- Desempenadeira de borda para acabamento de cantos das juntas moldadas;

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO FORMA-TRILHO

Os equipamentos destinados a execucao das placas de concreto do pavimento séo:

- Formas metdlicas para contencédo do concreto fresco e ao mesmo tempo, servir como
guias para movimentacdo das unidades de distribuicdo e adensamento do concreto,
devendo ser montadas sobre rodas. Sendo que a superficie que se apoia sobre o terreno
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tera no minimo 0,20m de largura e até 0,20m de altura, sendo que no caso de formas
mais altas a largura devera ser no minimo igual a altura. As formas deverdo possuir a
intervalos maximos de 1,0m, dispositivos que garantam sua perfeita fixacdo ao solo e
posterior remocao, sem prejuizo para o pavimento executado. O sistema de unido deve
ser tal que permita uma ajustagem correta e impeca qualquer desnivelamento ou desvio;

- Distribuidora de concreto, regulavel e com tracdo propria, podendo ser constituida de
uma cacamba distribuidora de concreto na direcdo transversal a faixa de concretagem,
ou de um cabecote distribuidor que trabalha sobre um travessdo metalico, também
transversal a faixa de concretagem;

- Bateria de vibradores de imersdo, com diametro externo de no méaximo 40mm e
frequéncia igual a 60 Hz (3.600rpm);

- Eixo rotor frontal;

- Vibro acabadora de bitola ajustavel, com freqiéncia de vibragdo de no minimo 3500
vibragdes/minuto;

- Régua alisadora ou acabadora, diagonal ou ndo, tubular ou oscilante, de bitola ajustavel;

- Perfil metdlico tipo “T” para execuc¢do de juntas moldadas;

- Maquina de serrar juntas com disco diamantado, diametro e espessura apropriadas que
possibilitem fazer a ranhura de acordo com as dimensdes especificadas em projeto e
reservatorio de selante;

- Ponte de servico de madeira, de rigidez suficiente para néo fletir e de comprimento igual
a largura da placa mais 0,50m;

- Rodo de cabo longo, preferencialmente, de aluminio com formas arredondadas;

- Desempenadeira de madeira, com area util de no minimo 450cm?;

- Reégua para nivelamento de madeira com 3,0m de comprimento e com rigidez suficiente
para nao fletir;

- Vassouras de piagcava, com fios suficientemente rigido para provocar ranhuras na
superficie do pavimento, ou tiras de lona 2,5 X 4,00m para acabamento superficial da
placa;

- Ferramentas com ponta em cinzel que penetrem nas juntas e vassouras de fios duros
para limpeza das juntas;

- Compressor de ar comprimido com mangueira de 12mm de didmetro, caso necessario,
para a limpeza das juntas, dispondo de bocal que possibilite direcionar o jato de ar para
dentro da junta;

- Desempenadeira de borda para acabamento de cantos das juntas moldadas.

EXECUCAO E NORMAS

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTOS FORMAS DESLIZANTES

a) Mistura, Transporte, Langamento e Espalhamento

- A alimentacdo dos materiais devera ser obrigatoriamente gravimétrica. Deverdo ser
instalados hidrébmetros que garantam a precisdo da medida da agua na mistura. O
cimento devera ser pesado em separado e nunca cumulativamente com os agregados;

- As balangas para a pesagem dos materiais deveréo ser periodicamente aferidas;

- As betoneiras deverdo produzir mistura homogénea, dispor de carga sem segregagao
dos componentes do concreto e ter capacidade que permita continuidade nas
operagdes de concretagem do pavimento;
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b)

Quando o concreto for produzido em usinas comerciais, ou misturado em caminhdes
betoneira, deverédo ser atendidas as recomendacdes das normas DNER-ES 330/97 e
ABNT NBR-7212;

O periodo maximo entre a mistura, a partir da adicdo da agua, e o langamento devera
ser de 30 minutos, sendo proibida a redosagem. Quando usado caminh&o betoneira e
houver agitacdo do concreto durante o transporte e a descarga, este periodo podera
ser ampliado para 90 minutos;

O lancamento do concreto sera, de preferéncia por descarga lateral a pista,
independentemente da largura em gque se estiver ajustando o equipamento de formas
deslizantes. Podera ser admitido também o retro lancamento, desde que a sub-base
tenha resisténcia suficiente para suportar o trafego sem que a qualidade seja afetada;
Em qualquer dos casos serdo formadas pilhas de pequenas alturas para reduzir o
trabalho de espalhamento e evitar a segregacao do concreto;

No espalhamento do concreto podem ser usadas, além da pa-distribuidora do sistema
de formas deslizantes, rosca sem-fim, pa triangular mével ou cacamba, que recebe
material distribuindo-o por toda largura da pista. Esta largura tera altura uniforme,
relevante para a operacgéo de vibracao;

Sera exigida a alimentagcdo continua do equipamento, afim de manter a velocidade
constante de operacao, evitando interrup¢des que causardo desconforto de trafego
apdés o endurecimento do concreto. O ponto de retomada da concretagem nédo devera
estar situado a menos de 0,30m da junta transversal mais préxima.

Adensamento do Concreto

O adensamento do concreto sera por vibradores hidraulicos, fixados em barras de
altura variavel que possibilitem executar a pista na espessura projetada. Para garantir
a qualidade do adensamento, o equipamento devera possuir cortina metalica que
controle o volume do concreto a ser vibrado;

- A vibracao sera feita pela grade ou régua vibratéria, colocada imediatamente apds os

vibradores, sendo necesséaria uma camada superficial de argamassa para ndo expor o
agregado graudo. A forma final do concreto sera dada por duas mesas, uma fixa e
outra oscilante, deixando-o praticamente acabado;

Devera haver alimentacdo continua do equipamento para manter homogénea a
superficie total. Caso ocorra imprevisto que atrase o langamento, provocando o
ressecamento da argamassa sobre a régua vibratéria, ou prejudicando o acabamento
da superficie, a concretagem sera paralisada, devendo o equipamento ser erguido e
feita a limpeza.

Acabamento do Concreto

Enquanto o concreto estiver ainda plastico, verificar a superficie, em toda a largura da
faixa, com régua de 3,0m disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento,
com movimentos de vaivém e avancando no maximo, de cada vez, metade do seu
comprimento. Qualquer depressdo encontrada sera imediatamente preenchida com
concreto fresco, rasada, compactada e devidamente acabada, e qualquer saliéncia
cortada e igualmente acabada. Quando a superficie apresentar demasiada umidade, o
excesso de agua sera eliminado pela passagem de rodos de borracha;

Estes servigos deverdo ser executados com auxilio de pontes de servigo ndo apoiadas
no concreto fresco, permitindo o transito de pedreiros sem atingir a superficie ainda
fresca do pavimento. Apds as correcdes e desaparecimento da agua superficial,
proceder o acabamento final.
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f)

Acabamento Final

- No acabamento final introduzir ranhuras na superficie do pavimento, aumentando a
aderéncia com os pneumaticos dos veiculos, sendo esta operacao realizada antes do
inicio da pega do concreto;

- A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta operagdo observa recomendacao
do projeto, em funcdo das condicbes ambientais, tipo e caracteristicas das
solicitacdes, topografia e geometria do pavimento;

- Nos pavimentos a serem construidos em &areas criticas, por exemplo, com curvas
acentuadas e interligacdes, sera necessario incrementar a seguranca a derrapagem.
Para tal, deve-se obrigatoriamente adotar o0s dispositivos que aumentem
significativamente a superficie de contato dos pneumaticos com o pavimento. Em tais
casos, esta norma recomenda usar pela ordem:

- Pentes de fios metalicos;
Vassouras de fios metalicos;
Vassouras de fios de nylon;
Tubos metélicos providos de mossas e saliéncias;
Vassouras de piagava;
- Tiras ou faixas de lona.

- Executado o acabamento final, antes do inicio do endurecimento do concreto, no caso
de adocdo do processo de abertura das juntas por moldagem, as pecas seréo
retiradas cuidadosamente, com ferramentas adequadas e conformadas todas as
arestas, conforme o projeto. Junto as bordas o acabamento obtido deve ser igual ao
do restante da superficie. Qualquer porcdo excedente devera ser prontamente
removida.

Identificacdo das Placas
- Todas as placas de concreto receberdo um nimero de identificagdo impresso em um
de seus cantos.

Juntas Longitudinais

- O pavimento devera ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo a posi¢ao
das juntas longitudinais de construg&o coincidir com as das longitudinais do projeto;

- Retirada a forma da junta, a face lateral sera pintada com material apropriado que
impeca a aderéncia entre a faixa executada e a futura.

Juntas Transversais

- As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extenséo,
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento, salvo, situacdes particulares
indicados no projeto. Deverdo ser executadas de modo que as operagOes de
acabamento final da superficie possam se processar continuamente, como se as
juntas néo existissem;

- A locagdo das secdes, onde serdo executadas as juntas, sera feita por medidas
topogréficas, determinadas as posi¢oes futuras por pontos fixos, estabelecidos nas
duas margens da pista, ou ainda sobre as formas estacionarias;

- Quando adotado o processo de abertura de juntas por moldagem (ou insercao), a
introducdo do perfil sera por vibracdo, com o concreto ainda fresco e apos o
acabamento, corrigidas todas as irregularidades provenientes desta operacao;

- Quando a junta for serrada, tragar um plano para a abertura das juntas, em que a
idade do concreto no momento do corte devera estar entre 6 e 48h;
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K)

Juntas Transversais de Construgéo

- Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, executar uma junta de construcdo, cuja
posicdo deve coincidir com a de uma junta transversal, indicada no projeto. Nos
casos em que nao for possivel o prosseguimento da concretagem até uma junta
transversal, sera executada obrigatoriamente uma junta transversal de construcao
de emergéncia, de tipo previsto no projeto;

Barras de Ligagéo nas Juntas Longitudinais

- As barras de aco utilizadas como barras de ligacdo devem ter o diametro,
espacamento e comprimento definidos no projeto e estar limpas e isentos de 6leo
ou qualquer substéncia que prejudique a aderéncia no concreto;

Barras de Transferéncia nas Juntas Transversais

- Serado obrigatoriamente lisas e retas, espacamento e comprimento definidos no
projeto;

- O processo de instalacdo garantira a imobilidade na posi¢cdo adequada, mantendo
as barras também paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal do
pavimento;

- Estas barras deverdo ter metade do comprimento mais 2,0cm pintadas e
engraxadas, de modo a permitir a livre movimentacdo da junta. As juntas de
construgdo que nao coincidem com uma junta de contragdo, ndo terdo na barra
trecho engraxado ou pintado;

- O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das juntas
de dilatacdo deve ser suficientemente resistente para ndo se deixar amassar
durante a concretagem. A folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta
livre da barra estabelecida no projeto, devera ser garantida durante a concretagem,;

Colocacéo da Tela de Armacao

- Nas placas de dimensfes irregulares e acima dos padres normalmente adotados,
sera colocada uma tela soldada, cujo tipo sera definido no projeto;

- Esta tela devera ser colocada a 5,0cm da superficie do pavimento, no maximo até
meia altura da espessura da placa e distar 5,0cm de qualquer bordo da placa;

Cura

- As faces laterais das placas ao serem expostas pela remocdo das formas,
imediatamente serdo protegidas por meio que proporcione condicdes de cura
analogas a superficie do pavimento;

- O periodo total de cura serd de 7 dias, compreendendo periodo inicial de
aproximadamente 24 horas, contadas tao logo terminado o acabamento do pavimento,
seguido do periodo final, até o concreto atingir a idade de 7 dias;

- No periodo inicial de cura ndo serd admitido sobre o pavimento qualquer espécie de
transito. Empregar a cura quimica aplicando em toda superficie do pavimento,
composto quimico liquido criando pelicula plastica, a razéo de 0,35 a 0,50 I/m2;

- ApoOs o periodo inicial de cura, a superficie do pavimento devera ser coberta com
qualquer dos produtos abaixo relacionados:

Agua;
Tecido de juta, canhamo ou algodao;
Lencol plastico;
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Lencol de papel betumado ou alcatroado;

Compostos quimicos liquidos capazes de formar peliculas plasticas.
Poderdo ser utilizadas combinacdes apropriadas destes produtos, ou outro tipo
adequado de protecdo, para evitar a exposi¢cao do concreto as intempéries e a perda
brusca de umidade. Quando a cura se fizer por meio de tecidos, papel betumado ou
lencol plastico, superpor as tiras em pelo menos 0,10m. No caso de ocorrer a
necessidade de retirada dos materiais de algum local, a reposicdo devera ser feita
dentro de 30 minutos, no maximo.

m) Selagem das Juntas

- O material de selagem s6 podera ser aplicado quando estiverem limpos e secos 0s
sulcos das juntas, empregando-se ferramentas com ponta em cinzel, penetrando na
ranhura das juntas, sem danifica-las, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido;

- O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem
respingar na superficie, e em quantidades suficientes para encher a junta sem
transbordamento. Qualquer excesso sera prontamente removido e a superficie limpa
do material respingado;

- A profundidade de penetracdo do material selante sera definida em projeto.

4.2 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

a) Assentamento das Formas e Preparo para a Concretagem

- As formas deverdo ser assentes a camada subjacente e suficientemente firmes, com
base no alinhamento do eixo da pista. Deverao ser fixadas com ponteiros de aco, a
cada 1,0m, no minimo, de modo a suportar, sem deslocamento os esfor¢os inerentes
ao trabalho. Para o perfeito assentamento das formas, cal¢ga-las em toda extenséo,
nao se permitindo apoios isolados;

- O topo das formas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-se
necessaria a verificacdo do alinhamento e do nivelamento. Devera ser feito a
verificacdo do fundo de caixa;

- Caso tenha sido recomendada a colocacéo de pelicula impermeabilizante e isolante
sobre a superficie da sub-base, verificar se esta pelicula esta adeguadamente
esticada e se as emendas sao feitas com recobrimento de no minimo 0,20m;

- As formas deverao ser untadas de modo a facilitar a desmoldagem.

b) Mistura, Transporte, Lancamento e Espalhamento do Concreto

- O concreto podera ser produzido em betoneiras estacionarias ou em centrais, 0s
materiais medidos em peso ou em volume, exceto para o cimento, que sempre sera
medido em peso. No caso do concreto ser fornecido por usina comercial deverao ser
atendidas as condicdes estipuladas na norma ABNT (NBR-7212/84 EB-136);

- O lancamento do concreto devera ser feito, de preferéncia, lateralmente a faixa a
executar;

- O transporte de concreto quando nao for feito em caminhdo betoneira, devera ser
realizado em equipamento capaz de evitar a segregacado dos materiais componentes
da mistura;

- O periodo maximo entre a mistura, a partir da adicdo da agua, e o lancamento devera
ser de 30 minutos, proibida a redosagem sob qualquer forma. Quando usado
caminhdo betoneira e houver agitacdo do concreto durante o transporte e a descarga,
este periodo podera ser ampliado para 90 minutos;
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- O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou
executado eventualmente a maquina, porém, qualguer processo utilizado devera
garantir uma distribuicdo homogénea, de modo a regularizar a camada na espessura a
ser adensada.

Adensamento

- Devera ser feito por vibradores de imersdo ou régua vibratéria,;

- Nos cantos das formas devem ser aplicados os vibradores, de modo a corrigir as
deficiéncias no adensamento do concreto, quando da vibragcéo superficial pela régua
vibratoria;

- A verificacdo da regularidade longitudinal da superficie sera feita por meio de uma
régua de 3,00m de comprimento;

- Qualquer variagdo na superficie superior a 5 milimetros, depressdo ou saliéncia,
deveréa ser corrigida de pronto, as saliéncias cortadas e as depressdes preenchidas
com concreto fresco.

Acabamento

- Imediatamente apés o adensamento, inicia-se 0 acabamento, que consiste na
passagem da régua acabadora em deslocamentos longitudinais com movimentos de
vaivém. Proceder-se-a, entdo, o acabamento final, com tiras de lona ou vassouras de
piacava, que provocarao ranhuras na superficie da placa;

- A tira de lona deve ser aplicada transversalmente num deslocamento de vaivém,
enquanto a vassoura de piacava deve ser passada na dimenséo transversal a faixa
concretada. As ranhuras devem ser continuas e uniformes ao longo da largura da
placa.

Identificacdo das Placas
- Todas as placas de concreto receberdo um namero impresso em um de seus cantos.

Juntas Longitudinais

- O pavimento deveréa ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo a posi¢éo
das juntas longitudinais coincidir com a das longitudinais de projeto;

- Retirada a forma da junta, a face lateral da placa ser& pintada com material apropriado
gue impeca a aderéncia entre a faixa executada e a futura faixa.

Juntas Transversais

- As juntas transversais deverao ser retilineas em toda sua extenséo, perpendiculares
ao eixo longitudinal do pavimento, salvo situagbes particulares indicadas no projeto.
Deverdo ser executadas de modo que as operacdes de acabamento final da superficie
possam se processar continuamente como se as juntas nao existissem;

- A locacéo das secbes onde serdo executadas as juntas devera ser feita por medidas
topograficas, devendo ser determinadas as posicbes futuras por pontos fixos
estabelecidos nas duas margens da pista, ou ainda, sobre as formas estacionarias;

- Quando adotado o processo de abertura de junta por moldagem ou insercdo, a
introducéo do perfil devera ser feito por vibragdo, com o concreto ainda fresco e apés
0 acabamento, devendo ser corrigidas todas as irregularidades provenientes desta
operacéo;

- Quando a junta for serrada, tracar um plano para a sua abertura, procedendo o corte
no prazo de 6 a 48 horas do término da concretagem.
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h) Juntas Transversais de Construgéao
- Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, devera ser executado uma junta de construgéo,
cuja posicdo deve coincidir com a de uma junta transversal indicada no projeto. No
caso de impossibilidade do prosseguimento da concretagem até uma junta transversal
projetada, devera ser executada, obrigatoriamente, uma junta transversal de
construcao de emergéncia do tipo previsto no projeto.

i) Barras de Ligag&o nas Juntas Longitudinais
- As barras de ago utilizadas como barras de ligacdo devem ter didmetro, espacamento
e comprimento definidos no projeto e estarem limpas e isentas de 6leo ou qualquer
substancia que prejudique a aderéncia do concreto.

j) Barras de Transferéncia nas Juntas Transversais

- Serdo obrigatoriamente lisas e retas, com diametro, espacamento e comprimento
definidos no projeto;

- O processo de instalacdo devera garantir a imobilidade na adequada posicao,
mantendo-as paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal do pavimento;

- Estas barras deverao ter metade do comprimento mais 2,0cm, pintadas e engraxadas,
de modo a permitir a livre movimentacdo da junta. Para as juntas de construcdo, que
ndo coincidam com uma junta de contracdo, a barra ndo tera trecho pintado e
engraxado;

- O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das juntas de
dilatacdo deve ser suficientemente resistente, para ndo se deixar amassar durante a
concretagem. A folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta livre da barra,
estabelecida no projeto, devera ser garantida durante a concretagem.

k) Colocacao da Tela de Armagéo
- Nas placas de dimensao irregulares e acima dos padrbes normalmente adotados,
devera ser colocada uma tela soldada, cujo tipo sera definido no projeto;
- A tela deveréa ser colocada a 5,0 centimetros da superficie do pavimento e no minimo
até meia altura da espessura da placa, devendo distar 5,0 centimetros do bordo da
placa.

) Cura

- O periodo total de cura devera ser de 7 dias, compreendendo um periodo inicial de
aproximadamente 24 horas, contadas tao logo terminado o acabamento do pavimento,
seguido do periodo final, até o concreto atingir a idade de 7 dias;

- No periodo inicial de cura ndo sera admitido sobre o pavimento qualquer espécie de
transito. Deve ser empregada a cura quimica, aplicando-se em toda superficie do
pavimento composto quimico liquido que forme pelicula plastica, a razdo de 0,35 a
0,50 I/m2.

- Ap0s o periodo inicial de cura, a superficie do pavimento devera ser coberta com
gualguer dos produtos abaixo relacionados:

Agua;

Tecido de juta, cdnhamo ou algodao;
Lencol plastico;

Lencol de papel betumado ou alcatroado;
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4.3

Compostos quimicos liquidos capazes de formar peliculas plasticas.
Poderdo ser utlizadas combinacdes apropriadas destes produtos, ou outro tipo
adequado de protecdo, para evitar a exposi¢cao do concreto as intempéries e a perda
brusca de umidade. Quando a cura se fizer por meio de tecidos, papel betumado ou
lencol plastico, superpor as tiras em pelo menos 0,10m. No caso de ocorrer a
necessidade de retirada dos materiais de algum local, a reposicdo devera ser feita
dentro de 30 minutos, no maximo.

m) Desmoldagem

- As formas s6 poderéao ser retiradas quando decorrerem 12 horas ap0s a concretagem.
Poderao, entretanto, serem fixados prazos diferentes deste, para mais ou para menos,
desde que o concreto possa suportar sem nenhum dano a operagéo de desmoldagem
e atendendo-se, ainda, a um prazo maximo de 24 horas. Durante a desmoldagem
deverao ser tomados os cuidados necessarios para evitar o esborcinamento das
placas;
Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela
remogdo das formas, sejam imediatamente protegidas por processo que
proporcione condi¢des de cura analogas as da superficie do pavimento.

n) Selagem das Juntas

O material de selagem sO poderd ser aplicado quando os sulcos das juntas

estiverem limpos e secos, empregando-se ferramentas com ponta em cinzel,

penetrando na ranhura das juntas, sem danifica-las, vassouras de fios duros e

jato de ar comprimido;

O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem

respingar na superficie, e em quantidades suficientes para encher a junta sem

transbordamento. Qualquer excesso devera ser prontamente removido e a

superficie limpa de todo material respingado;

- A profundidade de penetracdo do material selante devera ser aquela definida no
projeto.

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO FORMA-TRILHO

a) Assentamento de Formas e Preparo para Concretagem

- As formas serdo assentes de acordo com os alinhamentos indicados no projeto,
uniformemente apoiadas sobre o leito e fixados com ponteiros de ago, de modo a
suportar sem deformagcdo os movimentos apreciaveis das solicitacées inerentes
ao trabalho. O topo das formas devera coincidir com a superficie de rolamento
prevista. O material em que se apoiam devera estar compactado numa faixa que
exceda 0,50m para cada lado a largura da base. Os ponteiros serdo espacados
de no méaximo 1,00m, cuidando-se da perfeita fixacdo das extremidades
adjacentes na juncdo das formas. Em hipbtese alguma serd permitido o
calcamento transversal das formas, que apds niveladas no topo terdo o espaco
entre a sua base e a fundacdo completamente preenchido com argamassa, de
modo a garantir apoio total e continuo;

- Verificar o alinhamento e nivelamento das formas e se necessario corrigi-los
antes do lancamento do concreto. Quando se constatar a insuficiéncia nas
condi¢cbes de apoio de qualquer forma, esta sera removida e convenientemente
reassentada. Depois de fixadas deverdo garantir as cotas de projeto;
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b)

- Nao poderao ser usadas formas torcidas, empenadas ou amassadas e nas curvas
de raio inferior a 30 metros deverao ser usadas formas curvas;

- Verificar o fundo de caixa, ndo se admitindo espessura, ao longo de toda secéo
transversal, inferior a especificada no projeto;

- Caso indicada a colocacdo de pelicula impermeabilizante e isolante sobre a
superficie de sub-base, verificar se a pelicula esta adequadamente esticada. As
emendas deverdo ser feitas com recobrimento minimo de 0,20m,;

- As formas deverao ser untadas de modo a facilitar a desmoldagem.

Mistura, Transporte, Lancamento e Espalhamento do Concreto

- O concreto devera ser produzido em centrais, podendo se medir os materiais tanto em
peso como em volume, exceto para o cimento, que sempre devera ser medido em
peso. No caso do concreto ser fornecido por usina comercial, deverdo ser atendidas
as condigdes estipuladas na norma ABNT (NBR-7212/84 EB-136);

- O transporte de concreto, quando nao for em caminhdo betoneira, devera ser
realizado em equipamento capaz de evitar a segregacao dos materiais componentes
da mistura;

- O periodo maximo entre a mistura, adicdo de agua, e o langcamento devera ser de 30
minutos, proibida a redosagem sob qualquer forma. Quando usado caminhdo
betoneira e houver agitacdo do concreto durante o transporte e a sua descarga, este
periodo podera ser ampliado para 90 minutos;

- O langcamento do concreto sera, de preferéncia, lateralmente a faixa de concretagem
para evitar o trafego sobre a sub-base;

- Sera admitido o retrolancamento, quando o espalhamento for feito com o cabecote
distribuidor, desde que a sub-base tenha resisténcia suficiente para o trafego de
caminhdes basculantes. Estes deverdo se mover lentamente para a frente de modo a
nao formar grandes pilhas de concreto;

- O espalhamento do concreto serd executado com os dispositivos apropriados do
equipamento, e quando necessario, auxiliado com ferramentas manuais, evitando-se
sempre a segregacao dos materiais. O concreto devera ser distribuido sem excesso
por toda largura da faixa em execucéo e passado a uma altura conveniente, para que
apos as operacbes de adensamento e acabamento, qualquer ponto do pavimento
tenha a espessura do projeto.

Adensamento

- O adensamento do concreto sera por vibracdo superficial. Exigir-se-a o0 emprego de
vibradores de imersdo sempre que a vibragédo superficial se mostrar insuficiente, por
exemplo, proximo as formas e na execu¢do de juntas, ou quando a espessura do
pavimento o exigir;

- O acabamento mecéanico da superficie serd imediatamente apds o adensamento do
concreto;

- O equipamento vibro-acabador deverd passar em um mesmo local, tantas vezes
guantas forem necessarias, para o perfeito adensamento do concreto e para que a
superficie do pavimento atenda ao greide e a secéo transversal do projeto;

- A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feito por régua de
3,00m de comprimento;

- Qualquer variacdo na superficie superior a 5 milimetros, depressao ou saliéncia,
devera ser corrigida de pronto. As saliéncias deveréo ser cortadas e as depressoes
preenchidas com concreto fresco;
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d)

g)

h)

Recomenda-se, na passagem final, necessaria ao perfeito adensamento do concreto,
gue o equipamento vibro-acabador se desloque continuamente, sem paradas, pelo
menos a uma distancia correspondente a duas placas, conforme o projeto, devendo
para tal, ter sido lancado concreto suficiente, de modo que o ponto de retomada da
concretagem esteja situado a menos de 0,30m da junta transversal mais proxima;

As superficies em que se apodia 0 equipamento vibro-acabador devem ser mantidas
limpas, de modo a permitir o perfeito rolamento das maquinas e garantir a obtencao de
um pavimento isento de irregularidades superficiais.

Acabamento
- A operacdo de acabamento devera ser iniciada imediatamente ap6s o adensamento.

Inicia-se com a passagem da régua acabadora em deslocamentos longitudinais com
movimentos de vaivém, sendo o acabamento final dado com tiras de lona ou com
vassouras de piacava, de modo a provocar ranhuras na superficie da placa;

A tira de lona deve ser aplicada transversalmente num deslocamento de vaivém,
enquanto a vassoura de piacava deve ser passada na dimensao transversal a faixa
concretada. As ranhuras devem ser continuas e uniformes ao longo da largura da
placa.

Identificacdo das Placas

Todas as placas receberdo um nimero de identificacdo impresso em um dos cantos.

Juntas Longitudinais

O pavimento devera ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo a posi¢ao
das juntas longitudinais de construcao coincidir com a das longitudinais do projeto;
Retirada a forma da junta, a face lateral serd pintada com material apropriado que
impeca a aderéncia entre a faixa executada e a futura faixa.

Juntas Transversais

As juntas transversais deverao ser retilineas em toda sua extensdo, perpendiculares
ao eixo longitudinal do pavimento, salvo, situacdes particulares indicadas no projeto.
Deverao ser executadas de modo que as operacdes de acabamento final da superficie
possam se processar continuamente, como se as juntas nao existissem;

A locacao das secdes onde serdo executadas as juntas deverd ser feita por medidas
topograficas, devendo ser determinadas as posicbes futuras por pontos fixos
estabelecidos nas duas margens da pista, ou ainda, sobre as formas estacionarias;
Quando adotado o processo de abertura da junta por moldagem ou insercdo, a
introducéo do perfil deve ser feita por vibracdo, com o concreto ainda fresco e apés o
acabamento, devendo ser corrigidas todas as irregularidades provenientes desta
operacéo;

Quando a junta for serrada, tracar um plano para abertura das juntas, sendo que a
idade do concreto, no momento do corte devera estar entre 6 e 48 horas.

Juntas Transversais de Construcao

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, devera ser executada uma junta de construgéo,
cuja posicao deve coincidir com a de uma junta transversal indicada no projeto. Nos
casos em que ndo for possivel o prosseguimento da concretagem até uma junta
transversal projetada, devera ser executada, obrigatoriamente, uma junta transversal
de construcéo de emergéncia, do tipo previsto no projeto.
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i) Barras de Ligag&o nas Juntas Longitudinais
- As barras de aco utilizadas como barras de ligagdo devem ter o diametro,
espacamento e comprimento definidos no projeto e estar limpas e isentas de 6leo ou
gualquer substancia que prejudique a aderéncia do concreto.

j) Barras de Transferéncia nas Juntas Transversais

- Serdo obrigatoriamente lisas e retas, com didametro, espacamento e comprimento
definidos no projeto;

- Estas barras deverdo ter metade do comprimento mais dois centimetros, pintadas e
engraxadas, de modo a permitir a livre movimentacdo da junta. Nas juntas de
construcdo, que ndo coincidam com uma junta de contracdo, a barra ndo tera trecho
pintado ou engraxado;

- O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das juntas de
dilatacdo deve ser suficientemente resistente para ndo se deixar amassar durante a
concretagem. A folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta livre da barra
estabelecida no projeto, devera ser garantida durante a concretagem.

k) Colocacao da Tela de Armagéo
- Nas placas de dimensdes irregulares e acima dos padrbes normalmente adotados,
devera ser colocada uma tela soldada, cujo tipo sera definido no projeto;
- A tela devera ser colocada a cinco centimetros da superficie do pavimento e no
maximo até a meia altura da espessura da placa e distar cinco centimetros de
gualquer bordo da placa.

) Cura

- O periodo total de cura serd de sete dias, sendo um periodo inicial de
aproximadamente 24 horas, contadas a partir do acabamento final da superficie das
placas, e o periodo final, que sera das 24 horas até sete dias;

- As faces laterais das placas, ao serem expostas pela remocao das formas deverao ser
imediatamente protegidas por meio que proporcione condi¢gbes de cura analogas as da
superficie do pavimento;

- No periodo inicial de cura, ndo sera admitido o transito sobre o pavimento;

- Sera empregado a cura quimica, aplicando-se em toda a superficie do pavimento um
composto quimico liquido que forme pelicula plastica, a razéo de 0,35 a 0,50 I/mz;

- Apos o periodo inicial de cura a superficie do pavimento devera ser coberta com
qualquer dos produtos abaixo relacionados:

Agua;

Tecido de juta, canhamo ou algodao;

Lencol plastico;

Lencol de papel betumado ou alcatroado;

Compostos quimicos liquidos capazes de formar peliculas plasticas.

- Podera ser utilizado combinagbes apropriadas destes produtos ou outro tipo
adequado de protecéo, para evitar a exposicdo do concreto as intempéries e a perda
brusca de umidade. Quando a cura se fizer por meio de tecidos, papel betumado ou
lencol plastico, superpor as tiras em pelo menos 0,10 metros. No caso de ocorrer a
necessidade de retirada desses materiais de algum local, a reposi¢do devera ser feita
dentro de 30 minutos, no maximo.
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m) Desmoldagem
- As formas somente poderdo ser retiradas quando decorrerem pelo menos 12 horas
apos a concretagem. Poderdo, entretanto, serem fixados prazos diferentes deste, para
mais ou para menos, desde que 0 concreto possa suportar sem nenhum dano a
operacdo de desmoldagem, e atendendo ainda, a um prazo maximo de 24 horas.
Durante a desmoldagem deverdo ser tomados os cuidados necessarios para evitar o
esborcinamento das placas.

n) Selagem das Juntas

- O material de selagem s6 podera ser aplicado quando os sulcos das juntas estiverem
limpos e secos, empregando-se ferramentas com ponta em cinzel, que penetrem na
ranhura das juntas sem danifica-las, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido;

- O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem
respingar na superficie, e em quantidade suficiente para encher a junta sem
transbordamento. Qualquer excesso devera ser prontamente removido e a superficie
limpa de todo material respingado;

- A profundidade de penetragdo do material selante devera ser aquela definida no
projeto.

5. CONTROLE E ACEITACAO

5.1 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO FORMAS DESLIZANTES

a) Controle Geométrico e de Acabamento
a.l) Acabamento do concreto
- O controle do nivelamento sera por linhas laterais que receberdo o nivelamento
topogréfico.
a.2) Verificagdo Final
- ApoOs executar cada trecho de pavimento definido para inspecdo, proceder a
relocacdo e o nivelamento do eixo e bordos, de 20,00 em 20,00 metros ao longo
do eixo, para verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo
com o projeto.

b) Controle Tecnolégico
b.1) Umidade
- A umidade da areia devera ser determinada de 2 em 2 horas, ou imediatamente
apo6s observada variagdo notavel no abatimento do concreto.
b.2) Determinacdo do Abatimento
- Devera ser feita segundo a norma ABNT (NBR-NM 67/98), cada vez que forem
moldados corpos de prova para o ensaio de resisténcia a compressao.
b.3) Determinacdo de Resisténcia
b.3.1) Resisténcia de Controle
- Na inspecdo do concreto serd determinada a resisténcia a tracdo na
flexdo na idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a
compressdo axial, desde que tenha sido estabelecida, através de
ensaios, correlagcdo confiavel entre a resisténcia a tracdo na flexao e a
compressao para o concreto.
b.3.2) Moldagem dos Corpos de Prova
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- A cada trecho de no maximo 2.500 metros quadrados de pavimento
definido para inspecdo, moldar aleatoriamente, de amassadas diferentes,
no minimo, 6 exemplares de corpos de prova, sendo cada exemplar
constituido por no minimo 2 corpos de prova prismaticos ou cilindricos de
uma mesma amassada, cujas dimensdes, preparo e cura, deverdo estar
de acordo com a norma ABNT (NBR-5738/94 MB-2).

- Na identificacdo dos corpos de prova deverdo constar a data da
moldagem, classe do concreto, tipo do cimento, identificacdo da placa, ou
estagueamento, onde foi langado o0 concreto e outras informacdes
julgadas necessarias.

b.3.3) Ensaios

- Os corpos de prova deverao ser ensaiados aos 28 dias, a resisténcia a
tracdo na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos, conforme
a norma ABNT (NBR-12142/91 MB-3483), e a resisténcia a compressao
axial nos corpos de prova cilindricos, de acordo com a norma ABNT
(NBR-5739/94 MB-3).

c) Aceitagcdo
c.1) Controle Geométrico
c.1.1) Acabamento Final
- Nao serdo admitidas variagdes na superficie acabada superior a 5
milimetros, para mais ou para menos.
c.1.2) Juntas
- Todas as juntas devem estar em conformidade com as posi¢cdes
indicadas no projeto, ndo se permitindo desvios de alinhamento
superiores a 5 milimetros.
c.1.3) Barras de Transferéncia nas Juntas Transversais
- O desvio maximo das extremidades de uma barra, em relagédo a posi¢ao
prevista no projeto sera de + 1% do comprimento da barra;
- Em pelo menos 2/3 das barras de uma junta, o desvio maximo sera de +
0,7%.
c.1.4) Pavimento
- O trecho de pavimento sera aceito quando:
A variacdo da largura da placa for inferior a £ 10% em relacdo a
definida no projeto, ndo se admitindo largura final da plataforma
menor que a definida em projeto;
A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura
de projeto e a diferenca entre o maior e o menor valor obtido para as
espessuras for no maximo de 1,00 centimetro.
- Caso a espessura do pavimento seja inferior a do projeto, devera ser feita
a revisao, adotando para o trecho a espessura média encontrada e a
resisténcia caracteristica estimada para o concreto. Caso o trecho nao
seja aceito, devera ser tomada uma das decisoes:
O pavimento sera refor¢cado;
Demolicéo e reconstrucédo do pavimento.
- Estes servicos serdo executados sem 6nus para a Contratante.
c.2) Controle Tecnolégico
c.2.1) Mistura do Concreto
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- Os erros maximos admitidos na mistura do material deverdo ser de 2%
para o cimento e agregados e 1,5% para agua.
c.2.2) Resisténcia do Concreto
c.2.2.1) Resisténcia Caracteristica
A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho

inspecionado a tracdo na flexdo, ou a compressdo, sera
determinada a partir da expressao:

fctmkest = fctm28 — ks ou
fckest = fc28 — ks, onde:

fctmkest= valor estimado da resisténcia caracteristica do
concreto a tracédo na flexdo

fckest = valor estimado da resisténcia caracteristica do
concreto a compressao axial

fctm28 = resisténcia média do concreto a tracdo na flexdo na
idade de 28 dias

fc28 = resisténcia média do concreto a compressdo axial na
idade de 28 dias

s= desvio padrao dos resultados
k= coeficiente de distribuicdo de Student
n= numero de exemplares

O valor do coeficiente k € funcdo da quantidade de exemplares do
lote, cuja determinacdo sera em funcéo do risco de se rejeitar um
servi¢co de boa qualidade, a ser assumido pela Contratada.

TABELA — AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 6 7 8 9 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | >32

k 0,92 | 0,906( 0,896] 0,889 0,883 |0,876|0,868 | 0,863 | 0,861| 0,857| 0,854 0,842| 0,842

c.2.2.2) Aceitacdo Automatica
O pavimento ser& aceito automaticamente, quanto a resisténcia do
concreto, quando se obtiver as condi¢des seguintes:
fctmkest 3 fctmk de projeto ou

fckest 3 fck de projeto




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

i

{CUnITEE
o

I PAVIMENTO RIGIDO — BASE E REVESTIMENTO
3 PMC-ES 039/99
Especificacao de Servico Pagina 23 de 30

Sendo:

fctmk = valor de projeto da resisténcia caracteristica do concreto a
tracdo na flexdo de projeto;

fck =  valor de projeto da resisténcia caracteristica do concreto a
compressao axial de projeto.

c.2.2.3) Verificagbes Suplementares

- Quando n&o houver aceitacao automatica, deveréo ser extraidos
do trecho, em pontos uniformemente espacados, no minimo 6
corpos de prova cilindricos de 15 centimetros de diametro,
segundo a norma ABNT (NBR-7680/83 NB-695), ou corpos de
prova prismaticos, conforme a norma ASTM C42, os quais seréo
ensaiados respectivamente a compressao e a tracdo na flexao.
Estes corpos de prova devem ser extraidos das placas que
apresentarem as menores resisténcias no resultado do controle.

- Com os resultados obtidos nestes corpos de prova sera
determinada a resisténcia caracteristica, conforme procedimento
indicado no item c.2.2.1, sendo aceito desde que atendida a
condigcéo exigida no item c.2.2.2.

- Caso esta condi¢cdo néo seja atendida, devera ser feita a revisdo
do projeto, adotando para a resisténcia do concreto do trecho a
resisténcia caracteristica estimada e a espessura média
determinada no controle geométrico.

- Se o trecho ainda ndo for aceito, serd adotado uma das
condigdes seguintes:

O pavimento sera refor¢ado;
Demolicéo e reconstrugéo do pavimento.
- [Estes servicos serdo executados sem 6nus para a Contratante.

5.2 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

a) Controle Geométrico e de Acabamento
a.1l) Assentamento de Formas e Preparo da Concretagem
- Devera ser feito o alinhamento e nivelamento do topo das formas, o qual devera
coincidir com a superficie de rolamento prevista.
a.2) Adensamento
- A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por meio
de régua de 3 metros de comprimento.
a.3) Verificacao Final
- ApOs executar cada trecho de pavimento definido para inspecéo, proceder a
relocagao e nivelamento do eixo e bordos, de 20,00 em 20,00 metros ao longo
do eixo, para verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo
com o projeto.

b) Controle Tecnolégico
b.1) Determinag&o do Abatimento
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- Devera ser feito segundo a ABNT (NBR-NM 67/98), cada vez que forem
moldados corpos de prova para o ensaio de resisténcia a compressao.
b.2) Determinacao de Resisténcia
b.2.1) Resisténcia de Controle

- Nainspecéo do concreto devera ser determinada a resisténcia a tracdo na
flexdo na idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a
compressao axial, desde que tenha sido estabelecida, através de ensaios,
correlagdo entre as resisténcias a tracao na flexao e a compressao.

b.2.2) Moldagem dos Corpos de Prova

- A cada trecho de no maximo 2.500 metros quadrados de pavimento,
definido para inspecdo, deverdo ser moldados aleatoriamente e de
amassadas diferentes, no minimo 6 exemplares de corpos de prova, cada
exemplar constituido por no minimo 2 corpos de prova prismaticas ou
cilindricas de uma mesma amassada, cujas dimensdes, preparo e cura
deverdo estar de acordo com a norma ABNT (NBR-5738/94 MB-2);

- Na identificacdo dos corpos de prova deverdo constar a data da
moldagem, classe do concreto, tipo de cimento, identificacdo da placa, ou
estagueamento, onde foi langado o0 concreto e outras informacdes
julgadas necessarias.

b.2.3) Ensaios

- Os corpos de prova deverdo ser ensaiados aos 28 dias, sendo a
resisténcia a tracdo na flexdo determinada nos corpos de prova
prismaticas, conforme a norma ABNT (NBR-12142/91 MB-3483) e a
resisténcia a compressao axial nos corpos de prova cilindricos, de acordo
com a norma ABNT (NBR-5739/94 MB-3).

c) Aceitagcdo
c.1) Controle Geométrico
c.1.1.) Assentamento das Formas e Preparo para a Concretagem
- Para o topo das formas, em relacdo a superficie de rolamento, serdo
admitidos desvios altimétricos de até 3 milimetros e diferencas
planimétricas ndo superiores a 5 milimetros, com relacdo ao projeto;
- Nao sera admitido espessura, ao longo de toda secao transversal, inferior
a especificada no projeto.
c.1.2.) Adensamento
- Nao serdo admitidas variacbes na superficie adensada superiores a 5
milimetros, para mais ou para menos.
c.1.3.) Juntas
- Todas as juntas devem estar em conformidade com as posi¢coes
indicadas no projeto, ndo se permitindo desvios de alinhamento
superiores a 5 milimetros.
c.1.4.) Barras de Transferéncia nas Juntas Transversais
- O desvio maximo das extremidades de uma barra, em relacdo a posi¢éao
prevista no projeto, sera de + 1% do comprimento da barra.
- Em pelo menos dois tercos das barras de uma junta, o desvio maximo
sera de + 0,7%.
c.1.5.) Pavimento
- O trecho do pavimento sera aceito quando:
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A variagdo na largura da placa for inferior a + 10% em relagdo a
definida no projeto, ndo se admitindo largura final da plataforma
menor que a definida em projeto;
A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura
de projeto e a diferenca entre o maior e o menor valor obtido para as
espessuras for no maximo de 1 centimetro.
- Caso a espessura média do pavimento seja inferior a do projeto, devera
ser feita a revisédo, adotando para o trecho a espessura média encontrada
e a resisténcia caracteristica estimada para o concreto. Caso o trecho
nao seja aceito, devera ser tomada uma das decisoes:
O pavimento serd reforcado;
Demolicao e reconstrugéo do pavimento.
- Estes servigos serdo executados sem 6nus para a Contratante.
c.2) Controle Tecnologico
c.2.1.) Mistura
- Os erros maximos admitidos na mistura do material deverédo ser de 2%
para o cimento e agregados e 1,5% para a agua.
c.2.2.) Resisténcia do Concreto
c.2.2.1) Resisténcia Caracteristica
A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho
inspecionado a tracdo na flexdo, ou a compressao, sera determinada
a partir da expressao:

fctmkest = fctm28 — ks ou
fckest = fc28 — ks, onde:

fctmkest = valor estimado da resisténcia caracteristica do
concreto a tracao na flexéo;

fckest = valor estimado da resisténcia caracteristica do
concreto a compressao axial;

fctm28 = resisténcia média do concreto a tracdo na flexdo na
idade de 28 dias;

fc28 = resisténcia meédia do concreto & compresséo axial
na idade de 28 dias;

s= desvio padréo dos resultados;
k= coeficiente de distribuicdo de Student;

n= namero de exemplares.
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O valor do coeficiente k é funcdo da quantidade de exemplares do
lote, cuja determinacao serd em funcédo do risco de se rejeitar um
servi¢co de boa qualidade, a ser assumido pela Contratada.

TABELA — AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 6 7 8 9 10 | 12 | 15| 18 | 20 | 25 | 30 | 32 |>32

K 0,92 (0,906|0,896|0,889 | 0,883| 0,876| 0,868 0,863 0,861 | 0,857 ( 0,854 | 0,842| 0,842

c.2.2.2) Aceitagcdo Automatica
O pavimento sera aceito automaticamente, quanto a resisténcia do
concreto, quando se obtiver as condicdes seguintes:
fctmkest 3 fctmk de projeto ou

fckest 3 fck de projeto

Sendo:

fctmk = valor de projeto da resisténcia caracteristica do concreto
a tracao na flexao;

fck = valor de projeto da resisténcia caracteristica do concreto

a compressao axial.

c.2.2.3) Verificagdes Suplementares

- Quando néo houver aceitacdo automéatica, deverao ser extraidos
do trecho, em pontos uniformemente espacados, no minimo 6
corpos de prova cilindricos de 15 centimetros, segundo a norma
ABNT (NBR-7680/83 NB-695), ou corpos de prova prismaticos,
conforme a norma ASTM C42, os quais serdo ensaiados
respectivamente a compressdo e a tracdo na flexdo. Estes
corpos de prova devem ser extraidos das placas que
apresentarem a menor resisténcia no resultado do controle;

- Com os resultados obtidos nestes corpos de prova sera
determinada a resisténcia caracteristica, conforme procedimento
indicado no item c.2.2.1, sendo aceito desde que atenda a
condigcéo exigida no item c.2.2.2;

- Caso esta condicdo nao seja atendida, deverd ser feita a revisao
do projeto, adotando para a resisténcia do concreto do trecho a
resisténcia caracteristica estimada e a espessura média
determinada no controle geométrico;

- Se o trecho ainda ndo for aceito, sera adotado uma das
condicdes seguintes:

O pavimento sera reforcado;
Demolicao e reconstrugéo do pavimento.
- Estes servigos serdo executados sem 6nus para a Contratante.
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5.3 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM EQUIPAMENTOS FORMA-TRILHO

a) Controle Geométrico e de Acabamento
a.l) Assentamento de Formas e Preparo da Concretagem
- Devera ser feito o alinhamento e nivelamento do topo das formas, o qual devera
coincidir com a superficie de rolamento prevista.
a.2) Adensamento
- A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por meio
de régua de 3 metros de comprimento.
a.3) Verificagéo Final
- ApOs executar cada trecho de pavimento definido para inspecdo, proceder a
relocacao e nivelamento do eixo e bordos, de 20,00 em 20,00 metros ao longo do
eixo, para verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo com
0 projeto.

b) Controle Tecnolégico
b.1) Determinacdo do Abatimento
- Devera ser feito segundo a ABNT (NBR-NM 67/98), cada vez que forem moldados
corpos de prova para o ensaio de resisténcia a compressao.
b.2) Determinacéo de Resisténcia
b.2.1) Resisténcia de Controle

- Na inspecao do concreto devera ser determinada a resisténcia a tragao na
flexdo na idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a
compressao axial, desde que tenha sido estabelecida, através de ensaios,
correlacéo entre as resisténcias a tracdo na flexdo e a compressao.

b.2.2) Moldagem dos Corpos de Prova

- A cada trecho de no maximo 2.500 metros quadrados de pavimento,
definido para inspecdo, deverdo ser moldados aleatoriamente e de
amassadas diferentes, no minimo 6 exemplares de corpo prova, cada
exemplar constituido por no minimo 2 corpos de prova prismaticas ou
cilindricas de uma mesma amassada, cujas dimensfes, preparo e cura
deverdo estar de acordo com a norma ABNT (NBR-5738/94 MB-2);

- Na identificacdo dos corpos de prova deverdo constar a data da moldagem,
classe do concreto, tipo de cimento, identificacdo da placa, ou estaqueamento,
onde foi lan¢ado o concreto e outras informacdes julgadas necessarias.

b.2.3) Ensaios

- Os corpos de prova deverdo ser ensaiados aos 28 dias, a resisténcia a
tracdo na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticas, conforme
ABNT (NBR-12142/91 MB-3483) e a resisténcia a compressao axial nos
corpos de prova cilindricos, de acordo com a norma ABNT (NBR-5739/94
MB-3).

c) Aceitacdo
c.1) Controle Geométrico
c.1.1.) Assentamento das Formas e Preparo para a Concretagem
- Para o topo das formas em relagdo a superficie de rolamento serdo
admitidos desvios altimétricos de até 3 milimetros e diferencas
planimétricas ndo superiores a 5 milimetros com rela¢éo ao projeto;
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- Nao sera admitido espessura, ao longo de toda secao transversal, inferior
a especificada no projeto.
c.1.2.) Adensamento
- N&o seréo admitidas variagbes na superficie adensada superiores a 5
milimetros, para mais ou para menos.
c.1.3.) Juntas

- Todas as juntas devem estar em conformidade com as posicdes
indicadas no projeto, ndo se permitindo desvios de alinhamento
superiores a 5 milimetros.

c.1.4.) Barras de Transferéncia nas Juntas Transversais

- O desvio maximo das extremidades de uma barra, em relacéo a posicao
prevista no projeto, sera de + 1% do comprimento da barra.

- Em pelo menos dois ter¢os das barras de uma junta, o desvio maximo
sera de + 0,7%.

c.1.5.) Pavimento

- O trecho do pavimento sera aceito quando:

A variacdo na largura da placa for inferior a £ 10% em relagdo a
definida no projeto, ndo se admitindo Iargura final da plataforma
menor que a definida em projeto;

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a
espessura de projeto e a diferenca entre 0 maior e 0 menor valor
obtido para as espessuras for no maximo de 1 centimetro.

- Caso a espessura média do pavimento seja inferior a do projeto, devera
ser feita a revisdo, adotando para o trecho a espessura média
encontrada e a resisténcia caracteristica estimada para o concreto.
Caso o trecho néo seja aceito, devera ser tomada uma das decisfes:

O pavimento sera reforgado;
Demolicao e reconstrugéo do pavimento.
- Estes servicos serdo executados sem 6nus para a Contratante.
c.2) Controle Tecnolégico
c.2.1.) Mistura do Concreto
- Os erros maximos admitidos na mistura do material deverdo ser de 2% para o
cimento e agregados e 1,5% para a agua.
c.2.2.) Resisténcia do Concreto
c.2.2.1) Resisténcia Caracteristica
A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado
a tracdo na flexdo, ou a compressdo, serd determinada a partir da
expressao:

fctmkest = fctm28 — ks ou
fckest = fc28 — ks, onde:

fctmkest = valor estimado da resisténcia caracteristica do
concreto a tracédo na flexao;

fckest = valor estimado da resisténcia caracteristica do
concreto a compressao axial;
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fctm28 = resisténcia média do concreto a tracdo na flexdo na
idade de 28 dias;

fc28 = resisténcia média do concreto a compressdo axial na
idade de 28 dias;

s= desvio padrao dos resultados;

k= coeficiente de distribuicdo de Student;

n= namero de exemplares.

O valor do coeficiente k € funcdo da quantidade de exemplares do lote,
cuja determinacao sera em funcao do risco de se rejeitar um servico de
boa qualidade, a ser assumido pela Contratada.

TABELA — AMOSTRAGEM VARIAVEL

7 8 9 10 | 12 | 15| 18 | 20 | 25 | 30 | 32 |>32

0,92

0,906 0,896 (0,889 0,883| 0,876| 0,868 0,863| 0,861 | 0,857 | 0,854 | 0,842| 0,842

c.2.2.2) Aceitacdo Automatica
O pavimento serd aceito automaticamente quanto a resisténcia do
concreto, quando se obtiver as condi¢des seguintes:

fctmkest 3 fctmk de projeto ou
fckest 3 fck de projeto
Sendo:

fctmk = valor de projeto da resisténcia caracteristica do concreto a tracao
na flexao;

fck = valor de projeto da resisténcia caracteristica do concreto a

compressao axial.

c.2.2.3) VerificacBes Suplementares

Quando ndo houver aceitacdo automatica, deverdo ser extraidos
do trecho, em pontos uniformemente espacados, no minimo 6
corpos de prova cilindricos de 15 centimetros, segundo a norma
ABNT (NBR-7680/83 NB-695), ou corpos de prova prismaticos,
conforme a norma ASTM C42, os quais serdo ensaiados
respectivamente a compresséo e a tracdo na flexdo. Estes corpos
de prova devem ser extraidos das placas que apresentarem a
menor resisténcia no resultado do controle;

Com o0s resultados obtidos nestes corpos de prova sera
determinada a resisténcia caracteristica, conforme procedimento
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indicado no item c.2.2.1, sendo aceito desde que atenda a
condicéo exigida no item c.2.2.2;

- Caso esta condicdo ndo seja atendida, devera ser feita a revisao
do projeto, adotando para a resisténcia do concreto do trecho a
resisténcia caracteristica estimada e a espessura média
determinada no controle geométrico;

- Se o trecho ainda nédo for aceito, devera ser adotado uma das
condi¢des seguintes:

O pavimento sera refor¢ado;
Demolicdo e reconstrucéo do pavimento.
- Estes servigos serdo executados sem 6nus para a Contratante.

6. CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos de acordo com os seguintes
critérios:

a) Placa de Concreto
Sera medida em metros cubicos, sendo o volume apurado pelo método da média das
areas, sendo considerada a menor area entre a de projeto e a efetivamente realizada. O
preco do servico inclui a prote¢céo da superficie.

b) Juntas Transversais
Serdo medidos em metros lineares, sendo considerada a menor dimensao dentre o
efetivamente realizado e o definido em projeto. O pre¢co do servico inclui as barras de
transferéncia.

c) Juntas Longitudinais
Serdo medidas em metros lineares, sendo considerada a menor dimensdo dentre o
efetivamente realizado e o definido em projeto. O preco do servico inclui as barras de
ligacéo.

d) Cura de Placa de Concreto
Sera medida em metros quadrados, sendo considerada a menor area dentre a
efetivamente realizada e a de projeto.

7. PAGAMENTO

O pagamento seré feito apds medi¢cdo com base nos pre¢os unitarios contratuais.




