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2.2

DEFINICAO

Sdo segmentos cuja implantacdo requer escavacdo do material constituinte do terreno
natural, sendo caracterizado como cortes as espessuras superiores a 0,20m, constituidas de:

- Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem
indicado no projeto;

- Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras previamente
determinados no PECO, ou a critério da fiscalizagéo.

MATERIAL

Os materiais ocorrentes nos cortes serdo classificados em conformidade com as seguintes
defini¢oes:

MATERIAIS DE 12 CATEGORIA

Solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo nao
superior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado.

MATERIAL INSERVIVEL

Sao materiais que apresentam caracteristicas de solos organicos, turfas, areias muito fofas e
solos hidromorficos em geral, caracterizando-se ainda pela baixa capacidade de suporte e
expansao maior que 2%.

EQUIPAMENTOS
Recomenda-se a utilizacdo dos seguintes equipamentos:

- Tratores de esteira;

- Motoniveladoras;

- Escavadeiras hidraulicas;

- Retro-escavadeiras;

- Caminh®es basculantes;

- Equipamentos topograficos.

EXECUCAO E NORMAS

- A execucao dos cortes subordinar-se-a aos elementos técnicos fornecidos a Contratada e
em conformidade com o projeto;

- Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de utilizacdo de materiais escavados
nos cortes, sera procedido o depodsito dos referidos materiais para uma oportuna
utilizacao.
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5.2

CONTROLE E ACEITACAO

CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- Levantamentos topogréficos apontardo se altura, largura e inclinacéo dos cortes atendem
ao projeto, admitidas as seguintes tolerancias:
Variacdo da altura maxima em relacao ao greide projetado = + 0,05m;
Variagdo maxima da largura = + 0,20m, ndo se admitindo valores inferiores ao projeto.

ACEITACAO

- Os servigcos serdo aceitos se estiverem de acordo com esta especificacdo, dentro das
tolerancias admitidas, e serdo rejeitados em caso contrario. Deverdo apresentar
acabamento satisfatério sendo que o0s servicos rejeitados serdo corrigidos,
complementados ou refeitos sem onus para a Contratante.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos de acordo com 0s seguintes
critérios:

- A medicdo considera o volume extraido medido no corte, em metros cubicos,
efetivamente realizado até o limite de projeto, resultante da aplicacdo do método da
média das areas.

- N&o serdo medidos como transportados os volumes reservados para futura utilizacéo,
sendo que para estes volumes serdo medidos somente escavacao e carga.

PAGAMENTO

Os servigos medidos serdo pagos de acordo com 0s pre¢os unitarios contratuais.




