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1. DEFINICAO

Dispositivos de captacéo, localizados junto aos meios-fios, que através de ramais, transferem
os deflavios para as galerias ou outros coletores. Sdo capeados por grelhas metdlicas ou de
concreto.

2. MATERIAIS
2.1 CIMENTO
Devera satisfazer a especificacdo cimento Portland comum, ABNT EM-1.
22 AREIA
Podera ser areia natural ou artificial, devendo ser composta de particulas duras, fortes e

duraveis, angulosas, limpas, isentas de particulas moles, de quaisquer outros materiais
prejudiciais e apresentando granulometria enquadrada na faixa a seguir:

PENEIRAS PORCENTAGEM, EM PESO, PASSANDO
3/8” 100
n°4 95 -100
n° 16 45 -80
n° 50 10-30
n° 100 2-10

23 AGUA

Devera ser clara, limpa e isenta de 6leos, acidos, alcalis, acucares, substancias vegetais e
quaisquer outros materiais prejudiciais ao concreto e a argamassa.

24  AGREGADO GRAUDO PARA CONCRETO ESTRUTURAL
Podera ser pedra ou cascalho, britados, ou outro material tendo caracteristicas semelhantes.
Devera ser composto de pecas duras, fortes e duraveis, limpas e isentas de p6, matéria
organica e de quaisquer outros materiais prejudiciais e apresentar uma porcentagem de
desgaste menor que 50% quando ensaiado pelo método (DNER-ME 035/94).

25 FERRAGEM
Sera a dos tipos e diametro especificados no projeto, devera satisfazer as prescricdes da

ABNT (NBR-7480/96 EB-3) e na hora da colocacao estar isenta de 0leo, terra, tinta, graxa,
escamas de laminacao e ferrugem solta ou grossa.
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2.6 MADEIRA PARA FORMA E ESCORAMENTO

Devera ser de boa qualidade e atender, naquilo que for aplicavel, as especificacbes da ABNT
EN-11. A madeira a ser utilizada nos escoramentos devera apresentar resisténcia a
compressdo compativel com a carga atuante no escoramento.

2.7 GRELHA DE FERRO

Sera em ferro fundido, devera atender as dimensdes definidas em projeto e ter capacidade de
carga para uma roda de 7,5 toneladas.

2.8 GRELHA DE CONCRETO

Serd em concreto armado com fck minimo de 15 MPa, atendendo as dimensdes e detalhes
especificos de projeto e ter capacidade de carga para uma roda de 7,5 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS
Deveréo ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos:

- Compactadores mecanicos de pequeno porte;
- Conjunto Moto-bomba,;

- Ferramentas manuais;

- Vibradores de imerséo;

- Betoneiras.

4. EXECUCAO E NORMAS

- Serdo construidas caixas de captacdo ou sarjetas nos pontos baixos, e naqueles
determinados pelo projeto ou pela fiscalizac¢ao;

- Poderao, de acordo com o projeto ou a critério da Fiscaliza¢do, serem construidas caixa
de captacdo com grelha de ferro ou concreto, na linha d’agua ou caixa de captacao tipo
“gaveta no passeio”;

- Asdimensdes internas das caixas de captacao obedecerdo o quadro a seguir:

TIPO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA (MiN.)
Com grade 0,75m 0,22m 0,70m
Gaveta 0,80m 0,80m 0,70m

- O fundo da caixa de captacdo serd impermeabilizado com uma camada de concreto
simples com trago em volume 1:3:5 e com espessura de 0,10m. Esta camada devera ser
0,50m maior nas duas dimensdes, comprimento e largura, que as dimensodes internas da
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caixa de captacdo. A camada impermeabilizante devera corresponder a geratriz inferior do
tubo de ligacao, a fim de evitar acimulo d’agua e proliferagcéo de insetos;

- As paredes das caixa de captacdo serdo em concreto armado com 0,22m de espessura.
Estas paredes tém por fundagcédo a camada impermeabilizante referida;

- As armaduras de ferro para as placas de cobertura da caixa de captacao tipo “gaveta”
obedeceréo as plantas de ferragem fornecidas pelo projeto.

S. CONTROLE E ACEITACAO

51 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- O controle qualitativo sera feito de forma visual, avaliando-se as caracteristicas de
acabamento das obras executadas, além de acompanhamento topografico;
- Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento.

52 CONTROLE TECNOLOGICO

- O controle tecnoldgico do concreto sera realizado pelo rompimento de corpos de prova a
compresséao simples, aos 7 dias, obedecendo o que dispde a ABNT (NBR-5739/94 MB-3);

- Paratal devera ser estabelecido previamente o plano de retirada dos corpos de prova;

- No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resisténcia a compressao,
ou a flexdo, o nimero de determinacdes sera definido em funcéo do risco de rejeicao de
um servico de boa qualidade a ser assumido pela Contratada, conforme tabela abaixo:

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Kk 132 | 126 | 1415 |114 105 [103 |[099 | 0,97 |09 [0,92
r 0,30 (025 | 0,16 |0,15 (0,08 | 0,06 |0,04 |003 |0,02 |0,01
n = n° de amostras k = coeficiente multiplicador r = risco do executante

- O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a ABNT (NBR-NM 67/98),
ou a ABNT (NBR-NM 68/98), sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos
agregados, na execucdo da primeira amassada do dia, ou a cada vez que forem
moldados corpos de prova.

53 ACEITACAO

a) Aceitacdo do Controle Geométrico
- O servico sera aceito do ponto de vista do controle geométrico, quando:
Todas as medidas de espessuras efetuadas encontrem-se situadas no intervalo
de + 10% em relacdo a espessura do projeto;
A fiscalizacdo aprove, através de inspecao visual, as condicées de acabamento.

b) Aceitacdo do Controle Tecnologico
- O servico sera aceito do ponto de vista do controle tecnologico quanto a resisténcia do
concreto, quando:
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X - Ks < valor minimo admitido ® rejeita-se o servico
X - Ks 3 valor minimo admitido ® aceita-se o servi¢o

Sendo:
Y:S&
n
—\2
o= S (Xi - X)
n-1
Onde
X; = valores individuais
X = média da amostra
S = desvio padréo da amostra
k = coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinacdes
n = numero de determinacdes

c) Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos sem 6nus
para a Contratante.

6.  CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos por unidade de construgéo.

7. PAGAMENTO

Os servicos medidos seréo pagos de acordo com 0s precos unitarios contratuais.




