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1. DEFINICAO

E a camada executada com blocos pré-moldados de concreto, com diversos formatos,
colocados justa-postos e assentes sobre uma camada de areia, com ou sem articulagao.

2. MATERIAIS

2.1 PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
Deverao atender as exigéncias da norma ABNT, devendo ter formato geométrico regular.
22 AREIA

A areia utilizada na execucdo do colchdo para apoio das pegas pré-moldadas de concreto
devera atender a norma (DNER-EM 038/97).

2.3 CIMENTO

BN

O cimento destinado a argamassa para rejunte podera ser de qualquer tipo, desde que
satisfaca as exigéncias especificas DNER-EM 036/95, para o cimento empregado.

24  ASFALTO

Para rejuntamento das pecas pré-moldadas devera ser empregado o cimento asfaltico de
penetracdo 40/50 ou 50/60, ou de viscosidade CAP-20 ou CAP-40.

3. EQUIPAMENTOS
Os equipamentos destinados a execug¢do do pavimento sdo os seguintes:

- Rolo compressor liso de 10 a 12 toneladas;

- Caldeira para asfalto, dotada de rodas pneumaticas, engate para reboque, torneira lateral
para retirada de asfalto em baldes ou regadores, macarico e termémetros;

- Regadores com capacidade de 10 a 20 litros com bico em forma de cone;

- Outras ferramentas: pds, picaretas, carrinhos de mao, régua, nivel de pedreiro, corddes,
ponteiras de aco, vassouras, alavancas de ferro, soquetes manuais ou mecanicas, e
outras.

4. EXECUCAO E NORMAS
41  COLCHAO DE AREIA

- Para assentamento dos blocos devera ser colocado sobre a sub-base um colchdo de
areia, que apos conformado devera ter uma espessura uniforme e igual a 0,04m;
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4.2

4.3

O confinamento do colchdo de areia sera feito pelas guias e sarjetas, cuja colocagéo é
obrigatéria neste tipo de pavimento.

COLOCACAO DE LINHAS DE REFERENCIA

Cravam-se ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados ndo mais de 10 metros
um dos outros. Em seguida cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas
ao eixo da pista, a uma distancia deste eixo igual a um namero inteiro (5 a 6) vezes a
distancia entre os dois lados paralelos das pecas, acrescidas as juntas intermediarias;
Marcar com giz nestes ponteiros, com auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal
qgue referida ao nivel da guia dé a secdo transversal correspondente ao abaulamento
definido pelo projeto;

Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a
direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

ASSENTAMENTO DAS PECAS

a)

b)

Em Trechos Retos

- Terminada a colocacdo de cordéis, iniciar 0 assentamento da primeira fileira, normal
ao eixo;

- Quando as pecas forem quadradas, faz-se a colocacdo da primeira pecga coincidindo
com o eixo da pista. As pecas deverdo ser colocadas sobre a camada de areia,
acertadas no ato do assentamento de cada peca, de modo que sua face superior fique
pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve pressionar a peca contra a areia,
ao mesmo tempo que acerta sua posicdo. Assentada a primeira peca, a segunda sera
encaixada da mesma forma que a primeira. Depois de assentadas, as pegas séo
batidas com o maco;

- Quando as pecas forem sextavadas, faz-se 0 assentamento da primeira peca com a
aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo
encostado a linha de origem do assentamento. Os triangulos deixados vazios s&o
preenchidos com fragdes de pecas previamente fabricadas;

- A fileira ndo apresenta mais dificuldades, uma vez que os encaixes das articulagées
definem as posi¢des das pecas. Iniciar encaixando a primeira pe¢a, de modo a ficar a
junta no centro da peca da primeira fileira que se encontra a frente. No caso das pecas
sextavadas, os angulos deixados no assentamento da primeira fileira, j& definem a
posicdo das pecgas da segunda, assim como estas definem a terceira e assim por
diante;

- Imediatamente apds o assentamento da peca, processar 0 acerto das juntas, com
auxilio da alavanca de ferro prépria, igualando-se a distancia entre elas. Esta
operacédo deve ser feita antes do rejunte;

- Na colocacao das pecgas, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para
a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada;

- Para as quinas deverdo ser empregados segmentos de ¥de peca.

Em Cruzamentos e Entroncamentos Retos

- O assentamento na via principal deve seguir normalmente, na passagem do
cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando alinhamento das guias. Na
via secundaria que entronca ou cruza, 0 assentamento deve prosseguir pela faixa
fronteira do arco de concordancia da quina, até encontrar o alinhamento das pecas
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inteiras, distribuindo-se a diferenca pelas fileiras anteriores. Devera ser utilizado
amarracdoes de 10 em 10 metros, para permitir a distribuicdo da diferenca a ser
corrigida por toda extensdo da quadra em pavimentacao.

c) Em Cruzamentos e Entroncamentos Esconsos
- O assentamento da via principal segue normalmente na via secundéria. A superficie
final a ser assentada, formara um triangulo. O preenchimento desse triangulo é feito
de forma normal, providenciando-se pecas de forma e dimensdes exigidas para a
conclusao de cada linha.

d) Rejuntamento

- O rejunte podera ser executado com asfalto, argamassa de cimento e areia no traco
1:3 ou areia;

- No caso da utlizacdo de asfalto, distribui-se pedrisco pelas juntas e depois, com
vassoura, procura-se forca-lo a penetrar nestas juntas, de forma que 3/4 de sua altura
fiquem preenchidas. Depois com o regador, derrama-se o asfalto previamente
aguecido nas juntas, até que se aflore na superficie do pavimento. Entre o esparrame
do pedrisco e o derrame do asfalto devera ser procedida a compressédo. Esta é feita
passando-se o rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas e progredindo
dai para o centro da pista;

- No caso da utilizacdo de argamassa, distribui-se pedrisco ou areia pelas juntas e
depois, com vassoura, procura-se forca-lo a penetrar nestas juntas, de forma que 3/4
de sua altura fiqguem preenchidos. Em seguida executa-se a compressao, sendo esta
feita, passando-se o0 rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas e
progredindo dai para o centro da pista. Finalmente, complementa-se a junta até a
superficie do pavimento com argamassa no traco indicado;

- No caso da utilizacdo da areia, distribui-se areia pelas juntas e em excesso sobre a
superficie do pavimento. Em seguida executa-se a compressao, sendo esta feita
passando-se o rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas e progredindo
dai para o centro da pista. Finalmente executa-se a distribuicdo de agua, através de
caminh&o pipa, sobre a superficie ainda com excesso de areia.

44  PROTECAO

Durante todo periodo de construcdo do pavimento, as aguas de chuva deverdo ser
convenientemente desviadas.

5. CONTROLE E ACEITACAO

5.1 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

a) Assentamento das Pecas
- O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a
2,00 metros), colocando-se um cateto no cordel, de forma que o outro defina o
alinhamento transversal da fileira em execucao;
- O nivelamento € controlado por meio de régua de madeira, de comprimento pouco
maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel do bloco entre os cordéis e
nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;
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5.2

5.3

- O controle do alinhamento é feito acertando a face das pecas que encostam nos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.

b) Verificagdo Final da Qualidade
- ApoOs executar cada trecho de pavimento definido para inspecéo, proceder a relocagéo
e 0 nivelamento do eixo e das bordas, de 20 em 20 metros ao longo do eixo, para
verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo com o projeto.

CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo do Abatimento
- Devera ser feito segundo a norma ABNT (NBR-NM 67/98), cada vez que forem
moldados corpos de prova para 0 ensaio de resisténcia & compressao;

b) Resisténcia de Controle
- Na inspecao do concreto devera ser determinada a resisténcia a tracao na flexao na
idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a compresséao axial, desde

gue tenha sido estabelecida, através de ensaios para o concreto em questdo, uma
correlacdo confiavel entre a resisténcia a tracdo na flexdo e a compressao.

b.1) Moldagem dos corpos de prova

- A cada trecho de no maximo 2.500m2 de pavimento definido pela inspecao,
deverdo ser moldados, do concreto utilizado para a producdo das pecas,
aleatoriamente e de amassadas diferentes, no minimo 6 exemplares de corpos de
prova. Cada exemplar constituido por no minimo 2 corpos de prova prismaticos ou
cilindricos de uma mesma amassada, cujas dimensfes, preparo e cura deverao
estar de acordo com a ABNT (NBR-5738/94 MB-2);

- Na identificagdo dos corpos de prova devera constar a data de moldagem, classe
do concreto, tipo de cimento, identificagdo do trecho onde foi aplicado as pecas,
através do intervalo de estaqueamento, e outras informagfes julgadas
necessarias.

b.2) Ensaios

- Os corpos de prova deverdo ser ensaiados aos 28 dias. Para a resisténcia a
tracdo na flexdo, determinada nos corpos de prova prismaticos conforme a ABNT
(NBR-12142/91 MB-3483), e a resisténcia a compressdo axial nos corpos de
prova cilindricos, de acordo com a ABNT (NBR-5739/94 MB-3).

ACEITACAO

a) Controle Geométrico
- O Trecho de Pavimento sera aceito quando:
- A variacdo na largura for maior em até 10% em relagcéo a definida em projeto, ndo
se aceitando valor a menor da estabelecida no projeto;
A espessura média do pavimento for maior ou igual a espessura de projeto e a
diferenca entre o maior e 0 menor valor obtido para as espessuras seja ho maximo
de 1 centimetro.
- Caso a espessura média de pavimento seja inferior a de projeto, devera ser feita a

revisdo, adotando-se a espessura média determinada e a resisténcia caracteristica
estimada para o concreto;
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- Caso o trecho ndo seja aceito, devera ser feita a demolicdo e reconstrucdo do
pavimento, sendo que estas despesas correrdo por conta da Contratada, ndo sendo
objeto de medicéo.

b) Controle Tecnolégico
b.1) Resisténcia do Concreto
b.1.1) Determinacdo da Resisténcia Caracteristica
- A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a
tracdo na flexdo ou a compressao sera estimada a partir da expresséao:

fctmkest = fctm28 — ks ou

fckest = fc28 — ks, onde:

fctmkest =

fckest =

fc28 =

fckm28 =

valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a tracao
na flexdo

valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a
compressao axial

resisténcia média do concreto a compressao axial na idade de
28 dias

resisténcia média do concreto a tracdo na flexdo na idade de 28
dias

desvio padrao dos resultados
coeficiente de distribuicdo de Student

namero de exemplares

- O valor do coeficiente k é funcdo da quantidade exemplares do lote a ser
definida pela Contratada, em funcdo de se rejeitar um servico de boa
qualidade, de acordo com a tabela abaixo:

TABELA — AMOSTRAGEM VARIAVEL

7 8

9 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | >32

k |09

0,906 0,896

0,889

0,883|0,876(0,868|0,863|0,861| 0,857 0,854| 0,842| 0,842

b.1.2) Aceitagdo Automatica
- O pavimento sera aceito automaticamente quanto a resisténcia do
concreto, quando se obtiver as condi¢des seguintes:

fctmkest 3 fctm definido no projeto
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fckest 3 fck definido no projeto
Sendo:

fctmk = valor de projeto da resisténcia caracteristica do concreto a tracédo
na flexao;

fck = valor de projeto da resisténcia caracteristica do concreto a
compressao axial.

- Caso nado haja aceitagcdo automatica o pavimento devera ser demolido e

reconstruido, sendo que estas despesas correrdao por conta da Contratada,
ndo sendo estes servicos objeto de medicao.

6. CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos em metros quadrados, sendo
considerada a menor area entre a efetivamente realizada e a definida em projeto.

7. PAGAMENTO

Os servigos medidos serdo pagos com base nos pre¢os unitarios contratuais.




