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DEFINICAO

Sado construcdes destinadas ao confinamento da base da camada de revestimento em
concreto betuminoso usinado a quente. Além disto possuir funcdo estética e de acabamento.

MATERIAIS

PARALELEPIPEDOS

Serdo em granito, com medida aproximada de 12,5 x 12,5 x 15cm.

AGREGADO MIUDO

O agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada granulometria, livres de torrbes de
argila e substancias nocivas, devendo apresentar um Equivalente de Areia igual ou superior a
35%.

CIMENTO

Os cimentos devem satisfazer as especificacdes brasileiras, podendo ser de qualquer tipo e
classe, desde que o projeto ndo prefira ou faga restricdo a este ou aquele.

AGUA

Devera ser clara, limpa e isenta de 6leos, acidos, alcalis, acucares, substancias vegetais e
guaisquer outros materiais prejudiciais.

EQUIPAMENTOS

Os servicos serdo executados com ferramentas de uso comum, tais como: carrinho de méao,
p&, enxada, colher de pedreiro, soquetes, linhas e niveis.

EXECUCAO E NORMAS

- Devera ser implantado nas laterais da secéo transversal, sobre a base do revestimento,
com duas fiadas de cada lado, ou de acordo com o projeto;

- O assentamento das pecas devera ser feito em amarragéo, de forma que o espagamento
entre elas nao ultrapasse 1,5cm;

- As juntas resultantes do assentamento deverdo ser preenchidas com argamassa de
cimento de areia no trago 1:3.




b

by
</

b ey

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

il

Y A

PAISAGISMO — CORDAO DE PARALELEPIPEDO

il

PMC-ES 085/99

Especificagcao de Servico Pagina 2 de 2

5.1

5.2

CONTROLE E ACEITACAO

CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

As variacGes de acabamento da superficie seréo apreciados pela fiscalizacdo em bases
visuais, em particular seréo avaliadas a regularidade e a qualidade das pecgas e juntas.

ACEITACAO

Os servicos deverdo obedecer as definigcbes de projeto;

A superficie deve apresentar-se regularizada, dentro das condi¢bes oferecidas pelo
material, ndo se admitindo diferencas acentuadas de nivel;

Os servigos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 6nus para a
Contratante.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos em metros lineares.

PAGAMENTO

Os servicos medidos seréo pagos de acordo com 0s precos unitarios contratuais.




