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2.2

2.3

DEFINICAO

Sao canalizacdes executadas nas camadas das vias, em geral no subleito, de modo a permitir
a captacdo, conducdo e desague das aguas que se infiltram pelo pavimento, ou estdo
contidas no proprio macico e que, por acdo do trafego e carregamento, comprometem a

estrutura e a estabilidade da via.

MATERIAIS

TUBOS PERFURADOS

- Os tubos perfurados para drenos subterraneos poderdo ser de concreto, ceramicos,
plasticos ou de metal com dimensdes e caracteristica de resisténcia indicados no projeto;

- Os tubos perfurados de concreto ou ceramica deverao satisfazer as exigéncias da ABNT,;

- Os tubos de plastico deverdo atender as normas ABNT (NBR-7367/88 NB-281 e NBR-
7362/99) e no caso de tubos metalicos atender a ABNT (NBR-8161/83 PB-77).

TUBOS POROSOS DE CONCRETO

- Os tubos terdo secao circular, com circunferéncias concéntricas, interna e externamente,
e encaixe tipo macho e fémea;

- Os tubos poderao ser construidos no canteiro de obras ou adquiridos no mercado, sendo
exigido em ambos 0s casos, todos os procedimentos de controle e acompanhamento no
processo construtivo, de acordo com o que dispde as normas ABNT (NBR-9793/86 EB-
6), para tubos de concreto simples.

MATERIAL FILTRANTE (SOLOS COM MAIS DE 35% PASSANDO NA PENEIRA 200)

Devera obedecer a granulometria indicada a seguir:

a) Material de envolvimento do tubo

PENEIRAS (mm) % EM PESO, PASSANDO
9,0 85 max.
9,5 60 min.
2,0 15 min.
0,42 15 méax.

b) Material de enchimento da vala de drenagem

PENEIRAS (mm) % EM PESO, PASSANDO
9,5 60 min.
2,0 15 min.
0,42 15 min.
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24 MATERIAL FILTRANTE (SOLOS COM MENOS DE 35%, PASSANDO NA PENEIRA 200)

a) Material de envolvimento no tubo

PENEIRAS (mm) % EM PESO, PASSANDO
38,0 60 max.
19,0 85 min.
9,5 15 min.
2,0 15 max.

b) Material de enchimento da vala de drenagem

PENEIRAS (mm) % EM PESO, PASSANDO
38,0 60 max.
9,5 15 min.
2,0 15 max.

2.5 MATERIAL FILTRANTE PARA TUBOS POROSOS

- O material filtrante para envolvimento e o material de enchimento para os drenos
subterraneos construidos com tubos de concreto, deverdo ser constituidos de particulas
limpas resistentes e duraveis, de areia, pedregulho ou pedra britada, isentos de matéria
organica, torrdes de argila ou outros materiais deletérios;

- O material filtrante devera obedecer a seguinte faixa granulométrica:

PENEIRAS (mm) % EM PESO, PASSANDO
9,5 100
4,8 95 -100
1,2 45 - 80
0,3 10-30
0,15 2-10

2.6 MANTA SINTETICA

- Os materiais naturais utilizados para execucdo da camada filtrante poderdo ser
substituidos por manta sintética, cuja utilizacdo sera recomendada segundo as
especificacdes do fabricante.

2.7 MATERIAL DE REJUNTAMENTO
- O material de rejuntamento a ser empregado sera argamassa de cimento e areia, no

traco 1:4, tendo seus materiais componentes obedecendo as especificacfes deste
caderno.
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3. EQUIPAMENTO
Para execucgéao dos servigos deverdo ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:

- Caminhao Basculante;

- Betoneira;

- Pa-carregadeira;

- Retro escavadeira ou valetadeira;

- Compactadores mecanicos manuais;
- Ferramentas de pequeno porte.

4. EXECUCAO E NORMAS

- Os drenos subterraneos deverdo ser implantados durante o acabamento da
terraplenagem, de modo a favorecer as condigdes construtivas. As valas deverédo ser
escavadas de acordo com a largura, o alinhamento e as cotas, indicados no projeto;

- Quando os alinhamentos forem muito longos, com extensdes superiores a 80,00m, tornando
extremamente complexa a limpeza mecéanica dos drenos, deverdo ser executadas caixas de
passagem, para permitir a limpeza dos drenos e facilitar sua manutencgéo;

- Os tubos de tipo e dimensbes requeridos deverdo ser assentados em bercos,
adequadamente compactados e acabados, de modo a serem preservadas as cotas de
projeto perfeitamente estaveis para o carregamento previsto;

- O material de envolvimento dos drenos devera ser firmemente adensado, de modo a
impedir o deslocamento dos tubos e a perfeita gradacdo granulométrica dos materiais
drenante e filtrante;

- As juntas da ponta e da bolsa deverdo ser colocadas de modo que as bolsas fiquem
voltadas para o lado ascendente da declividade;

- Somente devera ser realizado o fechamento das valas ap0s a vistoria dos drenos
instalados, e a comprovacao de sua operacionalidade, devendo ser mantido durante todo
o tempo da construcdo, o tamponamento dos tubos e a protecdo das camadas
intermediarias, afim de impossibilitar o entupimento das canaliza¢des e a colmatacéo do
material permeavel;

- A parte superior da vala devera ser preenchida com material argiloso, caso indicado no
projeto, cuidando-se na utilizacdo de bases granulares, para que haja continuidade de
permeabilidade, de modo a favorecer o esgotamento das aguas que, por infiltracao,
possam ficar retidas na camada;

- Todos os materiais de enchimento deverdo ser compactados e nas extremidades de
saida das valas, deverdo ser instalados tubos ou terminais, em conformidade com as
indicac@es de projeto.

5. CONTROLE E ACEITACAO
51 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- O controle geométrico da execucdo dos drenos sera feito através de levantamentos
topogréficos, auxiliados por gabaritos para execucédo das canalizacfes e acessorios;
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5.2

5.3

- Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em notas de servicos com
as quais sera feito o acompanhamento da execucao;

- O controle qualitativo dos dispositivos sera feito de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, para garantir que nao haja prejuizo
a operacao hidraulica da canalizagdo. Da mesma forma sera feito o acompanhamento
das camadas de envolvimento dos drenos e de enchimento das valas, o acabamento das
obras, o reaterro e a compactacao das valas.

CONTROLE TECNOLOGICO

- Os métodos de ensaio adotados para os tubos serdo os da ABNT (NBR-9793/86
EB-6 e NBR-9794/86 EB-103), e ABNT (NBR-9795/87 MB-113, NBR-9796/87 MB-
228 e NBR-6586/87 MB-227);

- Os tubos estardo sujeitos a inspecdo na fabrica, nos depdsitos ou nas valas. O
objetivo da inspecado serd rejeitar os tubos que independentemente dos ensaios
fisicos aqui especificados, ndo atendam as exigéncias deste Caderno de
Encargos;

- O ensaio de resisténcia a ruptura sera ordinariamente aplicada a ndo menos que
75% das unidades fornecidas para ensaio. O fabricante ou fornecedor devera
entregar, sem 6nus a PMC, amostras para ensaio, em quantidades acima de 0,5%
do numero de tubos de cada didametro, objeto do pedido, sendo que em nenhum
caso serdo entregues menos que duas unidades;

- Para cada partida de tubos, quando forem utilizados grandes quantidades, né&o
rejeitados na inspecao, serdo formados lotes para amostragem, correspondente
cada lote ou grupos de 100 a 200 unidades;

- De cada lote serdo retirados quatro tubos a serem ensaiados, sendo dois tubos
submetidos a ensaio de permeabilidade, de acordo com ABNT (NBR-9796/87 MB-
228), e dois tubos ensaiados a compresséao diametral, de acordo com ABNT (NBR-
9795/87 MB-113), sendo estes mesmos tubos submetidos ao ensaio de absorcéo,
de acordo com a ABNT (NBR-6586/87 MB-227).

- Os materiais constituintes das camadas de envolvimento dos drenos e de
enchimento das valas terdo suas caracteristicas granulométricas controladas
através de ensaios especificos, seguindo-se as orientacdes contidas neste
Caderno de Encargos.

- Quando forem utilizados tubos de PVC serdo seguidas as diretrizes das Normas
ABNT (NBR-7362/99 e NBR-7365/82 MB-1142), no que couberem, e atendidas as
recomendacgdes dos fabricantes e especificagdes particulares.

ACEITACAO

a) Aceitacdo do Controle Geométrico e de Acabamento

Os servigos serdo aceitos a luz do controle geométrico e de acabamento quando:

- As dimensfes das secdes transversais avaliadas nao difiram das de projeto de
mais de que 1% em pontos isolados;

- Todas as medidas de espessuras efetuadas encontrem-se situadas no intervalo
de £ 10% em relacdo a espessura de projeto.

- As variacdes permissiveis nas dimensdes das tubula¢gfes nédo deverdo exceder
as tolerancias indicadas no quadro a seguir:
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DIAMETROS LIMITES DE VARIACAO PERMISSIVEIS
NOMINAIS INTERNOS
pol cm Caimentos (cm/cm) [Comprimento (cm) ESpeSSFCrS)dOtUbO
4 10,2 0,02 0,3 0,02
6 15,2 0,02 0,3 0,02
8 20,3 0,02 0,6 0,02
10 25,4 0,02 0,6 0,02
12 30,5 0,02 0,6 0,02
15 38,1 0,02 0,6 0,02
19 48,3 0,02 0,6 0,02
21 53,3 0,02 0,6 0,02
24 61,0 0,03 0,6 0,03

b) Aceitacdo do Controle Tecnologico
- Os resultados dos ensaios dos tubos estejam dentro dos parametros de norma;
- Os tubos estejam nos diametros e dimensdes abaixo:

RESISTENCIA
DIAMETRO ESPESSURA | COMPRIMENTO [PROFUNDIDADE| MEDIA PERMEABI-
INTERNO MIiNIMA DO MINIMO MINIMA DE (METODO DOS LIDADE
TUBO ENCAIXE TRES MINIMA DO
CUTELOQS) ENCAIXE
Pol cm cm cm cm Kg/cm [/min/cm
4 10,2 2,5 30 2,2 14,9 0,5
6 15,2 2,5 30 2,5 16,4 0,7
8 20,3 3,2 30 3,2 19,3 1,0
10 25,4 3,5 45 3,3 20,8 1,3
12 30,5 3,8 45 3,8 22,3 1,5
15 38,1 4.4 45 3,8 26,0 1,9
19 48,3 51 90 4.8 29,8 2,3
21 53,3 57 90 51 32,8 2,6
24 61,0 6.4 90 6.4 35,7 3,0

- Os tubos nédo deveréo apresentar fraturas e deformac¢des em alinhamento de mais de
0,003m, num comprimento de 0,30m. Os planos das extremidades deveréo apresentar-se
em esquadro com o eixo longitudinal.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos de acordo com os critérios abaixo:

- Os dispositivos longitudinais serdo medidos pelo seu comprimento, determinado em
metros, acompanhando as declividades executadas;
- No caso de utilizacdo de dispositivos pontuais acessorios, como caixas coletoras ou de
passagem, 0s servigos serdo medidas por unidade.

PAGAMENTO

Os servicos medidos seréo pagos de acordo com 0s precos unitarios contratuais.




