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1. DEFINICAO

Compreendem as operacdes de correcdo de umidade, através de umedecimento ou aeracao,
e a compactacdo dos materiais oriundos dos cortes ou empréstimos selecionados e
previamente transportados e espalhados, até a cota definida em projeto.

Os aterros convencionais sdo subdivididos em:

- Camada final: compreende a porgéo superior do aterro, limitada a 0,60m abaixo do greide
e terraplenagem;

- Corpo do aterro: compreende a porcao inferior do aterro, situada além de 0,60m abaixo do
greide de terraplenagem.

2. MATERIAIS

Os solos utilizados serdo aqueles que atendam a qualidade e destinacao prévia, indicadas em
projeto.

21 MATERIAL DE EMPRESTIMOS / CORTES

Solos provenientes de empréstimos e cortes a serem escavados e devidamente
selecionados. Estes solos deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas ou
diatomaceas. Turfas e argilas expansivas nao deverdo ser empregadas.

Devera possuir Expansdo maxima, determinada no ensaio de ISC (DNER-ME 049/94), de
2% para a camada final e de 4% para o corpo do aterro.

O ISC para o corpo do aterro ndo devera ser inferior a 2%, ndo aceitando-se indices inferiores
aos estabelecidos em projeto.

3. EQUIPAMENTOS
Poderao ser utilizados os seguintes equipamentos:

a) Caminhéo pipa;

b) Caminh&o basculante;

c) Motoniveladoras com escarificador;

d) Rolos estéticos e/ou vibratérios, lisos ou pé-de-carneiro;
e) Grades de disco;

f) P& carregadeira;

g) Retro-escavadeira.

4. EXECUCAO E NORMAS

a) A execucdo da compactacdo de aterros subordinar-se-a aos elementos técnicos
fornecidos a Contratada em consoante com o projeto;
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5.1

5.2

b) O langcamento do material na compactacdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secdo transversal. A espessura da camada
compactada ndo devera ultrapassar 0,30m no corpo do aterro. Para a camada final,
a espessura ndo deverd ultrapassar 0,20m;

Para o corpo de aterro sera exigido um Grau de Compactacdo de 95%, com umidade
6tima de = 3%. Para a camada final, o Grau de Compactacao sera de 100%;

As areas de acesso proximas aos encontros de pontes, o enchimento de covas das
fundacbes e as trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao
equipamento usual de compactacdo, serdo compactadas mediante a utilizacdo de
equipamentos adequados, como soquetes manuais, sapos, placas vibratorias e rolos de
pequeno porte, na umidade 6tima descrita para o corpo dos aterros;

Para a determinagcdo da massa especifica aparente de cada camada do material
compactado, utilizar o método de ensaio “in situ” (Método DNER ME-092/94);

A compactacdo devera evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo e
progredindo no sentido do bordo mais alto da secdo transversal ou meia secdo
transversal, exigindo-se que em cada passada do equipamento seja recoberta, no
minimo, a metade da largura da faixa anteriormente comprimida.

CONTROLE E ACEITACAO

CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO
a) Variacdo da altura méaxima e largura

Apos a execucao do servigco, proceder-se-a a relocacdo e o nivelamento do eixo e dos
bordos, a cada 20m, pelo menos, envolvendo no minimo trés pontos da secao
transversal. A tolerancia de altura admitida sera de + 0,04m para o eixo e bordos e de +
0,30m para a largura da plataforma, ndo sendo admitida a variacdo para menos;

b) Controle de acabamento

As condi¢gOes de acabamento da compactacdo serdo apreciados pela fiscalizagdo em
bases visuais.

CONTROLE TECNOLOGICO

a) Umidade Higroscopica
Imediatamente antes da compactacdo, para cada 900m de pista, em locais escolhidos
aleatoriamente;

b) Determinacao do Grau de Compactacéo (G.C.)

Um ensaio de compactacdo segundo o método (DNER-ME-129/94), para cada 1000m3
de material do corpo do aterro.

Um ensaio de compactacdo segundo o método (DNER-ME-129/94), para cada 200m?3 de
material de camada final;

Granulometria, Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP)
No corpo do aterro - Para todo o grupo de 10 amostras submetidas ao ensaio de
compactacdo (DNER-ME-129/94).
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5.3

Na camada final - Para todo o grupo de 4 amostras submetidas ao ensaio de
compactacéo (DNER-ME-129/94);
d) Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expans&o
Um ensaio de ISC, conforme do método (DNER-ME-049/94), para a camada final, para
cada grupo de 4 amostras submetidas ao ensaio de compactacdo ou cada 200m?3 de
material, bem como a determinacéo da Expansdo do material.

ACEITACAO

a) A Expanséo e o ISC deverdo sempre atender os seguintes resultados:
- Corpo do Aterro, ISC 3 2% e expansao £ 4%

- Camada Final, ISC > 2% e expansao £ 2%;

b) Sera controlado o valor minimo para ISC e G.C., com valores de k obtidos da tabela de
amostragem variavel, sendo que o niUmero de ensaios para o controle da execucao sera
definido em funcéo do risco de rejeicdo de um servico de boa qualidade, a ser assumido
pela Contratada.

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

21

1,55

1,41

1,36

1,31

1,25

1,21

1,19

1,16

1,13

1,11

1,10

1,08

1,06

1,04

1,01

r

0,45

0,35

0,30

0,25

0,19

0,15

0,13

0,10

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

n = n° de amostras

=risco do executante

k = coeficiente multiplicador r

- ParaolSCeG.C., tém-se:
X - Ks < valor minimo admitido ® rejeita-se o servigco
X - Ks 32 valor minimo admitido ® aceita-se o servico

- Para a expansao, tém-se:
X + Ks > valor minimo admitido ® rejeita-se o servigo
X + Ks £ valor minimo admitido ® aceita-se 0 servigo

Sendo:

X =3 X
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valor médio das amostras
desvio padréo da amostra
coeficiente tabelado em funcéo do nimero de determinagées
namero de determinacdes

c) Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos sem 6nus
para a Contratante.

6. CRITERIOS DE MEDICAO

A compactacdo sera medida em metros cubicos, sendo considerado o volume do aterro
executado, de acordo com a secéo transversal do projeto.

A secdao transversal a ser considerada, para efeito de medicdo, ser4 a menor dentre a
secdo de projeto e a secdo efetivamente realizada. Para apuracdo dos volumes sera
aplicado o método da média das areas.

7. PAGAMENTO

Os servigos medidos serdo pagos, com base nos pre¢os unitarios contratuais.




