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2.1.2

DEFINICAO

E a camada destinada a receber, resistir e transmitir os esforcos oriundos do trafego, proteger
a base, propiciar conforto ao usuério e conferir o aspecto estético definido em projeto. Para
efeito desta especificagéo, os revestimentos serdo classificados em:

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Lousa de Granito

Blocos de Concreto

Lajotas de Concreto

Petit-Pavet

Quando da utilizacao do revestimento em CBUQ, este devera ser precedido da execucéo da
imprimacao da base.

MATERIAIS

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
LIGANTE BETUMINOSO

Podera ser empregado cimento asfaltico de viscosidade CAP 20 ou CAP 40.

AGREGADO GRAUDO

O agregado graudo pode ser pedra britada, escoéria britada, seixo rolado britado ou nao, ou
outro material indicado em especificagdbes complementares e previamente aprovado pela
Fiscalizacdo. O agregado graudo deve se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de
torrdes de argila e substancias nocivas, apresentando as seguintes caracteristicas:

Abraséao “Los Angeles”, método (DNER-ME 035/94) £ 50%

indice de forma, método (DNER-ME 086/94) > 0,5

Durabilidade, método (DNER-ME 089/94), perda < 12%

Boa adesividade, método (DNER-ME 078/94 e 079/94). Nao havendo, podera
empregado melhorador de adesividade.

Opcionalmente, podera ser determinada a porcentagem de gréo de forma defeituosa, que
se enquadrem na expressao:

ser

I=g>6e

Onde:

| = maior dimenséo de grao;
g = didmetro minimo do anel, através do qual o gréo pode passar;
e = afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o gréo.
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2.1.3

214

2.15

Nao se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio podera ser
realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a formula:

| +1,259 > 6e
Sendo:
g = medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grao.
A porcentagem de gréo de forma defeituosa ndo pode ultrapassar 20% (vinte porcento).
No caso de emprego de escoéria, esta deve ter uma massa especifica aparente igual ou
superior a 1.100 (um mil e cem) kg/ms.
AGREGADO MIUDO
O agregado miudo pode ser areia, po6-de-pedra ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrbes de
argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um Equivalente de Areia igual ou superior
a 55% (cinquenta e cinco porcento).
MATERIAL DE ENCHIMENTO
Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacdo aos

demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pos
calcérios e cinza volante, que atendam a seguinte granulometria, método (DNER-ME 083/94):

PENEIRA % MINIMA, PASSANDO
n° 40 100
n° 80 95
n°® 200 65

Quando da aplicacado, devera estar seco e isento de grumos.
COMPOSICAO DA MISTURA

A composicao do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte, com
as respectivas tolerancias, no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante
betuminoso. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diametro maximo seja igual ou inferior
a 2/3 (dois tercos) da espessura da camada de revestimento.
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PORCENTAGEM TOLERANCIAS
PENEIRA PASSANDO EM PESO FIXAS DE
mm C PROJETO
2" 50,8 — —
11/2" 38,1 100 + 7%
1" 254 95-100 + 7%
3/4" 191 80-100 + 7%
1/2" 12,7 — + 7%
3/8” 9,5 45-80 + 7%
n° 4 4,8 28-60 + 5%
n° 10 2,0 20-45 + 5%
n° 40 0,42 10-32 + 5%
n° 80 0,18 8-20 + 2%
n° 200 0,074 3-8 + 2%
Bet lavel 4.5-90
etume soluvel no Camada de +0,3%
CS, (+) % Rolamento

As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados, considerada como 100%
(cem porcento). Para todos os tipos, a fracdo retida entre duas peneiras consecutivas nao
devera ser inferior a 4% (quatro porcento) do total.

Devera ser adotado o método “Marshall” para a verificacdo das condi¢cbes de vazios,

estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:

CAMADA DE CAMADA DE LIGACAO
ROLAMENTO (binder)
Porcentagem de vazios 3ab 4a6
Relacédo betume/vazios 75-82 65-72

Estabilidade, minima

350 kg (75 golpes)
250 kg (50 golpes)

350 kg (75 golpes)
250 kg (50 golpes)

Fluéncia, mm

20-45

20-45

As misturas devem atender as especificagbes da relacdo betume / vazios, ou aos valores

minimos de vazios do agregado mineral, dados pela linha inclinada do seguinte abaco:
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DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO

LOUSA DE GRANITO

LOUSAS

Seré&o de granito ou basalto nas dimensdes padronizadas pela PMC.

AGREGADO MIUDO

O agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos, suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada granulometria, livres de torrbes de
argila e substancias nocivas, devendo apresentar um Equivalente de Areia igual ou superior a
35%.

CIMENTO

Os cimentos devem satisfazer as especificacdes brasileiras, podendo ser de qualquer tipo ou
classe, desde que o projeto ndo prefira ou faga restricdo a este ou aquele.

AGUA

Devera ser clara, limpa e isenta de Oleos, acidos, alcalis, acUcares, substancias vegetais e
guaisquer outros materiais prejudiciais.

BLOCOS DE CONCRETO
BLOCOS DE CONCRETO

Os blocos de concreto deverdo apresentar qualidade condizente com a vida Util prevista em
projeto, boa aparéncia e atender as especificacdes da norma NBR-9781.
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2.3.2 AGREGADO MIUDO

O agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos, suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada granulometria, livres de torrbes de
argila e substancias nocivas, devendo apresentar um Equivalente de Areia igual ou superior a
35%.

2.3.3 AGREGADO GRAUDO PARA CONCRETO
Podera ser pedra ou cascalho, britados, ou outro material tendo caracteristicas semelhantes.
Devera ser composto de pecas duras, fortes e duraveis, limpas e isentas de pd, matéria
organica e de quaisquer outros materiais prejudiciais e apresentar uma porcentagem de
desgaste menor que 50% quando ensaiado pelo método (DNER-ME 035/94).

2.3.4 CIMENTO

Os cimentos devem satisfazer as especificagdes brasileiras, podendo ser de qualquer tipo ou
classe, desde que o projeto ndo prefira ou faga restricao a este ou aquele.

2.3.5 AGUA

Devera ser clara, limpa e isenta de 6leos, acidos, alcélis, acucares, substancias vegetais e
guaisquer outros materiais prejudiciais.

24  LAJOTAS DE CONCRETO
24.1 LAJOTAS

Deverdo ser de concreto, possuir resisténcia, dimensdes e aspecto estético para o fim a qual
se destina.

2.4.2 AGREGADO MIUDO
O agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos, suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada granulometria, livres de torrbes de
argila e substancias nocivas, devendo apresentar um Equivalente de Areia igual ou superior a
35%.

2.4.3 CIMENTO

Os cimentos devem satisfazer as especificacdes brasileiras, podendo ser de qualquer tipo ou
classe, desde que o projeto ndo prefira ou faca restricdo a este ou aquele.

2.4.4 AGUA

Devera ser clara, limpa e isenta de Oleos, acidos, alcdlis, acUcares, substancias vegetais e
guaisquer outros materiais prejudiciais.
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2.5

25.1

25.2

253

254

PETIT-PAVET

PETIT-PAVET

Seréo de calcério, dolomita ou granito, de acordo com os padrdes apresentados no projeto.
Deverao possuir pelo menos uma face plana, afim de conferir regularidade a superficie.

AGREGADO MIUDO

O agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos, suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada granulometria, livres de torrbes de
argila e substancias nocivas, devendo apresentar um Equivalente de Areia igual ou superior a
35%.

CIMENTO

Os cimentos devem satisfazer as especificagdes brasileiras, podendo ser de qualquer tipo ou
classe, desde que o projeto ndo prefira ou faga restricao a este ou aquele.

AGUA

Devera ser clara, limpa e isenta de 6leos, acidos, alcalis, acucares, substancias vegetais e
guaisquer outros materiais prejudiciais.

EQUIPAMENTOS

Deve ser previsto a utilizacdo de equipamento adequado que atenda as condicdes de
trabalho e de projeto.

EXECUCAO E NORMAS
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

- Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona;

- As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a
temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C e com tempo n&o chuvoso. Na
iminéncia de ocorréncia de chuvas, o material ndo devera ser aplicado;

- Quando houver irregularidades na superficie da camada subjacente, estas deverdo ser
sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso;

- Cada passada do rolo deve ser coberta na seguinte, de pelo menos, a metade da largura
rolada. Durante a rolagem n&o serdo admitidas mudancas de direcéo e inversdes bruscas
de marcha, nem o estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado;

- Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem transito, até seu completo
resfriamento;

- As rodas dos rolos deverdo ser umedecidas adequadamente de modo a evitar a
aderéncia da mistura,;
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4.2

4.3

A temperatura recomendavel para compressao da mistura € aquela na qual o ligante
apresenta uma viscosidade “Saybolt-Furol”, método (DNER-ME 004/99), de 140 + 15s;

O espalhamento e compactacdo da camada de CBUQ devem ser executados de forma a
se obter a sec¢éo transversal e a espessura definidas em projeto.

LOUSA DE GRANITO

Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser langado um colch&o de areia.
Sobre o colchdo de areia seréo assentes as pecas, que deverdo ser posicionados através
da utilizacéo de soquetes;

O assentamento das pecgas devera ser feito em amarracao, de forma que o espagamento
entre elas ndo ultrapasse a 1,5cm. Deverdo ser obedecidos o nivelamento e o caimento
definidos em projeto;

As juntas resultantes do assentamento deverdo ser preenchidas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:4, com fator agua cimento de 0,30;

No posicionamento das pecas devera ser escolhida a superficie mais regular para servir
ao trafego.

BLOCOS DE CONCRETO

Para o confinamento lateral do pavimento serd utilizado vigueta de concreto, com
dimensdes minimas de 0,10 x 0,45m, de modo que pelo menos 0,15m penetrem na base;
Para o confinamento de elementos ocorrentes na superficie de trafego, tais como,
camaras de inspecdo, deverdo ser construidas paredes de concreto com espessura
minima de 0,10m;

Quando a inclinagdo longitudinal ultrapassar a 8%, deverdo ser executados corddes
transversais de confinamento, com espassamento minimo de 50,00m, executados em
concreto;

Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser espalhado um colch&o de areia
com espessura uniforme de 0,04m. A camada de areia ndo devera ser utilizada para
regularizar os desniveis da base;

No espalhamento da areia utiliza-se trés réguas com 0,04m de altura, sendo duas
utilizadas como guia e a terceira utilizada como sarrafo;

Os blocos deverao ser posicionados obedecendo as definicbes do projeto, sendo que a
sequéncia de montagem devera possibilitar o trabalho simultdneo de mais de um
colocador;

Para o perfeito alinhamento dos blocos, deveréo ser utilizados linhas no sentido longitudinal e
transversal, fixadas e esticadas com estacas, varetas ou blocos;

Quando houver obstaculos na superficie de trafego, tais como caixas, a sequéncia de
colocacao devera ser controlada com linhas em forma de quadricula ao seu redor, para
néo perder o alinhamento;

A verificagdo do alinhamento devera ser feita através de linhas transversais e
longitudinais, no minimo, a cada 5,0 metros.

Os blocos deverdo ser posicionados sobre o colchdo de areia, previamente rasada,
através de golpes verticais, para que figuem rentes entre si, de modo a conferir a
superficie uma junta maxima de 5mm;

Para os locais que requeiram a colocacdo de fragbes de blocos, estas deverdo ser
cortadas com uso de talhadeiras, disco mecéanico ou cisalhamento entre duas laminas;
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- A compactacao inicial devera ser feita com placa de vibro-compressao de tamanho
comum, evitando-se a utilizacdo de equipamentos pesados, sendo esta executada com
sobreposicao de percurso em direcdes opostas;

- As pecas quebradas durante o processo de compactacao, deverdo ser substituidas antes
do rejuntamento e da compactacéo final;

- No rejunte devera ser utilizado areia fina com grdos menores do que 2,5mm. No
momento da colocacéo a areia deve estar bem seca e isenta de cimento ou cal,

- A areia de rejunte sera disposta sobre a superficie numa fina camada, suficiente para
cobri-la totalmente. Ap6s devera ser espalhada com vassoura até preencher
completamente as juntas;

- A compactacao final se executa com 0 mesmo equipamento e da mesma forma que a
inicial, devendo-se evitar que a areia fique aderida na superficie dos blocos e nem forme
protuberancias que afundem excessivamente os blocos. Encerrada esta operacdo, o
pavimento podera ser aberto ao trafego.

4.4 LAJOTAS

- Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser lancado um colchdo de areia.
Sobre o colch&o de areia seréo assentes as pecas, que deverdo ser posicionadas através
da utilizacéo de soquetes;

- O assentamento das pecas devera ser feito obedecendo o espacamento definido em
projeto. Deverdo ser obedecidos o nivelamento e o caimento;

- As juntas resultantes do assentamento deverdo ser preenchidas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:4, com fator agua cimento de 0,30;

- As pecas quebradas durante o processo de posicionamento, deverdo ser substituidas
antes da execucéo do rejunte.

4.5 PETIT-PAVET

- Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser lancado uma camada de areia
e cimento secos, no traco 1:5. Sobre esta camada deverdo ser posicionadas as pecas
através da utilizacdo de soquetes;

- Anteriormente ao assentamento das pecas, quando for o caso da execucao de desenhos,
deverdo ser posicionados 0s respectivos gabaritos;

- No assentamento das pecas devera ser escolhida a superficie mais regularizada para
servir ao trafego;

- Sobre a superficie assentada devera ser varrida uma mistura seca de areia fina e
cimento;

- ApOs esta operacao, o pavimento podera ser liberado ao trafego.

5. CONTROLE E ACEITACAO
5.1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

5.1.1 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- A espessura da camada de CBUQ sera avaliada pelo nivelamento da secéo transversal,
antes e depois do espalhamento e compresséo da mistura;
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- As condi¢des de acabamento da superficie serdo apreciadas pela fiscalizacdo em bases
visuais, em particular serdo avaliadas as condicdes de desempeno da camada, a
gqualidade das juntas e a inexisténcia de marcas decorrentes da ma qualidade da
distribuicdo e/ou compresséao inadequada.

5.1.2 CONTROLE TECNOLOGICO

- Todos os materiais deverao atender as especificagdes em vigor;

- Antes do inicio da execu¢do dos trabalhos a Contratada deverd enviar a fiscalizacéo
relatério completo com todos os ensaios, bem como o traco definido para a mistura a ser
usada na obra;

- O controle de temperatura envolvera a leitura de temperatura em cada caminhdo que
chegar na pista e na massa asféltica distribuida, no momento do espalhamento e no
inicio da compressao;

- O controle da mistura sera feito coletando-se amostra do material distribuido, para cada
dia de trabalho, com o qual se fardo os seguintes ensaios:

Um ensaio de extracdo de betume, método (DNER-ME 053/94);

Uma analise granulométrica da mistura de agregado método (DNER- ME 083/94);
Moldagem de trés corpos de prova para ensaio Marshall, método (DNER-ME 043/95),
para verificagdo de vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa.

5.1.3 ACEITACAO

a) Parametros Geométricos
- Quanto a largura: ndo serdo admitidos valores inferiores aos previstos em projeto;
- Quanto a espessura da camada: admite-se a variagdo de * 5% em relagdo a
espessura definida em projeto.

b) Acabamento da Superficie
- As juntas executadas apresentem-se homogéneas em relacdo ao conjunto da mistura,
isenta de desniveis e saliéncias;
- A superficie apresente-se desempenada, ndo ocorrendo marcas indesejaveis do
equipamento de compactacao.

c) Parametros Tecnoldgicos

Mistura

- As variacbes ocorridas na granulometria estejam contidas dentro dos limites
estabelecidos;

- A temperatura medida no caminhdo ndo for menor do que o limite inferior da faixa
de temperatura prevista para a mistura na usina menos 15°C, e nunca inferior a
120°C;

- A quantidade de CAP obtida pelo ensaio de extragdo por refluxo, em amostras
individuais, ndo devera variar em relacéo ao teor de projeto de + 0,3%;

- Para as caracteristicas Marshall da mistura, o percentual de vazios devera ficar
entre 3% e 5%, a relacdo betume vazios entre 75% e 82%, a estabilidade minima
de 350 kg (75 golpes), ou 250 kg (50 golpes), e a fluéncia, medida em milimetros,
entre 2 e 4,5.
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d) Os servicos rejeitados serdo completados, corrigidos ou refeitos sem 0Onus para a
Contratante.

5.2 LOUSA DE GRANITO
5.21 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- As variagbes de acabamento da superficie serdo apreciados pela fiscalizacdo em
bases visuais, em particular seréo avaliadas a regularidade e a qualidade das pecas
e juntas.

5.2.2 ACEITACAO

a) Pardmetros Geométricos
- Quanto a largura: Nao serdo admitidos valores inferiores aos previstos em
projeto;
- Quanto a espessura da camada de assentamento: Admite-se a variagcdo de + 5%
em relacdo a espessura definida em projeto.

b) Acabamento da Superficie
- A superficie deve apresentar-se regularizada, dentro das condi¢gbes oferecidas
pelo material, ndo se admitindo diferengcas acentuadas de nivel, que possibilitem
0 empocamento de agua.

c) Os servigos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem énus para
a Contratante.

5.3 BLOCOS DE CONCRETO
5.3.1 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- As variacbes de acabamento da superficie serdo apreciados pela fiscalizacdo em
bases visuais, em particular serdo avaliadas a regularidade e a qualidade das pecas
e juntas.

5.3.2 ACEITACAO

a) Parametros Geométricos
- Quanto a largura: Nao serdo admitidos valores inferiores aos previstos em
projeto;
- Quanto a espessura da camada de assentamento: Admite-se a variacdo de + 5%
em relacdo a espessura definida em projeto.

b) Acabamento da Superficie
- A superficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferencas
acentuadas de nivel, que possibilitem o empocamento de agua.
- O preenchimento dos vazios, com fracbes de blocos, junto a confinamentos,
devem apresentar o0 mesmo alinhamento ou padrdo de posicionamento do resto
do pavimento.
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c) Os servigos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 6nus para
a Contratante.

5.4 LAJOTAS
54.1 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- As variacOes de acabamento da superficie serdo apreciados pela fiscalizacdo em bases
visuais, em particular seréo avaliadas a regularidade e a qualidade das pegas e juntas.

5.4.2 CONTROLE TECNOLOGICO

- O concreto utilizado devera apresentar resisténcia caracteristica a compressao aos 28
dias fck28 3 15 MPa.

5.4.3 ACEITACAO

a) Parametros Geométricos
- Quanto a largura: Nao serdo admitidos valores inferiores aos previstos em projeto;
- Quanto a espessura da camada de assentamento: Admite-se a variagdo de + 5% em
relacdo a espessura definida em projeto.
b) Acabamento da Superficie
- A superficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferencas acentuadas
de nivel, que possibilitem o empogcamento de agua.
- Né&o serdo admitidas pegas quebradas ou emendadas com argamassa ou outro
material.
c) Os servicos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 0Onus para a
Contratante.

5.5 PETIT-PAVET
5.5.1 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

- As condi¢des de acabamento da superficie serdo apreciados pela fiscalizacdo em bases
visuais, em particular a regularidade e a qualidade das pecas e contornos dos desenhos,
guando for o caso.

5.5.2 ACEITACAO

a) Parametros Geométricos
- Quanto a largura: Nao serdo admitidos valores inferiores aos previstos em projeto;
- Quanto a espessura da camada de assentamento: Admite-se a variagdo de + 5% em
relacéo a espessura definida em projeto;
- Quanto aos desenhos: Deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes definidas em
projeto.
b) Acabamento da Superficie
- A superficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferencas acentuadas
de nivel, que possibilitem o empocamento de agua.
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c) Os servicos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 0Onus para a
Contratante.
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos efetivamente realizados e aceitos serdao medidos de acordo com os seguintes
critérios:

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Os servicos serao medidos em metros cubicos, utilizando-se para isto 0 método da média das
areas, sendo considerada a menor area dentre a se¢ao de projeto e a efetivamente realizada.

LOUSA, BLOCOS DE CONCRETO, LAJOTAS E PETIT-PAVET

Os servicos serdo medidos em metros quadrados, sendo considerada a menor area dentre a
efetivamente realizada e a de projeto.

PAGAMENTO

Os servigos medidos serdo pagos de acordo com 0s pre¢os unitarios contratuais.




