FREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE L[E GEREMCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

MEMORIAL DESCRITIVO

PROGRAMA: PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO —

MUNICIPIO DE PARANAGUA - BID
OBJETO: OBRA DE RECUPERAGAO DO REVESTIMENTO DA CAPA DE ROLAMENTO EM
CAUQ, SINALIZAGAO VIARIA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS - 5.659,90 m
BAIRRO: ELDORADO, CORREIA VELHO, VILA HORIZONTE, VILA ITIBERE, PALMITAL,
ALVORADA E VILA DOS COMERCIARIOS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA

EXTENSAO: 5.659,90 m

AREA DA INTERVENGAO: 49.937,38 m?

O presente memorial visa a implantagdo da obra de Recuperagdo do Revestimento da
Capa de Rolamento em CAUQ, Sinalizagdo Viaria e Drenagem de Vias Urbana; Rua Maneco
Viana (434,00 m), Rua Dr. Arthur de Souza Costa (1.180,00 m), Rua Nicolau Mader (570,70 m),
Rua Djanira Gongalves Souza (V6 Djanira) (267,90 m), Rua Pastor Samuel Pires de Mello (677,30
m), Rua Arthur Bernardes (691,70 m), Rua Bento de Oliveira Rocha (253,30 m), Rua Nicodemos
Ribeiro de Camargo (248,00 m), Rua Eloy Pereira Marcondes de Albuquerque (248,60 m), Rua
Rubens de Santana Tavares (419,00 m), Rua Herminio Valinas (419,40 m) e Rua Presbiterio
Lauro da Fonseca (250,00 m) em CAUQ denso no municipio com extensao total de 5.659,90
metros com area total a ser recapeada de 49.937,38 m2, de acordo com o quadro abaixo:

VIAS URBAHAS EM CAUQ Inicio Fim Extensap | ARIA
Fua Maneco Mana Fua Mario Macadi Estraca Correia Welha 434 00 4458 36
Fua Arthr de Souza Costa Fua Pref. Rogue Yernalha  |Rua Sisinando Benckendor 1.180,00 11.990,M1
Fua Micolau Mader Fua Maneco Yiana Fua Domingos Peneds a0 4,534 22
Fua Djanira Gongalves Souza Fua Arthur de Souza Costa [Rua Manoel Correia 26790 255470
Fua Pr Zamuel Pires de Mello Fua Conzelheiro Correa Fua Manoel Correia G777 30 BEV322
Fua Arthur Bernardes Fua Conzelheiro Correa R ua Manoel Correia 631,70 5.362,74
Fua Bento de Oliveira Rocha F L= Barigui Fua Cesar & Frizzo 253,30 1.747 91
Fua Micodemos B de Camargo Rua Jodo da Siva Rebella  |[Rua Melzon Pereira Meve 24300 223 57
Fua Eloy P M. de Albuguergue Rua Jofo da Silva Rebello  |Rua Melzon Pereira heve 2458 6O 1.683,33
Fua Rubens de Sartana Tavares  |Rua Felipe Chede Fua Micodemos de R, Camargo 419,00 333364
Fua Herminio valinas Fua Felipe Chede Fua Micodemos de B, Camargo 419,40 316613
Fua Preshiterio Lauro da Fonseca |Rus Jofo da Siva Rebello  [Rua Melzon Pereira Meve 250,00 1.901 .50

TOTAL GERAL 5.659,90 49.937,38
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Sera feito a Reforgo da camada asfaltica existente com fresagem de 3,0 cm de recuperagao e
mais uma capa de rolamento em Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ também de 3,0
cm de acordo com ensaios de Cargas e inspegdo nas camadas e Avaliagcdo Estrutural do
Pavimento Existente e Dimensionamento de Refor¢o abaixo), bem como passeio em concreto
armado varrido e reguado com malha de ago de 4,2mm2, rampas de acesso e meio-fio em
conformidade com as especificacbes e normas existentes, situados nos bairros Eldorado, Correia
Velho, Vila Horizonte, Vila ltiberé, Palmital, Alvorada e Vila dos Comerciarios com pistas de
rolamento que exercem fungéo de via urbana Coletora e Locais na regido dos referidos bairros, no
Municipio de Paranagua — PR, como segue:

AUALM(;ﬁO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE E DIMEHSIONAMEHTO DE REFORCO
P AR AN &GUA - Infrasstruturs — Bairros: Eldorado, Correia Velho, Vila Horizonte, “ila ltiberé, Palmital, Avorada & Vila dos Comercidrios — Extenséor 5.653,90 m
ESTRUTURA DO R
PAVMENTO 0o PAVEMENTD PRO-26G4¢
Segmento Homagéneo Ex |5 TEMTE Mimern M EXETENTE OMER PRO-11/742 TECHAR #4/
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Exten sio E=p. (10-2 e ena p. hiedidaz HR HR
i3 Estaca Tipo H USACE m calculo de - het |HEF CRLG
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AALIACAD ESTRUTURAL DD FAYIMENTO EXISTENTE E DIMENSIONAMENTD DE REFORGOD
PARANAGUA - Infraestutura — Bainos: Elderade, Comeia Velho, Vila Horizonte, Wila liberé, Palmital, Atvorada e ila dos Comercidrios — Extenz§o: 5.650,90 m
ESTRUTURA DO B ARFNETROS
Ry I ENTO 00 PAWI BNTD
Segme v Homogfiea EXETENTE Nimera N E<ETENTE ONER PRO-11479 PRO-25XTEC HARSY
Reuestm e oF R o RE%[E"C S0lugao da Re rBuragio
Crigripam
Exten o Erp. =2 Hip- Medictas HR HR | REFORGO
Wi Estaca To N US8cE m caictode et [HEF
imy o mmy B Rebigo Cormetizs | Em) omy |CAUQ
Capa e Robmento
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Comparando a estrutura da via existente com a calculada temos:
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Wia N [dMae/ Faio | EspEsisterte | Equval, | CER COMPLRACED EQLIY. 2elugla
RECALFE CalR=60cm 12,0 Fresar = 3.0 cm—
PhF = 6.0 8.4 PhAF= 3.0 4.3 | Reforge am CALL -
RUAMANECD MANS | 5¥10° | 240/ 74.4 =T L = A e
Base= 18,0 cm 18,0 Base= 19,0 cm 18,0 | Revestimento: Capa
sdalor Estrutural 26,4 “alor Estrotural 34,z | #m CAUD 3.0 cm.
RECALFE CalR=60cm 12,0 Fresar = 3,0 cm—
PhiF = ,0 1.2 PhAF= §,0 7.0 | Reforgo am Call -
Base= 18 cm 18,0 Base= 18,0 cm 12.0| Revestimento: Capa
“ilor Estrutural 29,2 “alor Estrutural 37,0 | =m CAUD - 3.0 cm.
RECLPE CaU0= 60 cm 12,0 Fresar= 3.0 cm—
PMF = 5.0 7.0 PhiF= 2,0 25| Peforgo em CALD —
RUA NICOLAL MROER | SH105 | 84.0 /74,4 — Extrnd - S G
- Base= 23 cm 3.0 Imade |paze= 23,0 cm 23.0| Rewestimenta: Capa
walor Estrutural 20,0 slor Estrutural | = A = =
RECAFE CALO=60 cm 12.0| Fresar= 2.0 cm—
RLLA DLLANIFA PhF = 4.0 55 PhiF= 1,0 1,4| Reforge em CALD —
GONCALWES SO0LZA— | 1%105 | 2000 /78,1 kil S e el : 3.0 em
W O ANI RS, Base= 16 cm 16,0 Base= 18,0 cm 16.0 | Revestimento: Capa
“dtlor Estrutural 218 walor Estrutural 25,4| em CALD - 3.0 cm.
RECAFE CAald=60cm 12,0 Freszar= 3.0 cm—
PRAF = 9.0 12,6 PhiF= 6,0 g,4| Reforge em CALD -
RUA Pr SAMUEL PIRES | 5yq s | 110,0 156 AL L = 2.0 em
Base= 16 cm 16,0 Baze= 18,0 cm 16.0| Revestimenta: Capa
wdilor Estrutural 286 “ailor Estrutural 36,4 | em CAUD - 2.0 em.
RECALFE CalR=60cm 12,0 Fresar = 3.0 cm—
RLIA ARTHUR PhAF = 10.0 cm 140 o |[PMF=70em g g | Peforge em CALD —
BERMARDES 1108 | 1304770 Ectimada 3.0 cm
Base= 16 cm 16,0 Basze= 16,0 cm 16,0 | Revestimento: Capa
\alar Estrutural 20,0 “lor Estntural 37.2| em CALQ - 3.0 em.
RECALFE CalR=60cm 12,0 Fresar = 3,0 cm—
PhiF = 5,0 7.0 PhAF= 2,0 2,3 | Reforge am Call -
Rl BENT O 19105 | 88,0 /71,0 L el =T 2,0 em
Base= 14 om 14,0 Imade |paze= 18,0 cm 140 | Rewestimenta: Capa
\alor Estrutura 210 wlor Estrutural 235 | &M BAUL — 3.0 om.
RECLPE CaU0= 60 cm 12,0 Fresar= 3.0 cm—
RIS NICODEMOS syets | 7000 |PMEE800m 126 gp |PMF=60cm 8.4| Feforg em CALR -
RIBEIRO OE CAWMARGO ' " |Baze= 14 om 14,0| Estimade |paze= 120 cm 14.0 | Revestimente: Capa
“ilor Estrutural 266 “alor Estrutural 34,4| em CAUD — 2.0 cm.
RECAFE CALO=60 cm 12.0| Fresar= 2.0 cm—
RLA ELOY PEREIRA PRF =190 12 6 PriF= 6.0 a 4| Reforgo em CALD —
WMARETNOES DE SX105 | 8607727 — e -~ ' S e
ALBUIUERDUE Baze= 14 cm 14,0 Imade |pa=e= 12,0 cm 14.0 | Revestimenta: Capa
sdlor Estrutural 26,5 “alor Estrotural 34,4| em CAUD - 2.0 em.
RECAFE CAald=60cm 12,0 Freszar= 3.0 cm—
FMF=7.0 08 PhAF= 4.0 5| Reforgo em CALD —
RUARUBENS € 13108 | 1020 /612 = Estriads T e
Base= 14 cm 14,0 Base= 18,0 cm 14.0| Revestimenta: Capa
“dilor Estrutural 228 “alor Estrutural 31,5| em CALD - 3.0 cm.
RECALFE CalR=60cm 12,0 Fresar = 3.0 cm—
PIF = 10,0 14.0 PMF= 7.0 gz | Reforge em CALD -
RU HERBANG 14105 | 1080 /57,9 — Extrgdo . 30 em
Base= 22 cm 22,0 Base= 18,0 cm 3.0 Revestimento: Capa
\alar Estrutural 6.0 “lor Estntural 43,5| em CALD - 3.0 em.
RECALFE CalR=60cm 12,0 Fresar = 3,0 cm—
PhiF = 5,0 7.0 PhAF= 2,0 2,3 | Reforge am Call -
LA PRESBITERIO 13105 | 1140 1548 &m eln =m 3.0 om
RO DA FORSECA Base= 16 om 16,0 Imadd |paze= 12,0 cm 16.0| Revestimento: Capa
\alar Estrutural 23,0 “lor Estntural 30| em CAUQ - 3.0 em.

1. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo para execugao dos servigos sera no maximo de 3 (irés) meses de acordo com
Cronograma sugerido.

2. RESPONSABILIDADE TECNICA
A contratada assume total responsabilidade técnica e civil dos servigos executados, devendo
apresentar as ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execugado antes do inicio dos
trabalhos.
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3. CONVENGOES PRELIMINARES
e A CONTRATADA sera responsavel por todos os levantamentos e investigagdes
complementares que considerar necessario;

e A obra sera executada de acordo com as especificagcbes que seguem, dentro das normas
de construcao de pavimentagao, recape, sinalizagao viaria e drenagem e obedecendo todos os
desenhos, detalhes dos projetos e normas especificas dos servigos a serem executados.

o Os servicos ndo aprovados ou que apresentarem vicios ou defeitos de execugao, serao
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da contratada.

o Os materiais que nao satisfizerem as especificagbes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro ou do local da obra dentro de quarenta e oito horas a contar da
determinagdo da Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Paranagua.

e Nenhuma modificagcdo pode ser feita no projeto, sem o consentimento por escrito da
fiscalizacdo, mesmo que tal modificagdo venha ou nao influir no valor da construgao.

e A CONTRATADA, ao apresentar preco para a execugdo da obra de Pavimentagao,
Recape, Sinalizagao Viaria e Drenagem, esclarecer que nao encontrou quaisquer divergéncias
entre o projeto e especificagdes, nem duvidas sobre interpretagdo do projeto e dos detalhes;

o Antes da apresentagao das propostas, o proponente podera visitar o local dos servicos,
pois o desconhecimento das condicdes ali existentes ndo o eximira do pleno cumprimento de
qualquer das exigéncias aqui formuladas;

¢ Quando da execugao dos servigos, deverao ser observadas as recomendagdes a seguir,
sendo que nao serdo motivos de pagamento especifico e, portanto, seus custos deverao estar
incluidos nos itens da planilha de precos;

o Na&o é permitida a execugao dos servigos, em dias de chuva.

e Todo o carregamento de emulsdo asfaltica que chegar a obra deve apresentar certificado
de resultados de analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos pela especificacao,
correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro
de servigo, o periodo entre os dois eventos nao ultrapassar de 10 dias. Devem trazer também
indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e distancia de
transporte entre a fabrica, o canteiro de obra e a execugao da obra.

e Apos a conclusdo de cada via devera ser feito 0os seguintes ensaios: Ensaio de Controle
de Grau de Compactacdo da Mistura Asfaltica; Ensaio de controle de Taxa de Aplicacdo de
Ligante Betuminoso; Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com sondagem
Rotativa e Ensaio de Densidade do Material Betuminoso, cujo os relatérios deveram ser
apresentados junto as medi¢des de cada vias.

e Todas as vias e feita as medi¢cdes devera se executado os ensaios todas as vias o BDI
devera estar incluido a administragao local, de acordo com o custo interno de cada empresa.

e No BDI devera estar incluido a administragao local, de acordo com o custo interno de cada
empresa.
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4. MATERIAIS UTILIZADOS

4.1. Capa de Rolamento, Entrada das vias Transversais e reforgco em Concreto Asfaltico
Usinado a Quente Denso e=3,0 cm
Os constituintes da capa de rolamento e reforco em Concreto Asfaltico Usinado a Quente
Denso — Classe C, de acordo com as dimensdes estabelecidas no Projeto de Pavimentacéo, sao:
agregado mineral, material enchimento, CAP-50/70 de acordo com as especificagbes aprovadas
pelo DER-Pr. O Concreto Asfaltico Usinado a Quente Denso — Classe C deve satisfazer aos
requisitos exigidos na Especificacao DER-PR ES-P 21/05 em anexo, e suas referéncias.

4.2. Passeio de piso de Concreto Varrido e reguado, espessura 5,0 cm — Fck=20 mpa
(m2), rampa de acessibilidade tipo 1 e tipo 2 em concreto Varrido.

O piso do Passeio em concreto Varrido e reguado e as rampas de acesso do tipo 1 e 2
(Conforme Projeto) - h= 5,0 cm — Fck=20 mpa (m2), serdo em concreto varrido de acordo com as
dimensdes estabelecidas no Projeto de Pavimentagdo, o método construtivo, os materiais e
equipamentos necessarios deverao estar de acordo com as especificagcbes da ABNT.

5. EXECUGAO DOS SERVIGOS
5.1- SERVICOS PRELIMINARES.

5.1.1.- Placas de Obra — 16,0 m2

As Placas de Obra deverao ser confeccionadas e colocadas uma para cada via, de acordo
com a indicagdo da fiscalizagdo do municipio, as dimensdes serao de 4,0x2,0m com chapa
galvanizada, pintada com tintas automotivas fixadas em estrutura de madeira de cambara com
vigotes de 7,5x10cm e pregos de 17x27.

LOCAIS PARA FIXACAO DAS PLACAS DE OBRA POR BAIRRO

Eldorado — Correia Velho — Vila Horizonte 1 ud
Palmital - Alvorada 1ud
Vila Sdo Vivente 1 ud
Vila dos Comerciarios 1 ud
Total 4 ud
| Total de Placa de Obra | 4udx40mx20m= | 32,0 m2 |

NOTA: As ferramentas, veiculos que compdéem a relacdo de maquinas e/ou equipamentos
deverao ser incluidos nos custos da Administragdo Local do BDI.

5.2. - CANTEIRO DE OBRA (38,00 m2)

5.2.1 — Construcao de Sanitario com vaso sanitario e chuveiro — 2 médulos — 8,0 m2

Instalagdo e remocgéo de sanitario com vaso sanitario e chuveiro para pessoal da obra,
coletivo de 2 médulos de 4,0 m2, paredes em chapa de madeira compensada plastificada 10 mm,
telha ondulada de 6,0 mm de fibrocimento, inclusive instalagdo e aparelhos, reaproveitado 2 x
(Instalagdes e Aparelhos).

5.2.2 - Barracao para alojamento, Escritério e Refeitério inclusive as instalagdes elétrica e
esquadrias (30,0 m2)

Instalagao e remogao de barracédo de obra para alojamento, Escritério, Refeitorio e areas
de apoio, piso em pinho de 3?2 parede em compensado 10 mm, cobertura de telha ondulada de 6,0
mm, incluso instalacao elétrica e esquadrias e sugerimos que a soma das areas seja algo em
torno 30,0 m2
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5.3. — PASSEIO EM CONCRETO VARRIDO E REGUADO (4.895,47 m2) E RAMPA DE
ACESSO PARA DEFICIENTE FISICO TIPO 1 (220,0 ud) E TIPO 2 (114,0 ud) — 334,0 ud.

Respeitando todas as dimensdes e inclinagdes descritas no Projeto de Sinalizagao:
e Rampa tipo 1 —220,0 unidades (2,20m x 1,20m x5,0 cm) e
e Rampa tipo 2 — 114,0 unidades (2,80m x 1,20m x 5,0 cm).

Sera executada com formas de madeira comum. Sobre a base de brita, e para evitar trincas
ou rachaduras sera reforcada com uma tela de agco Q-138 4,2 mm #10x10 CA-60, apds a
aplicagdo do concreto FCK 20 Mpa com 5,0 cm de espessura tendo o cuidado de deixar o
cobrimento necessario para a tela, evitando que ocorra o contado com o solo que é agressivo na
regido, terminada a rampa sem saliéncia ou reentrancias, perfeitamente nivelada com a calgada
existente e curada, devera ser aplicada pintura acrilica em resina azul e branco de acordo com o
Manual Brasileiro de Sinalizacdo — Volume IV — Sinalizacdo Horizontal item 9.2.5, NBr 9050 e
demais legislagdo. O passeio onde hoje estda em terreno natural devera ser executado com
concreto varrido e reguado, com base de brita graduada e assentada sobre camada de brita n. 1.

Cemalicio : : camada
VIAS URBANAS EM CAUQ %ﬂrﬁ R?mg? ! Rﬁ% 2 C?nf%da . ag: i cci%f; Gr?ﬂ%@%da (E::Z vegetal/
(m2) m2

Fua Manecao Yiana 43400  B936 ooo| 9554 B3,24 59,52 1553 704 15885
Frua Arthur de Souza Costa 1450,00] 171,36 4032 ee2sEl 17304 523,92 10356 51,78 1.03580
Frua Micolau Mader sto7ol 81D ooo| 48585 7 32 474 57 s552| 27E1| ssE17
Rua Djanira Gongalves Souzs 25790 40,50 ooo| 49353 20 44 47517 5160 2580 51547
Fua Pr Samuel Pires de Mello B7730| 4488 ooo| 29550 36,72 290 54 3355 1678 33552
Frua Arthur Bernardes B9 ,70| 3672 ooo|  @s970 32 54 355 52 39,23 1952 39234
Frua Berto de Oliveira Rocha 253,30 408 ooof 7143 408 71 43 755 378 755
Fua Micodemas R. de Camargo 245,00 0,00 5736 477,79 2016 410,59 4950 2400 4g7as
Fua Elay P. M. de Abuguergue 245 £0 0,00 so0g4| 39582 2016 335,34 41600 2080 41595
Fua Rubens de Santana Tavares | 419,00 0,00 47 04| 279,04 26 55 255 56 so0,5a) 1530 s05492
Frua Herminio “alinas 41940 0,00 47 04| 257 34 36,96 247 26 2943 1472 20430
ua Presbiterio Lauro da Fonseca| 250,00 0,00 g0 B4 267 EBS 43 65 23069 M3 1557 31,33
TOTAL GERAL 5.659,90| 448,80 383,04 434815 547,32| 4.063,63 489,55 244,77| 4.895,47

5.3.1.- Demolicao da Calgada Existente — 27,37 m3.

O servico de Demolicdo das calgadas existentes com espessura padrao de 5,0 cm, para
posterior execucdo das rampas de acesso para deficientes fisicos do tipo 1 e tipo 2 e para a
execucao da drenagem, se necessario, sob as calgcadas, devera ser feito com critério para que as
dimensdes estabelecidas em projetos sejam seguidas, de tal forma que quando da execucgao
destas rampas o seu encaixe e forma sejam perfeitamente adaptadas aos pisos ja existentes das
calcadas, sem reentrancias, diferencas de niveis, vazios ou mal-acabadas.

Rua Maneco Viana 31x2,04 x0,05 = 3,16 m3
Rua Arthur de Souza Costa (70x 2,04 + 9x3,36)x0,05 = 8,65 m3
Rua Nicolau Mader 33 x2,04 x0,05 = 3,37 m3
Rua Djanira Gongalves Souza — V¢ Djanira 11 x 2,04 x 0,05 = 1,12 m3
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 18 x 2,0=4 x 0,05 = 1,84 m3
Rua Arthur Bernardes 16 x 2,04 x 0,05 = 1,63 m3
Rua Bento de Oliveira Rocha 2x2,04x0,05= 0,20 m3
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 6 x 3,36 x 0,05 = 1,01 m3
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 6 x3,36 x0,05 = 1,01 m3
Rua Rubens de Santana Tavares 8x3,36 x0,05 = 1,34 m3
Rua Herminio Valinas 11 x 3,36 x 0,05 = 1,85 m3
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 13 x 3,36 x 0,05 = 2,18 m3
Total 27,37 m3




FREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE L[E GEREMCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

5.3.2.- Limpeza manual do Terreno (com raspagens superficial da camada vegetal ou
entulho) para execugao das rampas tipo 1 e tipo 2 e passeios (até h= 20 cm) inclusive
transporte— 4.895,47 m2

Apo6s a demolicdo das rampas de acesso tipo 1 (Detalhe) (2,20x1,20x5cm) com area de
2,04 m2 e das rampas de acesso tipo 2 (Detalhe) (2,80x1,20x5cm) com area de 3,36 m2 e
também os passeios nas vias com terreno natural, devera remover o excesso de solo, da rampa
de acesso em concreto sem calgcada e os passeios h= 10,0 cm e rampas de acesso com calgada
h= 5,0 cm posterior a demolicdo do passeio, deixando sempre 10 cm para a colocagao da brita
graduada e (5,0 cm) de brita n. 1 e confecgdo da calgada do passeio em concreto varrido e
reguado (5,0 cm), perfazendo 20,0 cm.

Rua Maneco Viana 34 x 2,04 + 89,52 = 158,88 m2
Rua Arthur de Souza Costa 84 x2,04 + 12 x 3,36 + 823,92 = 1.035,60 m2
Rua Nicolau Mader 40 x 2,04 + 474,57 = 556,17 m2
Rua Djanira Goncgalves Souza — V6 Djanira 20x 2,04 + 47517 = 515,97 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 22 x 2,04 + 290,64 = 335,52 m2
Rua Arthur Bernardes 18 x 2,04 + 355,62 = 392,34 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha 2x2,04+7143 = 75,51 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 26 x 3,36 + 410,59 = 497,95 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 24 x 3,36 + 335,34 = 415,98 m2
Rua Rubens de Santana Tavares 14 x 3,36 + 258,88 = 305,92 m2
Rua Herminio Valinas 14 x 3,36 + 247,26 = 294,30 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 24 x 3,36 + 230,69 = 311,33 m2
Total 4.895,47 m2

5.3.3.- Regularizacdo e compactagdo manual da via e conformagido geométrica da
plataforma do passeio e Rampas de acesso— 4.895,47 m2

Em seguida regularizar, nivelar, compactar e preparar para o recebimento da base de brita
graduada e brita 1, e posterior execugcdo da rampa de acesso em concreto sem calgcada e os
passeios h= 10,0 cm e rampas de acesso com calgada h= 5,0 cm posterior a demolicdo do
passeio, respeitando suas inclinacdes e nivelados com o meio-fio, de forma que apds a execucao
da calgada, estejam perfeitamente nivelados e acabados com restante da calgcada existente, o
meio-fio e a pavimentagao da via.

Rua Maneco Viana 34 x2,04 + 89,52 = 158,88 m2
Rua Arthur de Souza Costa 84 x2,04 + 12 x 3,36 + 823,92 = 1.035,60 m2
Rua Nicolau Mader 40 x 2,04 + 474,57 = 556,17 m2
Rua Djanira Gongalves Souza — V4 Djanira 20x 2,04 +47517 = 515,97 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 22 x 2,04 + 290,64 = 335,52 m2
Rua Arthur Bernardes 18 x 2,04 + 355,62 = 392,34 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha 2x2,04+7143 = 75,51 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 26 x 3,36 + 410,59 = 497,95 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 24 x 3,36 + 335,34 = 415,98 m2
Rua Rubens de Santana Tavares 14 x 3,36 + 258,88 = 305,92 m2
Rua Herminio Valinas 14 x 3,36 + 247,26 = 294,30 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 24 x 3,36 + 230,69 = 311,33 m2
Total 4.895,47 m2

5.3.4.- Base para passeio em concreto Varrido e reguado c/Brita Graduada inclusive
espalhamento e Compactag¢ao — h= 10,0 cm— 489,55 m3

Apds o nivelamento do solo natural, com todas as precaucdes técnicas tomadas, devera
ser aplicada uma camada de 10 cm de brita graduada, nivelada e compactada, para posterior
execucao de lastro com brita n. 1 que sera preparado para a aplicacdo do concreto varrido.
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Rua Maneco Viana (34 x 2,04 +89,52)x 0,10 = 15,89 m3
Rua Arthur de Souza Costa (84 x2,04 + 12x 3,36 +823,92) x 0,10 = 103,56 m3
Rua Nicolau Mader (40 x 2,04 + 474,57)x 0,10 = 55,62 m3
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira (20 x 2,04 + 475,17)x 0,10 = 51,60 m3
Rua Pastor Samuel Pires de Mello (22 x 2,04 + 290,64) x 0,10 = 33,55 m3
Rua Arthur Bernardes (18 x 2,04 + 355,62) x 0,10 = 39,23 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha (2x2,04+71,43)x0,10 = 7,55 m3
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo (26 x 3,36 +410,59) x 0,10 = 49,80 m3
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque (24 x 3,36 + 335,34) x 0,10 = 41,60 m3
Rua Rubens de Santana Tavares (14 x 3,36 + 258,88) x 0,10 = 30,59 m3
Rua Herminio Valinas (14 x 3,36 + 247,26) x 0,10 = 29,43 m3
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca (24 x 3,36 + 230,69) x 0,10 = 31,13 m3
Total 489,55 m3

5.3.5.- Lastro de Brita N° 1 sob rampas de acesso apiloada Manualmente h= 5,0 cm inclusive
espalhamento e compactacao - 244,77 m3

Apoés a colocacao das formas de madeira e o nivelamento da base com brita graduada,
com todas as precaucgdes técnicas tomadas, devera ser aplicada uma camada de 5,0 cm de brita
n. 1, nivelada e compactada, para execucido das rampas de acessos em concreto armado.

Rua Maneco Viana (34 x 2,04 +89,52) x 0,05 = 7,94 m3
Rua Arthur de Souza Costa (84 x 2,04 + 12 x 3,36 + 823,92) x 0,05 = 51,78 m3
Rua Nicolau Mader (40 x 2,04 + 474,57)x 0,05 = 27,81 m3
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira (20 x 2,04 +475,17)x 0,05 = 25,80 m3
Rua Pastor Samuel Pires de Mello (22 x 2,04 + 290,64) x 0,05 = 16,78 m3
Rua Arthur Bernardes (18 x 2,04 + 355,62) x 0,05 = 19,62 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha (2x2,04+71,43)x0,05 = 3,78 m3
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo (26 x 3,36 +410,59) x 0,05 = 24,90 m3
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque (24 x 3,36 + 335,34) x 0,05 = 20,80 m3
Rua Rubens de Santana Tavares (14 x 3,36 + 258,88) x 0,05 = 15,30 m3
Rua Herminio Valinas (14 x 3,36 + 247,26) x 0,05 = 14,72 m3
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca (24 x 3,36 + 230,69) x 0,05 = 15,57 m3
Total 244,77 m3

5.3.6.- Concreto Fck = 20mpa, h= 5,0 cm, incluindo preparo mecanico, langamento,

adensamento, alisado. — 244,77 m3

Apds a colocacdo das formas de madeira e da tela de agco nervurada devera ser
preparado e lancado o concreto fck= 20 Mpa, nas dimensdes e inclinacbes e nivelamento de
acordo com os detalhes constante do projeto de sinalizagdo e nao podera ter sobressaltos ou
reentrancias entre as rampas de acesso e 0 passeio e via publica.

Rua Maneco Viana (34 x 2,04 +89,52) x 0,05 = 7,94 m3
Rua Arthur de Souza Costa (84 x2,04 + 12 x 3,36 + 823,92) x 0,05 = 51,78 m3
Rua Nicolau Mader (40 x 2,04 + 474,57)x 0,05 = 27,81 m3
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira (20 x 2,04 + 475,17) x 0,05 = 25,80 m3
Rua Pastor Samuel Pires de Mello (22 x 2,04 + 290,64) x 0,05 = 16,78 m3
Rua Arthur Bernardes (18 x 2,04 + 355,62) x 0,05 = 19,62 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha (2x2,04+71,43)x0,05 = 3,78 m3
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo (26 x 3,36 +410,59) x 0,05 = 24,90 m3
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque (24 x 3,36 + 335,34) x 0,05 = 20,80 m3
Rua Rubens de Santana Tavares (14 x 3,36 + 258,88) x 0,05 = 15,30 m3
Rua Herminio Valinas (14 x 3,36 + 247,26) x 0,05 = 14,72 m3
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca (24 x 3,36 + 230,69) x 0,05 = 15,57 m3
Total 244,77 m3
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5.3.7.- Forma Pinho p/fundagao reaprov 5 x - Corte/Montagem/Escoramento/Desforma —
601,13 m2

Apobs o nivelamento do solo natural, com todas as precaugdes técnicas tomadas e o lastro
de brita n.1, nivelada e compactada manualmente, devera ser colocado as formas de madeira de
junta de dilatagcdo a cada 2,0 m, para posterior execugdo das rampas de acessos em concreto
armado do tipo 1 e 2 de acordo com os detalhes de projeto como também os passeios que estdo
em solo natural.

Rua Maneco Viana (34 x6,30 +44,76 x 1,85) x 0,10 = 29,70 m2
Rua Arthur de Souza Costa (84x6,30 + 12x7,60 +411,76 x 1,85) x 0,10 = 138,25 m2
Rua Nicolau Mader (40 x 6,30 + 237,29 x1,85)x 0,10 = 69,10 m2
Rua Djanira Gongalves Souza- V6 Djanira (20 x 6,30 + 237,25 x1,85)x 0,10 = 56,55 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello (22 x 6,30 + 145,32 x1,85) x 0,10 = 40,74 m2
Rua Arthur Bernardes (18 x 6,30 + 177,81 x1,85)x 0,10 = 44,23 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha (2x6,30 +35,72x1,85)x0,10 = 7,87 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo (26 x 7,60 + 205,30 x 1,85) x 010 = 57,74 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque (24 x 7,60 + 167,67 x 1,85) x 0,10 = 49,26 m2
Rua Rubens de Santana Tavares (14 x 7,60 + 129,44 x 1,85) x 0,10 = 34,59 m2
Rua Herminio Valinas (14 x 7,60 + 123,63 x 1,85) x 0,10 = 33,51 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca (24 x 7,60 + 115,35 x1,85)x 0,10 = 39,58 m2
Total 601,13 m2

5.3.8.- Tela A¢o Soldada Nervurada Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2), Diametro Do Fio=4,2mm,
Espagamento Da Malha=10 x 10 Cm - 10.770,03 Kg

Apods a colocagcdo das formas deverdo ser colocados as telas de ago soldadas nas
dimensdes da rampa para evitar trincas e rachaduras, como o solo é agressivo estas armaduras
deveréo ficar no minimo 2,0 cm da base de brita n. 1, para evitar corrosédo das ferragens.

Rua Maneco Viana (34 x 2,04 +89,52) x 2,20 = 349,54 Kg
Rua Arthur de Souza Costa (84 x2,04 + 12 x 3,36 +823,92) x 2,20 = 2.278,32 Kg
Rua Nicolau Mader (40 x 2,04 + 474,57)x 2,20 = 1.223,57 Kg
Rua Djanira Goncgalves Souza — V6 Djanira (20 x 2,04 +475,17)x 2,20 = 1.135,13 Kg
Rua Pastor Samuel Pires de Mello (22 x 2,04 + 290,64) x 2,20 = 738,14 Kg
Rua Arthur Bernardes (18 x 2,04 + 355,62) x 2,20 = 863,15 Kg
Rua Bento de Oliveira Rocha (2x2,04 +71,43)x2,20 = 166,12 Kg
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo (26 x 3,36 +410,59) x 2,20 = 1.095,49 Kg
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque (24 x 3,36 + 335,34) x 2,20 = 915,16 Kg
Rua Rubens de Santana Tavares (14 x 3,36 + 258,88) x 2,20 = 673,02 Kg
Rua Herminio Valinas (14 x 3,36 + 247,26) x 2,20 = 647,46 Kg
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca (24 x 3,36 + 230,69) x 2,20 = 684,93 Kg
Total 10.770,03 Kg |

5.3.9 - Sinalizagao Horizontal com Tinta Retrorreflexiva a Base de Resina Acrilica com
Microesferas de vidro — 267,20 m2

Toda a sinalizagao horizontal apds a rampa de acesso terminada e acabada, comando todas
as precaucgdes técnicas necessarias. As rampas deverdo pintadas com tinta a base de resina
acrilica, emulsionada solvente, sendo aplicados Microesferas Drop-on, Premix e solvente tolueno,
em propor¢cdo definidas pelo fabricante e demais legislagdo em vigor, e desenho com suas
dimensdes na cor azul e branco de acordo com o cédigo Nacional de Transito.
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Rua Maneco Viana 34 x0,80 = 27,20 m2
Rua Arthur de Souza Costa 96 x 0,80 = 76,80 m2
Rua Nicolau Mader 40x 0,80 = 32,00 m2
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 20x0,80 = 16,00 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 22 x0,80 = 17,60 m2
Rua Arthur Bernardes 18 x 0,80 = 14,40 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha 2x0,80 = 1,60 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 26 x 0,80 = 20,80 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 24 x0,80 = 19,20 m2
Rua Rubens de Santana Tavares 14 x 0,80 = 11,20 m2
Rua Herminio Valinas 14 x 0,80 = 11,20 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 24 x 0,80 = 19,20 m2
Total 267,20 m2

5.3.10.- Transporte Local Com Caminhao Basculante 6,0 M3, Rodovia Pavimentada
Distancia considerada 5,0 Km — 476,71 m3

Apo6s a limpeza dos passeios, demolicdo do pavimento, remogdo da camada vegetal e
materiais de entulho deverdo ser removidos e transportados (ltem 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.7),
posteriormente depositados em local definido pela fiscalizagdo, a partir do recebimento, fica o

orgao recebedor responsavel de material depositado.

Rua Maneco Viana (3,16+158,88 x0,20+34x6,30x0,10x0,025)x1,4= 49,66 m3
Rua Arthur de Souza Costa (8,65+1.035,6x0,2+(4x6,3+12x7,6)x0,1x0,025)x1,4= 304,25 m3
Rua Nicolau Mader (3,37+556,17x0,20+ 40 x 6,30)x0,1x0,25)x1,4= 161,32 m3
Rua Djanira Gongalves Souza (1,12+515,97x0,20+ 20 x 6,30)x0,1x0,25)x1,4= 146,48 m3
Rua Pastor Samuel Pires de Mello (1,84+335,52x0,20+ 22 x 6,30)x0,1x0,25)x1,4= 97,00 m3
Rua Arthur Bernardes (1,63+392,34x0,20+ 18 x 6,30)x0,1x0,25)x1,4= 112,54 m3
Rua Bento de Oliveira Rocha (0,20+75,51x0,20+ 2 x 6,30)x0,1x0,25)x1,4= 21,47 m3
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo (1,01+497,95x0,20+ 26 x 7,60)x0,1x0,25)x1,4= 141,53 m3
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque (1,01+415,98x0,20+ 24 x 7,60)x0,1x0,25)x1,4= 118,52 m3
Rua Rubens de Santana Tavares (1,34+305,92x0,20+ 14 x 7,60)x0,1x0,25)x1,4= 87,91 m3
Rua Herminio Valinas (1,85+294,30x0,20+ 14 x 7,60)x0,1x0,25)x1,4= 85,36 m3
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca (2,18+311,33x0,20+ 24 x 7,60)x0,1x0,25)x1,4= 90,87 m3
Total 1.416,93 m3
5.4.— MEIO FIO E SARJETA
VIAS URBAHAS EM CAUQ E“t?‘nﬁ“ el R lm': e mﬁ',ﬁsin e gfﬁpe e
m m3'm | fio (my (i) (m3)
Fua Maneco Yiana 434,00 34,0 00 74,80 4,00 74,80 2364 3,55
Fua Arthur de Souza Costa 1.180,00 400 12,0 215,40 16550 182,00 11520 17,28
Fe s Micolau Mader 570,70 40,0 00 8300 104,00 7480 5760 8,64
Fiua Djanira Gongalves Souza 2E7 90 200 oo 44 00 1480 41,80 17 B4 265
Fus Pr Samuel Pires de Mello E77 30 220 00 4z40(  SEEO0 44,00 31 .50 473
Fus &rthur Bernardes £31,70 18,0 o0 2960[ 1500 39,60 16,38 246
Fus Berto de Oliveira Rochs 253,30 20 a0 440/ 12,00 4,40 442 0,74
Fua Micodemos R . de Camargo 243,00 o0l 260 7280 40260 540/ 14252 21,39
Fua Eloy P de Abuguergue 248 50 o0l 240 67.20| 19260 16,80 7794 11 69
Fua Rubens de Santana Tavares 413,00 o0 14,0 39,200 143,00 2520 54 BE g,20
Fua Herminio Walinas 419,40 o0l 140 3920[ 12280 25,00 43 60 7.29
ua Preshiterio Lauro da Fonzeca 250,00 o0 240 EY 200 161,60 30,80 G35 64 10,30
TOTAL GERAL 565990 220,00 1140 §03,20| 1.394,60 570,60 659,34 98,90
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5.4.1.- Remogao de Meio-Fio com sarjeta — 570,60 m.
A remocdo de meio-fio com sarjeta nos locais onde serdo implantadas as rampas de
acesso onde hoje existem calgadas e apds a retirada deverdo ser transportadas para locais

indicados pela fiscalizago.

Rua Maneco Viana 34 x2,20 = 74,80 m
Rua Arthur de Souza Costa 70x2,20+10x 2,80 = 182,00 m
Rua Nicolau Mader 34 x2,20 = 74,80 m
Rua Djanira Gongalves Souza — V4 Djanira 19x2,20 = 41,80 m
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 20x 2,20 = 44,00 m
Rua Arthur Bernardes 18 x 2,20 = 39,60 m
Rua Bento de Oliveira Rocha 2x2,20= 440 m
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 3x2,80= 8,40 m
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 6x2,80= 16,80 m
Rua Rubens de Santana Tavares 9x2,80= 2520 m
Rua Herminio Valinas 10 x 2,80 = 28,00 m
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 11x2,80 = 30,80 m
Total 570,60 m

5.4.2.- Limpeza manual do Terreno (com raspagens superficial da camada vegetal ou
entulho) para execugao do meio-fio c/sarjeta em concreto normal ou rebaixado h= 20 cm)

inclusive transporte — 659,34 m2

Apods a remogao dos meios-fios das rampas de acesso e também onde hoje ndo existe
meio-fio que esta em terreno natural com largura de 30,0 cm, devera remover o excesso de solo
para a colocacao de meio-fio com sarjeta ou guias assentados em base de 15,0 cm de brita

graduada a perfazendo uma profundidade maxima de 0,20 m ate o subleito existente.

Rua Maneco Viana (34x2,2+4,0)x0,30 = 23,64 m2
Rua Arthur de Souza Costa (84 x2,2+12x2,8) +165,60) x 0,30 = 115,20 m2
Rua Nicolau Mader (40x2,2+104,0)x0,30 = 57,60 m2
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira (20 x 2,2 + 14,80) x 0,30 = 17,64 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello (22 x 2,2 + 56,60) x 0,30 = 31,50 m2
Rua Arthur Bernardes (18 x2,2 +15,0) x 0,30 = 16,38 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha (2x2,2+12,0)x0,30 = 4,92 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo (26 x 2,8 + 402,60) x 0,30 = 142,62 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque (24 x 2,8 + 192,60) x 0,30 = 77,94 m2
Rua Rubens de Santana Tavares (14 x2,8 + 143,0) x 0,30 = 54,66 m2
Rua Herminio Valinas (14 x2,8 +122,80)x 0,30 = 48,60 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca (24 x 2,8 + 161,60) x 0,30 = 68,64 m2
Total 659,34 m2

5.4.3.- Regularizagcdo e compactagdo manual da via e conformagido geométrica da

plataforma do meio-fio — 659,34 m2

Devera ser regularizado, nivelado, compactado o subleito com largura de 30,0 cm e preparar
para o recebimento da base de brita graduada com camada de 15,0 cm de espessura que
estejam perfeitamente nivelados e acabados.

Rua Maneco Viana (34x2,2+4,0)x0,30 = 23,64 m2
Rua Arthur de Souza Costa (84 x2,2+12x2,8) +165,60) x 0,30 = 115,20 m2
Rua Nicolau Mader (40x2,2+104,0)x0,30 = 57,60 m2
Rua Djanira Goncalves Souza — V6 Djanira (20x 2,2 +14,80)x 0,30 = 17,64 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello (22 x2,2 +56,60)x 0,30 = 31,50 m2
Rua Arthur Bernardes (18x2,2+15,0)x0,30 = 16,38 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha (2x2,2+12,0)x0,30 = 4,92 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo (26 x 2,8 + 402,60) x 0,30 = 142,62 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque (24 x2,8 + 192,60) x 0,30 = 77,94 m2
Rua Rubens de Santana Tavares (14 x2,8+143,0)x 0,30 = 54,66 m2
Rua Herminio Valinas (14 x2,8+122,80)x 0,30 = 48,60 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca (24 x2,8 + 161,60) x 0,30 = 68,64 m2
Total 659,34 m2
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5.4.4.- Base para assentamento de meio-fio c/brita graduada inclusive Nivelamento e
Compactag¢ao — h=15,0 cm- 98,90 m3

Apds o nivelamento do solo natural, com todas as precaucgdes técnicas tomadas,
devera ser aplicada uma camada de 15,0 cm de brita graduada, nivelada e compactada, para

posterior execugao do lastro de pé de pedra.

Rua Maneco Viana 23,64 x 0,15 = 3,55 m3
Rua Arthur de Souza Costa 115,20 x 0,15 = 17,28 m3
Rua Nicolau Mader 57,60 x0,15 = 8,64 m3
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 17,64 x 0,15 = 2,65 m3
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 31,50x 0,15 = 4,73 m3
Rua Arthur Bernardes 16,38 x 0,15 = 2,46 m3
Rua Bento de Oliveira Rocha 492 x0,15 = 0,74 m3
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 142,62 x 0,15 = 21,39 m3
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 77,94 x0,15 = 11,69 m3
Rua Rubens de Santana Tavares 54,66 x 0,15 = 8,20 m3
Rua Herminio Valinas 48,60 x 0,15 = 7,29 m3
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 68,64 x 0,15 = 10,30 m3
Total 98,90 m3

5.4.5.- Meio-Fio e Sarjeta Conjugados de Concreto 15 Mpa, 30,5 cm Base X 11 cm (C= 0,031
m3/m) Altura, rejuntado com argamassa — 803,20 m.

Em todas as rampas de acesso indicadas em projeto, deverédo ser removido todos os meios-
fios da rampa do tipo 1 com extensdo de 2,20 m e da rampa tipo 2 com extensao de 2,80 m, com
reaproveitamento para ser transportado para local indicado pela fiscalizagdo, em seu lugar devera
ser colocado meio-fio de guia rebaixado, com as mesmas dimensdes existentes e a contratada
devera executar este servigo, de tal forma que seja nivelado e encaixado nas pecgas existentes,
para que nao existam sobressaltos ou reentrancias entre os existentes e as novas pecas
colocadas, bem como a rampa e o pavimento asfaltico

Rua Maneco Viana 34 x2,20 = 74,80 m
Rua Arthur de Souza Costa 84 x220+12x2,80= 218,40 m
Rua Nicolau Mader 34 x2,20 = 88,00 m
Rua Djanira Gongalves Souza — V¢ Djanira 20x2,20 = 44,00 m
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 22 x2,20 = 48,40 m
Rua Arthur Bernardes 18 x 2,20 = 39,60 m
Rua Bento de Oliveira Rocha 2x2,20= 440 m
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 26 x 2,80 = 72,80 m
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 24 x2,80 = 67,20 m
Rua Rubens de Santana Tavares 14 x 2,80 = 39,20 m
Rua Herminio Valinas 14 x 2,80 = 39,20 m
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 24 x 2,80 = 67,20 m
Total 803,200 m

5.4.6.- Meio-Fio e Sarjeta Conjugados de Concreto 15 Mpa, 30,5 cm base X 25 cm altura,
(C=0,051 m3/m), rejuntado com argamassa — 1.394,60 m.

A colocacao de meio-fio com sarjeta devera seguir o modelo, forma e dimensdes
iguais a ja existentes, pois trata-se de preenchimento de alguns locais definidos no projeto que
faltam para complementar as vias que serédo executados na pavimentacido em C.A.U.Q.
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Rua Maneco Viana 4,00 = 4,00 m
Rua Arthur de Souza Costa 202,0-(14x2,20 +2x2,80) = 165,60 m
Rua Nicolau Mader 104,0 = 104,00 m
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 17-2,20 = 14,80 m
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 61,0-2x2,20 = 56,60 m
Rua Arthur Bernardes 15,0 = 15,00 m
Rua Bento de Oliveira Rocha 12,0 = 12,00 m
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 467,0-23x2,80 = 402,60 m
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 243,0-18x2,80 = 192,60 m
Rua Rubens de Santana Tavares 157,0-5x 2,80 = 143,00 m
Rua Herminio Valinas 134,0-4x 2,80 = 122,80 m
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 198,0-13x2,80 = 161,60 m
Total 1.394,60 m

5.4.7- Transporte Local Com Caminhao Basculante 6,0 m3, Rodovia Pavimentada Distancia
considerada 5,0 Km — 40,74 m3

O item 5.4.1 deverdo ser removidos, classificado e transportado, posteriormente
depositados em local definido pela fiscalizagéo, a partir do recebimento, fica o 6rgéo recebedor
responsavel de material depositado.

Rua Maneco Viana 34x220x0,051x14= 5,34 m3
Rua Arthur de Souza Costa (70x2,20+10x2,80)x 0,051 x1,4 = 12,99 m3
Rua Nicolau Mader 34 x2,20x0,051x 1,4 = 5,34 m3
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 19x2,20x0,051x1,4 = 2,98 m3
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 20x2,20x0,051x14 = 3,14 m3
Rua Arthur Bernardes 18 x2,20x0,051x 14 = 2,83 m3
Rua Bento de Oliveira Rocha 2x2,20x0,051x 1,4 = 0,31 m3
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 3x2,80x0,0561x1,4 = 0,60 m3
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 6x2,80x0,051x1,4 = 1,20 m3
Rua Rubens de Santana Tavares 9x2,80x0,051x14= 1,80 m3
Rua Herminio Valinas 10x2,80x0,0561x14= 2,00 m3
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 11x2,80x0,051x14= 2,20 m3
Total 40,74 m3

6.5. — PAVIMENTAGAO EM CAUQ - RECAPE E REFORGO

VIAS URBANAS EM CAUQ In;':f:end;o G cADg As,o %’ﬂ‘é‘gﬁ i E:t':sasflg (:: 3.0 om) CAFfJeaol::os,o fT":,';"C;
cm cm cm m2 cm

Rua Maneco Viana Recape 434,00 3.844 20 614,16 445836 4 458 36 4 458 36 668,76
Rua Arthur de Souza Costa Recape 1.180,00 10.470,43 1.519,58 11.990,01 11.990,01 11.990,01| 1.798,50
Rua Micolau Mader Recape 570,70 426858 565,64 4.834,22 483422 483422 725,14
Rua Djanira Gongalves Souza Recape 267,90 2147 61 407,09 255470 255470 255470 383,20
Rua Pr Samuel Pires de Mello Recape 677.30 6.351,20 322,02 5.673,22 6.673,22 6.673,22| 1.00098
Rua Arthur Bernardes Recape 681,70 5.362,74 0,00 5.362,74 5.362,74 5.362,74 804 .42
Rua Bento de Oliveira Rocha Recape 253,30 1.747,91 0,00 1.747.91 1.747,91 1.747,91 262,18
Rua Nicodemos R. de Camargo Recape 243,00 1.687.63 543,94 2.231.57 2.231,57 2.231,57 33474
Rua Eloy P. M. de Albuguergue Recape 248,60 1.336,25 34713 1.683,38 168338 168338 252,52
Rua Rubens de Santana Tavares Recape 419,00 3.179,68 153,96 3.333,64 3.333,64 3.333,64 500,08
Rua Herminio Valinas Recape 419,40 3.084,25 81,88 3.166,13 3.166,13 3.166,13 474,92
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca Recape 250,00 1.490,77 410,73 1.901,50 1.901,50 1.901,50 285,24

TOTAL GERAL 566990 44.971,25 4.966,13 49.937,38 49.937,38 49.937,38| 7.490,66

5.5.1. - Pintura de Ligagdo com Emulsao Asfaltica RR-1C — DNER-ES 307/97. — 99.874,46 m2
Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a superficie de base granular
imprimida, visando promover a aderéncia entre a camada existente fresada e a camada de reforgo
em CAUQ e posteriormente entre a camada de reforco e a capa de rolamento das vias existentes
e das entradas das vias do projeto.
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A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 a 0,6 I/m?, que sera verificado pelo menos
uma taxa de aplicacdo através de ensaio adequado “bandeja” ou através de preenchimento da
Planilha do controle de pintura de ligagéo.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso
em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverao ser do tipo de circulagao plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverao dispor de termdémetros, em locais de facil observacao, e,
ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O
depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser
aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

Rua Maneco Viana 2x (3.844,20 + 614,16) = 8.946,72 m2
Rua Arthur de Souza Costa 2x (10.470,43 + 1.519,58) = 23.980,02 m2
Rua Nicolau Mader 2x (4.268,58 + 565,64) = 9.668,44 m2
Rua Djanira Gongalves Souza — V4 Djanira 2x (2.147,61 + 407,09) = 5.109,40 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 2x (6.351,20 + 322,02) = 13.346,44 m2
Rua Arthur Bernardes 2x (5.362,74 + 0,00) = 10.725,48 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha 2x (1.747,91 + 0,00) = 3.495,82 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 2x (1.687,63 + 543,94) = 4.463,14 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 2x (1.336,25 + 347,13) = 3.366,76 m2
Rua Rubens de Santana Tavares 2x (3.179,68 + 153,96) = 6.667,28 m2
Rua Herminio Valinas 2x (3.084,25 + 81,88) = 6.332,26 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 2x (1.490,77 + 410,73) = 3.803,00 m2
Total 99.874,76 m2

5.5.2 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¢/ CAP 50/70, uma camada de reforco de 3,0
cm mais a Capa de Rolamento — h= 3,0 cm, Usinagem, Aplica¢ao e Transporte DER-Pr ES-P
021/05 e DNER-ES 317/97 e suas referéncias — 7.490,66 ton

O Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é uma mistura asféaltica executada em
usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e
comprimida a quente, que devera ser utilizada nos reforgos das vias e entradas (h= 3,0 cm) e na
capa de rolamento e mas entradas(h= 3,0 cm) .

A sua execugdo devera seguir a especificacdo técnica DER-Pr ES-P 021 e suas
referéncias em sua plenitude, em suas condicbes gerais, condigcbes especificas de Materiais
asféltico, agregados, composicdo da mistura, dosagem e caracteristicas de misturas,
Equipamentos necessarios e apropriados, recomendacdes no armazenamento e aplicagdo dos
agregados, usinagem para mistura asfaltica e também para distribuigdo, equipamentos para
compressao, Transporte do concreto asfaltico, distribuicdo da mistura, compresséao, ligantes
asfalticos, instalacéo, operacéo e controle de qualidade, os critérios de aceitagao ou rejeigcao de
materiais, equipamentos e servicos e demais providéncias citadas nestas especificagdes técnicas
e referéncias.

Rua Maneco Viana 4.458,36 x 0,06 x 2,5 = 668,76 ton
Rua Arthur de Souza Costa 11.990,11 x 0,06 x 2,5 = 1.798,50 ton
Rua Nicolau Mader 4.834,22 x0,06 x2,5= 725,14 ton
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 2.554,70x 0,06 x 2,5 = 383,20 ton
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 6.673,22 x0,06 x 2,5 = 1.000,98 ton
Rua Arthur Bernardes 5.362,74 x 0,06 x 2,5 = 804,42 ton
Rua Bento de Oliveira Rocha 1.747,91 x 0,06 x 2,5 = 262,18 ton
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Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 2.231,57 x 0,06 x 2,5 = 334,74 ton
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 1.683,38 x 0,06 x 2,5 = 252,42 ton
Rua Rubens de Santana Tavares 3.333,64 x 0,06 x 2,5 = 500,06 ton
Rua Herminio Valinas 3.166,13 x 0,06 x 2,5 = 474,92 ton
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 1.901,50 x 0,06 x 2,5 = 285,24 ton
Total 7.490,66 ton

5.5.3 - Fresagem do pavimento com varre¢ao, lavagem e transporte — 49.937,38 m2
Remoc¢ao da camada de asfalto em PMF (h= 3,0 cm) nas vias que necessitam de reforgo
de acordo com o projeto. Estes materiais deverdo ser removidos e classificado, posteriormente
depositados em local definido pela fiscalizagdo da obra. Apos o comprovante de recebimento do
material fresa, finda-se a responsabilidade da fiscalizacdo da UGP sobre a gestdo do mesmo, e
estes comprovantes que deverdo ser anexados no processo de medicio.

Rua Maneco Viana 3.844,20 + 614,16 = 4.458,36 m2
Rua Arthur de Souza Costa 10.470,43 + 1.519,58 = 11.990,11 m2
Rua Nicolau Mader 4.268,58 + 565,64 = 4.834,22 m2
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 2.147,61 + 407,09 = 2.554,70 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 6.351,20 + 322,02 = 6.673,22 m2
Rua Arthur Bernardes 5.362,74 + 0,00 = 5.362,74 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha 1.747,91 + 0,00 = 1.747,91 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 1.687,63 + 543,94 = 2.231,57 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque .336,25 + 347,13 = 1.683,38 m2
Rua Rubens de Santana Tavares 3.179,68 + 153,96 = 3.333,64 m2
Rua Herminio Valinas 3.084,25 + 81,88 = 3.166,13 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 1.490,77 + 410,73 = 1.901,50 m2
Total 49.937,38 m2

6.5.4.- Transporte Local Com Caminhao Basculante 6,0 m3, Rodovia Pavimentada Distancia

considerada 5,0 Km — 1.498,12 m3

Apés a Fresagem do pavimento, estes materiais deverdo ser removidos e classificado,
posteriormente depositados em local definido pela fiscalizagdo da obra a partir do recebimento,
fica 0 6rgao recebedor responsavel de material depositado.

Rua Maneco Viana 4.458,36 x 0,03 = 133,75 m3
Rua Arthur de Souza Costa 11.990,11 x 0,03 = 359,70 m3
Rua Nicolau Mader 4.834,22 x 0,03 = 145,03 m3
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 2.554,70 x 0,03 = 76,64 m3
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 6.673,22 x 0,03 = 200,20 m3
Rua Arthur Bernardes 5.362,74 x 0,03 = 160,88 m3
Rua Bento de Oliveira Rocha 1.747,91 x 0,03 = 52,44 m3
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 2.231,57 x 0,03 = 66,95 m3
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 1.683,38 x 0,03 = 50,50 m3
Rua Rubens de Santana Tavares 3.333,64 x 0,03 = 100,01 m3
Rua Herminio Valinas 3.166,13 x 0,03 = 94,98 m3
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 1.901,50 x 0,03 = 57,05 m3
Total 1.498,12 m3

5.6 - SINALIZACAO DE TRANSITO
A Sinalizacdo Viaria devera seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagdo e seus anexos, o
projeto de Sinalizagao e Memorial Descritivo de Sinalizagao.

Sinalizagao Vertical.
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Todas as placas de sinalizacdo Refletiva dever&do ser com chapa n. 18 zincada (10kg/m2),
fundo de tinta dleo, revestida com pelicula refletiva, fixada com parafuso francés g.f. c/porca 5/8” x
3.1/2 em suporte tubular metélico galvanizado 2,5” com altura de 3,0 m e aletas anti-giro, sendo
que devera estar a 2,20 m da calgada acabado, sua fixagcdo nos locais definidos em projeto sera
em concreto FCK 20 Mpa.
SINALIZAGAO VERTICAL

RESUMO REMOGAO DAS PLACAS EXISTENTES
Todas as placas verticais existentes nas vias a serem restaurada deverao ser removidas
com reaproveitamento de todas as pecas e transportadas para o local indicado pela fiscalizacdo
para o reaproveitamento no municipio. Consta deste item remogdo da calgada existente (se
houver), a escavacgéo, retirada da placa, ao reaterro, recomposi¢cao do piso existente ou aplicagéo
da calgada nova dependendo do caso e transporte ate o local indicado, fazendo com que as
placas de sinalizagéo das vias tenha um unico padréo.

REMOCAD DA SINALIZACAD VERTICAL (PLACAS)

BAIRRD QUANTIDADE

Rua Arthur de Souza Costa 18 un
Rua Maneco Yiana 7 un
Rua Micolau Mader 11 un
Rua Djanira Gongalves Souza v Djanira B un
Rua Pastor Samuel Pires de Mela Sun
Rua Arthur Bernades 11 un
Fua Bento de Oliveira Rocha 2un
Rua Rubens de Santana Tavares A un
Fua Herminio “alinas 1 un
Rua Preshitero Lauro da Fonseca 0 un
Rua Eloy Pereira Marcondes de Albuguergue 0 un
Rua Micodemos Ribeiro de Camargo 0 un

TOTAL GERAL DE PLACAS B5 un

RESUMO DAS PLACAS PELO FORMATO.

Esta tabela demonstra todas as placas com as formas, dimensdes e quantidades que deverao
ser utilizadas nas vias de acordo com as normas da CONTRANS.
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TOTAL GERAL FOR FORMA,

FOR hdd, DIMENSAD QUANTIDADE
OCTOGOMAL Lado 0,25 m 95 un
CIRCLULAR Diarmetro 0 50 m 114 un
RETAMGULAR | (050 x080) m 20un
QUADRADA, Lado0,50m 172 un
RETAMGULAR | (0,30 :050) m 11 un
RETANGULAR | (020 x0FB0) m (2%) Z3un

TOTAL GERAL DE FLACAS 439 un

acordo com as normas da CONTRANS.

. R-1 P AR AD & OBRIGATORIA 990
@ R-3 | SEMTIDOPROIBIDO 40
@ R4a | PROIBIDO WIRAR AESQUERDA 120
@ R-4b | PROIBIDO WRAR & DIREITA B[
@ R£b | ESTACIOMAME NTO REGULARIZADC 1200
E -3 PROIBIDG TRAMSITO DE CAMINHOES ACIMA 12 TOM 290
@ F-19 | YELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA a1
@ 218 | SALIEMCIA QU LOMBAD & 200
:@ 432k | PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES 1720
E 514 | PARADADE ONIBUS 11,0
h PLAC A INDICATIVA DE RUA, 230
SIMALIZAC AD HORIZOMTAL MACOR AMARELA 1.320 99 m?2
— SIMALIZACAD HORIZONT AL MA COR BRANCA 324893 m2
.‘ RAMPATIPC1 -PPORT. DE MEC. ESPECIAIS 2200
=g RAMPATIPC Z-P/PORT.DE MEC. ESPECIAIS 1140
REMOG AT DE PLACAS DE SIMALIZAG A0 Ba 0
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Sinalizagao Horizontal

— Toda a sinalizacdo do pavimento (faixas, inscricbes e setas direcionais) serao com tinta a base
de resina acrilica, emulsionada solvente, sendo aplicados Microesferas Drop-on, Premix e
solvente tolueno, em proporgéao definidas pelo fabricante e demais legislagdo em vigor.

COR AMARELA EXTENSAC AREA
LFC-3 | Linha Dupla Continoa 903523 m|  90352m?2
Faixa de Redugdo de Velocidade - Tipo Zebrada 335,05 m 13402 m2

LPP Linha de Indicagéo de Proibicdo de Estacionar ou Parada | 251049 m 251,05 m2

MWE | Linha Delimitadora de Parada de “eiculos Especificos 2160m 3240 m2

TOTAL DA AREA PINTADA COR AMARELA 1209677 m 1.32099 m2

COR BRANCA, EXTENSAO|  AREA

LMS-1 | Linha Simples Continua 51.00m 510 m2
LMS-2 | Linha Simples Seccionada 117.05m 11,71 m2
LEO | Linha de Bordo 8.49825m 849,83 m2
LRE | Linha de Retencéo 73638m | 29455m2
FTP-1 | Faixade Travessia de Pedestres - Tipo Zebrada 4698 00m | 1.87920m2
MER harca Delimitadora de Estacionamento Regulamentado B22.14m E2.21 m2
Legendas - "PARE" 1110ud | 133,87 m2
Legendas - "ONIBUS" 11 ud 1346 m2
TOTAL DA AREA PINTADA COR BRANCA, 1472262 m| 3.243 83 m2
TOTAL D& AREA PINTADAHORIZONTAL 26.819,59 m| 4.570,92 m2

5.7.- SERVICOS COMPLEMENTARES

5.7.1. - Limpeza Geral da Area afetada c/vassoura mecanica inclusive transporte — 18.111,68

m2

Apbs os término dos servigos de pavimentacéao, sinalizagdo, drenagem e execugao das
calgadas devera ser feita uma limpeza com vassoura mecanica junto ao meio-fio dos dois lados
da via e também limpeza das calgadas (remogao de vegetacao e entulhos existente).
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Rua Maneco Viana 434,00 x 3,20 = 1.388,80 m2
Rua Arthur de Souza Costa 1.180,00 x 3,20 = 3.776,00 m2
Rua Nicolau Mader 570,70 x 3,20 = 1.826,24 m2
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 267,90 x 3,20 = 857,28 m2
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 677,30 x 3,20 = 2.167,36 m2
Rua Arthur Bernardes 691,70 x 3,20 = 2.213,44 m2
Rua Bento de Oliveira Rocha 253,30 x 3,20 = 810,56 m2
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 248,00 x 3,20 = 793,60 m2
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 248,60 x 3,20 = 795,52 m2
Rua Rubens de Santana Tavares 419,00 x 3,20 = 1.340,80 m2
Rua Herminio Valinas 419,40 x 3,20 = 1.342,08 m2
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 250,00 x 3,20 = 800,00 m2
Total 18.111,68 m2
VIAS URBANAS EM CAUQ E"te;sgw As‘?;‘::da La\;igau(r;f'a Brago (m) l;lua"}m La?ga:;'as
Rua Maneco Viana 434.00| 4.45836| 7,104 11,0 | BR-2 3,0 METROS| 120,00 10,00
Rua Arthur de Souza Costa 1.180,00| 11.990,01 .10 110 |08 2 SOMCIRD S 00 o
40a700 |BR-2 18METROS| 90,00 9.0
Rua Nicolau Mader 570,70| 4.834,22| 710a 11,0 | BR-2 3,0 METROS| 120,00 19,0
Rua Djanira Gongalves Souza 267,90) 255470 7,10a 11,0 | BR-2 3,0 METROS| 120,00 10,0
Rua Pr Samusl Pires de Mello 677,30 6.673,22| 7.10a 11,0 | BR-2 3,0 METROS| 120,00 23,0
Rua Arthur Bernardes 691,70 5.362,74| 7,108 11,0 | BR-2 3,0 METROS| 120,00 24,0
Rua Bento de Oliveira Rocha 253,30 1.747,91| 40a700 |BR-2 1,8METROS| 90,00 9,0
Rua Nicodemos R. de Camargo 248,00 2.23157| 40a7,00 |BR-2 18 METROS| 90,00 7.0
Rua Eloy P. M. de Albuguerque 248,60 168338 40a7.00 |BR-2 1,8 METROS| 90,00 8.0
Fua Rubens de Santana Tavares 419,00{ 3.33364| 7.10a 11,0 | BR-2 30 METROS| 120,00 12,0
Rua Herminio Valinas 419,40| 3.166,13 oo N 1BR LSRR o 8 L
7,10a 11,0 | BR-2 3,0 METROS| 120,00 50
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 250,000 190150f 40a700 |BR-2 18METROS| 90,00 7.0
TOTAL GERAL 5.659,90| 49.937,38 194,00
BR-2 - 1,8 METROS 90,00 45,0
BR-2 - 30 METROS 120,00 149,0
Total Geral 194,00

5.7.2. - Retirada do Brago e Luminaria existente e colocacao de bragco BR-2 com
comprimento de 1,80 m e Luminarias com lampadas led 90 W em postes da iluminagao
publica de acordo com especificagao técnica abaixo fornecida pelo Departamento de
lluminagcao Publica, inclusive transporte ate o local indicado pela fiscalizagcdo (6 Km)
(Orcamento item 7.2) — 45,0 ud

Remocao dos bracos e lampadas existentes e colocagéo de brago BR-2 com comprimento
de 1,80 m e Luminaria para iluminagdo publica Modular com tecnologia LED, poténcia de 90W;,
produzida com LED Philips Luxeon T montados em mddulos individuais compostos por conjuntos
de LED dimensionados a atender a temperatura de trabalho adequada para atingir a vida util
declarada, parafusos de fixacdo em aco inox, sistema de facil acesso as partes internas da
luminaria, temperatura de cor 5.000K calculada a partir das medidas de distribuicdo espectral ou
das coordenadas de cromaticidade sem sazonamento de acordo com a norma IES LM-79-08,
tolerancia das coordenadas do diagrama de cromaticidade de cor de acordo com tabela abaixo
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conforme norma ANSI C78.377-2008; fluxo luminoso minimo 10.350Im; eficiéncia minima de
115Im/w, indice de reprodugao de cores =70 de acordo com a CIE 13.3; classificagdo quanto a
distribuicdo de intensidade luminosa como limitada ou totalmente limitada (item 4.3.3 da NBR
5101: 2012), driver integrado a luminaria com alimentacao entre 90 — 305VAC, frequéncia 47 ate
63Hz, fator de poténcia 20,95 em 220VAC, distor¢do harménica 215% em 220V , temperatura de
operacgao -35 ~ 50°C, protegao contra sobre tensao, sobre corrente e curto circuito, possibilidade
de controle e programacao através dos protocolos de comunicagdo tipo Power Line
Communications, DALI ou 1- 10V; imunidade contra sobre tensdes transientes conforme IEC
61000-4-4 e IEC 61000-4-5; emissdes de corrente harménicas classe C, supressor de surto
auxiliar de 4KV para protecdo contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico.
Corpo em aluminio injetado a alta pressao, pintado na cor cinza e projetada para possibilitar a
substituicdo independente do driver ou do modulo de led, prote¢do do conjunto ético em lente de
policarbonato com tratamento UV, resisténcia mecanica minima IK08, grau de protecao = IP66,
vida util 250.000h com manutengao minima de 70% do fluxo luminoso inicial em temperatura
ambiente de 35°C, possibilidade de inclusdo de controlador para sistema de tele gestao e/ou tele
gerenciamento. Dimensdes 795x385x74mm.

1. A luminaria deve ser certificada em laboratério e os devidos relatérios apresentados
conforme normas abaixo:

2. EN/IEC 62031:2008: LED modules for gerenal lighting — safety specifications

3. EN/IEC 62471:2008: Photobiological safety of lamps and lamp systems (IEC 62471:2006)

4. EN/IEC 62493:2010: Assessment of Lighting equipment related to human exposure to
electromagnetic fields (IEC 62493:2009)

5. EN 55015:2013; EN/IEC 61547; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. -
(Compatibilidade Eletromagnetica).

6. EN 55015: Limits and methods of measurement of radio Disturbance characteristics of
eletrical lightinig and similar equipment

7. EN 61547: Equipment for general lightining purpose — EMC immunity requirements

8. EN 61000-3-2: Eletromagnetic compatibility Part 3-2: Limits for harmonic current emissions (
Equipment input current up to and including 16A per phase)

9. EN 61000-3-3: Eletromagnetic Compatibility Part 3-3: Limitation of voltage supply systems
for equipment with rated current < 16A

10. EN 62321:2009 (IEC 62321 Edition 1.0:2008(EQV)) Procedures for the determination
of level of six Regulated Substance in Eletrotechnical Products

11. LM80 + TM21 do CHIP
12. ANSI/IEEE C.6241-1991Transient voltage surge suppressors

5.7.3. - Retirada do Braco e Luminaria existente e colocacao de braco BR-2 com
comprimento de 3,00 m e Luminarias com lampadas led 120 W em postes da iluminagao
publica de acordo com especificagcao técnica abaixo fornecida pelo Departamento de
lluminagao Publica. (Orcamento item 7.3) inclusive transporte ate o local indicado pela
fiscalizagdo (6 Km)— 149,0 ud

Remocao dos bracos e lampadas e colocacéo de bragco BR-2 com comprimento de 3,00 m
e Luminaria para iluminacao publica Modular com tecnologia LED, poténcia de 120W; produzida
com LED Philips Luxeon T montados em maodulos individuais compostos por conjuntos de LED
dimensionados a atender a temperatura de trabalho adequada para atingir a vida util declarada,
parafusos de fixacdo em aco inox, sistema de facil acesso as partes internas da luminaria,
temperatura de cor 5.000K calculada a partir das medidas de distribuicdo espectral ou das
coordenadas de cromaticidade sem sazonamento de acordo com a norma IES LM-79-08,
toleréncia das coordenadas do diagrama de cromaticidade de cor de acordo com tabela abaixo
conforme norma ANSI C78.377-2008; fluxo luminoso minimo 10.350Im; eficiéncia minima de
115Im/w, indice de reproducéo de cores 270 de acordo com a CIE 13.3; classificagdo quanto a
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distribuicdo de intensidade luminosa como limitada ou totalmente limitada (item 4.3.3 da NBR
5101: 2012), driver integrado a luminaria com alimentagao entre 90 — 305VAC, frequéncia 47 ate
63Hz, fator de poténcia 20,95 em 220VAC, distor¢ao harménica 215% em 220V , temperatura de
operagao -35 ~ 50°C, proteg¢do contra sobre tensao, sobre corrente e curto circuito, possibilidade
de controle e programacao através dos protocolos de comunicagdo tipo Power Line
Communications, DALI ou 1- 10V; imunidade contra sobre tensdes transientes conforme IEC
61000-4-4 e IEC 61000-4-5; emissbes de corrente harménicas classe C, supressor de surto
auxiliar de 4KV para protegdo contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico.
Corpo em aluminio injetado a alta pressao, pintado na cor cinza e projetada para possibilitar a
substituicdo independente do driver ou do modulo de led, prote¢do do conjunto 6tico em lente de
policarbonato com tratamento UV, resisténcia mecéanica minima IK08, grau de protecao = |P66,
vida util 250.000h com manutencdo minima de 70% do fluxo luminoso inicial em temperatura
ambiente de 35°C, possibilidade de inclusdo de controlador para sistema de tele gestao e/ou tele
gerenciamento. Dimensdes 795x385x74mm.

1. A luminaria deve ser certificada em laboratério e os devidos relatérios apresentados
conforme normas abaixo:

2. EN/IEC 62031:2008: LED modules for gerenal lighting — safety specifications

3. EN/IEC 62471:2008: Photobiological safety of lamps and lamp systems (IEC 62471:2006)

4. EN/IEC 62493:2010: Assessment of Lighting equipment related to human exposure to
electromagnetic fields (IEC 62493:2009)

5. EN 55015:2013; EN/IEC 61547; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. -
(Compatibilidade Eletromagnetica).

6. EN 55015: Limits and methods of measurement of radio Disturbance characteristics of
eletrical lightinig and similar equipment

7. EN 61547: Equipment for general lightining purpose — EMC immunity requirements

8. EN 61000-3-2: Eletromagnetic compatibility Part 3-2: Limits for harmonic current emissions (
Equipment input current up to and including 16A per phase)

9. EN 61000-3-3: Eletromagnetic Compatibility Part 3-3: Limitation of voltage supply systems
for equipment with rated current < 16A

10. EN 62321:2009 (IEC 62321 Edition 1.0:2008(EQV)) Procedures for the determination
of level of six Regulated Substance in Eletrotechnical Products

11. LM80 + TM21 do CHIP
12. ANSI/IEEE C.6241-1991Transient voltage surge suppressors, de acordo com as normas e
especificagdes vigentes.

5.8.- ENSAIOS TECNOLOGICOS

De acordo com a Especificacdo técnica DER/PR ES-P 21/05 (PAVIMENTACAOQ: Concreto
Asfaltico Usinado a Quente) e suas Referencias, estabelece os procedimentos empregados na
execucao, no controle de qualidade e nos critérios de medigdo, estabelecendo assim, a
sistematica a ser empregada na produg¢ao e aplicacdo de revestimentos asfalticos do tipo concreto
asfaltico usinado a quente, com objetivo de construir, rejuvenescer ou conservar pavimentos.

Desta forma compete a executante a realizacdo de testes e ensaios que demonstrem a
sele¢cdo adequada dos insumos e a realizacdo do servico de boa qualidade e em conformidade
com esta especificacdo.

A localizagédo dos pontos de retirada das amostras para o ensaio tecnoldgico deveréo ser
indicados exclusivamente pelo fiscal da obra do Municipio de Paranagua.

Na Especificagdo técnica DER/PR ES-P 21/05 no item 8.3.1: “Espessura da Camada: deve ser

medida a espessura no maximo a cada 100 m, por extracdo de corpo de prova na pista, ou pelo
nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois s6 espalhamento e compactagao da mistura.
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5.8.1 - Ensaio de Controle de Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica; 62 ud

Rua Maneco Viana 434,00/100,0 m = 5un
Rua Arthur de Souza Costa 1.180,00/100,0 m = 12 un
Rua Nicolau Mader 570,70/100,0 m = 6 un
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 267,90/100,0 m = 3un
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 677,30/100,0 m = 7 un
Rua Arthur Bernardes 691,70/100,0 m = 7 un
Rua Bento de Oliveira Rocha 253,30/100,0 m = 3un
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 248,00/ 100,0 m = 3un
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 248,60/100,0 m = 3un
Rua Rubens de Santana Tavares 419,00/100,0 m = 5un
Rua Herminio Valinas 419,40 /100,0 m = 5un
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 250,00/100,0 m = 3 un
Total 62 un

5.8.2 - Ensaio de controle de Taxa de Aplicacao de Ligante Betuminoso; 62 ud

Rua Maneco Viana 434,00/100,0 m = 5un
Rua Arthur de Souza Costa 1.180,00/100,0 m = 12 un
Rua Nicolau Mader 570,70 /100,0 m = 6 un
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 267,90/100,0 m = 3 un
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 677,30/100,0 m = 7 un
Rua Arthur Bernardes 691,70/100,0 m = 7 un
Rua Bento de Oliveira Rocha 253,30/100,0 m = 3un
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 248,00/ 100,0 m = 3un
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 248,60/ 100,0 m = 3 un
Rua Rubens de Santana Tavares 419,00 /100,0 m = 5un
Rua Herminio Valinas 419,40/100,0 m = 5un
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 250,00/100,0 m = 3un
Total 62 un

5.8.3 -Extracao de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com sondagem Rotativa; 62 ud

Rua Maneco Viana 434,00/100,0 m = 5un
Rua Arthur de Souza Costa 1.180,00/100,0 m = 12 un
Rua Nicolau Mader 570,70/100,0 m = 6 un
Rua Djanira Gongalves Souza — V6 Djanira 267,90/100,0 m = 3un
Rua Pastor Samuel Pires de Mello 677,30/100,0 m = 7 un
Rua Arthur Bernardes 691,70 /100,0 m = 7 un
Rua Bento de Oliveira Rocha 253,30/100,0 m = 3 un
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo 248,00/ 100,0 m = 3un
Rua Eloy Pereira M. de Albuquerque 248,60/100,0 m = 3un
Rua Rubens de Santana Tavares 419,00/100,0 m = 5un
Rua Herminio Valinas 419,40 /100,0 m = 5un
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca 250,00/100,0 m = 3 un
Total 62 un
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6. OBSERVAGOES GERAIS
RECOMENDAGOES:

1- As Entradas da Via Principal devera ser asfaltada em CAUQ extensao longitudinal de
12,0 m;

2- Se as entradas estiverem em terreno natural devera ser executadas com base e sub-
base de acordo com o especificado no projeto;

3- As lombadas deverdo ser executadas de acordo com a Resolugdo 038/1998
CONTRANS (Consta do projeto);

4- Nao devera haver obstaculos nas sarjetas do meio fio quando da execugao das
lombadas, evitando o acumulo de aguas pluviais;

5- As placas de Sinalizagdo existentes deverdao ser retiradas e entregues em locais
definidos pela Fiscalizacao;

6- As entradas de veiculos necessarias na faixa de estacionamento deverao ser feitas no
local com afastamento minimo de ambos os lados de 1,20 m das guias rebaixadas;

7- A distancia Longitudinal entre placas de sinalizagéo tera no minimo 5,0 m uma da outra;

8- A distancia Transversal das placas de sinalizacdo sera de 40 cm do meio-fio ate a ponto
externo da placa de acordo com os detalhes;

9- A Faixa de pedestre sera recuado no minimo 1,0 m das esquinas;
10- A Faixa de Pedestre sera de 3,00 m x 0,40 m.
11- A Faixa de retencgao sera recuado 1,60 m da Faixa de Pedestres;

12- A indicagao da legenda "PARE" sera recuado 1,60 m da Faixa de retencado nos casos
indicados no projeto de Sinalizagéo Viaria;

13- As Setas indicativas de posicionamento na pista para execugao de movimento (PEM)
sera recuado de 10,0 m da Faixa de retengao;

14- Caso a placa de sinalizagdo coincidir com a entrada de veiculos devera ser relocada
para distancia maior do que 5,0 m entre placas;

15- Caso a Rampa para deficiente fisico coincida c/algum obstaculo (grelha de boca de
lobo, arvore, poste etc...) devera ser comunicado a fiscalizagao para ser remanejada ou
removida ou adaptada;

16- Deverao ser retiras as placas de sinalizacdo e entregues em locais definidos pela
Fiscalizagao para reaproveitamento do Municipio;

17- O calculo das quantidades de materiais da sinalizagao viaria (Vertical e Horizontal),
sdo aquelas que estado representadas graficamente neste projeto;

18- Em Calgadas com largura menor que 1,20 m, as rampas de deficientes fisicos devem
ser evitadas;

19- Calgadas com largura entre 1,20 m e 2,00 m devera preferencialmente rampas tipo 2;

20- Calgadas com largura maior que 2,00 m podera ser usado tanto Rampas para
deficientes fisicos do tipo 1 como do Tipo 2, que estao indicadas no projeto;

21- As Pinturas horizontais nas entradas deverao ser feitas em asfalto em CAUQ.

22- A fiscalizacdo da obra devera autorizar previamente a execuc¢ao das calgcadas e meio-
fio.
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23- O material de aproveitamento, se houver, devera ser autorizado pela fiscalizacdo da
obra.

24- Os ltens da lluminagdo Publica Item 5.7.2 e 5.7.3 a fiscalizacdo devera ser
acompanhada e supervisionada pelo Departamento de lluminagao Publica do Municipio;

25- A cada medigéo feita a empresa vencedora devera apresentar o Cronograma Fisico-
Financeiro Atualizado com as previsdes futuras inclusive datas.

26- Todos os materiais entregues pela empresa vencedora ao local indicado pela
fiscalizagdo da obra e recebido o comprovante de entrega, sdo de responsabilidade do
6rgao recebedor, inclusive a fresa, desde seu armazenamento até disposic¢ao final.

27- As duvidas deverao ser apresentadas diretamente para a fiscalizagao por escrito.

¢ A firma Construtora contratada devera apresentar em todas as etapas da obra, amostras
dos materiais, para verificacdo e aprovacao da Fiscalizacdo da Prefeitura de Paranagua sem a
qual ndo poderao ser aplicadas na execugao.

e Os casos nao previstos no presente Memorial serdo resolvidos diretamente pela
Fiscalizacdo da Prefeitura de Paranagua da obra e pelo Engenheiro responsavel, devendo
ficar sempre comunicado por correspondéncia entre as partes, e anotado no livro da obra ou
no diario de obra ou por oficio.

Paranagua, Junho de 2018.

Eng® Ruy José Ribeiro
CREA-PR 18.036/D
Matricula n. 9.744

Eng® lideivan da Silva Junior
CREA-PR 134.584/D
Matricula n. 12.124

José S. Neto
Coordenador: UGP - Unidade de Gerenciamento de Programas
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