
BOX 01

Área: 645,60m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 02

Área: 671,90m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 03

Área: 671,06m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 04

Área: 671,06m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 05

Área: 671,06m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 06

Área: 667,50m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto + divisória de madeira

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 07

Área: 677,74m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto + divisória de madeira

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 08

Área: 683,97m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto + divisória de madeira

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 09

Área: 687,97m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto + divisória de madeira

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 01-B

Área: 52,71m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto + divisória de madeira

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

BOX 01-A

Área: 51,11m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto + divisória de madeira

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

CIRCULAÇÃO

Área: 1.411,05m²

Piso: Concreto

Paredes: Concreto

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

Área: 1.141,46m²

Paredes: Concreto + divisórias fibrocimento

ADMINISTRATIVO

Área: 671,06m²

SETOR DE CARREGAMENTO - DESATIVADO

Piso: Concreto

Paredes: Concreto

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

Piso: Cerâmico

Teto: PVC

Paredes: Pint. PVA

BALANÇA

Área: 118,95m²

Piso: Concreto

Paredes: Pint. PVA

Teto: PVC

GUARITA

Área: 2,25m²

Piso: Cerâmico

Paredes: Pint. PVA

Teto: PVC

CARREGAMENTO

Área: 78,86m²

Piso: Concreto

Teto: Telhas fibrocimento s/ forro

Área: 117,00m²

CENTRAL DE RESIDUOS

Piso: Concreto

Área: 118,80m²

Paredes: Pint. PVA

Teto: Telhas fibrocimento s/forro

Piso: Concreto

RAMPA LIMPEZA

S
o

b
e

CENTRAL ELÉTRICA

Área: 41,22m²

Piso: Concreto

Paredes: Pint. PVA

Teto: Laje e Pint. PVA

ARMAZENAMENTO COMBUSTIVEIS

Área: 66,56m²

Piso: Concreto
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PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS

Área: 4.015,32m²

Vaga Caminhão 02 Vaga Caminhão 03

Vaga Caminhão 05 Vaga Caminhão 06

Vaga Caminhão 08 Vaga Caminhão 09

Vaga Caminhão 11 Vaga Caminhão 12

Vaga Caminhão 14 Vaga Caminhão 15

Vaga Caminhão 16 Vaga Caminhão 17 Vaga Caminhão 18 Vaga Caminhão 19

Vaga Caminhão 20 Vaga Caminhão 21 Vaga Caminhão 22 Vaga Caminhão 23

Vaga Caminhão 24 Vaga Caminhão 25 Vaga Caminhão 26 Vaga Caminhão 27
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MARUMBI AMBIENTAL

Finalidade:

Conteúdo:

Eng. Responsável: Cliente:

Ildeivan da Silva Junior - CREA PR 134.584/D
Adubras Fertilizantes S.A.

Escala:

Área do terreno:

Data:

Indicada

PLANTA BAIXA - CADASTRO ESTRUTURA EXISTENTE

Planta de Baixa

14.175,42 m²

11/05/2018

Prancha:

01/01

-Planta de Situação

ESTRUTURAS DESATIVADAS

M 01

X: 748531.490

Y: 7174997.790

M 02

X: 748664.600

Y: 7174950.560

Coordenadas UTM

M 02

M 01

X: 748531.490

Y: 7174997.790

X: 748664.600

Y: 7174950.560

Coordenadas UTM

Escala 1 : 200

PLANTA DE BAIXA

1

Tubo Ferro Fundido DN 300mm - i = 0,5%

Meio tubo tipo canaleta DN 300mm - i = 0,3%

Canaleta em seção retangular 40x40cm com grelha metálica - i = 0,3%

Cx 60x60cm

Cx 60x60cm

Cx 60x120cm

2

Cx 40x110cm

Cx 100x100cm

Grelha 540x45cm

Grelha 540x45cm

Cx 120x60cm

Cx 120x60cm

Cx 120x60cm

Cx 120x60cm

Cx 120x60cm

Cx 120x60cm

Cx 100x100cm

1 - Tubulação sai da caixa para escoamento e infiltração superficial

2 - Interliga com a rede pública de drenagem pluvial, caixa de saída possui um extravasor

Indica o sentido do escoamento das águas

Águas oriundas das calhas são despejadas diretamente sobre a pavimentação de

Pedras regulares (Paralelepipedos), as que não infiltram no solo são captadas por

caixas coletoras e conduzidas a rede pública 

de PVC, DN 200mm direcionando as águas à sarjeta.

OBSEVAÇÕES:

O Terreno possui 4.015,32m² de pavimentação com pedras regulares (Paralelepipedos),

permitindo boa infiltração da água ao solo, evitanto assim sobrecarga da rede de 

drenagem pública

CENTRAL ELÉTRICA

Área: 45,18m²

Piso: Concreto

Paredes: Pint. PVA

Teto: Pint. PVA

RESUMO

Área terreno: 14.175,42m² - 100%

Área construída: 10.160,10m² - 71,67%

Área permeável: 4.015,32m² - 28,4%

Escala 1 : 5000

PLANTA DE SITUAÇÃO

Escala 1 : 500

PLANTA DRENAGEM

-Planta de Drenagem

Piso: Cerâmico

SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS

Área: 31,05m²

Teto: PVC

Paredes: Pint. PVA

Vaga Caminhão 01

Vaga Caminhão 04

Vaga Caminhão 07

Vaga Caminhão 10

Vaga Caminhão 13

Vaga Caminhão 28 Vaga Caminhão 29 Vaga Caminhão 30 Vaga Caminhão 31


